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2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED.

CODIGOCODIGO DESCRIPCIONDESCRIPCION
R01aR01a REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD HASTA UNAREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD HASTA UNA

ALTURA DE 1.40M. A PARTIR DE 1.40 m. HASTA EL CIELO FALSO 2 MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL, COLOR AALTURA DE 1.40M. A PARTIR DE 1.40 m. HASTA EL CIELO FALSO 2 MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL, COLOR A
ELECCIÓN DE PROPIETARIO.ELECCIÓN DE PROPIETARIO.

R01bR01b REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON DOS APLICACIONES DE PINTURA EPÓXICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD, A PARTIRREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON DOS APLICACIONES DE PINTURA EPÓXICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD, A PARTIR
DEL NPT HASTA 0.50m DE ALTURA SERÁ DE COLOR SW7067, DE 0.50m A 1.30m DE ALTURA SERÁ EN TONO SW7065, Y DEDEL NPT HASTA 0.50m DE ALTURA SERÁ DE COLOR SW7067, DE 0.50m A 1.30m DE ALTURA SERÁ EN TONO SW7065, Y DE
1.30m HASTA 0.10m ARRIBA DEL CIELO FALSO SERÁ BLANCO BASE, INCLUYE PINTADO DE CURVA SANITARIA (DONDE APLIQUE)1.30m HASTA 0.10m ARRIBA DEL CIELO FALSO SERÁ BLANCO BASE, INCLUYE PINTADO DE CURVA SANITARIA (DONDE APLIQUE)

1. CUADRO DE TIPOS DE PARED.

CODIGOCODIGO
(TIPO)(TIPO)

ESPESORESPESOR
(CMS)(CMS) DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

B1B1 1515 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERASPARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS
INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTASINTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS

B1B1 2020 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERASPARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS
INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTASINTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS

D1D1 1010 DIVISIÓN DE 0.10 m. DE PANELES DE TABLACEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR, DOBLE FORRO; CON ESTRUCTURA DEDIVISIÓN DE 0.10 m. DE PANELES DE TABLACEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR, DOBLE FORRO; CON ESTRUCTURA DE
PERFILERIA METALICA GALVANIZADA CAL.22 CON RETICULA DE 1.00 m. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE TRATAMIENTOPERFILERIA METALICA GALVANIZADA CAL.22 CON RETICULA DE 1.00 m. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE TRATAMIENTO
Y SELLADO DE JUNTAS.Y SELLADO DE JUNTAS.

D3D3 2020 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERASPARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS
INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTASINTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS
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5. CUADRO DE VENTANAS MONITOR

CODIGO (TIPO)CODIGO (TIPO) DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

V-16V-16 VENTANA TIPO SIFÓN CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 5mm VER DETALLEVENTANA TIPO SIFÓN CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 5mm VER DETALLE


