ESQUEMA DE UBICACION
SIMBOLOGIA
SIMBOLO DESCRIPCION
% CAJA PARA A.LL. CON PARRILLA
0.35X0.35, INTERNOS
ESPﬁCIFICACIONES GENERALES SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL NORTE
1. TUBERIAS F——= | TuserIAPARAALLDEPVC
1.1 TUBERIAS DE @ 4" Y 26" Mol
SE INSTALARA TUBERIA DE CLORURO DE POLIVINILO, PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA  SEGUN NORMA
ASTM D—2241—09 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE INYECCIGN SEGGN LA NORMA ASTM
D—2665-09; NO SE PERMITIRA LA INSTALACIGN DE ACCESORIOS ARMADOS Y SOLDADOS ; LA  UNION o TEE PVC
DE LA TUBERIA SERA MEDIANTE EL SISTEMA DE JUNTA CEMENTADA UTILIZANDO PARA ELLO
CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERIAS DE PVC FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM D—2564—04; Y
PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIGN DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D—2855—96. V) CURVA 90° PVC
2. PENDIENTES MINIMAS TALUD
TUBERIAS DE 3" A @6 PENDIENTE MINIMA =1.0% g CURVA 45° PVGC o 94 o
Carlos . S t
3. INSTALACION DE TUBERIAS ENTERRADAS o ta®
LA TUBERIA DE DRENAJE SE UBICARA EN LA POSICION, PROFUNDIDAD Y PENDIENTE QUE SE INDIQUE EN LOS Cas. B
PLANOS HIDRAULICOS CONSIDERANDO QUE LOS COLECTORES PRINCIPALES EN LO POSIBLE SIEMPRE QUEDARAN Mo?2 a8 REDUCTOR PVC Baratillo
INSTALADOS EN UN NIVEL INFERIOR A LOS ACUEDUCTOS CON UNA SEPARACION MINIMA LIBRE DE 20CM; LOS
COLECTORES DE DRENAJE SANITARIO QUEDARAN SIEMPRE EN UN NIVEL SUPERIOR A LOS COLECTORES DE AGUAS CURVA 90° PVC (EN POSICION
HOVIAS e VERTICAL)
TANTO LA EXCAVACIGN DE LA ZANJA COMO EL RELLENO DEBEN HACERSE DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D © Lo
2321. LAS ZANJAS PARA TANTO LA EXCAVACION DE LA ZANJA COMO EL RELLENO DEBEN HACERSE DE ACUERDO @ BAJADA DE ALL. @4" el , Jecoro VAR
A LA NORMA ASTM D 2321. LAS ZANJAS PARA TUBERIA ENTERRADA DEBERA TENER COMO MAXIMO 50CM MAS Divisaderofy
EL DIAMETRO DE LA TUBERIA.
LA SUPERFICIE DE LAS ZANJAS DEBERA PREPARARSE PREVIAMENTE A LA INSTALACIGN DE TUBERIAS E INCLUIRAN: NT NIVEL DE TAPADERA
A) FUNDACION
Er)u AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL TERRENO SEA MUY INESTABLE Y NO PUEDA PROPORCIONARSE UN APOYO NE NIVEL DE FONDO
ADECUADO A LA TUBERIA SE DEBERA EXCAVAR UNA PROFUNDIDAD ADICIONAL PARA RESTITUIR EL MATERIAL
EXISTENTE POR UN MATERIAL APROPIADO PARA ESTABILIZAR LA FUNDACION. &
B) ENCAMADO » NLL NIVEL DE LLEGADA
SE DEBERA PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE APOYO LONGITUDINAL UNIFORME Y ADECUADO BAJO LA TUBERIA 3
DEBIENDO APLICAR PARA ELLO UNA CAPA DE 10 CM DE SUELO CEMENTO CON UNA PROPORCIGN DE 20:1; LA DJ
DENSIDAD DE COMPACTACION NO SERA MENOR DEL 90%%% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA EN EL
LABORATORIO SEGON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T—180 CON HUMEDADES CERCANAS /
A LA OPTIMA. FL Mo3 TUBO @
EL FONDO DE LA ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISENO, ASI <R INDICADO
COMO PARA QUE LA TUBERIA QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN
RETIRARSE ROCAS Y MATERIAL PUNZANTE QUE PUEDAN AFECTAR LA TUBERIA. 23 RESTO PARRILLA DE MARCO CELOSIA DE PLETINAS
DEL DE ANGULO DE 1 I"X1Z'%X 2! | | /DEGITxZ" A300m
2 2716 5 Xix . .
4. ENSAMBLE DE LA CAMPANA Y/O UNION TUBERIAS PVC INMUEBRE \ o 2
I I
LA INSTALACION DEBE EJECUTARSE CON LA PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNION Y EL CAUGHD \ ‘ ‘
COMPLETAMENTE LIMPIOS. ASI TAMBIEN DEBE APLICARSE LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y EL CAUCHQZEL TENDIDO
DE LA TUBERIA SE HARA DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO AL DEL 1
FLUJO DE AGUA. -
LA INSERCION DEBE HACERSE CON LA CAMPANA Y/O UNIGN Y EL TUBO PERFECTAMENTE p¢NEADOS. SE ' Mo4 p
RECOMIENDA NO FLECTAR VERTICAL NI HORIZONTAUMENTE EL TUBO AL INSERTARLO EN L& CAMPANA. Mo?2 ~
5. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD ACCLSH ‘ ‘
PUEDE HACERSE PRUEBA DE INFILTRACIGN O EXFILTRACIGN, DEPENDIENDO DEAA UBICACION DEL NIVEL FREATICO PEATONAL ‘ ‘
CON RESPECTO A LA TUBERIA QUE SERA PROBADA. PARA MAYOR INFORM(ION FAVOR CONSULTAR EL \ \
DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LOS VALORES DE VOLUMEZK DE PERDIDA PERMITIDOS POR DIAMETRQ )
DE LA TUBERIA QUE ES SOMETIDO A PRUEBA. )
6. COMPACTACION TALUD 0.63
A) CIMENTACIGN
COMPRENDE EL MATERIAL QUE DEBE SER COLOCARG Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIAMETRO DE LA PLANTA
TUBERIA. LA COMPACTACION DE LA TUBERI HARA MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL’ MISMO ‘
MATERIAL UTILIZADO PARA EL ENCAMAD@”SE DEBERA COLOCAR EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M.~ | ACCESO ESC. 1:20
B) RELLENO VEHICULAR
INICIAL ES LA PARTE DEL REWENO DESDE LA MITAD DEL DIAMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL ] ,
TUBO. SE REALIZARA ALMENTE CON MATERIAL NO PLASTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN MATERIA MPLANTILLAD
ORGANICA. SE DE COLOCAR EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACION NO SERA PIEDRA DE DE 0.63
MENOR DEL 90%%% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGUN EL PROCEDIMIENTO ESPESOR A CON
ESTABL EN LA NORMA AASHTO T—180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA -GPTIMA. MORTERQ/Y/3 DE 0.14 0.35 0.14
1.50M LARGO CON
PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 0.30M DEL LOMO DEL TUBO EN-ADELANTE SE PODRA APLICAR ANC INIMO_ DE
COMPACTACIGN MECANICA, APLICANDO EL MATERIAL EN CAPAS-HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARA EL MISMO A Mo5
REQUERIMIENTO DE DENSIDAD ESTABLECIDO. SN Mo21 e pli
LADRILLO DE OBRA
PUESTO EN CANTO
VARIABLE INTERIOR AFINADO Y
Y MiN.=0.30 PULIDO.
% TUBO @
L0 INDICADO
% CAJA DE AGUAS CAJA DE AGUAS
LLUVIAS TIPO 1 CON
©, LLUVIAS TIPO 1 CON #4 @0.15
(O PARILLA DE 0.35m x
\\7_& .35m INTERNO o %
° NPT=0-0.05 NI a . a o
& N=278.95 =N
\ | %
. TANQUE DE AGUA . S h
\ POTABLE \CAPA DE SUELO CEMENTO
TUB. PVC @8”| P=1% , N—————— / (20:1) AL 95% DEL
3 PROCTOR AASHTO T-134
N =
E: °, Mo6 ESC. 1:20
// A
A ~ DETALLE DE CAJA AGUAS LLUVIAS
e - @ Nersioo CON PARRILLA 0.35X0.35M
7 g P | . .
O
/ NPT=0+0.05
&
(& N=279.05 ACERA PERIMETRAL = .
o H Esc 1:20
\\<A
=278.9 I T T T : ] I 1 it B— ] I ] & Mo7 .
N 1] I | | | 3 REPUBLICA DE EL SALVADOR
Mo18 £279.11 FOSA e | FARMACIA Y BODEGA DE 2 MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
EXISTENTE BODEGA MEDICAMENTOS ) *
ol GENERAL , ARCHIVOS Y - | o 0.50 SUPERFICIE INTERNA . s | DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
DESECHOS N=278.91 ) GOBIEENG DE
OCUMENTOS NTP: [0+0.10 ACERA CONCRETO REPELLADA'Y PULIDA EN £L PRIDES I
SOLIDOS MEDICOS H H ‘ SIMPLE c=140 kg/cm? 0.35 015 PENDIENTE SALVADOR
‘ A%%MBEIIT?QI_:D NTF: 01910 ~ AREA DE ESPERA N /_ PROYECTO:
=279.11 N el ] Mo8 S, ANALETA R No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL
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Clos0S _ - u oo | N
F——] il . ’ PIE TALUD 555 - %2 : . CONCURSO Not
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=0- N 287 -
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— BN <O DIRECCION: ;
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5070 o L I = & DETALLE DE CANALETA DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.
22 o — DE A.LL. CONTIGUO A LA ACERA
AREA DE == ° CONTENIDO:
PREPARACION TAES [i |
il NTP: 0+0.10 u,\/"i =
i = y N — —— g T — ES ‘1 20 PLANO DE AGUAS LLUVIAS DE CONJUNTO
(¢] ] [ I ] i [T /\
— I E CURACIONES ) 27 o
o E INYECCIONES CONSULTORIO o
CONSULTORIO — = TERAPIA a— NHMO — L MEDICO CAJA DE AGUAS CISTERNA DISERO ARQUITECTONICO: DISERO ESTRUCTURAL:
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L ) - NTP: 0+0.10
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