CUADRDO D E VENTANAS o> CUADRO DE ACABADOS PAREDES ESQUEMA DE UBICACION
SIN ESCALA
DIMENSIONES No. DE
CLAVE | CANTIDAD | REPISA AREA ; .
. ANCHO ALTO CUERPOS DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION:
VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO
2 EXISTENTE | 1.00 0.90 0.90 1 ANODIZADO AL NATURAL, CON CELOSIA DE VIDRIO PARED DE BLOQUE DE CONCRETO EXISTENTE A PINTAR, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA
g S 757 : ’ ' NEVADO, DE 5mm DE ESPESOR Y CON OPERADOR b CALIDAD, VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES EN ESTA HOJA.
W7 TIPO MARIPOSA.
= PARED DE BLOQUE DE CONCRETO EXISTENTE A PINTAR, CON APLICACION DE PINTURA EPOXICA PRIMERA CALIDAD, VER UNIDAD
< 1X> |DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES EN ESTA HOJA.NCLUYE CURVA SANITARIA PARED—PISO, PARED—CIELO DIALITICA
SELLADO DE VENTANA EXISTENTE CON ESTRUCTURA Y PARED—PARED. N AKIBULATORIA NORTE
4  |EXSTENTE| 1.00 | 1.00 | 1.00 L B TR T PARED LIVIANA DE ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3%’ DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 FIJADOS A PARED Y TECHO B 0o
- AFINADA Y PINTADA ' ' 2> EXISTENTE, DOBLE FORRO DE TABLA DE YESO DENS GLASS DE 5/8”, PASTEADA, AFINADA Y PINTADA CON . Vl‘\
: APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD.EN AREA DE SALA DE PROCEDIMIENTOS SE APLICARA HOSPITAL DE ' 'q"
A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A LA NOTA: PINTURA EPOXICA. SONSONATE ‘)
LR 0 MENOR A 2.50m. SE RESPETARA LA DIMENSION DE LA FRANJA " PINTURA ESMALTE BASE ACUA RESISTENTE A LA SORROSION, QUIMICOS, () 1 120 | 120 | 100 | 120 | 2 |ANODIZADO AL NATURAL, CON VIDRIO CLARO FJ0 , PARED LIVIANA DE ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3% DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 FIJADOS A PISO, PAREDES Y ’ ’ S
-oum, ’ : DE 5mm DE ESPESOR. 20+ |ESTRUCTURA DE TECHO EXISTENTE, DOBLE FORRO DE TABLA DE YESO DENS GLASS DE 5/8", PASTEADA, AFINADA Y A\ / Ny
A B AR N o \GION DE LA PINTADA CON APLICACIGN DE DOS MANOS DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD. "\ L ‘ 5
' DETALLE DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES " 5
° o TODAS LAS VENTANAS EXTERIORES INCLUYEN DEFENSAS METALICAS DE HIERRO CUADRADO DE 1/2” INCLUYE DOS MANOS 3> BEARggsNh;JE,XéS E')DEE P?h?ggf DPERIﬁCE)ggRgED% O\‘/E;"%gngéorgé ﬁﬁ,PTEULFgﬁDS\’, PAi'FE'?DDE’; Ex?IE'\rlJég?é ESNESATF;L'%SLON ' ¥
DE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA DE ACEITE, ANCLADA A PARED CON PINES DE HIERRO Y MATERIAL EPOXICO. ’ : ‘
\ EN PAREDES INTERIORES Esc 1:50 o EN TODAS LAS VENTANAS A EXCEPCION DE LAS INTERNAS, SE INSTALARAN Y COLOCARAN CEDAZO PARA PROTECCION DE ‘ Lo
VECTORES CONTAMINANTES ENCHAPE CERAMICO TIPO AZULEJO COLOR BLANCO DE 0.20X0.30m CON ALTURA DE 0.60m A PARTIR DE LA K&
[4> | SUPERFICIE DEL MUEBLE. VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES EN ESTA HOJA. S
(O
9
C D @ @ J ENCHAPE CERAMICO DE 0.20x0.30m CON ALTURA DE 1.20m DESDE NPT. EL RESTO DE LA PARED SERA REPELLADA, R
5> | AFINADA Y PINTADA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE
15.01 HASTA ALTURA DE CIELO FALSO. VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES EN ESTA HOJA. /
: ¥
&\/
[6> | CORTINA ANTIBACTERIAL DE TELA ,100% POLIESTER DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO Y ANTIBACTERIAL SUJETADA A $
0.94 4.65 3.30 | 2.41 3.73 SISTEMA DE RIEL A CIELO FALSO.VER DETALLE . &
@
| [7> MURO EXISTENTE A PINTAR, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA  PRIMERA CALIDAD, VER DETALLE DE
‘ 1 PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES EN ESTA HOJA.
F— = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = — = = = :
1 /5\ ] A% PANTALLA METALICA DE ESTRUCTURA METALICA DE TUBO GALVANIZADO DE 4", ESPACIADAS ACADA 10CM ,FIJADA A
il % >? MURQ EXISTENTE Y ESTRUCTURA EXISTENTE.
(- é/‘ @/ | [g> |DIVISION DE VIDRIO _CON ESTRUCTURA DE PERFILES DE ALUMINIO TIPO PESADO COLOR NATURAL DIVIDO EN TRAMOS,
S S P-4 i DD FIJADO A LOSA EXISTENTE h=3.14M LONGITUD 1.68M.
S, -
M
1 | o
‘ S.S. 1, 4 K \ @ CUADRO DE ACABADOS PISOS
PERSONAL i T
EXISTENTE CLAVE DESCRIPCION:
‘ — , ‘ \ 2
] ‘ X 2 7| ) | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m PI=Iil, ACABADO MATE COLOR A ESPECIFICARSE, A INSTALAR SOBRE
LOSA EXISTENTE he3.14 LosA EXHTENTE HLz.14 PISO EXISTENTE SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE ZOCALO DE 10cm DE LA MISMA CALIDAD, O CURVA
BODEGA LOSA EXISTENTE h=3.14 - i ik SANITARIA CUANDO APLIQUE.
AREA DE DIALISIS PERITONEAL SALA DL
| |
] EXISTENTE ESTABILIZACION PROCEDIMIENTOS PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE DE 0.20x0.20m A INSTALAR SOBRE PISO EXISTENTE SEGUN ESPECIFICACION
3 SEPTICOS " TECNICA.
N
| 1 | (] | GRADAS FORJADAS SEGUN DETALLE, HUELLA Y CONTRAHUELLA CON PORCELANATO ANTIDESLIZANTE CON BORDES
d — ANTIDESLIZANTES.
ucha
- W
- = —— = —— |- = — — i S T E— = F T} {P=5 — = - 3 PAVIMENTO DE CONCRETO CON SUELO ESTABILIZADO DE ACUERDO A DISERO ESTRUCTURAL, ACABADO TIPO ACERA.
L_|COLUMNA ) /\ A 1.00 /N 4
‘ FXISTENTE
= ‘-EI P_E B \ o PAVIMENTO DE CONCRETO CON SUELO ESTABILIZADO DE ACUERDO A DISERNO ESTRUCTURAL, ACABADO ESTRIADO
) L] L] T—N.1 B& - TRANSVERSAL A LA CIRCULACIGN, COLOR NATURAL.
NPT=0+1.55
/
!
| 4
| ——— - = A s T e e
PLATAFORMA DE SISTEMA 2 F:;f 2 b
| DE AIRES ACONDICIONADO :
PAS|LLO | © CUADRO DE ACABADOS CIELO FALSO
! VER DETALLE EN ESTRUCTURAS <2 2 <2 <. U
\ CLAVE DESCRIPCION:
nll n m i NI "
n L 2 \ , ~ 4 |CIELO DE LOSETA DE FIBROCEMENTO DE 2'x4’ DE 6mm DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFILERIA DE
'q = {l’ 2> 2 ‘Al | ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N4 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO
-0 O s \6/ L) |SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m A.S. SMILAR AL EXISTENTE.
| %( . = lf ] i
2 A
us 1,60 CONSULTORIO 1 CIELO FALSO EXISTENTE A REVISAR, PINTAR O CAMBIAR UNIDADES.
nte ] ] : | g W B MEDICO i S
AR el | | 1 ‘ s 8 |
COLUMN A COLUMNA o CIELO FALSO NUEVO A INSTALAR, ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3 8" LAMINA GALVANIZADA #26 @0.40M SEPARACION
EXISTENTE EXISTENTE 5 3 MAXIMA, PANELES DE 12.7MM DE TABLAYESO RESISTENTE A LA HUMEDAD JUNTA ENCINTADA, PASTEADA Y LIJADA.
N o0 ] | TODA LA SUPERFICIE VISTA PINTADA CON UNA MANO DE PINTURA BASE Y ACABADA CON PINTURA EPOXICA.
‘ @ : . LOSA EXISTENTE A 3.10M Y CIELO FALSO PROYECTADO A 2.60M.
SUPERVISOR | \
MALARIA AREA DE B > 2 LOSA EXISTENTE A PINTAR,CON APLICACION DE DOS DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A CONSULTAR A
CAPACITACION ] I ] ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
PASILLO S - - i - - A A - - )
22 1
P99 CUADRO DE PUERTAS
> BODEGA DE _ 000
m MEDICAMENTOS ‘ =
= - CLAVE | CANT | DIMENSIONES N e DESCRIPCION
2 P-3 EINSUMOS  [i> ALTO | ANCHO
= = = - a = -4 - = = = = = = | e e V) 5—3 M . 100 | 5 PUERTA METALICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. %s” DOBLE FORRO, REFUERZO DE
] ] I | 7 7 e _ _ _ _ 2 gl - _ _ _ _ - 2 2.10 1.00 1 |TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Y CONTRAMARCO DE ANGULO
‘ X ﬂ N N ' 2 1.00 DE 1J6"x1%"x%" CON CHAPA DE PARCHE (INCLUYE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE ere
Il T6e @ g o HOJA ©%”) CON PASADOR AL PISO Y CARGADERO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA . MINISTERIO REPUBLICA DE EL SALVADOR
| H EXISTENTE CIELO FALSO EXISTENTE h=3.35M f\ DE %"x5", PORTACANDADO Y CANDADO DE 6mm. APLICACION DE 2 MANOS DE | DE SALUD MINISTERIO DE SALUD
I'H ‘ LOCKERS @ = ANTICORROSIVO 'Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A comera o UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMA
D d N >/ SOPLETE. VER DETALLE EN HOJA A-XX L SALVADOR
HE LOSA EXISTENTE h=3.14 7 | F:;f = Vng?bgA&Ct%'\g}ESRs SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA —VIDRIO , DOBLE s
— \ ESPERA DE : ( ) ‘ N P_7 ABATIMIENTO,CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE ALTO TRAFICO ,
PACIENTES. TN 5 50 5 .10 160 5 | PARA SERVICIO PESADO,CONTRAMARCO DE ~ALUMINIO NATURAL PLEGADO CONSTRUCCION DE UNIDAD DE TERAPIA DIALITICA EN HOSPITAL
B] ] B] / \ 7/ : : : PERIMETRALMENTE AL NERVIO DE LA PARED Y CARGADERO, VISOR CON VIDRIO NACIONAL GENERAL "Dr. JORGE MAZZINI VILLACORTA", SONSONATE"
L ABORATORIO ) / \ CLARO LAMINADO 6MM DE ESPESOR, INSTALADO CON EMPAQUES DE
‘ = <5| { \ Q NEOPRENO, HALADERAS DE BARRA EN AMBAS CARAS,PROTECCION DE PUERTA
ENTOMOLOGIA ﬂ ESTACIONDE] | y | = EN AMBAS CARAS CONTRA TOPES DE CAMILLA CON LAMINA DE ACERO CONCURSO No:
ENFERMERAS DD \ // ACERO INOXIDABLE E= 4" FIJADA A ESTRUCTURA, FORRO DE PANEL DE
V) A ALUMINIO DE DOS LAMINAS CALIBRE 24 CON NUCLEO. CON CERRADOR
%4 2/ a = AUTOMATICO,TRAMO FIJO SUPERIOR 0.45X1.60 M. DEL MISMO MATERIAL (EN
o o r — — — = B 1 ENTRADA PRINCIPAL). RECOION.
PI_ANTA ARQU'TECTON'CA DE ACABADOS A @ ULTORO PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRS) Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA 3ERA CALLE PONIENTE,SONSONATE.
P-2 D] CERMER A P-3 6 2.10 1.00 1 INCLUYE BANACK CLASE "B” DE %" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR
o N e nBr— oy 55 © 100 CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE
'K =TT S / - N 4”, INCLUYE TRANSON(SI APLICA), TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA
Fsc 1:50 : DE ESMALTE CON SOPLETE. CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS
1 B | _ L = - A 1 52 PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA CUADRO DE ACABADOS
1 /A g 090 210 INCLUYE BANACK CLASE "B” DE %" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR
o k4 : 2 : 0.90 1 CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE
|l P 4”, INCLUYE TRANSON ,TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE
= 3V ESMALTE CON SOPLETE.
— T4l oA DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
L CIELO FALSO PROYECTAD‘O‘F? 2.60 > g — Pos PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA
NP T=0+1.250[1] NPT=0+1.08 0.90 3 2.10 1.00 1 INCLUYE BANACK CLASE "B” DE %" INCLUYE MOCHETA DE 1” DE ESPESOR
| AREA DE @ AREA @ "l NpT=0+0.051 — A : CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE UGP/MINSAL UGP/MINSAL
— CISTERNA | VESTIBULAR i NPT{AD+0.90 PERA ~ 4”, INCLUYE TRANSON(SI APLICA), TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA
— EXISTENTE 3 A 3 2 DE ESMALTE CON SOPLETE. APLICA REJILLA DE EXTRACCION DE A.A.
[ [ e NPT=0+0.72) ik
| i | 1 5 P—E DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
> [ SRS PUERTA EXISTENTE A LIJAR, LIMPIAR Y PINTAR.
NPT=0+1.85 ol el @ S : COCIMET
: o= PROYECCION DE ol - UGP/MINSAL UGP/MINSAL
P-E/ METF/;/DNCTALS%BRE Y 56 % y NP7=0+0.184" 1
' i NP1Ho+0.00 {=0+0.18
MURO EXITENTE h=2.40 L U s e ! ' NOTA GENERAL
1 3\ ool ol a NAI=0+0§0 TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS VANOS DEBERAN VERIFICARSE EN LA OBRA ANTES DE PROCEDER A LA HECHURA DE LAS REVISO Y APROBO. o —
i ‘ W 1 i Z| =Y P—1 P—1 ‘ Z 7 PUERTAS. EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE POR LAS PUERTAS QUE NO CONCUERDEN CON LOS VANOS ' '
— — [Ep— = == = = = Gcoooooooooo ‘ . . — — — — ! - — T — — e — — —
‘ | ] 1.00 [ 1.00 | i s i ! = i 12 RESPECTIVOS Y DE LOS DESPERFECTOS Y DEFICIENCIAS DE LAS MISMAS QUE DEBERAN CORREGIRSE SIN RESPONSABILIDAD NI
| | 2M 8 AN ACCESO COSTO PARA EL MINSAL GP/MINS MARZ0-2022
@ @ /2 N N UNIDAD | __ |ACCESO ACERA  EXISTENTE ’ UGPMINSAL
' NPT=0—01 5 \ —VvT U Y FECHA:
‘\ 7proiyeccim7de t—eCho— _ - — — — — — - — — — — — — = AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
3.76 6.17 NPT=0— 1.57 A 06 6 /22
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