DETALLE MF-01

"SERVICIOS SANITARIOS
Esc 1:25

NOTA:
1. ESPACIAMIENTO MINIMO ENTRE GRIFOS DE LAVAMANOS=0.45m.

2. TODOS LOS LAVATORIOS CON GRIFERIA DE MANIJA DE PALANCA,

MECANISMO CERAMICO CON UN } DE VUELTA, USO PESADO,
ACABADO CROMADO.

3. LONGITUD TOTAL Y NUMERO DE GRIFOS SERA VARIABLE SEGUN
BATERIA DE SANITARIOS.
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BARRA PARA LAVAMANOS FABRICADA EN
CONCRETO 150 KG/CM> MEZCLADA CON
MICROVARILLAS DE REFUERZO

DE ACERO INOXIDABLE DE FIBRA
HELICOIDAL, DE PROPORCION 4 KG/M*
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FORRADO CON CUARZO BLANCO ESTELAR
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MURETE REFORZADO — | *AJUSTAR MEDIDAS A LAS DIMENSIONES MURETE
CON ELECTROMALLA. ACABADO . EN DETALLE ARQUITECTONICO REFORAZADO CON
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DETALLE ESTRUCTURAL
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Dt LAVABO

CADENA DE CONCRETO ARMADA CON VAR. #3

ELECTROMALLA

CLAVO DE ACERO DE 1-1/2"
PARA ANCLAJE DE
ELECTROMALLA EN MURETE,
SUJETADO CON ALAMBRE DE
AMARRE #14
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GRIFERIA DE MANIJA DE PALANCA,
MECANISMO CERAMICO CON UN 1/4 DE VUELTA,

USO PESADCT,

BARRA PARA LAVAMANOS FABRICADA EN
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MICROVARILLAS DE REFUERZO
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HELICOIDAL, DE PROPORCION 4 KG/M*
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CUADRO DE SIMBOLOGIA DE ARTEFACTOS SANITARIOS

CLAVE

DESCRIPCION

DIMENSIONES

CANTIDAD

INODORO CON FLUXOMETRO

LOSA  SANITARIA  VITRIFICADA COLOR  BLANCO, TIPO
INSTITUCIONAL, ELONGADO CON TECNOLOGIA HET (HIGH
EFFICIENCY TOILET), ACCIONADO POR FLUXOMETRO DE
PALANCA DE ACCION DIRECTA CON EFECTO SIFONICA,
ANILLO ALARGADO CERRADO INTEGRAL, DESCARGA DE
AGUA DE 4.8Ilt, CON SIFON JET, LAS PARTES INTERNAS
ESMALTADAS Y DESAGUE AL PISO. TUBERIA DE ANILLO
CERRADO. CON ASIENTO PLASTICO COMPLETO DE ALTA
RESISTENCIA PERNOS DE ANCLAJE DE CABEZA ESMALTADA
DEL COLOR DEL INODORO.

ACOPLE DE BRONCE
P/ FLUXOMTETRO

= f 0.98

ﬁt 1.1

37.5

PARED TERMINADA

SAP 25mm (35Ib
DE PRESION MINIMO)

35.8

i

1.1

INODORO DE UNA PIEZA

LOSA  SANITARIA  VITRIFICADA COLOR  BLANCO, TIPO
INSTITUCIONAL,  ALARGADO DE UNA  PIEZA  CON
TECNOLOGIA DUAL FLUSH SISTEMA DE DOBLE DESCARGA:
6lt PARA SOLIDOS Y 4.1t PARA LIQUIDOS, ACCIONADO
POR DOBLE BOTON DE ACCION DIRECTA CON EFECTO
SIFONICA, CON SIFON JET, LAS PARTES INTERNAS
ESMALTADAS Y DESAGUE AL PISO. ASIENTO PLASTICO
COMPLETO DE ALTA RESISTENCIA PERNOS DE ANCLAJE DE
CABEZA ESMALTADA DE COLOR DEL INODORO.

0.762
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PARED TERMINADA

(20lb DE PRESION

SAP 13mm

MINIMO)

A

0.65

INODORO CON FLUXOMETRO PARA SANITARIOS DE
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA:

LOSA  SANITARIA  VITRIFICADA COLOR  BLANCO, TIPO
INSTITUCIONAL, ELONGADO CON TECNOLOGIA HET (HIGH
EFFICIENCY TOILET), ACCIONADO POR FLUXOMETRO DE
PALANCA DE ACCION DIRECTA CON EFECTO SIFONICA,
ANILLO ALARGADO CERRADO INTEGRAL, CON DESCARGA
DE AGUA DE 4.8lt, SIFON JET, LAS PARTES INTERNAS
ESMALTADAS, Y DESAGUE AL PISO CON TUBERIA DE
ANILLO CERRADO. ASIENTO PLASTICO COMPLETO DE ALTA
RESISTENCIA PERNOS DE ANCLAJE DE CABEZA ESMALTADA
COLOR DEL INODORO. SE INSTALARA EN SANITARIOS DE
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

ACOPLE DE BRONCE
P/ FLUXOMTETRO
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0.78

PARED TERMINADA

DE PRESION MINIMO)

SAP 25mm (35Ib

0.68

=F 2

0.74

ILOSA SANITARIA VITRIFICADA COLOR BLANCO ESPECIAL
PARA NINOS DE TAZA REDONDA, CON DIMENSIONES
GENERALES MINIMAS: DE ANCHO 30CM, LARGO 58CM,
ALTURA DE TAZA 28CM Y ALTURA DE TANQUE 60CM (VER
IMAGEN DE REFERENCIA). CON TECNOLOGIA SINGLE FLUSH
DE 4.8LPF Y CAPACIDAD DE EVACUACION DE 250GR.
ASIENTO PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA Y CIERRE SUAVE
DEL COLOR DEL INODORO. PRESION MINIMA DE 20 PSI Y
MAXIMA DE 80PSI. TAPA DE TANQUE CONTRA ACCIDENTES,
CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE SER RETIRADA.
DISENO INFANTIL EN EL BOTON ACCIONADOR DE LA TAPA.

Q.55

PARED TERMINADA

4
0.20
0.40

_ (20lb DE PRESION

SAP 13mm
MINIMO)

0.35

0.40

LAVATORIO DE COLGAR CON PEDESTAL.

LAVAMANOS DE LOSA SANITARIA VITRIFICADA COLOR
BLANCO, COLGADO EN MURO Y MONTADO EN PEDESTAL
DE LOSA VITRIFICADA. CAPACIDAD DE AGUA 7.2I1t, CON
ESPESOR DE LOSA DE 8mm LA INSTALACION REQUIERE
CLIP DE MONTAJE (PLATINA DE FWACION) SEGUN HOJA
TECNICA. ABASTECIMIENTO DE AGUA TUBERIA DE ¢§” Y
SALIDA DE DESAGUE DE 13"

2

i

0.452

0.885

DUCHA:

MANIJA METALICA DE PALANCA, CABEZA DE DUCHA CON ROCIADOR DE UNA POSICION, FACIL 2

LIMPIEZA EN CABEZA DE DUCHA (ANTI CALCARIO) ACABADO CROMADO, GRIFERIA LIBRE DE PLOMO.

VALVULA CON ASIENTO CERAMICO INTERCAMBIABLE.

BARRA PARA SERVICIO SANITARIO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA: PAR DE BARRAS DE

ALUMINIO

L=36" PARA SOSTENERSE EN SERVICIO SANITARIO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

& ®®

ESTACION PARA CAMBIO DE PANALES:

ESTACION HORIZONTAL PARA CAMBIO DE PARNALES, CON PROTECCION ANTIMICROBIAL, FIJACION 1

HORIZONTAL EN PARED, CON CORREAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DEL NINO, CARGA

MAXIMA 25kg, COLOR PLATINO DIMENSIONES CERRADO 84.5x54.6x10.2cm.

NOTA: TODOS LOS LAVATORIOS CON GRIFERIA DE MANIJA DE PALANCA, MECANISMO CERAMICO CON UN # DE VUELTA,

ASIENTO CERAMICO INTERCAMBIABLE, USO PESADO, ACABADO CROMADO.

PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DE LOS ARTEFACTOS SANITARIOS A UTILIZAR, VER DOCUMENTO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOTA:

DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN METROS
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PROYECTO:

No: PRIDESII

OBRAS MENORES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA EN UNIDAD DE
SALUD INTERMEDIA DE SAN ANTONIO ABAD, SAN SALVADOR.

CONCURSO No:

DIRECCION:

UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA SAN ANTONIO ABAD,
CALLE EL ALGODON, SAN SALVADOR.
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