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ROTU LOSEDESIPDESIIQQCACION CUADRO DE TOPES DE CAMILLA Y
PROTECTOR DE ESQUINAS
CUADRO D ACABADOS D CIELO FALSO 5 5
g E E E CODIGO DE ROTULO ROTULO DE ESPACIO CANTIDAD DE LINEAS SIMBOLOGIA DESCRIPCION
SALA DE )
CLAVE DESCRIPCION: roro RAYOS X1 TRES LINEA —.—.— | PANELES DE PROTECCION DE PARED O DIVISION
ROTULD 2 SALA DE DOS LINEAS bE PROTECCION PARA ESQUINAS DE PAREDES O
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLILLA DE CIELO FALSO PVC DE 0.25 M X 6.0 M ESPESOR DE 6.5 MM CON RAYOS X 2 = DIVISIONES, DE VINILO RIGIDO(2MM), SEGON
RESISTENCIA AL IMPACTO, A LA TRACCION, INFLAMABILIDAD Y RESISTENCIA A LOS HONGOS INSTALADA EN VESTIDORES v o L/2 L/2
PERFILERIA DE  ALUMINIO TIPO PESADO, ARRIOSTRAMIENTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO SUSPENDIDA DESDE ROTULO 3 SALA DE CONTROL DOS LINEAS ESPECIFICACION TECNICA i
LOSA EXISTENTE [ eoozen |
VESTIDOR i
LOSETAS DE FIBRA MINERAL DE 2’ X 2' E=6 MM COLOR BLANCO, SOBRE PE RFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESA ROTULO 4 PACIENTE MUJER DOS LINEAS 0
DO PREPINTADO COLOR BLANCO AL HORNO, SUPERFICIE LISA Y LAMINADA EN LA CARA POSTERIOR EN VINILO, VESTooR o5 TS SIMBOLOGIA DE SERNALETICA Y S
BORDES Y CARA POSTERIOR DEBERA SER SELLADA, SUSPENDIDA CON ALAMBRE GALVANIZADO #14 TIPQ ROTULO 5 PACIENTE HOMBRE SEGURIDAD
ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 M EN AMBOS SENTIDOS . CLAVE  |CANTIDAD DESCRIPCION L
ROTULO 6 SERVICIO SANITARIO DOS LINEA
PACIENTES
NOTA 1: CONSIDERAR ALTURAS DE CIELO FALSO EXISTENTES EN LAS AREAS A INTERVENIR Y CONFORMACION DE 1 RGTULO DE ADVERTENCIA DE RIESGO
FASCIAS O CAJLLO PERIMETRAL DEL CIELO EXISTENTE PARA SU INSTALACION. ROTULO 7 SALA DE CONTROL UNA LINEAS ELECTRICO QUE EL CONTRATISTA UBICARA
NOTA 2: SE INSTALARA UN PANEL RETRO ILUMINADO, CON IMAGEN DECORATIVA, EN LAS AREAS INDICADAS, LA
UBICACION PUNTUAL, DIMENSIONES Y DISENO DE IMAGEN, SERAN DEFINIDOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA Y ROTULO 8 ‘SQEQS‘E{EN DOS LINEAS RGTULO DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES,
ADMINISTRADOR DE CONTRATO. 0 19 |SecON SE INDICA EN ESTA HOUA.
NOTA 3: LAS DIMENSIONES DE LOS CAJILLOS RETRO ILUMINADOS DEBERAN CONSULTARSE CON LA SUPERVISION DE , AR RES LINEAS o
OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO, TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DEL ESPACIO Y EQUIPO. ROTULO @ O B At LAMPARA DE RAYOS X EN USO, QUE EL R
_ CONTRATISTA SUMINISTRARA O REEMPLAZARA
PREPARACION DE ~ 2 '
ROTULO 10 PACIENTES TAC DOS LINEAS EéRF/:AéégR;AR SOBRE EL USO DEL EQUIPO O
ROTULO 11 TAMIZAJE UNA LINEA
ROTULO 12 AREA DE CAFE UNA LINEA 2 |ROTULO DE ADVERTENCIA REPUBLICA DE EL SALVADOR
oL 13 FEFATURA Y Cos Lness MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
TECNICOS = * * DE SALUD >
STULD 14 CUARTO ELECTRICO o5 LNEAS & 5 |ROTULO DE ADVERTENCIA DE PRECAUCION DE com UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y
S RAYOS X e
Y UPS TAC RAYOSX - EL SALVADOR PROYECTOS DE |NVERS|ON
DETALLE DE ROTULO DE
ROTULO 16 BODEGA 1 UNA LINEA IDENTIFICACION DE AMBIENTES PROYECTO:
NOTA: SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN LOS SIGUIENTES z s s 7
CUADRO DE SIMBOLOGIA DE EVACUACION Y SALVAMENTO NOTAS: ROTULO 17 BODEGA 2 UNA LINEA ROTULOS DE ADVERTENCIA v PROMIBICION ANTES DE ACCESAR SINESC. REMODELACION DE AREA DE RADIOLOGIA E IMAGENES EN EL
. - - : * TODOS LOS ROTULOS DE INFORMACION Y
SENAL SIMBOLO FONDO TEXTO ICONO MATERIALES E INSTALACION UBICACION DIMENSIONES DIRECCIONALES, TANTO CIELITICOS COMO ROTULO 18 B%DSEU%OSDE DOS LINEAS MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4”, SOBRE LA CUAL SE HOSPITAL NACIONAL DE ZACATECOLUCA’ LA PAZ
LAMINA DE PLASTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 5MM |LA SENAL SERA UBICADA SOBRE LOS BANDEROLA Y DE PAREDES, SERAN igbggﬁ/@A%ALL?DSAS‘MBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL
DE ESPESOR, SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS |CARGADEROS DE LAS PUERTAS DE SALIDA FABRICADOS EN LAMINA DE PLASTICO < < _
SIMBOLOS Y EL ARTE. REALIZADO EN CALIDAD 3M O |DE EMERGENCIA O SOBRE PAREDES QUE ACRILICO TRANSPARENTE DE 3mm DE CODIGO DE ROTULO éMEONg\ME\>L</‘&SRT,A§E‘CRORRETG/Z[)&%[EEDESL.OTTER COMPUTARIZADO PARA CONCURSO No:
RUTA DE 6‘1 RUTADE BLANCO BLANCO | SIMILAR RECORTADOé EN PLOTTER COMPUTARIZADO ESTEN CERCANAS A LA SALIDA DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS uslcacion A PELCONTROL oo oE SUJECCION: MEDIANTE TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm
EVACUACION Ml | VERCE PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECION: | MDA SESoE bt NPy a2 SONA Vi MEDIDAS ¥ CON LOS CANTOS ROUTEADOS. DE ROTULO ROTULO (-0 NG CADA UNA DE LAS ESQUINAS. CON ANCLAS
MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1 .5") EN DISTANCIA DE 0.15 m MEDIDA A PARTIR DEL * LA TIPOGRAFIA SERA HELVETICA O ARIAL i 0.600
CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS. |MARCO DE UNA PUERTA DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACION NOTA: | NOTA: ,
7 LOS ROTULOS SERAN CON BASE DE -
INTERIOR Y DE 12em EN ROTULACION ELABORAR PLANO TALLER DE UBICACION DE ROTULOS Y CUADRO DE 0.054 DIRECCION:
EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS IDENTIFICACION DE ESPACIOS, EL CUAL DEBE SER VALIDADO POR JEFE ++ @LEUGMR‘%‘QELLETCRSETERNA ?\CSRHC%ECBOEL&E
| DE RADIOLOGIA, ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y SUPERVISOR, PARA . . .
R RRIDC DE NOTA: ESTA SENAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, PERO DEBE SER O EVACUACION). CORROBORAR EL NOMBRE DEL ESPACIO. o0 O?“_} ALMACENAMIENTO CONSIDERAR T0DOS LOS ELEMENTOS 6a Avenida Sur, San Vicente, El Salvador
HACIA PUNTOS + DEL CONOCIMIENTO DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y A CARGO DE LA ZONA, ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD. SE * LA ADMERENCIA A PARED SE REALIZARA o5 ROTULO YA SEA QUE SE INSTALE SOBRE
SEGUROS COLOCARA PLANO IMPRESO POR NIVEL DE RECORRIDO DE EVACUACION HACIA PUNTOS SEGUROS , EN UN LUGAR VISIBLE EN SOR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE PARED DE BLOOUE, DIVISION LIVIANA O
CADA NIVEL DE LA TORRE. GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN MUEBLE MF-5 DETALLE DE ROTULO: SOBRE VIDRIO EN EL CASO DE PUERTAS CONTENIDO:
— 1 LINEA DE TEXTO . :
EMBARCGO, DONDE EL ,SUPERV‘SOR Lo SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE FIUO DE PISO A CIELO — ALTURA DE 4CM © prv s o Es PLANTA DE ACABADOS DE CIELOS
_ INDIQUE, SE SUJETARA DIRECTAMENTE A LA FALSO, LAS CARAS VISTAS CON FORRO DE LAMINADO PLASTICO, SIN — LETRA TIPO ARIAL EL TAMARO DE LAS LETRAS IRA DE :
CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SENALETICA EEAR:EQ1MED‘?:‘TSE”)ngm‘%&ngERMETAL #8 ALADERAS Y CIERRE A PRESION MAGNETICO. CULRDO AL TAMARO DEL ROTULG REFLEJADOS, PLANTA ROTULACION Y
— Jdmm . . ~
SENAL SIMBOLO FONDO TEXTO iCONO MATERIALES E INSTALACION UBICACION DIMENSIONES | 0:600 EEOSLEJRAANNDDOE QMUAENTEORDAOSU E\opso SSTE ULEE SENALETICA Y UBICACION DE MUEBLES
LAMINA DE PLASTICO ACRILICO AN oy TAMARO DEL ROTULO PUEDE VARIAR DE
EXTINTOR _ DIMENSIONES DE ROTULACION:
P TRANSPARENTE DE 5MM DE ESPESOR, |LA SENAL SERA UBICADA A UN COSTADO DEL n = O'[ﬁ CUARTO DE ACUERDO A LO LARGO DEL NOMBRE DEL - -
ROJO BLANCO BLANCO LAS DIMENSIONES DE CADA ROTULO 0.5 0.027 A M B | E N T E DISERO ARQUITECTONICO: DISENIO ESTRUCTURAL:
EXTINTOR SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS |[EXTINTOR A UNA DISTANCIADE 0.15m Y UNA 0.25m x ESTARAN SUJETAS AL TAMARO DEL . o2 . . :
TIPO ABC SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN |ALTURA DE 1.70 m MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T 0.30 m CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL Z%;ZL UPS LA TIPOLOGIA DE LETRA SERA
CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN TAMARNO DE LA LETRA ANTES INDICADO, «——PROYECCION DE PARED = APROBADA POR EL SUPERVISOR DE LA
PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO géNTXENNCﬁNDEaTE/E %%G‘YB‘%‘SDH/:D A UNA O COLUMNA DETALLE DE ROTULO: OBRA. UGPPI/ MINSAL UGPPI/ MINSAL
EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECION: - : y _
ROJO BLANCO | BLANCO | MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE | LA SENAL SERA UBICADA A UN COSTADO DEL EXTINTOR A ' noToLe DR BAsk DE 0RO dou PNTES DB LA ELASORACION DE LOS
EXTINTOR TIPO 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS |UNADISTANCIADE 0.15 m Y UNA ALTURA DE 1.70m 0,28 m T e R R A Ao I0, TEXIOER ~ LETRA TPO ARIAL TN DU e
CO2 (DD - : 30m : — : - :
(DD) ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS. | MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T o0, SERALES DE PROTECCION £ @(E:E‘RL(‘)CO COLOR s VERITICANDO  LOS  NOMEBRES DE  CADA DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
INCENDIOS | ESPACIO SEGUN su Uso
NOTAS: - LAS DIMENSIONES SE HAN CONSIDERADO TOMANDO UNA DISTANCIA DE OBSERVACION ENTRE 10 A 15 m. AMARILLO: SENALES DE PRECAUCION o~ CORRESPONDIENTE, ~ SOMETIENDOLO A
- SR APROBACION DEL SUPERVISOR DE OBRA
- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SENALIZACION DEBE ESTABLECER UN PROGRAMA DE REVISIONES PERIODICAS, PARA CONTROLAR EL CORRECTO ESTADO DE LA MISMA, HAY QUE giigE-ASENNALES DE EMERGENCIA O 9 SALA DE U ADMINISTRADOR DE CONTRATO. UGPPI/ MINSAL UGPPI/ MINSAL
CONSIDERAR QUE SI SURGEN MODIFICACIONES EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, SE DEBERAN INCORPORAR LAS EVALUACIONES PERTINENTES Y AGREGAR LA SENALIZACION NECESARIA AZUL: SENALES DE INFORMACION E / 0.15 0_03(‘) RAYOS X CON
PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION. IDENTIFICACION E%T?J%ECD%SENN SEEFEA o 0.2 FLUROSCOPIO
0.020,
LA RECOMENDACION DEL | REVISO ¥ APROBO: ESCALA: FECHA:
DETALLE DE ROTULO:
FABRICANTE ~ 3 LINEA DE TEXTO
~ ALTURA DE 3CM UGPPI/ MINSAL INDICADA |OCTUBRE - 2024
DETALLE TIPICO DE SUJECCION DE ROTULO HETRA TIFO ARIAL
SECCION DE ROTULACION DETALLE DE ROTULACION DE ESPACIOS FECHA:
sC ’ Esc 1:10 AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
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