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6 " ACCESORIO DE SEGURIDAD CANDADO

ACCESORIO DE SEGURIDAD SELLO DE PLOMO 6"
“ACCESORIO DE SEGURIDAD SELLO DE PLOMO 24"

* VENTANA

ABRAZADERA COMPLETA 7-7 5/8"{(177.8-193.7
mm)
BUSCHING CONDUIT 1"

TUERCA CONDUIT 1"

TERMINAL RECTO 1"

CUERPO LB CONDUIR 1"

“CUERPO T 1"

ALAMBRE DE COBRE #4, DESNUDO
ALMOHADILLA PARA CRUCERO
_BARRA PARA POLO TIERRA §"X8"

GABLE DE CONTROL 7 CONDUCTORES #12
CAJA DE LAMINA PEQUENA PARA MEDICION CON

CONECTOR DE COMPRESION S/R

CRUCERO ANGULAR DE HIERRO 94"

ESTRIBO PARA GRAPA DE LINEA VIVA S/R
EXTENSION PARA CORTACIRCUITO Y PARARRAYO
FUSIBLE TIPO T S/R". NN\

GRAPA PARA LINEA VIVA
GRAPA PARA POLO TIERRA
HEBILLA BAND-IT 13" N\
MEDIDOR DE TRES ELEMENTOS, ELECTRONICO
MEDIDOR TRIFILAR \ NN
MEDIDOR BIFILAR
PARARRAYOS TIPO DISTRIBUCION 21KV

PERNO MAQUINA 5/8X2" \ \

PERNO MAQUINA 1/2X 1 1/2"

PERNO TODO ROSCA 5/8X12"

PLATINA DE HIERRO 28X12X3"

TIRANTE EN V DE 45"

TIRANTE 26"
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 25KV S/R,

TRANSFORMADOR DEPOTENCIAL 14400/120V

\TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1"

1.2mLARGO X
O 1.2m ANCHO X
1.5m PROFUNDO
CON - TAPADERA
DE CONCRETO

POZO PBT-02
1.2mLARGO X
1.2m ANCHO X
N\  1.5m PROFUNDO
W CON TAPADERA
A\ DE CONCRETO

POZO PBT-05
1.2mLARGO X

1.2m ANCHO X
1.5m PROFUNDO
CON TAPADERA
DE CONCRETO

CUADRO DE SIMBOLOGIA

SIMBOLO DESCRIPCION

POZO PARA MEDICION DE RED DE PUESTA A TIERRA
O 0.8X0.8X0.9m
CON TAPADERA DE CONCRETO.

CABLE DE COBRE TRENSADO SUAVE 1/0 AWG SIN
FORRO, PROFUNDIDAD DE INSTALACION 0.70MTS, VER
DETALLE #2

INDICA CABLE DE APROXIMACION A BARRA COLECTORA DE
TIERRA BGT—01 CABLE 1/0 AWG CON FORRO,

./—> BGT—#
O

j BARRA COLECTORA DE PUESTA A TIERRA BGT-01, 400

VARILLA 5/8"X10ft TIPO COPPER WELD UNIDA A CABLE CON
SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CR-2 THERMOWELD

mmX101mmX6.2mm CON ARANDELAS Y PERNOS DE CADMIO,
VER DETALLE #1 Y DETALLE #3 Y 4.

*  ENT: DE LAS SIGLAS EN INGLES ELECTRICAL NONMETALLIC TUBING.
*  PVC: DE LAS SIGLAS EN INGLES RIGID POLYVINYL CHLORIDE CONDUIT.

NOTAS:

1) LA RED DE PUESTA A TIERRA TOTAL NO DEBERAN TENER UNA RESISTENCIA
MAYOR DE 2 OHMIOS.

2) NINGON APARATO O EQUIPO SE CONECTARA DIRECTAMENTE A UNA RED DE
TIERRA. TODA CONEXION DE PUESTA A TIERRA SE REALIZARA EN LA BARRA
GENERAL DE TIERRA.

3) TODAS LAS UNIONES ENTRE VARILLAS, CABLES, SE REALIZARAN CON SOLDADURA
EXOTERMICA THERMOWELD O SIMILAR.

4) TODOS LOS CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA DEBERAN SER DE UN SOLO
TRAMO, NO SE PERMITEN EMPALMES.

- POZO PBT-04
- 1.2mLARGO X
1.2m ANCHO X
1.5m PROFUNDO
CON TAPADERA
DE CONCRETO

PLANTA DE CONJUNTO DE ACOMETIDA ELECTRICA S

"HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL
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CUARTO DE TABLEROS
ELECTRICOS

CUARTO DE PLANTA
ELECTRICA

NIVEL DE
PISO
TERMINADO
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SUPERFICIAL
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1/0 AWG TEMPLE SUAVE

DETALLE DE INSTALACION DE CABLE DE TIERRA

VISTA LATERAL
(sin escala)

/

4

$

© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o0 o o
OOOOOH\OOOOOOOOOOQ

VISTA FRONTAL
(sin escala)

(1) AISLADOR PARA BARRA DE TIERRA
PERNO HEX. ACERO INOX., o CADMIO, 5/16" x 1”

(03) ARANDELA DE PRESION, AGUJERO %" (GALV.,ACERO INOX,CADMIO) + ARANDELA PLANA %"
BARRA DE Cu, SECC. RECTANGULAR, 400mm x 101mm x 6.2mm (LONGITUD Y

SECCION SEGON NECESIDAD)

(05) SOPORTE DE PLETINA DIMENSIONES SEGON NECESIDAD

(0s) TERMINAL DE ENTALLAR DE OJO SEGUN DIAMETRO DE CABLE RED

(07 ANCLAS  DE EXPANSION

DETALLE DE BARRA COLECTORA DE PUESTA A TIERRA BGT-01

SIN ESC.

SIN ESC.

TRANSFORMADOR

SECUNDARIO

THERMOWELD NEUTRO CORRIDO
TIPO NX O

EQUIVALENTE

THERMOWELD
TIPO CR3 O
EQUIVALENTE

DETALLE DE SOLDADURAS EXOTERMICAS

EGC:3X1/0AWG

TRANSFERENCIA

SINESC. AUTOMATICA

o

GENERADOR

EGC:3X1/0AWG

3 POLOS

|
I
|
l_______________r\____l

BGT—#1
NEUTRO:3X500MCM

=
EGC:3X1,/0AWG| |

PUESTA A TIERRA
THHN 1/0AWG CU (T) TRANSFORMADOR T

PARARRAYOS TIPO BOTA \
\_ THHN_8AWG U () = Y TERMINALES DE POTENCIA
A THHN 1/0AWG CU (T),PUESTA A TIERRA CARCASA
GENERADOR

2THHN 1/0AWG
cu (M)

N

TABLERO
EMERGENCIA

PT
INDICAD

DETALLE DE CONEXION DE NUETRO Y EGC. NFPA70 Exhibit 250.13,

______ __.OO —_——|— e —— —

INEUTRO:3X500MCM

NEUTRO:3X500MCM

e

T: INDICA CONEXION A
BORNE DE TIERRA DE
TABLERO O EQUIPO

SIN ESC.

SELLOS:

\
A MINISTERIO UGPPI
ol x® | DESALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA E INVERSION
EL SALVADOR
- J
/~ PrROYECTO: ™ 7 FINANCIAMIENTO N
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE
RESONANCIA MAGNETICA DE HOSPITALES PRIORIZADOS DEL
MINSAL
HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.
DIRECCION: Final 11a Calle Poniente y 23 Av. Sur, Colonia Ciudad Jardin,
L San Miguel, El Salvador AN J
” CONTENIDO: N 7 HosaNo. CORRELATIVO)
PLANTA DE CONJUNTO DE ACOMETIDA ELECTRICA IE 01 6 /1 O
DETALLES ELECTRICOS -
- L J
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