ROTULOS DE IDENTIFICACION
DE ESPACIOS

CODIGO DE ROTULO ROTULO DE ESPACIO | CANTIDAD DE LINEAS

NOTAS:
ROTULO 1 RESONANCIA DOS LINEAS * TODOS LOS ROTULOS DE INFORMACION Y DIRECCIONALES, TANTO CIELITICOS COMO BANDEROLA Y
MAGNETICA DE PAREDES, SERAN FABRICADOS EN LAMINA DE PLASTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 3mm DE
ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
ROTULO 2 RECEPCION UNA LINEA
j * LA TIPOGRAFIA SERA HELVETICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACION INTERIOR Y DE
ROTULO 3 DOS LINEAS 12cm EN ROTULACION EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACION).
PREPARACION
ROTULO 4 SALA DE DOS LINEA * LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARA POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU

CONTROL PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARA DIRECTAMENTE A
LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER.
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ROTULO 5 gé;éN%CIA DOS LINEAS
_ * TODOS LOS ROTULOS DE IDENTIFICACION DE ESPACIOS ESTARAS A UNA ALTURA DE H=1.50m Y
ROTULO 6 ESGIF;TO% DE DOS LINEAS ROTULO PRINCIPAL (ROTULO 1) A UNA ALTURA DE H=1.80m
ROTULO 7 SERVICIO 05 LINEAS DIMENSIONES DE ROTULACION:
SANITARIO * LAS DIMENSIONES DE CADA ROTULO ESTARAN SUJETAS AL TAMARO DEL CONTENIDO A MOSTRAR,
RESPETANDO EL TAMARO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA
ROTULO 8 SERVICIO DOS LINEAS DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
SANITARIO
CECTURA Y * EL COLOR DE LOS ROTULOS SERAN LOS SIGUIENTES SEGUN CODIGO INTERNACIONAL:
B C E G | J K L - M ROTULO 9 POST-PROCESADO DOS LINEAS ROJO: SERALES DE PROTECCION E INCENDIOS
— O S AMARILLO: SERALES DE PRECAUCION
DOS LINEAS VERDE: SENALES DE EMERGENCIA O EVACUACION
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