NOTAS TECNICAS

1. EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DE PESO VOLUMETRICO NORMAL, CON UNA RESISTENCIA ULTIMA A
LA COMPRESION A LOS 28 DIAS (f'c) SEGUN DETALLE SIGUIENTE :

A) CIMENTACIONES Y LOSAS DE ENTREPISO f'c=280kg/cm2

B) VIGAS Y COLUMNAS QUE NO ESTAN INTEGRADAS CON PAREDES DE LOS CUBOS DE CIRCULACION VERTICAL
f'c=280kg/cm2

C) PAREDES ESTRUCTURALES EN CUBOS DE CIRCULACION VERTICAL, SOTANOS 1 Y 2, NIVELES 1 Y 2.
f'c=450kg/cm2

D) PAREDES ESTRUCTURALES EN CUBOS DE CIRCULACION VERTICAL, NIVELES 3 Y SUPERIORES. f'¢=350
kg/cm2

E) PAREDES ESTRUCTURALES DEL SISTEMA DE MUROS DE SOTANOS, f'c=280 kg/cm2.

F) NERVADURAS Y SOLERAS DE PAREDES DE BLOQUE f'c=210kg/cm2

— EL CEMENTO A UTILIZAR SERA PORTLAND TIPO I, QUE CUMPLA LA NORMA ASTM C150. LO

AGREGADOS DEBERAN CUMPLIR LA NORMA ASTM C33, Y SU TAMANO MAXIMO NO DEBERA DE EXCEDER
DE 0.75 VECES LA SEPARACION MINIMA ENTRE BARRAS DE REFUERZO DEL ELEMENTO A COLAR. PARA
EL CONCRETO EN LOSAS SOBRE TERRENO SE RECOMIENDA UN TAMARO MAXIMO AGREGADO DE 1 1/2".

— EL AGUA DEBERA SER LIMPIA, LIBRE DE RESIDUOS DE ACEITE, ACIDOS, ALCALIS, SALES, MATERIA
ORGANICA U OTRA SUSTANCIA QUE PUEDAN SER DANINAS PARA LA MEZCLA O CUALQUIER METAL
EMBEBIDO EN EL CONCRETO. LA RELACION AGUA—CEMENTO, PARA LA MEZCLA DE CONCRETO A
UTILIZAR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRIMARIOS COMO CIMENTACIONES, VIGAS, COLUMNAS, PAREDES
ESTRUCTURALES Y LOSAS NO DEBERA DE EXCEDER DEL 0.45.

— CUALQUIER TIPO DE ADITIVO A UTILIZAR EN LA MEZCLA DEBERA DE SER APROBADO PREVIAMENTE POR
LA SUPERVISION

— LA CALIDAD DEL CONCRETO SE VERIFICARA ATRAVES DE PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE
CILINDROS ELABORADOS, CURADOS Y ENSAYADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS ASTM C31 Y C39.

2. EL ACERO DE REFUERZO (VARILLAS DEL #3 AL #10) SERA CORRUGADO, QUE ADEMAS DE SATISFACER LA
NORMA ASTM A615 GRADO 60 (Fy = 4200 kg/cm2), CUMPLA LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

— EL ESFUERZO DE FLUENCIA REAL DE LAS VARILLAS NO EXCEDERA EN 1260 kg/cm?2 EL VALOR
ESPECIFICADO DE DISENO

— LA RELACION ENTRE EL ESFUERZO ULTIMO A TENSION REAL Y EL ESFUERZO DE FLUENCIA REAL EN LAS
VARILLAS NO SERA INFERIOR DE 1.25

LA VARILLA #2 (6.5mm) SERA LISA, DE ACERO CON ESFUERZO DE FLUENCIA (Fy) NO INFERIOR A 2500 kg/cm2

LA MALLA SOLDADA DE REFUERZO SERA DE ALAMBRE LISO QUE SATISFAGA LA NORMA ASTM A185, CON
UNA RESISTENCIA EN FLUENCIA (Fy) NO INFERIOR A 4900 kg/cm2

LAS CAMISAS PARA EMPALME MECANICO DE VARILLAS SERAN DE ACERO, Y DEBERAN SER CAPACES DE
DESARROLLAR AL MENOS 125% DE LA RESISTENCIA A LA FLUENCIA ESPECIFICADA DE LA VARILLA

3. EL BLOQUE A UTILIZAR DEBERA DE CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION ASTM C90, SERA DE GRADO
ESTRUCTURAL (N), CON HUMEDAD CONTROLADA ( TIPO | ), CON UNA RESISTENCIA ULTIMA A LA ROTURA
POR COMPRESION (f'm), PROMEDIO SOBRE AREA BRUTA EN TRES UNIDADES, DE 100 Kg/cm2.

EL MORTERO A USAR PARA EL PEGAMENTO DE BLOQUES LLENARA LA ESPECIFICACION ASTM C270 LOS
MATERIALES USADOS COMO INGREDIENTES EN EL MORTERO SE AJUSTARAN A LOS SIGUIENTES

REQUERIMIENTOS:
— CEMENTO DEL TIPO PORTLAND | ( ASTM C150 ), O CEMENTO DE MAMPOSTERIA ( ASTM C91 ) O
CEMENTO HIDRAULICO MEZCLADO TIPO IS, IP ( ASTM C595 ).

— AGREGADOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ASTM C 144.

— AGUA LIMPIA, LIBRE DE RESIDUOS DE ACEITE, ACIDOS, ALCALIS, SALES, MATERIA ORGANICA U OTRA
SUSTANCIA QUE PUEDAN SER DANINAS PARA EL MORTERO O CUALQUIER METAL EMBEBIDO EN LA PARED.

EL MORTERO  SERA DEL TIPO S, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS DE AL
MENOS 140 Kg/cm?2

EL CONCRETO FLUIDO A UTILIZAR EN EL LLENO DE CELDAS DE BLOQUES CUMPLIRA LA NORMA

ASTM C 476. LOS MATERIALES USADOS COMO INGREDIENTES EN EL MORTERO SE AJUSTARAN A LOS
REQUERIMIENTOS SIGUIENTES:

— CEMENTO DEL TIPO PORTLAND |
IP ( ASTM C595 ).
— AGREGADOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ASTM C404.

— AGUA LIMPIA, LIBRE DE RESIDUOS DE ACEITE, ACIDOS, ALCALIS, SALES, MATERIA ORGANICA U OTRA
SUSTANCIA QUE PUEDAN SER DARNINAS PARA EL GROUT O CUALQUIER METAL EMBEBIDO EN LA PARED.

— DE USAR ADITIVOS INCLUSORES DE AIRE ESTOS SE AJUSTARAN A LA ESPECIFICACION ASTM C260.

( ASTM C150 ) O CEMENTO HIDRAULICO  MEZCLADO TIPO IS,

EL CONCRETO FLUIDO A UTILIZAR EN LOS ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA SERA DEL TIPO GRUESO,
CON UNA RESISTENCIA ULTIMA A LA COMPRESION (f'c) NO INFERIOR DE 170 Kg/cm2, SIENDO EL
TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO A UTILIZAR DE 3/8” ( MALLA 9.5 mm. ).

LA PARTE DE LAS PAREDES DE LOS BLOQUES DE CONCRETO QUE ESTEN EN CONTACTO CON EL SUELO SE
REPELLARA CON MORTERO DE CEMENTO—ARENA, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 90Kg/cm2.

LAS PAREDES SE CONSTRUIRAN A PLOMO Y A NIVEL

LA ALTURA MAXIMA DE CAIDA PARA EL GROUT SERA DE 1.0 m. EL GROUT DEBERA CONSOLIDARSE POR
VIBRADO O VARILLADO.

PARA AQUELLOS CASOS EN QUE LA MODULACION DE LOS BLOQUES NO SEA EXACTA SE CORREGIRA TAL

COMO SE MUESTRA EN ESTA HOJA, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUEN NERVIOS. VER CORRECCION DE
MODULACION.

DONDE EXISTAN HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS, SE REFORZARAN CON CARGADEROS Y/O REPISAS, COMO
SE MUESTRA EN EL ESQUEMA CONTENIDO EN ESTA HOJA, LOS CARGADEROS QUE NO ESTEN ESPECIFICADOS,
SE REFORZARAN COMO MUESTRA EL CUADRO DE CARGADEROS EN ESTA HOJA.

~

. LOS PERFILES QUE CONSTITUYEN LOS ELEMENTOS METALICOS ESTRUCTURALES SERAN DE ACERO ASTM A36,
CON UNA RESISTENCIA EN FLUENCIA (Fy) NO INFERIOR DE 2520 Kg/cm2 Y UNA RESISTENCIA ULTIMA EN
TENSION  (Ftu) DE 4060 Kg/cm2. A EXCEPCION DE LOS ELEMENTOS TUBULARES LOS CUALES SERAN
SEGUN SE DETALLA A CONTINUACION:

SECCIONES CUADRADAS Y RECTANGULARES. ACERO ASTM A 500 GRADO B, CON UNA RESISTENCIA ULTIMA A
LA TENSION (Ftu) DE 4060 Kg/cm2 Y FLUENCIA (Fy) DE 3220 Kg/cm2.

SECCIONES CIRCULARES ACERO ASTM A53, GRADO B, CON RESISTENCIA A FLUENCIA (Fy) 2450 KG/CM2 Y
RESISTENCIA ULTIMA A TENSION (Fu) 4200 KG/CM2

LAS PLACAS A UTILIZAR SERAN DE ACERO ASTM A36, CON UNA RESISTENCIA EN FLUENCIA (Fy) DE 2520
Kg/Cm2 Y UNA RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION DE 4060 Kg/Cm2.

TODO ELEMENTO DE ACERO ESTRUCTURAL IRA PROTEGIDO POR AL MENOS DOS CAPAS DE PINTURA
ANTICORROSIVA, CON UN ESPESOR TOTAL NO MENOR A 3 MILS

o

TODO PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA DEBERA DE ESTAR ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES Y
PROCEDIMIENTOS  ESTIPULADOS POR LA AWS. EL ELECTRODO A UTILIZAR SERA GRADO E-7018
(BAJO HIDROGENO) CON UNA RESISTENCIA ULTIMA A TENSION DE 4900 Kg/cm2. EN CASO DE QUE EN
PLANOS SE ESPECIFIQUEN SOLDADURAS PRECALIFICADAS, LOS SOLDADORES DEBERAN SER

PRECALIFICADOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL AWS D1.1. APENDICE E.

LOS ESTANDARES APLICABLES SERAN LOS SIGUIENTES:

5.1 AWS D.1.1 PARA SOLDADURA DE PERFILES Y PLACAS
5.2 AWS D.1.3 PARA SOLDADURA DE ELEMENTOS DE LAMINA DELGADA (ESPESOR INFERIOR A 1/8”)
5.3 AWS D.1.4 PARA SOLDADURA DE VARILLAS DE REFUERZO

— PARA SOLDADURA DE POLIN "C” ALTERNATIVAMENTE PODRA USARSE ELECTRODO E6013

6. LOS PERNOS A UTILIZAR PARA CONEXIONES EN ESTRUCTURA METALICA SERAN DE ACUERDO A LO
ESPECIFICADO A CONTINUACION:

— PERNOS PARA ANCLAJE A ESTRUCTURAS DE CONCRETO, SERAN FABRICADOS CON VARILLA QUE CUMPLA
LA NORMA DEL ACERO ASTM A36, Fut = 4060 kg/cm?®

EL USO DE VARILLA DE ACERO A615 GRADO 60 PARA LA FABRICACION DE PERNOS, QUEDA LIMITADA A
DETALLES ESPECIFICOS INDICADOS POR EL DISENADOR.

LAS VARILLAS SERAN LISAS Y EN EL EXTREMO QUE QUEDARA EMBEBIDO EN EL ELEMENTO DE CONCRETO
SE RECOMIENDA EL USO DE CABEZA. CUANDO LA LONGITUD DEL PERNO SEA INFERIOR AL VALOR DE Ld
(LECHO SUPERIOR) INDICADO EN LOS CUADROS RST—01, 02 o 03. PARA EL DIAMETRO DE VARILLA IGUAL
AL DEL PERNO. PERNOS DE DIAMETRO SUPERIOR A 1" DEBERAN LLEVAR CABEZA.

LA CABEZA DE LOS PERNOS FABRICADOS A PARTIR DE VARILLA SE ELABORARA DE UNA PLACA CUADRADA
LA CUAL SE FIJARA A UN EXTREMO DEL PERNO MEDIANTE TUERCA O SOLDADURA. LA PLACA TENDRA
DIMENSIONES DE 2 VECES EL DIAMETRO DEL PERNO Y SERA DE 1/2” DE ESPESOR

LA ROSCA PARA LOS PERNOS SE FABRICARA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION DE UNIFIED STANDARD
SERIE UNC, AINSI B1.1

DIAMETRO PERNO | ROSCA
PASOS/PLG
3/8" 16
1/2” 13
5/8" 11
3/4" 10
17 8

—PERNOS PARA FIJACION DE EQUIPOS, ESTOS SERAN DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION DEL FABRICANTE
DEL EQUIPO Y GENERALMENTE FORMARAN PARTE DEL MISMO.

LAS TUERCAS A UTILIZAR EN TODOS LOS CASOS SERAN HEXAGONALES, DEL TIPO PESADO (HEAVY DUTY), QUE
CUMPLA LA NORMA ASTM A563, GRADO A, CON REQUISITOS DIMENSIONALES SEGUN ESPECIFICACION ANSI
B18.2.2

LAS ARANDELAS A UTILIZAR EN CONEXIONES A ELEMENTOS DE CONCRETO SERAN DE ACERO A36, PLANAS, DE
3/8" DE ESPESOR, REDONDAS O CUADRADAS.

EN TODAS LAS CONEXIONES EMPERNADAS SE DEBERA GARANTIZAR LA TENSION MINIMA DE INSTALACION
SIGUIENTE:

— PERNOS EN CONEXIONES A ESTRUCTURAS DE CONCRETO, Tins=0.30Fut*AREA PERNO. PARA COMPROBAR LA
APLICACION DE ESTAS TENSIONES INICIALES PODRA UTILIZARSE EL METODO DE MEDICION DE TORQUES, PARA
ELLO EL CONSTRUCTOR DEBERA CALIBRAR EL TORQUIMETRO A EMPLEAR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL
AISC. LOS VALORES INDICADOS EN LA TABLA TP—1 SON UNA GUIA

NOTAS SOBRE SUELO

LAS PROPIEDADES DE RESISTENCIA Y MECANICAS DEL SUELO, ESTARAN ACORDE CON LAS RECOMENDACIONES
EMANADAS DE LA INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS DEL SITIO
EFECTUADOS POR S.M. S.A.  de C.V. REPORTE CON REFERENCIA SM—F—-09-207 FECHA 03/12/09 E ICIA S.A.
DE C.V. REPORTE CON REFERENCIA ES—293-09 FECHA 22/12/09 EL SISTEMA ESTRUCTURAL SERA DE
CIMENTACIONES SUPERFICIALES CON UNA CAPACIDAD DEL SUELO CONSIDERADA DE 34 TON/M2 SEGUN DICHO
REPORTE.

LA CAPACIDAD ADMISIBLE DEL SUELO BAJO LAS SOLERAS DE FUNDACION SERA DE 15 TON/M2. SERA CONSIDERADA
AL MENOS UNA CAPA DE SUELO-CEMENTO DE 20 CMS.

EL PROCEDIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELO BAJO CIMENTACIONES SUPERFICIALES, ESTARA DE
ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS REFERIDO.

TODO TRABAJO DE COMPACTACION DE SUELO DEBERA EFECTUARSE CON TIERRA ADECUADA, DE ACUERDO A LO
RECOMENDADO EN EL REPORTE DE SUELOS, Y DEBERA EFECTUARSE HASTA ALCANZAR EL 90% DE LA DENSIDAD
MAXIMA SECA OBTENIDA EN LABORATORIO, NORMA AASHTO T-180.

CUADRO DE VARILLAS Y ESQUEMAS EXPLICATIVOS NOTA DE LOCALIZACION DE JUNTAS DE COLADO: 90.00 |
TABLA RST-01 1. EN ZAPATAS NO SON PERMITIDOS CORTES DE COLADO. " b5
LA SOLERA DE ARRANQUE REMATE CON GANCHO — —
2. EN ZAPATAS CORRIDAS LAS JUNTAS DE COLADO SE LOCALIZARAN EN EL TRAMO DEL TERCIO CENTRAL ENTRE SE INTERRUMPIRA EN ESTANDAR A 90° 0 5 db 5 db /
COLUMNAS O ELEMENTOS DE BORDE DE PAREDES ESTRUCTURALES. ABERTURAS DE PUERTAS LONGITUD DE PIERNA . \
Y VENTANAS AL PISO HORIZONTAL DE 20 cm o I
( FY=4200 KG/CM2 Y fc=280 KG/CM2 ) 3. EN LAS COLUMNAS LAS JUNTAS DE COLADO SE LOCALIZARAN EN LOS PUNTOS SIGUIENTES: L
- - 3.1. UNION COLUMNA—ZAPATA. < — 443 12db %z
CALIBRE | DIAMETRO (PLG) db (cm) | AREA (cm2) LC(I Iegho sup. '—(d '§°h° inf. Lt( 'eC)hO sup. L(t 'e)°h° inf. | L ah (cm) 3.2. UNION VIGA—COLUMNA. %\;_/EST‘ VAR #3 ® 0.15 L
DIAMETRO cm cm cm cm . =
4. DEBERAN DE EVITARSE JUNTA DE COLADOS EN VIGAS, PERO EN CASO DE SER NECESARIAS ESTAS DEBERAN 0250 7 1+ GRAPA 86.5mm %L1 GANCHO A 90° GANCHO A 180°
. 0.575 005 071 0.0 5.0 650 S0 1500 DE LOCALIZARSE A UNA DISTANCIA IGUAL A DOS VECES EL PERALTE DE LA VIGA, DE LAS CARAS DE LAS : kL @ 0.15
; 0.500 1.27 1.27 67.0 52.0 87.0 67.0 20.00 UNIONES VIGA—COLUMNA O VIGA-VIGA. fo‘”’ A §'15 GANCHO ESTANDAR
. . . . . . . . N 7 0.03
- e s o cio cio (oo o e oo 5. EN PAREDES ESTRUCTURALES LAS JUNTAS TENDRAN EL MISMO PATRON DESCRITO PARA LAS COLUMNAS. VARIABLE N 7 I N ZR— - PARA REFUERZO PRINCIPAL
~ : : ) ’ : : ’ 6. LAS JUNTAS EN LAS LOSAS DE ENTREPISO DEBERAN SER ESTABLECIDAS EN CAMPO EN COMUN ACUERDO CON 7 CM (TOPING EN NERVADA)| ——=— , * = . JJ" (LL - | . . - ESQUEMA 3 ESC. 1:100
6 0.750 1.91 .85 100.0 77.0 131.0 100.0 30.00 LA SUPERVISION Y EL ASESOR ESTRUCTURAL. 14 CM (DENSA) - i - b.o2sc . . e
7 0.875 2.22 3.88 147.0 113.0 190.0 147.0 35.00 ) T SOLERA_INTERMEDIA
. . . : ~ ) . . 7. LAS JUNTAS DEBERAN SER DE LA MANERA SIGUIENTE PARA CADA TIPO DE ELEMENTO: LL
OSA DE ENTREPISO H%‘i‘ﬁgmymé ;/é%#“ CARGADERO VER CUADRO
8 1.000 2.54 5.07 167.0 129.0 218.0 167.0 40.00 7.1. SEGUN DETALLE MOSTRADO EN ESTA HOJA PARA COLUMNAS. APOYO TIPICO DE 6090 EN BLbénUrE EN ESTA HOJA
10 209.0 161.0 ANCLA ANGLA 7.2. HORIZONTALES Y CON UNA LLAVE DE CORTE DE 5cms: DE ANCHO Y 3 cms. DE PROFUNDIDAD A TODO LO ~
1.250 3.18 7.92 . . MECANICA MECANICA 50.00 LARGO DE LA JUNTA PARA PAREDES. SOLERA 0.60 L 0.60
7.3. EN GRADA CON CARAS VERTICALES PARA VIGAS Y LOSAS. PARA ESTOS ELEMENTOS LA GRADA SE LOCALIZARA PARED SOBRE LOSA - ——— z - - - z
A LA MITAD DE SU PERALTE Y TENDRA AVANCE DE 15cms. HACIA EL FRENTE DE LA JUNTA. ESC. 1:10 SOLERA DE CORONA 4 N\A L [ [l EEER |
I\ | RN L | |
NOTAS GENERALES ;\ ; ; ; : : ; ; ; ;
TABLA RST-02 — EL CONSTRUCTOR ES RESPONSABLE POR LA VERIFICACION Y CERTIFICACION DE TODAS LAS DIMENSIONES Y DIMENSION DE COLUMNA 0.80 1 | =T I — 1 1
MEDICIONES CONTENIDAS EN ESTOS PLANOS. 0.3040.30 | I | L1 B | |
. XU.
( FY=4200 KG/CM2 Y f'c=350 KG/CM2 ) — CUANDO SE ENCUENTREN DISCREPANCIAS ENTRE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS Y LA DEL JUNTA DE COLADO EN 7/7{'- /*f— /4/}1 |y L V‘*}{— ~4 ,/4/— ,7‘/——
RESTO DE PLANOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO DEBERA DE SER COMUNICADA AL DISENADOR, CON EL FIN DE \ EIB%E)RQ/IGSAU—P(IZEORII_%TANPAE 015" | | \ | % ;rg‘ ‘%7 = ¢y I I
cm cm cm i
DIAMETRO (em) (em) (om) (om) — EL CONSTRUCTOR ES RESPONSABLE DE LA CORRECTA CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES | 0.05 LIMPIA"ANTES DE COLADO I \ I L 1 I I
PRESENTADOS EN ESTOS PLANOS. 0.05 . A I \ I I . I I
3 0.375 0.95 0.71 45.0 33.0 55.0 45.0 15.00 7 Y0.05 1.90 | | L L | | 2#4 REFUERZO
57 0 440 570 — LAS ACOTACIONES CONTENIDAS EN ESTOS PLANOS ESTAN REFERIDAS A LA VERSION DE PLANTAS ARQUITECTONICAS - .. A e REFUERZO L — - - ! ! EXTREMOS
4 0.500 1.27 1.27 : : 73.0 : 17.00 ESPECIFICADA EN LAS PLANTAS ESTRUCTURALES. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR COTEJAR LA ol VERTICAL i \ i - —— | i DE HUECO
70.0 54.0 70.0 COMPATIBILIDAD ENTRE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA EN OBRA Y LA VERSION UTILIZADA EN EL DISERO . I 40.10 0.10
5 0.625 1.59 1.98 92.0 21.00 ESTRUCTURAL 0.06 ‘ ‘ z/ll _//I - IL,T‘I; 1 AI | |
6 0.750 1.91 2.85 85.0 65.0 110.0 85.0 25.00 0.10 ” |7’/ A AN e VAT
— ESTOS PLANOS SON DE PLANTAS Y DETALLADOS, LA ELABORACION DE PLANOS DE TALLER CORRERAN POR } } REFUERZO - - -z 7, 7 t - -
7 0.875 2.22 3.88 125.0 95.0 160.0 125.0 30.00 CUENTA DEL CONSTRUCTOR. = = PERALTE DE VIGA HORIZONTAL | | "‘M S /_y/f % | |
019 MAS ALTA EN NUDO i <t ~ - - i
8 1.000 2.54 5.07 140.0 108.0 183.0 140.0 35.00 oo . 1 bio 1] Ll |
10 1.250 3.18 7.92 176.0 135.0 ANCLA ANCLA 42.00 TABLA TP-1 oho | I NIVEL_DE FONDO DE VIGA 1.00 ' ' I I | ' REPISA 1#4 EN
MECANICA | MECANICA TABLA DE TORQUE PARA APRIETE DE TUERCA ' I I MAS  PERALTADA EN  UNION | | - am | | BLOQUE SOLERA
™ ; : I I 1 I 1 I I
UNIDADES: Ib—ft 0.1Q/0.055% —X0.025 i EN i 4 —— i i
i i i i I I | | || I I
/2 5/8 /4 1 | I SOLERA DE ARRANQUE -, | [ R L
TABLA RST-03 JUNTA DE COLADO EN | ; — “
A—36 30 58 100 236 ROSTRO INFERIOR DE SOLERA INTERMEDIA
: NUDO VIGA—COLUMNA HORIZONTAL. 2 VAR#3+ CARGADERO VER
( FY=4200 KG/CM2 Y f'c=450 KG/CM2 ) SUPERFICIE RUGOSA Y GANCHO VAR #6.5mm CUADRO EN ESTA HOJA
VARILLA LIMPIA ANTES DE COLADO| . I ©0.20 EN BLOQUE
CALBRE | DIAMETRO (PLG) db (cm) | AREA (cm2) | Ld lecho sup. |Ld lecho inf. |Lt lecho sup.|Lt lecho inf. | | gh (cm) GRADO 60 49 96 165 393 \ SOLERA 0.60 L 0.60
DAVETRC ST L R N DETALLE TIPICO DE JUNTA DE COLADO SoLERA DE A T T e P B R
5 0.375 0.5 071 380 0.0 0.0 8.0 15.00 NOTA: LOS VALORES MOSTRADOS SON LOS APROPIADOS PARA FIJAR PERMANENTEMENTE UNA ESTRUCTURA METALICA EN UNION VIGA - COLUMNA CORONA - : 4 : : : : r - ‘Il r : < 4 : {
4 0.500 1.27 1.27 50.0 39.0 65.0 50.0 15.00 - | | — |  — | |
. . NOTAS PARA TABLA TP-1 SIN ESCALA . | IR A I
. 48.0 ) . ' i -t i ' ' i
> 0.625 1.59 1.98 81.0 19.00 1. LOS VALORES MOSTRADOS EN LA TABLA ANTERIOR (TP—1), DEBEN EMPLEARSE COMO REFERENCIA PARA LAS | }\‘ : R | | : : | |
750 58.0 750 ESTRUCTURAS METALICAS QUE REQUIERAN MONTAJE PERNEADO; SE HA TOMADO EN CUENTA QUE LOS PERNOS
6 0.750 1.91 2.85 97.0 22.00 ESTARAN SECOS, LIMPIOS, SIN NINGUNA OXIDACION Y PROTEGIDOS CON UNA LIGERA PROTECCION DE ACEITE, CERA, CUADRO DE CARGADERO L LA AN ] } /7%/— N pve } A2 7/—/-—)74 Gy —
7 0.875 2.22 3.88 109.0 84.0 141.0 109.0 26.00 ETC. ' i Ea = = y'“ | |
S ooy ()
8 1.000 2.54 5.07 124.0 95.0 161.0 124.0 30.00 2. LOS VALORES MOSTRADOS EN LA TABLA ANTERIOR (TP—1), DEBEN DE MULTIPLICARSE POR 0.9 CUANDO LOS ) No 4 i X . ’.‘i 24 i 2 i .
(o]
10 1 950 318 - 155.0 119.0 ANCLA ANCLA 3700 E/Egu%iD%/:\SYAN SIDO CADMISADOS Y POR 0.8 CUANDO, TANTO PERNOS COMO LAS TUERCAS HAYA SIDO L < 1.00 | gan e 4 0.20 | R I | |
MECANICA MECANICA : 26.5mm @ 0.15 m T [ I I I 1 I [
0.1 | | L L | |
3. LOS VALORES MOSTRADOS DEBERAN MULTIPLICARSE POR 0.9 CUANDO SE LUBRIQUEN LOS PERNOS CON ACEITE 5 090 1.20 = — 2##4 REFUERZO
ESPECIAL QUE SOPORTE GRANDES ESFUERZOS COMO GRAFITO, COBRE, CELOIDAL, ETC. REFUERZO ! | | | | ! ! EXTREMOS DE
VERTICAL | | | = | | HUECO
REF.: ACl 318-05 4. ES MUY IMPORTANTE QUE LA SUPERFICIE DE CONTACTO, TANTO DE LA TUERCA COMO DEL PERNO POR SUJETAR I I \ | #4+0.10 0.10¥ ¥ | | I I
CONDICIONES DE APLICACION: SEA LIMPIADA ESCRUPOLOSAMENTE. 4 No 4 0.20 7 /:F__ 7/ ,4_} 0 1= Ar/._ _A@ < AI;__
L > 1.00 | Est var ¢6.5mm @ |&s REFUERZO | | J
1. VARILLAS QUE SE ENCUENTREN CONFINADAS MEDIANTE REFUERZO TRANSVERSAL SEGUN SE ESPECIFICA PARA ZONAS DE 5. LOS VALORES MOSTRADOS DAN UNA PRESION DE INSTALACION DEL 50% DEL ESFUERZO DE FLUENCIA DEL L <18 | 015 m —# HORIZONTAL I I [ 1 I I
CONFINAMIENTO  DE CADA TIPO DE ELEMENTO CON SEPARACION Y RECUBRIMIENTO=db & VARILLAS CON SEPARACION > 2db Y PERNO. Recub=3cm 015 I I = = I I
RECUBRIMIENTO > db 6 0.20 \I\ | |1 | | |
6. EL APRIETE (TORQUE) SE PUEDE DETERMINAR APRETANDO UNO DE LOS PERNOS HASTA LOGRAR SU RUPTURA Y .
9 VARILLAS SIN CAPA DE COATING SE ANOTARA EL VALOR QUE SE LOGRO; EL APRIETE COMPROBADO SERA DEL 50% AL 60% DE ESE VALOR. 1.00 I I : : : : I I
3. CONCRETO DE PESO VOLUMETRICO NORMAL L > 1.80 4 No 4 NG ! ]| - ! !
— EN CASO DE QUE LAS VARILLAS FORMEN PARTE DE UN PAQUETE DE DOS O TRES BARRAS, LAS LONGITUDES DE TRASLAPE PARA LAS L < 4.00 Est Var #3 © 0.40 ' ' — T ' f
VARILLAS INDIVIDUALES SE INCREMENTARA EN UN 20% 0.15 m ) I I || | ]| I I
— EN CASO DE TRASLAPAR EL 100% DE LAS VARILLAS EN COLUMNAS LA LONGITUD DE TRASLAPE AQUI ESPECIFICADA SE INCREMENTARA SOLERA DE [= P I | =1 <] L
EN UN 50% Recub:\-_’)cm 30015 ARRANQUE A 4 9 4 a4 e
5 0.20
SUP*= LECHO SUPERIOR EN ELEMENTOS HORIZONTALES DE MAS DE 30cms. DE PERALTE ° DETALLE TIPICO DE SOLERA INTERMEDIAS
CARGADEROS Y REPISAS
SE TRASLAPA EL 507% ESTRIBOS A SEPARACION SIN ESCALA
EJE DE COLUMNA—— DEL AREA DE NO MAYOR DE 10 cm EN
DETALLE ESQUEMATICO DE ANCLAJES ENTRE T L e B TS © commeo \ commemo / \
ELEMENTOS ESTRUCTURALES 1 il 't DE COLUMNA DE SECCION DE DETALLE S STCION O
NOTA: 0.05 NOTA DV— 0.05 0.05
ANCLAJE DE PAREDES ESTRUCTURALES A COLUMNAS B 7 o # DE HOJA DE DONDE # DE HOJA DONDE
SEGUN DETALLES PRESENTADOS EN PLANOS . OMO EL DE] SE MUESTRA EL DET.
GANCHO ESTANDAR ”H O LA SECCION O LA SECCION
° # DE HOJA DONDE
GI?[?EH'?R?B" 35 PARA ANCLAJE 1, DETALLE TIPICO DE SE MUESTRA EL DET.
S oS RA SIMBOLOGIA DE SECCIONES \ /
- VIGA-COLUMNA Hﬂ
,,' N El T
|
Lot / \ DETALLE TIPICO DE
db NOTA DV—1 # CORRELATIVO
Todb > = St 52 St 51 DE SECCION O SIMBOLOGIAS DE DETALLES
o 1 1, i Lc Li Lc I Lc Lti DE DETALLE
>20cm A#4db VIGA %
i NOTA Dv—T. L1 = LONGITUD LIBRE DE VIGA S2 = SEPARACION DE ESTRIBOS EN ZONA INTERMEDIA 4 CORRELATNO 4 CORRELATNO
I ~ L2 = LONGITUD DE BASTON DEL LECHO SUPERIOR > Ld+H NO EXCEDERA DE H/2
COLUMNA SSLRT,EREA:X%ORE%ES% H = PERALTE DE VIGA Lti = LONGITUD DE TRASLAPE LECHO INFERIOR, VER TABLAS RST-01, DE SECCION O ' DE SECCION ©
L EN UNA SECCION Lc = ZONA DE CONFINAMIENTO POR DUCTILIDAD=2H RST—02 Y RST—03 EN ESTA HOJA 4 DE HOJA DE DONDE DE DETALLE\# #/DE DETALLE
g Li = ZONA INTERMEDIA DE VIGA = Li—4H Lts = LONGITUD DE TRASLAPE LECHO SUPERIOR, VER TABLAS RST—O01, # DE HOJA DONDE L ToMo EL DET
S1 = SEPARACION DE ESTRIBOS EN ZONA CONFINADA NO EXCEDERA RST—02 Y RST—03 EN ESTA HOJA SE MUESTRA EL DET. o LA SECCION
ANCLAJE DE REFUERZO DE ANCLAJE DE VARILLAS DE PAREDES DE H/4 6 15 cm, EL QUE SEA MENOR Ld = LONGITUD DE DESARROLLO LECHO SUPERIOR DE VARILLA, VER TABLAS O LA SECCION DETALLE TIPICO DE

COLUMNAS EN ZAPATAS

EN LOSA DE CIMENTACION

H
VER HOUA
E—100—100—A
(MIN=1.00M)

{
EL REFUERZO DE LA
COLUMNA COLUMNA SE
éilREé\:IﬁASSERzEAPATA LOSA DE CIMENTACION
— B ~4db
ZAPATA 20 CMS | AL " —
L | 44 VER HOJA N
L | E-100-100-A S S IR S A
- - - o . (MIN=0.90M) 1360 dng
16 db’ >
> 30 CMS
ANCLAJE DE REFUERZO DE PARED
TRASLAPE. ESTRUCTURAL EN VIGA DE ENTREPISO
" 16db
| >20cm
Sﬁ ‘ ‘
b/db > 6b % 4dbﬁt L ah'TL
POR EJEMPLO: I
S| SI ES VARILLA #8 db=1.0plg.

NOTAS DEL ACERO DE REFUERZO

LUEGO,b=6.0plg.=15cm., LUEGO
Lt EL DOBLEZ DEL TRASLAPE
DEBERA SER DE 15Cm AL MENOS

REF. DE PARED O MURO
2

db

1. LAS PROPIEDADES DE LAS VARILLAS A UTILIZAR COMO REFUERZO SE MUESTRAN EN LAS TABLAS RST-01, 02 Y 03 Y DIAGRAMAS

ANEXOS, CONTENIDOS EN ESTOS PLANOS.

2. LOS RECUBRIMIENTOS MINIMOS DE CONCRETO A SER UTILIZADOS, A MENOS QUE EN DETALLES ESPECIFICOS SE INDIQUEN OTROS
VALORES, SERAN LOS SIGUIENTES :

2.1,

2.2. CARA SUPERIOR Y LATERALES DE ELEMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO

2.3. VIGAS=4.0 cms.
TRAFICO = 4.0 cms.

COLUMNAS=4.0 cms.

NERVADURAS=2.5 cms.

LOSAS=2.5 cms.

CARA INFERIOR DE ELEMENTOS COLADOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO=7.5 Cms.

=5.0 cms.

Y SUPERFICIE DE

LOSAS EXPUESTAS AL

3. TODOS LOS DOBLECES EN LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN EFECTUARSE EN FRIO. LOS DIAMETROS INTERNOS DE DOBLEZ A SER

UTILIZADOS SERAN DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

3.1.

3.2. GANCHO A 135 Y 180 GRADOS EN ESTRIBOS =

GANCHOS ESTANDAR A 90 Y 180 GRADOS =

SEIS VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA A DOBLAR.

CUATRO VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA A DOBLAR.

4. LA TOLERANCIA EN CUANTO A LAS DIMENSIONES GENERALES DE LA SECCION DE UN ELEMENTO DE CONCRETO SERA DE +/— 10mm.
Y LA TOLERANCIA EN CUANTO A LOS RECUBRIMIENTOS SERA DE 6.0 mm.

5. LA SEPARACION MINIMA ENTRE VARILLAS PARALELAS DE REFUERZO, CUANDO ESTA NO SEAN ESPECIFICADAS COMO UN PAQUETE,

SERA 25 mm.

6. LAS VARILLAS

DEBERAN DOBLARSE CON UNA PENDIENTE MAXIMA DE 1:6 RESPECTO DEL EJE DE LA VARILLA.

LONGITUDINALES QUE DEBEN DE SER DOBLADAS POR REQUISITOS DE TRASLAPE O PASO A TRAVES DE NUDOS,

RST—-01, RST-02 Y RST—-03 EN ESTA HOJA

DETALLE DE ARMADO MINIMO DE VIGAS DUCTILES

[0
=~} PROYECCION DE

i | REF. HORIZONTAL
|B| 2 VAR #6.5mm
|/

! GRAPA DE VAR#3
UNA POR HILADA
DE BLOQUE DE PARED

REF VERTICAL

ESC. 1:25

PROYECCION DE
REF. HORIZONTAL
2 VAR 86.5mm

REF VERTICALY
VAR #4

1

v
o —

| | GRAPA DE VAR#3
|| UNA POR HILADA
~1| | /DE BLOQUE DE PARED
PROYECCION DE
REF. HORIZONTAL

/2 VAR #6.5mm

I
VAR #4 | I
| I |
‘wz@t T ——— REF VERTICAL
0.15 Iz ! VE %.V% i VAR #4
10.0258 | e p——

REF VERTICAL

=

N
.
0.025 \0.025
REMATE CON GANCH / A VAR #4 PROYECCION DE

ESTANDAR A 90 GRADOS 0.20 \” REF. HORIZONTAL
VERTICAL, LONGITUD DE 2 VAR 96.5mm

PIERNA = 15 CM REMATE CON GANCHO
ESTANDAR A 90 GRADOS
VERTICAL, LONGITUD DE
PIERNA = 15 CM

ARMADO DE NERVADURA
0 4#3 Y ESTRIBO VAR $6.5mm @0.10

UNION EN “L".
ESQUINA NUP-1

LL#' PROYECCION DE
' REF. HORIZONTAL
: 2 VAR $6.5mm
r
|

[ REF VERTICAL

T

I

I

I

GRAPA DE VAR#3 I
UNA POR HILADA I
I

I

REF VERTICAL
VAR #4

ARMADO DE NERVADURA
08#3 Y ESTRIBO VAR ¢6.5mm @0.10

UN

ION EN "T"
NUP-2

ANGULO DE ACUERDO

PROYECCION DE
REF. HORIZONTAL
2 VAR ¢6.5mm

A PLANTA
0.2:5
0.20 /’\ 0.025
7 —

DE BLOQUE DE PARED A VAR #4
0.025
|
<) 0.025
N [ — — — [ _\Q — — — — 4
8 oo M REF VERTICAL
0“’% I_I@A . o Q%I I @ VAR #4
e S — JE— —_— — — — — J[— ._f\__‘_ _
4?@25 : A 0.025
4 p PROYECCION DE
0.4/l REF. HORIZONTAL
0.15

REF VERTICAL
VAR #4

=
[
|
[
: 2 VAR $6.5mm
|
|
|
1
T
|

ARMADO DE NERVADURA
o 8#3 Y ESTRIBO VAR #6.5mm @0.10

UNION EN
"CRUZ" NUP-5

REF VERTICAL
VAR #4

GRAPA DE VAR#3
UNA POR HILADA
DE BLOQUE DE PARED

REF. HORIZONTAL
2 VAR 86.5mm

ARMADO DE NERVADURA
06#3 Y 2 ESTRIBOS VAR @6.5mm @0.10

UNION EN ESQUINA
ANGULADA NUP-6

0.15 Z]

DETALLE TIPICO DE
SIMBOLOGIAS DE DETALLES

SIMBOLOGIA DE
EN DETALLE

PROYECCION DE

o —
REF. HORIZONTAL |
2 VAR 86.5mm

REF VERTICAL
VAR #4

REF VERTICAL
VAR #4

NN

N

—_ — — — — I — —

GRAPA DE VAR#3
UNA POR HILADA
DE BLOQUE DE PARED

REMATE CON GANCHO
ESTANDAR A 90 GRAODS
VERTICAL, LONGITUD DE
PIERNA\= 15 CM

GRAPA DE VAR#3
UNA POR HILADA

PROYECCION DE DE BLOQUE DE PARED

REF. HORIZONTAL

2 VAR #6.5mm
N
0.025 | . = T

¢

l

=

08#3 Y ESTRIBO VAR ¢6.5mm @0.10

UNION EN “T"
DESFASADA NUP-3

0.025t e —— -~
P — — ——— = ———— REF VERTICAL
< 0.025 0.025
0 257%}0 5 oG 50.025 REF VERTICAL VAR #4 PROYECCION DE
: : VAR #4 0.20 REF. HORIZONTAL
7 0.40 7 2 VAR ¢6.5mm
ARMADO DE NERVADURA

MOCHETA
EXTREMA NUP-4

NOTA: DE 0.10 A 0.19 SE LLENARA
DE CONCRETO FLUIDO (GROUT)
VAR#3 EN
LLENO DE
CONCRETO

PROYECCION DE

~——1
[ REF. HORIZONTAL
|72 VAR 96.5mm
B P
|
2z

GRAPA DE VAR#3
UNA POR HILADA
DE BLOQUE DE PARED
GRAPA DE VAR#3
UNA POR HILADA
DE BLOQUE DE PARED

s L

REF VERTICAL

VAR #4 0.025
- ——— —— SN — o o5 h A7 REMATE CON GANCHO
% 020X iu ESTANDAR A 90 GRADOS
RIABTE 0.15 , VERTICAL, LONGITUD DE
REF VERTICAL PROYECCION DE e _d-—d =
VAR #4 MIN=0.03 REF. HORIZONTAL 0.025% = PIERNA = 15 CM
MAX=0.19 2 VAR 86.5mm
025
/
NOTA: VARIABLE
CUANDO SEA NECESARIO UTILIZAR LLENO DE CONCRETO SEGUN
PARA LOGRAR LA MODULACION DE BLOQUES EN UN TRAMO ARQUITECTURA

DE PARED, ESTOS LLENOS SE LOCALIZARAN DE PREFERENCIA
EN EL TERCIO CENTRAL DEL TRAMO.

LLENO PARA MODULACION
EN PARED. NUP-7

ARMADO DE NERVADURA
o6#3 Y ESTRIBO VAR #6.5mm @0.10

REMATE EN
MARTILLO NUP-8

DETALLES TIPICOS DE UNIONES EN PAREDES DE MAMPOSTERIA

ESCALA 1:12.5

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Estructuristas-consultores S.A. DE C.V.
Dr. Edwin Edgardo Portillo Garcia

Disefio Estructural

Arqg. Rodrigo Constantino Alfaro
Disefio Arquitectdnico

Ing. Andrés Enrique Avelar Ortiz

Disefo Eléctrico

25a. AVENIDA SUR

Ing. José Humberto Torres Alberto

ng. Alfredo Santiago Portillo Jimenez

Aire Acondicionado Gases Médicos Disefio Hidraulico Sanitario

Ing Reynaldo Zelaya Cerna Cafas

Ing. José Antonio Ortiz Ferrer
Sistemas Especiales

MODIFICACIONES Y OBSERVACIONES

No.

FECHA REVISO APROBO DESCRIPCION

ESQUEMA

Y"I""I"“I"'“"‘Nr/g

N |

w.w-‘-ummmwmwumrvmm

o
|

e

DE UBICACION sIN EScCALA

SELLOS DE APROBACION

/ -
GOBIEANO DE

EL SALVADOR

UNIR, CRECER,INCLUIR

Ministerio
de Salud

PROPIETARIO:

MINISTERIO DE SALUD
(MINSAL)

Dra. Maria Isabel Rodriguez

MINISTRA DE SALUD

Ing. Carmen Cecilia Reyes de Moran

DIRECTORA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

Construccion y Equipamiento del
Hospital Nacional de Maternidad

Calle Francisco Menéndez y final 21 Avenida Sur, Quinta Maria Luisa, San Salvador, El Salvador, C.A.

ETAPA

PLANO COMO CONSTRUIDO

ESPECIALIDAD

PCC

ESTRUCTURAS ES

GRUPO

PLANOS GENERALES PGR

CONTENIDO DE LA HOJA: CODIGO DE HOJA

PCC-ES-PGR-01-A
E-100-000-A

EDIFICIO A
NOTAS TECNICAS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NUMERO DE HOJA / TOTAL
DE HOJAS POR GRUPO

1/9

CORRELATIVO / TOTAL DE
HOJAS POR ESPECIALIDAD

RESPONSABLE DEL DISENO FECHA:

Dr.-Ing. EDWIN PORTILLO GARCIA ABRIL /2014 2/106
AREA DE TERRENO: AREA TOTAL DE CONSTRUCCION: ESCALA:
24,082.19 m? 17,042.06 m*
AREA DE CONSTRUCCION EN PLANTA: I N D I CA DA
1 7 y 042 06 m2 AREA LIBRE COMPLEMENTARIA CONSTRUIDA:
AREA VERDE: ARCHIVO:
7,040.13 m? 2_PCC-ES-PGR-01-A-E-100-000-A

SUPERVISION FOLIO No.:

CONSULTA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION
INGENIERIA INTEGRADA
DE PROYECTOS S.A.
DE C.V.
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1. EN  ZAPATAS NO  SON PERMITIDOS CORTES DE COLADO. EN  ZAPATAS NO  SON PERMITIDOS CORTES DE COLADO. 2. EN ZAPATAS  CORRIDAS  LAS JUNTAS DE COLADO SE LOCALIZARAN EN EL TRAMO DEL TERCIO CENTRAL ENTRE EN ZAPATAS  CORRIDAS  LAS JUNTAS DE COLADO SE LOCALIZARAN EN EL TRAMO DEL TERCIO CENTRAL ENTRE COLUMNAS O ELEMENTOS DE BORDE DE PAREDES ESTRUCTURALES.  3. EN LAS COLUMNAS LAS JUNTAS DE COLADO SE LOCALIZARAN EN LOS PUNTOS SIGUIENTES:  EN LAS COLUMNAS LAS JUNTAS DE COLADO SE LOCALIZARAN EN LOS PUNTOS SIGUIENTES:  3.1. UNION COLUMNA-ZAPATA.  3.2. UNION VIGA-COLUMNA. 4. DEBERAN DE EVITARSE  JUNTA DE COLADOS EN VIGAS, PERO EN CASO DE  SER NECESARIAS  ESTAS DEBERAN DEBERAN DE EVITARSE  JUNTA DE COLADOS EN VIGAS, PERO EN CASO DE  SER NECESARIAS  ESTAS DEBERAN DE LOCALIZARSE A UNA DISTANCIA  IGUAL A DOS VECES EL PERALTE  DE LA VIGA, DE LAS CARAS DE LAS UNIONES VIGA-COLUMNA O VIGA-VIGA. 5. EN PAREDES ESTRUCTURALES LAS JUNTAS TENDRÁN EL MISMO PATRÓN DESCRITO PARA LAS COLUMNAS.   EN PAREDES ESTRUCTURALES LAS JUNTAS TENDRÁN EL MISMO PATRÓN DESCRITO PARA LAS COLUMNAS.   6. LAS JUNTAS EN LAS LOSAS DE ENTREPISO DEBERAN SER ESTABLECIDAS EN CAMPO  EN COMUN ACUERDO CON LAS JUNTAS EN LAS LOSAS DE ENTREPISO DEBERAN SER ESTABLECIDAS EN CAMPO  EN COMUN ACUERDO CON LA SUPERVISION Y EL ASESOR ESTRUCTURAL.  7. LAS JUNTAS DEBERAN SER DE LA MANERA SIGUIENTE PARA CADA TIPO DE ELEMENTO:  LAS JUNTAS DEBERAN SER DE LA MANERA SIGUIENTE PARA CADA TIPO DE ELEMENTO:  7.1. SEGUN DETALLE MOSTRADO EN ESTA HOJA PARA COLUMNAS.  7.2. HORIZONTALES  Y CON UNA LLAVE DE CORTE DE 5cms: DE ANCHO Y 3 cms. DE  PROFUNDIDAD A TODO LO LARGO DE LA JUNTA PARA PAREDES.  7.3. EN GRADA CON CARAS  VERTICALES PARA VIGAS Y LOSAS. PARA ESTOS ELEMENTOS LA GRADA SE LOCALIZARA A LA MITAD DE SU PERALTE Y TENDRA AVANCE DE 15cms. HACIA EL FRENTE DE LA JUNTA.
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1. LAS  PROPIEDADES  DE  LAS VARILLAS A UTILIZAR COMO REFUERZO SE MUESTRAN  EN LAS TABLAS RST-01, 02 Y 03 Y DIAGRAMAS LAS  PROPIEDADES  DE  LAS VARILLAS A UTILIZAR COMO REFUERZO SE MUESTRAN  EN LAS TABLAS RST-01, 02 Y 03 Y DIAGRAMAS ANEXOS, CONTENIDOS EN ESTOS PLANOS. 2. LOS RECUBRIMIENTOS MINIMOS DE CONCRETO A  SER  UTILIZADOS, A MENOS  QUE  EN DETALLES ESPECIFICOS SE INDIQUEN OTROS LOS RECUBRIMIENTOS MINIMOS DE CONCRETO A  SER  UTILIZADOS, A MENOS  QUE  EN DETALLES ESPECIFICOS SE INDIQUEN OTROS VALORES, SERAN LOS SIGUIENTES :  2.1. CARA INFERIOR DE ELEMENTOS COLADOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO=7.5 Cms. 2.2. CARA SUPERIOR Y LATERALES DE ELEMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO =5.0 cms.  2.3. VIGAS=4.0 cms.  COLUMNAS=4.0 cms.  NERVADURAS=2.5 cms.  LOSAS=2.5 cms.  Y SUPERFICIE DE  LOSAS  EXPUESTAS AL TRAFICO = 4.0 cms. 3. TODOS LOS DOBLECES EN LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN EFECTUARSE EN FRIO. LOS DIAMETROS INTERNOS DE DOBLEZ A SER TODOS LOS DOBLECES EN LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN EFECTUARSE EN FRIO. LOS DIAMETROS INTERNOS DE DOBLEZ A SER UTILIZADOS SERAN DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE: 3.1. GANCHOS ESTANDAR A 90 Y 180 GRADOS = SEIS VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA A DOBLAR.  3.2. GANCHO A 135 Y 180 GRADOS EN ESTRIBOS = CUATRO VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA A DOBLAR. 4. LA TOLERANCIA EN CUANTO A LAS DIMENSIONES GENERALES DE LA SECCION DE UN ELEMENTO DE CONCRETO SERA DE +/- 10mm. LA TOLERANCIA EN CUANTO A LAS DIMENSIONES GENERALES DE LA SECCION DE UN ELEMENTO DE CONCRETO SERA DE +/- 10mm. Y LA TOLERANCIA EN CUANTO A LOS RECUBRIMIENTOS SERA DE 6.0 mm. 5. LA SEPARACION MINIMA ENTRE VARILLAS PARALELAS DE REFUERZO, CUANDO  ESTA NO SEAN ESPECIFICADAS COMO UN PAQUETE, LA SEPARACION MINIMA ENTRE VARILLAS PARALELAS DE REFUERZO, CUANDO  ESTA NO SEAN ESPECIFICADAS COMO UN PAQUETE, SERA 25 mm. 6. LAS  VARILLAS  LONGITUDINALES QUE DEBEN DE SER DOBLADAS POR REQUISITOS DE TRASLAPE O PASO A TRAVES  DE NUDOS, LAS  VARILLAS  LONGITUDINALES QUE DEBEN DE SER DOBLADAS POR REQUISITOS DE TRASLAPE O PASO A TRAVES  DE NUDOS, DEBERAN DOBLARSE CON UNA PENDIENTE MAXIMA DE 1:6 RESPECTO DEL EJE DE LA VARILLA.
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