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ACABADOS EN CIELOS A ACABADOS EN PISOS ) ACABADOS EN PAREDES  \/
CLAVE DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION

Suministro y colocacion de cielo falso con forro de tablayesc resistente a la humedad y al impato, espesor de 12.7mm fijada a Piso de ladrillo terrazo losetas de granc integral de marmol ,para alto trafico ,pulido y brillade ,de 30x30 cm y 2.50 cm de Pared de bleque de concreto e=15 cms (nervios y columnas) Repellada, afinada y pintada con aplicacion de pintura epoxica con soplete.
A bastidores metéalicos (postes y canales) de lam. galv. tipo pesada @ 40cms separacion maxima, con tornillos auterroscantes 1 espesor, fondo blanco con grano gris a instalar sobre una capa de mortero proporcion 1:5 de 2.50 cm de espesor minimo y base 1 vertices entre union de paredes,pisosy cielos falses deberan ser con curva sanitaria, color verde manzano similar.

especiales con separacion de 16", juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio, aplicacion dos manes pintura epdxica y de hormigdn de 3 cm de espesor. incluye zécalo de piezas prelustradas y baceladas del mismo material y altura de 9.50 cm.

curva sanitaria cielo-pared.. . _ _ _ _ _ o

— ' - ' ' - — - Suministro e instalacion de piso de goma conductivo de 2.5 mm., de espesor, incluye zcalo y remate en Color a definir. En 4rea Vi Pared de bloque de concreto y pared liviana , repellada ,afinada y pintada con pintura epoxica aplicada con soplete(blanca o similar)

Sumlms'fro’e instalacion de,lgsefas de, flbramlneral en modulo de 4'x2"y 6 mm de espgson:, acabado'd'e fabrica, a las cuales ,s,e 2 de Quiréfanos y pasille quirurgico,Incluye suministro e instalacion de elemento de goma para conformacion de curva sanitaria y
B les aplicaran dos manos (minimo) de pintura latex co!or blan'co, aca_bado ma’_re, en perfileria de aluminic pesado, con suspension remate en pared-cielo,pared-pared y pareed-piso.

de alambre galvanizade #14, enftorchado. Incluye arriostramiento sisma resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos. 3 Pared de blogue de concreto y pared liviana repellada, afinada y pintada con aplicacion de dos manos (minimo) de pintura satinada base agua;

3 Suministro e instalacién de piso de goma de 2.5 mm., de espesar, incluye zdcalo y remate en Color a definir. incluye curado y base, segun especificaciones técnicas.

Suministro e instalacion de fascia y cornisa con forre de fibrocemento liso de 6 mm, en estructura de tube cuadrade de 1”
chapa 16, cuadricula con separacion de 40 cm (maximo), fijada en pared y estructura metalica de techo; altura segin se indique b Loseta de ceramica antiderrapante de 20x20 cms, sobre losa de concreto de 7.5¢ms de espesor, ho. de {” a cada 25 cm, a.s. A

en planos, ancho variable, incluye canal y cafuela metélica y aplicacién de dos manos de pintura (cemo minimo) tipe latex,

Pared de bloque de concreto repellada, afinada y pintada con aplicacion de dos manos (minimo) de pintura de aceite base agua; , incluye
curado y base, sequn especificaciones técnicas.

acabado mate, color blanco. 5 Piso de concreto fipo acera, sobre emplantillado de material selecto compactado espesor 20cm y repellade con mortero

i6n 13 sisad drados de 50x50 illa de hi 43 Pared de bloque de concreto y pared liviana enchapada de ceramica de 20x30 cm, color a definir, hasta una altura de 1.80 mts en ducha el
NOTA: praparcien I3, sisada en cuadrados de sUxa0cm con varitia de erro 3. 5 resto sera pared repellada, afinada y pintada con aplicacion de dos manos (minimo) de pintura epoxica; , incluye curado y base, segun
especificaciones técnicas.

Las losetas de fibrecemento para el cielo falso, fascia y cornisa seran al natural. No se aceptaran losetas con acabado de fabrica.

Pared de bloque de concreto y pared liviana enchapada de ceramica de 20x30 cm, color a definir, hasta una altura de 1.20 mts en sanitarios y
6 2 hiladas (60 cm) sobre muebles con pocetas y lavamanas, el resto sera pared repellada, afinada y pintada con aplicacion de dos manas
(minimo) de pintura latex acrilica; acabado semibrillante, incluye curado y base, sequn especificaciones técnicas.

1 Suministro e instalacion de cortina antibacterial tela 100% poliéster resistente a las bacterias, antiestatica auto desodarante, resistente a
las manchas, retardante a la flama, decorativa y lavable. Ver hoja de detalles.

8 Suministro e instalacion de fopes de camilla en zonas de circulacion principal de camilla con dimensiones de 0.20mx1" en madera de pine
sellada y entintanda color natural, aternillada en pared
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Pared de bloque de concreto y pared liviana repellada, afinada y pintada con aplicación de dos manos (mínimo) de pintura satinada base agua;  incluye curado y base, segun especificaciones técnicas.
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