
TGE

PA-QUIRO1

PA-QUIRO2

PA-QUIRO3

PA-QUIRO4

STC-SO1

STE-SO1

STFE-SO1

SFE-SO2

SFE-SO3

120V/208V

G

3X21 KV

25 KV

3XLPE 25kV 2(F) + 1 THHN 1/0AWG(N) EN

TUB 4"  + 1 TUB DE 4" DE RESERVA (PVC

DB120 ENTERRADO Y IMC EN ÁREAS

EXPUESTAS)

225 KVA

ITA

TABLERO TIPO PANEL BOAD

BARRAS 225A, TRIFASICO,

MAIN 150A/3P, 208V/120V. NEMA 1

60A/2P

125A/3P

2 THHN 4AWG (F)+THHN 8AWG(T) EMT 1 

1

4

"

3 THHN 2AWG (F)+THHN

2AWG(N)+THHN 8AWG(T)

EMT 1 1/2"

MODULO DE PARALELISMO

AUTOMATICO PARA DOS UPS 20KVA EN

PARALELO =40KVA

20KVA TRIFASICOS

VOLTAJE ENTRADA:208V/120V

VOLTAJE DE SALIDA:208/120V

2 THHN 2AWG (F)+THHN

2AWG(N)+THHN 8AWG(T)

EMT 1 1/2"

UPS CON RESPALDO DE BATERIA DE

30MIN.

SPD 80KA

SUPRESOR DE

TRANSIENTES

208V/120V

30A/2P

SPD 150KA

SUPRESOR DE

TRANSIENTES

208V/120V

50A/3P

200A/3P

BANCO DE CAPACITORES

AUTOMATICO

50KVAR:3 ETAPAS

VARIABLES+UNA FIJA

208V/120V

800A/3P

208/120V

GENERADOR 225KVA,

208V/120V  TRIFASICA

60 Hz, STAND BY, DIESEL

TANQUE SUBASE 340L,

CABINA INTEMPERIE

ATENUADORA DE RUIDO

GRADO HOSPITALIRIO

TRANSFORMADOR TIPO PAD- MOUNTED

DE 225 KVA,3F,60HZ, DELTA PRIMARIO

22,900 V , SECUNDARIO ESTRELLA

ATERRIZADO 208V/120V, FRENTE

MUERTO, ALIMENTACION EN  LAZO,

CON SWITCH ON - OFF Y FUSIBLE TIPO

BAYONETA,  5 TAPS +- 2.5%

3 THHN 4AWG (F)+THHN

4AWG(N)+THHN 8AWG(T)

EMT 1 1/4"

3 THHN 4AWG (F)+THHN

4AWG(N)+THHN 8AWG(T)

EMT 1 1/4"

800A/3P

208/120V

2 x(3 THHN 500 MCM

(F)+THHN  500

MCM(N)+THHN 1/0

AWG(T))2x EMT 4"

225A/3P

150A/3P

125A/3P

100A/3P

TABLERO TIPO PANEL BOAD

BARRAS 800A, TRIFASICO,

MAIN 600A/3P, 208V/120V.

NEMA 1

3 THHN 2AWG (F)+THHN 2AWG(N)+THHN 8AWG(T) EMT 1 1/2"

3 THHN 2AWG (F)+THHN 2AWG(N)+THHN 8AWG(T) EMT 1 1/2"

3 THHN 1/0AWG (F)+THHN 1/0AWG(N)+THHN 6AWG(T) EMT 2"

3 THHN 4/0AWG (F)+THHN 4/0AWG(N)+THHN 2AWG(T) EMT 2"

3X10 A

3 PARARRAYOS

TIPO BOTA 21KV

/

M

medidor de servicio de

energia distribuidora.

TABLEROS DE

AISLAMIENTO

PT́S

PT́S

SWITCHGEAR

3x15A

SECCIONADOR

FUSIBLE SALIDA

MODULO DE

ENTRADA MT

SECCIONADOR

CELDA DE MEDIA TENSION, 630A, 20KA ISCA, 40°C, 24KV.

COMPUESTA POR:

1 MODULO DE  ENTRADA SECCIONADOR OPERACION BAJO CARGA,

1 SECCIONADOR SF6 CON  FUSIBLES PARA SALIDAS DE ACOMETIDAS 22.8KV HASTA TRANSFORMADOR

3XLPE 25kV 2(F) + 1 THHN 1/0AWG(N) EN

TUB 4"  + 1 TUB DE 4" DE RESERVA (PVC

DB120 ENTERRADO Y IMC EN ÁREAS

EXPUESTAS)

2 THHN 4AWG (F)+THHN 8AWG(T) EMT 1 

1

4

"

2 THHN 4AWG (F)+THHN 8AWG(T) EMT 1 

1

4

"

2 THHN 4AWG (F)+THHN 8AWG(T) EMT 1 

1

4

"

60A/2P

60A/2P

60A/2P

UPS 5KVA

ITM

STUPS-SO1

2 x(3 THHN 500 MCM

(F)+THHN  500

MCM(N)+THHN 1/0

AWG(T))2x EMT 4"

2 x(3 THHN 500 MCM

(F)+THHN  500

MCM(N)+THHN 1/0

AWG(T))2x EMT 4"

VER CUADROS DE CARGA PARA

MAS DETALLES DE CANTIDAD Y

CAPACIDAD DE PROTECCIONES

DE TABLEROS.

VER CUADROS DE CARGA PARA

MAS DETALLES DE CANTIDAD Y

CAPACIDAD DE PROTECCIONES

DE TABLEROS.

VER CUADROS DE CARGA PARA

MAS DETALLES DE CANTIDAD Y

CAPACIDAD DE PROTECCIONES

DE TABLEROS.

2 THHN 8AWG (F)+THHN 8AWG(N)

+THHN 10AWG(T) EMT 1"

2 THHN 8AWG (F)+THHN 8AWG(N)

+THHN 10AWG(T) EMT 1"

2 THHN 8AWG (F)+THHN 8AWG(N)

+THHN 10AWG(T) EMT 1"

PT́S

PT́S

3x15A

SECCIONADOR

FUSIBLE SALIDA

MODULO DE

ENTRADA MT

SECCIONADOR

CONTENIDO:

UBICACIÓN:

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

SELLOS:

PROYECTO:

DISEÑO HIDROSANITARIO

DISEÑO ELÉCTRICO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

DISEÑO ESTRUCTURAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL
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NOTAS GENERALES:  1. LA INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR  INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR  ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR  DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR  EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR  DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR  ACUERDO A LO REQUERIDO POR ACUERDO A LO REQUERIDO POR  A LO REQUERIDO POR A LO REQUERIDO POR  LO REQUERIDO POR LO REQUERIDO POR  REQUERIDO POR REQUERIDO POR  POR POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE NEC-2008 ,NFPA70.   2. TODAS LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON TODAS LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON  LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON  TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON  SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON  DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON  DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON  COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON  CON ARQUITECTURA Y  CON CON ARQUITECTURA Y  CON  ARQUITECTURA Y  CON ARQUITECTURA Y  CON  Y  CON Y  CON   CON  CON CON EL RESTO DE LAS  ESPECIALIDADES.    ESPECIALIDADES.   ESPECIALIDADES.   3. NO SE PERMITEN EMPALMES DENTRO DE TUBERIAS. NO SE PERMITEN EMPALMES DENTRO DE TUBERIAS. 4. LA UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A LA UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A  UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A  FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A  DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A  LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A  LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A  Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A  TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A  SE DEFINIRAN A SE DEFINIRAN A  DEFINIRAN A DEFINIRAN A  A A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  DE UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN DE UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  EL PLANO DE DISEÑO Y EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  PLANO DE DISEÑO Y EN PLANO DE DISEÑO Y EN  DE DISEÑO Y EN DE DISEÑO Y EN  DISEÑO Y EN DISEÑO Y EN  Y EN Y EN  EN EN COORDINACION CON EL RESTO DE ESPECIALIDADES. 5. PARA EL AREA DE QUIROFANO SE UTILIZARA CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE PARA EL AREA DE QUIROFANO SE UTILIZARA CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE  EL AREA DE QUIROFANO SE UTILIZARA CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE EL AREA DE QUIROFANO SE UTILIZARA CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE  AREA DE QUIROFANO SE UTILIZARA CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE AREA DE QUIROFANO SE UTILIZARA CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE  DE QUIROFANO SE UTILIZARA CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE DE QUIROFANO SE UTILIZARA CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE  QUIROFANO SE UTILIZARA CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE QUIROFANO SE UTILIZARA CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE  SE UTILIZARA CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE SE UTILIZARA CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE  UTILIZARA CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE UTILIZARA CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE  CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE  XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE  CALIBRE INDICADO DE CALIBRE INDICADO DE  INDICADO DE INDICADO DE  DE DE COBRE, AISLAMIENTO PARA 600V, PARA EL RESTO DE LAS AREAS SE PRODRA  AISLAMIENTO PARA 600V, PARA EL RESTO DE LAS AREAS SE PRODRA AISLAMIENTO PARA 600V, PARA EL RESTO DE LAS AREAS SE PRODRA  PARA 600V, PARA EL RESTO DE LAS AREAS SE PRODRA PARA 600V, PARA EL RESTO DE LAS AREAS SE PRODRA  600V, PARA EL RESTO DE LAS AREAS SE PRODRA 600V, PARA EL RESTO DE LAS AREAS SE PRODRA  PARA EL RESTO DE LAS AREAS SE PRODRA PARA EL RESTO DE LAS AREAS SE PRODRA  EL RESTO DE LAS AREAS SE PRODRA EL RESTO DE LAS AREAS SE PRODRA  RESTO DE LAS AREAS SE PRODRA RESTO DE LAS AREAS SE PRODRA  DE LAS AREAS SE PRODRA DE LAS AREAS SE PRODRA  LAS AREAS SE PRODRA LAS AREAS SE PRODRA  AREAS SE PRODRA AREAS SE PRODRA  SE PRODRA SE PRODRA  PRODRA PRODRA UTILIZAR THHN O XHHW-2. 6. LAS CANALIZACIONES A UTILIZAR EN AREA DE QUIROFANO SERA EMT EN ENTRE LAS CANALIZACIONES A UTILIZAR EN AREA DE QUIROFANO SERA EMT EN ENTRE  CANALIZACIONES A UTILIZAR EN AREA DE QUIROFANO SERA EMT EN ENTRE CANALIZACIONES A UTILIZAR EN AREA DE QUIROFANO SERA EMT EN ENTRE  A UTILIZAR EN AREA DE QUIROFANO SERA EMT EN ENTRE A UTILIZAR EN AREA DE QUIROFANO SERA EMT EN ENTRE  UTILIZAR EN AREA DE QUIROFANO SERA EMT EN ENTRE UTILIZAR EN AREA DE QUIROFANO SERA EMT EN ENTRE  EN AREA DE QUIROFANO SERA EMT EN ENTRE EN AREA DE QUIROFANO SERA EMT EN ENTRE  AREA DE QUIROFANO SERA EMT EN ENTRE AREA DE QUIROFANO SERA EMT EN ENTRE  DE QUIROFANO SERA EMT EN ENTRE DE QUIROFANO SERA EMT EN ENTRE  QUIROFANO SERA EMT EN ENTRE QUIROFANO SERA EMT EN ENTRE  SERA EMT EN ENTRE SERA EMT EN ENTRE  EMT EN ENTRE EMT EN ENTRE  EN ENTRE EN ENTRE  ENTRE ENTRE CIELO, LAS QUE ESTARAN EMPOTRADAS EN PARED SERA ENT. 7. TODOS LOS TRAZOS DE INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO TODOS LOS TRAZOS DE INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO  LOS TRAZOS DE INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO LOS TRAZOS DE INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO  TRAZOS DE INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO TRAZOS DE INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO  DE INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO DE INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO  INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO  ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO  UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO  DE UN MISMO CIRCUITO DE UN MISMO CIRCUITO  UN MISMO CIRCUITO UN MISMO CIRCUITO  MISMO CIRCUITO MISMO CIRCUITO  CIRCUITO CIRCUITO DEBERÁ ENTENDERSE QUE SON REPRESENTATIVOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ DECIDIR  ENTENDERSE QUE SON REPRESENTATIVOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ DECIDIR ENTENDERSE QUE SON REPRESENTATIVOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ DECIDIR  QUE SON REPRESENTATIVOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ DECIDIR QUE SON REPRESENTATIVOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ DECIDIR  SON REPRESENTATIVOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ DECIDIR SON REPRESENTATIVOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ DECIDIR  REPRESENTATIVOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ DECIDIR REPRESENTATIVOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ DECIDIR  EL CONTRATISTA DEBERÁ DECIDIR EL CONTRATISTA DEBERÁ DECIDIR  CONTRATISTA DEBERÁ DECIDIR CONTRATISTA DEBERÁ DECIDIR  DEBERÁ DECIDIR DEBERÁ DECIDIR  DECIDIR DECIDIR EN LA OBRA LOS CAMINOS A SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN  LA OBRA LOS CAMINOS A SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN LA OBRA LOS CAMINOS A SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN  OBRA LOS CAMINOS A SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN OBRA LOS CAMINOS A SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN  LOS CAMINOS A SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN LOS CAMINOS A SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN  CAMINOS A SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN CAMINOS A SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN  A SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN A SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN  SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN  MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN  LA PREMISA DE QUE SEAN LA PREMISA DE QUE SEAN  PREMISA DE QUE SEAN PREMISA DE QUE SEAN  DE QUE SEAN DE QUE SEAN  QUE SEAN QUE SEAN  SEAN SEAN AQUELLOS MÁS SIMPLIFICADOS, LÓGICOS Y DIRECTOS POSIBLES, Y DEBERÁ INCLUIR  MÁS SIMPLIFICADOS, LÓGICOS Y DIRECTOS POSIBLES, Y DEBERÁ INCLUIR MÁS SIMPLIFICADOS, LÓGICOS Y DIRECTOS POSIBLES, Y DEBERÁ INCLUIR  SIMPLIFICADOS, LÓGICOS Y DIRECTOS POSIBLES, Y DEBERÁ INCLUIR SIMPLIFICADOS, LÓGICOS Y DIRECTOS POSIBLES, Y DEBERÁ INCLUIR  LÓGICOS Y DIRECTOS POSIBLES, Y DEBERÁ INCLUIR LÓGICOS Y DIRECTOS POSIBLES, Y DEBERÁ INCLUIR  Y DIRECTOS POSIBLES, Y DEBERÁ INCLUIR Y DIRECTOS POSIBLES, Y DEBERÁ INCLUIR  DIRECTOS POSIBLES, Y DEBERÁ INCLUIR DIRECTOS POSIBLES, Y DEBERÁ INCLUIR  POSIBLES, Y DEBERÁ INCLUIR POSIBLES, Y DEBERÁ INCLUIR  Y DEBERÁ INCLUIR Y DEBERÁ INCLUIR  DEBERÁ INCLUIR DEBERÁ INCLUIR  INCLUIR INCLUIR LAS CAJAS DE REGISTRO/CONEXIONES QUE SEAN NECESARIAS. 8. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS,  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS,  DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS, DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS,  CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS, CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS,  ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS, ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS,  LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS, LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS,  ROTULACIÓN DE ACCESORIOS, ROTULACIÓN DE ACCESORIOS,  DE ACCESORIOS, DE ACCESORIOS,  ACCESORIOS, ACCESORIOS, CANALIZACIONES Y ESPACIOS TÉCNICOS. 9. TABLEROS ELECTRICOS,  DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN ESQUEMA UNIFILAR,   TABLEROS ELECTRICOS,  DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN ESQUEMA UNIFILAR,    ELECTRICOS,  DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN ESQUEMA UNIFILAR,   ELECTRICOS,  DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN ESQUEMA UNIFILAR,     DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN ESQUEMA UNIFILAR,    DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN ESQUEMA UNIFILAR,   DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN ESQUEMA UNIFILAR,    QUEDAR PROVISTOS DE UN ESQUEMA UNIFILAR,   QUEDAR PROVISTOS DE UN ESQUEMA UNIFILAR,    PROVISTOS DE UN ESQUEMA UNIFILAR,   PROVISTOS DE UN ESQUEMA UNIFILAR,    DE UN ESQUEMA UNIFILAR,   DE UN ESQUEMA UNIFILAR,    UN ESQUEMA UNIFILAR,   UN ESQUEMA UNIFILAR,    ESQUEMA UNIFILAR,   ESQUEMA UNIFILAR,    UNIFILAR,   UNIFILAR,   ,   CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU  DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU  CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU  PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU  EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU  CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU  INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU  LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU  CIRCUITOS CONTIENE, SU CIRCUITOS CONTIENE, SU  CONTIENE, SU CONTIENE, SU  SU SU PROTECCION Y  ALIMENTADOR, NOMBRE DE CIRCUITO.  ALIMENTADOR, NOMBRE DE CIRCUITO. ALIMENTADOR, NOMBRE DE CIRCUITO. 
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