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SanSalvador,22 de Marzo de2021,

Señores HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE
NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR
DR. IOSÉ ANTONIO SALDAÑA

Presente
Atención: Inga. Nelly Margarita Martínez de Campos

Respetable Inga. De Campos

Atentamente, y por este medio estamos remitiendo los resultados del Estudio de Mecánica de

Suelos, realizado para el proyecto: "ZONA 2, MURO POSTERIOR A EDIFICIO DE

OBSTETRICIA' Ubicado en el perímefro del Hospital Nacional

GeneraldeNeumologayMedicina Familiar"Dr. José Antonio Saldaña", localizado sobre el

Kilómetro 81,/2, de 1a Carretera a los Planes de Renderos, San Salvador.

Sin otro particular le saludamos.
¡ e c' s ¡Á,J,,*1. illfili
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Atentamente,

Por Roberto Salazar Y Asoc. S.A. de C.V. Ing./rancisco Antonio Fabián
Laboratorio de Suelos y Materiales
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ESTUDTO DE MECÁNICA DE SUELOS

PROYECTO:

ZONA ¿ MURO POSTERIOR AL EDIFICIO DE OBSTETRICIA
UBICACIÓN:

HOSPITAL NACTONAL GENERAL DE NEUMOLOCÍa Y MEDICINA FAMILIAR uDR. 
JOSÉ

ANTONIO SALDAÑA'

l.INTRODUCCIÓN

Por este medio presentamos los resultados del estudio de mecánica de suelos, realieado en el

sitio donde se proyecta la construcción de Muros de contención en la ZONA 2, MURO

POSTERIOR A EDIFICIO DE OBSTETRICIA" Ubicado dentro de la propiedad que actualmente

ocupa el Hospital Nacional GeneraldeNeumologayMedicina Familiar"Dr. José Antonio

Saldaña", localizado sobre el Kilómetro 8 1./2, de la Carretera a los Planes de Renderos, San

Salvador.

El presente estudio tiene por objeto investigar las características físicas y mecánicas de los diferentes

estratos que actualmente constituyen el subsuelo del lugar.

La investigación comprendiólarcalización de SEIS (6) sondeos exploratorios efectuados con equipo

de penetración standard (SPT). Con el fin de determinar la secuencia estratigráfica del terreno y

obtener muestras representaüvas y continuas para

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SITIO

A1 momento de realizar este trabajo, yd se encontraban nes de hospital,

realizando el presente estudio en el perlmetro externo de la propiedad, con el objeto de proyectar y

desarrollar obras de protección que permitan asegurar la estabilidad de las edificaciones existentes,

(EDIFICIO DE OBSTETRICIA) idenüficado en el plano de localización de SPT, como ZONA 2,

3. TRABAIO DE CAMPO Y LABORATORIO

El trabajo de campo se realizo mediante la eiecución de perforaciones utilizando equipo de

perforación motorizado, con el propósito de obtener muestras representativas y continuas, que



permitan conocer la estratigrafTa aproxiimada existente en el siüo, el contenido de humedad natural

y la resistencia que presenta el suelo al avance de la cuchara de muestreo.

El ensayo consiste en contabilizar el nrlmero de golpes requeridos (por una masa de 140 lb) que se

deja caer libremente 3A' paraque un Muestreador atraviese tramos continuos de suelo de 50 cm de

espesor, segmentados en sub tramos de 2O 15 y 15 cm respectivamente.

A la suma del número de golpes requeridos para atravesar los dos subtramos de 15 cm se le

denomina nrlmero de golpes de SPI "N".

El procedimiento de ensayo lo establece la norrrl¿r en ASTM D-1586 "Prueba de Penetración

Estándar y Muestreo de Suelos con Cuchara Parttda" (SPT) que tiene las siguientes características.

140lbs.

30'

2"

26"

3.l PROPIEDADES ÍNOTCN DE LOS SUELOS.

Se determino todas las propiedades físicas necesarias para la identificación adecuada de acuerdo a

los procedimientos establecidos en las normas ASTM:

¡ D 221,6Determinación del Contenido de Humedad del Suelo en el Laboratorio.

o D 2487 CrastÍicación de Suelos para Propósitos de Ingeniería.

¡ D 2488PrácttcaparaDescripción e Identificación de Suelos (Procedimiento Visual-Manual).

o D 4318 Limite Liquido, Limite Plástico e fndice de Plástico.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Del análisis de los resultados obtenidos tanto en la exploración del subsuelo como de los ensayos de

laboratorio se observaron los siguientes aspectos

4.1 ESTRATIGRAFIA
FRANCI$CO ANTÜi\I}O FABÉN

rhtcE!CIER() clvtl-
De acuerdo con el sistema unificado de clasificacióñ y a las muestras recuperadas

durante las perforaciones. La estratigrafía del lugar es homogénea en su totalidad y se presenta con

estratos de suelos clasificados como Arcillas Arenosas (CL), depósitos de Limos Orgánicos con

Arena (OL), Limos Arenosos ML), Arenas Limosas (SM) y Arenas Arcillosas (SC).

IONAL Ü*, ARAÚiTECTOS
E INGENIETTÚS
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4.2 RESISTENCIA DEL SUETO AL AVANCE DE LA CUCHARA MUESTRERA

Tomando como base el número de golpes (N) de la prueba de penetración (SPI) para hincar la

cuchara muestrera un pie, se utilizan las siguientes tablas de Terzaghi & Peck, como medio para

clasificar la compacidad relativa de los suelos friccionantes, de la siguiente manera:

SUELOS FRICCIONANTES

.,,t§lJ{.;,rii Muv suelto ü Y"-15 Yn

Suelto 16 Y"-35 "lo

Sami compacto 36 %-65 %

Compacto 66 Yo-85 Y"

Muy compacto 86 %-1m %

Los suelos friccionantes presentaron compacidades relativas de: MUY SUELTO A MLry

COMPACTO.

4.3 CONTENIDO DE HUMEDAD

Los valores del contenido de humedad máximos, mínimos y promedios, se tomaron de las hojas de

registro y han sido calculados siguiendo el estándar ASTM D-2216.

Los contenidos de humedad se pueden considera Normales para estos tipos de suelo, sin

REGISTRO NACICN.qL DE AfiOU'TECTOS
E I}IGEhIIi:ITCS

FR/\N*rStO Af¡TGi{ t0 rABiÁN
¡ü-6564
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s-1 11.2 1.50 m 2.00 m 20.8 3.00 m 3.50 m 15.0

s-2 11.8 1,00 m 1.50 m fiA 3.50 m 4.0s m ?5.4

s-3 \1.7 1.50 m 2.00 m 20.5 0.00 m 0.50 m 15.3

s-4 5.6 2.50 m 3.00 m 21"5 3.50 m 4.W m aL6

s-5 35.3 L.00 m 'l-50 m 49.6 2"AB m 2.54 m 4L1

s-6 27.3 2.00 m 2.50 m 38.2 't-50 m 2.00 m 31.8



4.4 TABULACTON DE NÚMERO DE GOLPES DE CAMPO (N)

Se tabula a continuación los valores de "N " obtenidos en los sondeos realizados en campo:

NOTA: El nivel brocal de cada sondeo corresponde a los niveles existentes al momento de rca1iz,at este estudio.

4.5. VALORES DE CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DEL SUELO EN kg/cmz

5. CONCLUSIONES

En base a Ios resultados obtenidos se concluye lo siguiente:

5.L. La estratigrafÍa del lugar se cCImpone de diferentes esffatos de suelo clasificados como Arcillas

Arenosas (CL), depósitos de Limos Orgánicos con Arena (OL), Arenas

ffiñTRo NActo¡l¡r- oE AltüulrEcros
E lt{GEI'llEROS

FM.}{§I§CO ANTÜT'¿IO FABúN
lc-6564

INGEil¡¡Éf{(} CIVIL

PROF. {mts}
N

S1 s2 S3 54 55 s5
0.00 0,s) 9 11 7 9 17 16

0.50 1.ü) 15 11 10 13 19 16

1.m 1_.50 19 t2 14 20 18 L8

1.50 2.00 ?Á 17 17 21 21 21.

¿00 2-5{l 3ú 25 20 1A w 29

2.50 3.m 36 30 24 30 35 54

3.00 350 36 33 32 32 46

3.50 4-{n 42 37 41. 43

sL 32 S3 s4 s5 s6

0.m üx) G.9 1.1 a.7 0'9 L.7 1-6

ü50 LM 1.5 1.1 't_0 1.3 1..9 ',,.6

1.00 1.50 1-9 1.2 1.4 2.4 L.8 L-8

1.5{) 2.00 2.8 1..7 1,.7 2^1 2.1 2.L

200 250 3.S 2.5 2.4 2.9 2.7 2.9

2.50 3.m 3.6 3.0 2.4 3.0 3.5 5.4

3.m 3.50 3,6 3-3 3.2 3.2 4.6

3.50 4.m 4.2 3.7 4.1 4.3

Arenosos (ML) y Arenas Limosas(SM)

Arcillosas (SC),

----.-\,/ -y^\(4 Limos



5.2. Los contenidos de humedad promedio valriau,.t de 11.A% a 42% los contenidos mínimos de

humedad varían de 5.0 % a35.0% y los valores máximos varían de2A.0"A a 49.0'lo los cuales son

considerados de normales a ligeramente altos para este tipo de suelo.

5.3. No se detectó presencia de roca.

5.4. No se detectó tabla de agua o nivel freático en ninguno de los puntos explorados

6. RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos de los ensayos realizados, se recomienda 1o siguiente:

6.1. DESPLANTE

El tipo de cimentación más apropiado, es mediante el uso de zapata corrida, desplantada a 2.00

metros de profundidad o a un nivel de desplante menor si se consideran restifuciones con suelo

mejorado.

6.2. CIMENTACIÓNES.

En la zafia de los sondeos N" 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que corresponden aI perímetro del edificio actual, se

recomienda que, con el objeto de asegurar la estabilidad de las estructuras existentes, las obras de

protección a construir sean cimentadas hasta una profundidad de 2.00 mts. (Medidos a partir de los

niveles actuales del terreno) o hasta una profundidad menor apoyando la cimentación sobre suelos

restituidos y meiorados.

Será un Ingeniero con especialidad en Diseño Estructural, quien determinará el nivel de desplante

adecuado y la altura de restitución, en función de la capacidad de carga admisible del suelo y a

calidad del suelo detectada en cada uno de los sitios ;,r¡ I Hü ¡JACjOñtAL f:f R-neUlfeCfr rruc¡¡¡¡rRoC
FRAiIJCI§ CÜ Aid I.OftI IO FABÉN6.3. RELLENOS COMPACTADOS.

Se recomienda que, los rellenos compactados que

niveles de desplante en toda la cimentación del muro proyectado, se realicen mediante el siguiente

proceso:

. Verificar el fondo de las excavaciones ptra cimentaciones, mediante un ensayo de

penetración o puyometro a fin de garantizar que el suelo de fondo es adecuad

lc-ü$64
cambio de los



para iniciar las restituciones, el suelo auttlizar debe ser preferiblemente del clasificado como

Arena Limosa (SM) o Limo Arenoso (Ir{L) exentos de materia orgánica mezclado

adecuadamente con cemento al 2A:1. en volumen.

Las capas de suelo a compactar no deben exceder un esPesor de 20 cms.

La compactación debe alcmtzar por 1o menos lun9}% de la densidad máxima que se obtenga

en un laboratorio segrln ASTM D-1157

6.4. DRENAIES:

Para asegurar el buen funcionamiento y la estabilidad de los muros a construir deberá de proveerse

de tuberlas de drenaje (BARBACANAS) con diámetros y distribuciones apropiadas, que eviten la

saturación del suelo y pongan en riesgo su estabilidad.

Se recomienda que, durante la etapa de construcción, un ingeniero con especialidad en geotecnia

dé seguimiento a las recomendaciones presentadas en este reporte, con el o§eto de prevenir o

atender cualquier imprevisto que pudiera surgir durante el desarrollo del proyecto.

6.5. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Nuestra compañía como especialista en servicios de control de calidad, queda a sus apreciables

órdenes para darle seguimiento al desarrollo de la obra, durante las fases constructivas tanto de

terracería como de obra civil, con el objeto de garantizarla inversión en su proyecto y la emisión de

certificados de buena obra para los kamites de aprobación y de permisos del derecho de habitar el

inmueble.

Sin otro particular le saludamos.

Atentamente,

R§GIS TÉ?L] ¡¡ACiONS.L DE ARQUITECTOS
Ti INGENIEROS

FRAI'¿CI$CO Ai\¡T$h¡ IO FABúN
lü-6564

IN¡GENIE§-{$ CIV'L

ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES
S.A. DE C.V. Ing/rancisóo Antonio Fabián

Laboratorio de Suelos y Materiales



ANEXOS
ESQUEMA DE UBICACIÓN DE SONDEOS,

FOTOGRAFIA DE tOS SONDEOS,

REGISTNÓ PN EXPLORACION SUB-SUPERFICTAT Y PERFIL
ESTRATIGRÁFICO.
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F'OTOGRAFIA DE LOS SONDEOS

t2



REGISTRÓ DE EXPLORACION SUB-SUPERFICIAT Y PERFIL
ESTRATIGRÁFICO.

FRAñ'CfSCO AHTCIEIIO FABÉñItc-6564
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ffi§
REGTSTRO DE EXPLORACION SUB-SUPERFICIAL (ASTM D-

1586)

CODIGO: N/A

N" REV 1

F. APROB. 28fi812417

ROBERTO SATAZAB Y ASOCIADOS - I ABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALÉS
PAGINAS 112

REF: R$LA&OM$.I 02-4n21
(MURO POSTERTOR A EDTFTCTO OBSTETRTCTA) HOSPITAL NACIONAL

Proyecto: GENERAL DENEUMOLOGIAYMEDICINAFAMTUATDR.JOSEANTONIO SondeoNo.: 1s¡únAñA" Fecha,lffifilá-
Sot¡.itrnt", Peso del mattiuo, 

-l¿olGl
Prof. Explorada: 4.00 m Longitud de caída: 30 Pulg. 

.

Nivel freátíco: Ubir:ación: VER PLANO

Perforadores : DAVID, JOEL Y HECTOR Nivelbrocal : \iATUML

.§
xaÓ-

-ü."

-.""

s
.""tt

-"at
l@"

PENETRACION

Consisteoaia o
D€nsidad

Belaliva

HUMEDAD
(%)

CLASTFTCACTON VTSUAL (S.U.C.S)
Símbolo
s.u.c.s.

PROM 15.O

No. de golpes en cuchar¿
muestrera

MAX 20.8

1s
Trffio

2do
IErc Trm t\ MtN. I 11.2

0.00 o.5fl o.25 4 4 5 s SUELTO 14.7 ARENAS UMOSAS, COLOR CAFÉ, SO% LIMOS

INORGANICOS DE UGEñA PLASNCIDAD Y 40"¿

ARENAS DE MEDIAS A FINAS CON PRESENGIA DE
RAICES AISLADAS

ML
0.50 1.00 0.25 o I 7 15

SEMI
COMPACTO

17.4

1.00 1.50 0.25 12 I 'lo 19
SEMI

COMPACTO
12-1

OL
1.50 2.00 o.25 tc 12 16 28

§EMI
COMPACTO

11.2 ARCII I AS ORGANICASCONARENA, COLOfl CAFE,

70% ARCILTAS ORGAN}CAS DE BA.'A PLASIICIDAD
Y30%AHENAS DE MEDIAA FINA, CON PBESENCIA

DE HAICES Y ñES}DUOS ORGANICOSVEGETALES.2.OO 2.50 4.25 16 14 16 «) SEMI

COMPACTO
12.6

2.54 3.00 o.25 19 tt 19 36 COMPACTO 12.3

3.00 3.5t) o.26 2'l 16 20 36 COMPACTO 20.8 ARENAS UMOSAS, COLOR CAFÉ, 70% LIMOS

INORGANICOS DE UGERA PLAST]CIDAD Y30%
ARENAS DE MEOIAS A FINA"S CON PRESENCIA DE

RAICES AISLADAS

ML
350 400 o.26 24 1g 23 42 COMPACTO 19.0

4.00 4.50

4.50 5.00

5.00 5.50

5.50 6.00

6.00 6.50

6.50 7.00 r:::*
,'i,;llllt3L riÍ ¿¡".[

presentó condición de rechazo al avance de cuchara de muestreo a una

mce con punta a una profundidad de: ---

detecta presencia de roca a una profundidad de: --
propiedad de co¡rsistencia es aplicable a suelos plásticos: ---
propiedad de densidad relativa es aplicable a suelos granulares: ----

ffi
FRAruC¡§CÜ,0*il¡ii¡ 

TABIAN%
i! *r4##--
i / ln1.FraÉisco Antonio Fabian

" Laboratorio de Suelos y Materiales



PERFTL ESTRATTcnÁnco DE soNDEo PACTNA2/2

SIMBOLOGIA ESTATIGRAFICA

Prof- {m) Valores de "N" y Humedad
10 20 30 40 50 60 70 80 90 1(

Estrato
Símbolo
s.u.c.s. Descripción

0

0.00 0.50

.É

I
!

I*

r
§
§
*

-é€§H
$§!:SEÉt

ML ARENA LIMOSA

0.50 1,00

t.oo 1.50
1!
ZÉ
AJ
E

*

E

Y
§

§
¡i

,§.

I
ARCILLA

OBGANICA CON
ARENA

1.50 2.OO

E
E
!
g

*i

2.ffi 2"50

2_50 3.00

v
§
a

§

3_OO 3.50

ML ARENA LIMOSA

3.50 4.tn
e

fi

ñ

4.00 4.50

4.50 5-00

5.00 5.50

5.50 6.00

6.m 6.50

6.50 7.00

[-n r ¡'noll?IJSii{o

ffi¡JC
T
I

I

üü A¡i;i:
:üli
ll \ -¡ --, i:i!"/ l-lj,biA

i.?f

-§}.HUMEDADES

Antonio Fabian
/'Labo"alatia de Suelos y Materiales

Oficrna Central: Av. República Federal de Alemania, No. 162-4, Col.

Laboraiorio: Ciudad Satélite, Calle Júpiter, Polígono ''C" No. B

elef ax: (503) 2223-4044, 2223-4045.

v .4tif'.\
r,j';i it\
l,l .::¡.-;:'

r, San Salgi

o
á

Fmail: rs.laboratori
ax.2284 34 34, Cel 7V97-3474



REGTSTRO DE E(PLORACION SUB-SUPERFICIAL {ASTM D-
1586)

CODIGO: N/A

\¡" REV. I

:. APROB. 28/0812017

HOBERTO SALAZAR YASOCIADOS - LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
,AGINA§ 112

(MUHO POSTEHIOR A EDIFICIO OBSTETRICIA) HOSPITAL

Proyecto: NACIONALGENEHAL DENEUMOLOGIAYMEDICINA
FAMILIAR' DFI. JOSE ANTONIO SALDAÑA"

Solicitante: INGA NELLY MARGAEITA MART¡NEZ DE CAMPOS

Prof. Explorada: 4.00 m

Nivel freático:

Perforadores : DAVID, JOELY HECTOR

REF: R$UB.OM$102-2Y21

SondeoNo.: 2

Fecha: 0&mar-21

Peso del martillc: 140 lbs,

Longitud de caída: 30 Pulg.

uuicsc¡ón r 
-----G 

PLANO

Nivel brocal : I-IATURAL

.§
..b*§-

,§
q\o-

'dx§-

^¿."^\"

^o§Y
<.

PENETRACION
Consistencía o

Densidad
Relativa

HUMEDAD
(%)

CLASTFTCACTON VTSUAL {S.U.C.S)
Símbolo
S.U.C.S.

PROM. 17.6

No. de golpes en
cuchara muestrefa

MAX. iá_4

ler
Trm

2do
T|,m ser frs« N MIN 1't.8

0.00 ü.50 o.25 4 5 h 1' SEMI
COMPACTO

n.7

UMOS ARENOSOS, COLOR CAEFE, 65% LIMOS

INORGANICOS DE UGERA PLAS]IüDAD Y35%
AHENAS DE MEDIAS A FINAS. CON PRESENCIA DE

RECIDUOS DE MICES AISLADAS,

ML

0.50 1.00 0.25 5 6 11
SEMI

COMPACTO
17.7

1.OO 1.50 o.26 6 7 5 12
SEMI

COMPACTO
17.3

'1.50 2.OO o.26 10 o I 17
SEMI

COMPACTO
11-8

2.00 2.fi o.25 '11 14 xt SEMI
COMPA TO

12.4

2.50 3.00 a.% 12 1a 30
SEMI

COMPACTO
18-7

3.OO 3.50 o.26 14 14 19 3Él MMPACTO 16.3

3.50 4.W o.2 19 16 21 37 COMPACTO 25.4 ARENA ARCILLOSA, COLOR CAFÉ, OOX ERCruAS OT

MEDIAS A FINAS Y 40% ARCILAS INORGANICAS DE
RAJA PLASTICIDAD, PFESENCIA DE GBAVAS DE

Ut'

SC

4.00 4.50

4.50 5.00

5.00 5.50

5.50 6.00

6.OO 6.50

6.50 7.ñ r--%rÉr

E lf{cEl-¡,Ei?

presentó condición de rechazo al avance de cuchara de muestreo a una profundidad de:

ffiffi
rnce con punta a una profundidad de: --
detecta presencia de roca a una profundidad de: --
propiedad de consistencia es aplicable a suelos plásticos: :--

propiedad de densidad relativa es aplicable a suelos granulares:

icil AN rs¡jlü FABÉN
¡c-$5r;4

IN IL

tll /ng. Frán(isco Antonio Fabian

¡/l l.aboratorio de Suelos y Materiales



PERFTL ESTRATTGnÁnco DE soNDEo PAGINA2/2

SIMBOLOGIA ESTATIGRAFICA

Prof. fm) Valores de "N" y Humedad
10 20 30 40 50 60 70 80 90 {(

Estrato
Símbolo
s.u.c.s. Descripción

0

o.oo 0-50

§

§
e
é

§
li.
1t

l1I F-tt.

it
t1"il.
t{
iJil"

ll'

11.

I

ML
LIMOS

ARENOSOS

0.50 1.00

1.00 l(n

1.50 2.00
I §14 Et
§ E'

2.00 2.50 t
2.50 3.00

TL
E
É

§
E

3.00 3-50

3.50 4.m .?..d;
-¡.e f t SC

ARCILLAS
ARENOSAS

4.OO 4.50

4.50 5.m

5.00 5.50

5.50 6"00

6.00 6.50

6.50 7.W !-'
i

;L ,1-i5 
¡i$t51 ¡J Arl l(] Fl /

F!?,i t- : ii l, r*' ,*i I

i i:*-+
ii":¡;iü i:A
§$,+

iÁN



REGTSTRO DE E#LORACTON SUB-SUPERFICIAL (ASTM D-
1586)

CODIGO: N/A

N" REV. 'l

F, APROB- 28/0812017

ROBERTO SALÁZAR Y ASOCIADOS - LABORATORIO DE SUELOS Y
MATEBIALES

PAGINAS tlL

Solicitante:

Prof. Erylorada:

Nivel freático:

(MURO POSTERTOR A EDTFTCTO OBSTETRICIA) HOSPITAL
Proyecto: NACIONALGENERAL DENEUMOLOGIAYMEDICINA

FAMILIAR" DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA'

INGA NELLY MARGARITA MARTINEZ DE CAMPOS

REF: R$Lee-,oM$ 102-2ü21

Scndeo No.: 3
Fecha: 06-rr*-A

Peso del martillo: 140 lbs.

Longitud de caída: 30 Pulg.

Ubicación:

Nivel brocal :

VER PLANO

NATUBAL

4.00

Perforadores : DAVID, JOELY HECTOR

.§
ñ!d-

,§
q(o'

."".§
¡'"

PENETHAC¡ON

Consbiencia o
Densidad
Belaiiva

HUMEDAD

fÁ)

CLASTFTCACTON VTSUAL (§.U.C.Sl
Símbolo
S.U.C,S.

PROM. f5,3

No. de golpes en
cuchara muestrera

MAX, ñ.5

1s
fram

2do
Trm

3€r
Tffi N MIN, 11.7

0.00 0.50 0.25 4 4 7 SUELTO 8.5

UMOS OBGANICOS MN ABEM, 7O9á LIMOS

OBGAMMS DE UGERA PLASTICIDADYS?6
ABENA§ DE MEDIAS A FINAS, CON PRESENCIA DE

RAICES Y RESIDUOS DE VEGETAC¡ON

OL
0.50 1.m o.26 7 5 to SUELTO t8.6

1.00 1.50 0.25 I 7 t4 SEMI
COMPACTO

18.7

'1.50 2.ffi o.26 12 a I 17
§EMI

COMPACTO
11.7

2.ñ 2.50 o.26 't3 1l I fr SEMI
COMPACTO

12.O

UMOSARENOSOS, 70% LIMOS OBGANICOS DE
UGERA PLASTICIDAD Y3ff¿ ARENAS DE MEDIAS A

FINAS.
ML

2.50 3_OO o-6 16 13 11 24
SEMI

COMPACTO
t3,o

3.OO 3.so 0.26 19 16 16 32 COMPACTO 16,1

3.50 4.00 o.27 n 19 2 41 COMPACTO 11.9

4.00 4.50

4.50 s.00

5.00 5.50

5.50 6.00

6.00 6.50

6.50 7.00

,rcr¡,§ fRO IJACIOñ

ie presentó condicién de rechazo al avance de cuchara de muestreo a una

Vance con punta a una profundidad de: --
ie detecta presencia de roca a una profundidad de: --
-a propiedad de consistencia es aplicable a suelos plásticos: ---
-a propiedad de densidad relat¡va es aplicable a suelos granulares: ---

ffiqd

r* *.,* oi i-,,,.liiá 
FA B rA NW.

:iscdAntonio Fabian
de Suelos y Materiales



pERFIL ESTRATIGnÁf¡CO DE SONDEO ,AGINA2/2

SIMBOLOGIA ESTATIGRAFICA

10

Prof. (m)

2l

Estrato

1t908070

Valores de "N" Y Humedad
60504030

Símbolo
S.U.C,S.

Descripción

0

lll

iltl11\ OL
LIMOS

ORGANICOS
CON ARENA

o.oo o.50
il{I
EIsFf

á

I
I

i
irill

t1fl
L]tl

{
E

{
*ür óÉ*

AA

á¡

¡

It
0.50 1.OO

1.00 1.50
I
lt

ll

lt

I
I

l
I

1.50 2.OO

rqiE
i5h&ll
É
B

5&r
A
t
É

E ML
LIMOS

ARENOSOS

2.00 2.54 llll
tll

2.50 s.00

3.00 3.50

-E
E

t
?-*e
¡
¡
¡

ó

I

L* ,l
l

3.50 4.00

I

4.00 4.50

4.50 s.00

5.00

l

5.50 6_OO

I
I

I

I
6.00 6-50

6.50 7.OO
t

l
I

I

f-'''E,
irsf ao llT-l*r

q)Ari^

i
¡-f-r /,;1 i
, f *

iir,-t:-;irri
i I i.J | /iL: i,
1.Lt

\

oratorio de Suelos Y Materiales

(5ü3) 2223-4004, 2223-4445.

I 34 34, Cel 7797-3474

Email : rs.laboratorios@gmail.com



REG¡STRO DE EXPLORACION SUB-SUPERFICIAL (ASTM D-
1586)

]ODIGO: N1A

\T HEV. 1

F, APROB, 28fi8p417

ROBERTO SALATAR YASOCIADOS - | ABORATORIO DE SUELOS Y MAIERI¡ALES
PAGINAS 112

REF: R$LABOM$0102-2021
(MURO POSTERIOR A ED¡FICIO OBSTETRICI,A) HOSPTIAL NAC¡ONAL

Proyecto : GENERAL DE NEUITOLOGIA Y MEDICINA FAIlllLl,{T DR. JOSE ANTONIO Sondeo No.: 1
SALDAñtr recr¡a,Gár_Ei-

Soti"it ntt,
Prof. E¡elorada: 4.00 m

Nivel freático: -
Perforadores : DAVID, JOELY HECTOR

Peso del martillo: 140 lbs.

Longitud de caída: 3O Pulg.

Ut¡caciénr ---- Vfn PLANO

Nivd brocal: hIATURAL

ñ
.ñr§-
X\-

r+§"
e\o'

§
p"*

-sQ"

PENETRACION

ConsisterEia o
Densidad
Flelativa

HUMEDAD

{%)

CLASIFICACION VISUAL {S.U,C.S)
Símbolo
S.U.C.S.

PROM. t1.§

No. de golpes en cuchara
muestrera

MAX, 21_5

1s
lmmo

2&
Trarc Trm N MIN. 5.6

0.00 0.50 o2s 5 5 4 I SUELTO 12-3

LIMOS ARENOSOS, COLOR CAFÉ, 65% UMOS

INOfiGANICOS DE UGERA PLASTICIDAD Y 35%

ARENAS DE MEDIAS A F}NAS, Y PRESENCIA DE

RAICESAISLADAS EN LOS ESTMTOS SUPEBIGRES

ML

0.50 1,m o.25 5 7 6 13
SEMI

COMPACTO
12.5

1.00 't.50 a.2s 7 ó 11 20
SEMI

COMPACTO
12.7

1.50 2.00 0.26 71 1'l 1B 21
SEMI

COMPACTO
I1.O

2.00 2.50 0.25 14 13 16 B SEMI
COMPACTO

9.4

2.50 3-00 4.26 15 12 18 30
SEM¡

COMPACTO
5.6

3.OO 3.50 0.26 18 15 17 32 COMPACTO 8.1

3.50 4.m o.25 20 17 26 B COMPACTO 21.5

4.00 4.50

4.50 5.m

5.00 5_50

5.50 6.00

6.00 6.50

6.50 7.00

.t.tu N.ACJC¡NAL oE;;

Se presentó condición de rechazo al avance de cuchara de muestreo a una profundidad de:
FRAñ¡sls*.o 

Á }JTÜijó FAEIÁN
.-._tc_6s$4

Avance con punta a una profundidad de: --
Se detecta preseñcia de roca a una profundidad de: --
La propiedad de cons¡stencia es aplícable a suelos plásticos: ---
La propiedad de densidad relativa es aplicable a suelos granulares:

Ing. Antonio Fabian

'/{ O
01 |

Laboraiorio de Suelosy Máeriales



PERF¡L ESTRATTcnÁnco DE soNDEo PAGTNA2/2

SIMBOLOGIA ESTATIGRAFICA

Prof- (ml
Valores de "No y Humedad

t0 20 30 40 50 60 70 80 90 lr

Estrato
Símbolo
S,U.C.S.

Descripción

0

o.00 o-50

ML
UMOS

ARENOSOS

o.50 1.OO

1.00 1-50

I _50 2_00

2.00 2,50

I2.50 3.00

3.OO 3.5()

I I3.50 4,OO

4.O0 4,50

4.50 5-00

5.OO s-il}

5.50 6.00

6.OO 6.50

6.50 7.OO r&AN(
E ¡t'rGE¡.,,t

3tCIAr{T

!¡ ARQL'IT

|FJI{} F.¿ i}i

CTOS

§.r

'N

tü-s5
l;rg¿§F.:i

fi,{.
,_C¡r*ín_

{-HUMEDADES ,-/-i'"c'.¡-¡-'q"ñ ( 4¿ /)
,íi-': §ffiffi. '

\",'etr 6onto)i3l
Oficina Central: Av. República Federal de Alemania, No. 162-A, Cot."fuAd6nl5anffiaor,Telefax: (503) 2223-4m4, 2223-4005.

Laboratorio: ciudad satérite, carleJúpite¡ Polly?1"*?Jll;3.á1ffi8, relerax: 228434:a,cel77s7-§74



flr

*oa,"\

a't REGTSTRO DE E(PLORACION SUB-SUPERFICIAL (ASTM D-
1586)

loDrGo: N/A

\¡" REV.
,l

:. APROB- 28|OA2A17

ROBERTO SALAZAR YASOCIADOS - IABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
PAGINAS U¿

REF: R$IASOMS-I 02-2021

Proyecto:

Solicitante:

Prof. Exptorada:

Nivel freático:

Perforadores:

(MURO POSTERTOR A EDIFICIO OBSTETHICIA} HOSP¡TAL NAC¡ONAL

GENERAL DE NEUMOLOGIAY MEDICINA FAMIUAff'DR. JOSE A¡¡TONIO

§ALDAN§

INGA. NELLY MARGARITA MARTINEZ DE CAMPOS

3.50 m

DAVID, JCIELY HECTOR

Sondeo No.:

Fecha: O8-mar-21

Peso del martillo: 14o lbs.

Longitud de caída:

Ubicación:

Nivel brocal :

VER PLANO

30 tulg.

NATURAL

.§

,"ar-"
q.o

,i
*..§

^ao"
.\Y

^")'<.

PENETRACION

ConsblerEia o
Densliad
Reláiva

HUMEDAD

w|

CLASIF¡CACiON VISUAL (S.U.C.S)
Símbolo
S.U.C.S.

PROM. 42.1

No. de golpes en
crrchara muestrera

MAX- ¿l€1.6

lsTrffi 2do
Irmo

3er
Trm N MIN- 35.3

0.00 o.50 uzc 7 7 10 l7 SEMI
COMPACTO

38.8

uuos ARENosos, colon cAFÉ, as"¿ ur¡os
INOBGANICOS DE BA.'A A MEDIA PLA§TICIDAD,

35% ARENAS DE MEDI/cS A FINAS, CON PRESENCIA

DE PART]CULAS DE RAICES

CL

0.50 1.00 0.26 I I t9
SEMI

COMPACTO
38.1

1.OO 150 0.28 tl s o t8
SEMI

COMPACfO
35-3

1.50 2.m o.2a 12 10 11 21
SEMI

COMPACTO
§.4

2.OO 2.50 o.26 12 16 27
SEMI

COMPACTO
{§}.6

2.50 3.00 0.26 't9 16 19 35 COMPACTO ffi.7

3.00 3.50 0.26 25 il x ¿t6 COMPACTO 46.9

3.50 4.00

4.00 4.50

4.50 5.00

5.00 5.50

5.50 6.00

6.00 6.50

6.s0 7.00
necrsrnoffi

presentó condición de rechazo al avance de cuchara de muestreo a una

ince con punta a una profundidad de: --
detecta presencia de roca a una profundidad de: --
propiedad de coosistencia es aplicable a suelos plásticos: ---
propiedad de densidad relativa es aplicable a suelos granulares: ----

{/t as
1o( '

lü-C5{}¡l
. rryc;slyüEs-.) 

§,fv,L%
f{g. Franciscó Antonio Fabian

Láboratorio de Suelos y Materiales

loii
\*.,+,

, ,'::, . .lils c
ls.



PERFTL ESTRATTcnÁnco DE soNDEo PAGINA2/2

SIM BOLOGIA ESTATIGBAFICA

Prof. (m)
Valores de "N" y Humedad

1020304050607080901
Estrato

Símbolo
s.u.c.s. Descripción

0

o.0() 0-50 I I

CL
ABC'LLAS

ARENOSAS

o.50 1_m

1.OO lm

1.50 2.00

2.W 2.W

L
2.50 3.00 L I
3.OO 3.50

3.50 4.00

4.OO 4.50

4.50 5.00

5.00 5_50

5.50 6.m

6.00 6,5ü

6.50 7.00

I trr:
I r\L
I

I
I

ilsiTRo

THAN(

¡ACIONAL
E IN':EI,JI

SCO AI'¿T

,'E ARQUITI
R0s

u\¡i0 Flj,Bl.

ETOS

,l-¡

I
I,¡. I ¡.*

It*-t]:
lE*.¡[§Ft ) crvll.

+HUMEDADES l"'J'ir'r

Oficina Central: Av. República Federal de Alemania, No. 162-A, Col. E§
Laboratorio: Ciudad Satélite, CalleJúpiter, Polígono "C" No. B. Tel.:

b5 gqi.'r'f
rn- San S; ádor,Telefax: (503) 2223-4004, Z2234C0r5.

Telefax: 22 84 34 34, Cel 7797 -3AZ 4

Antonio Fabian
atorio de Suelos y Materiales

Email : rs.laboratorios@gmail.com



Ii¡rxry -,]5T@-

(MURO POSTERIOR A EDIF¡CIO OBSTETHICIA} HOSPITAL NACIONAL

proyecto : cENEHALHI..=ffi;1ffi ;§.:?:ffi t*ruA* DR' rosE ANroNro

REF:

Sondeo No':

Fecha:

Peso del martillo:

Longitud de caída:

Ubicación:

Nivel brocal :

R$LABoM$102-2021

6

08-leb-21
'l40lbs.

30 Pulg-

VFR PLANO
Solicitaste:

Prof. E&lorada: 3'ffi m

Nivel freático: . _
NATURAL

ROBERTOS¡*¡z*nvnsm-lrs»os-reeofi 
ATOA$DESUELOSY

MAIERIALES

Perforadores: DA ÚID, JOEL

I

I si*oro
CIASIFICACION VISUAL (S U C'S) I s.u.c.s

PENEIRACION
ConsisterEia o

Densidad
Rebtiva

HUMEDAD

.§

^o**o-
d>\'

q\o'

§
-¡§-

,rd"

*€
+@"

PROM. 31,8

3A.2--TolágolPes en

cuchara muestrefa
MAX.

MIN, 27.31s
Trarrú

zdo
Trarno framo

N

16

ARCILLAS ARENOSAS, colon cAFÉ ry1§cllTsl^i*"üü*ili or aArsr rÁroHPLAsrclDADY i

.'.-''- 
SO% ARTNAS DE MEDIAS A FINAS

SEMI

COMPACTO
4.8

CL

0.00 o.50 o.20 7

10

s 7

7 I 16
SEMI

COMPACTO
31.7

0.50

1.00

1.00 a.21

SEM¡

COMPACÍO
32.1

§.2
1.50 0.20 12 I I 13

0.19 t.) 10 11 21
SEMI

COMPACTO
1.50 2.@

to I SEMI

COMPACIO
2'7.3

2.00 2-§ 0.19 :
N

to

24 30
I MUY# I coupacro

32.4

2.50 3.00 0.20

3.00 3.50

3.50 4.00

4.00 4.50

4.50 5.00

5.00 5.50

5.50 6.00

6.506.00

6.50 7.00
qi#lv_r-7F: F. R a U i T E C TO S
[: iNGi:ti,iiiCS

FRAruCIS{* Ai';- ,¡iio IABÉN
li.;-rii164

iáíirt"i¡" o" suelos Y Materiales

presentó condición de rechazo al avance de cuchara de muestreo a una

con Punta a una Profundidad de: --

detecta presencia de roca a una profundidad de: --

propiedad de con§istencia es aplicable a suelos plásticos: ---

propiedad de densidad

ffi.$



PERFTL ESTRATTcnÁnco DE soNDEo PAGINA2/2

SIMBOLOGIA ESTATIGBAFICA

Prof. (m)
Valores de "N" y Humedad

t0 20 30 40 50 60 70 80 90 lr

Estrato
Símbolo
S.U,C.S.

Descripción

0

0.00 o,50

J

L CL
ARCILLAS

ARENOSAS

o,50 1.00

L
't.00 1.50 1
1.50 2_OO

2-ñ 2"50

12,50 3.m I
3.OO 3,50

3.50 4-OO

4.OO 4.50

4.50 5.OO

5.00 5.50

5.50 6,m

6.OO 6.50

6.50 7.00 I
I r'-^*- - t

(EGIST O NACiC}¡,í flF 
^a

,? I¡*
FRA

tr ¡§Li!
CI§CCI A

ü

¡tEno:i
1-Í.'i/. rÁ,-:,.i.il-'A
-ri_'::x

riÁH

+

Oficina Central: Av. República Fec

Laboratorio: Ciudad Satélite

HUMEDADES !h{(;E

7
.ztngfrafi

Latlo atorio

Telefax: (503) 22eral de Alemania, No. 162-4, Col.

sW_
:isco Anti:nio Fabi¿

de Suelos y Mater¡

23-4004, 2223-4,4C

rn

ales

5.

uaile.Jupttet, roltgoilu \, l\u. o. tet.. ¿ru
Email : rs.laboratorios@gmail.com


