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San Salva dat, 22 de Marzo de 2A21.

Señores HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE
NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR
"DR. IOSÉ ANTONIO SALDAÑA'

Presente

Atención: Inga. Nelly Margarita }ldao"tínez de Campos

Estimada Inga. Martínez de Campos

Atentamente, y por este medio estamos remitiendo los resultados del Estudio de Mecánica de

Suelos, realizado para el proyecto: "ZONA 1, COLINDANCIA CONSULTA EXTERNA" del

Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar Dr. José Antonio Saldaña, ubicado

sobre el Kilómetro 8 1.12, de la Carretera alos PlanesdeRenderos, jurisdicción de Panchimalco,

Departamento de San Salvador.

Sin otro particular le saludamos.

Atentamente,

Por Roberto Salazar Y Asoc. S.A. de C.Y.

'te dsiro'-E;l:_*=_
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Antonio Fabián
Laboratorio de Suelos y Materiales
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ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS

PROYECTO:

ZONA 1, COLINDANCIA CONSULTA EXTERNA
HOSPÍTAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍAY MEDICINA FAMILIAR ODR 

IOSÉ
ANTONIO SALDAÑA'

l..INTRODUCCIÓN

Por este medio presentamos los resultados del estudio de mecánica de suelos, realizado en el

sitio donde se proyectan las obras de construcción de la ZONA 1, COLINDANCIA CONSULTA

EXTERNA" delHospital Nacional GeneraldeNeumologay Medicina Familiar"Dr. ]osé Antonio

Saldañau ubicado sobre el Kilómeüo91./Z, de la Carretera a 1os Planes de Renderos, San Salvador,

El presente estudio tiene por objeto investigar las características físicas y mecánicas de los diferentes

estratos que actualmente constituyen el subsuelo del lugar.

La investigación comprendió la realización de cinco (5) sondeos exploratorios efectuados con

equipo de penetración standard (SPT). Con el fin de determinar la secuencia estratigr#ica del

terreno y obtener muestras representativas y continuas para su investigación.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SITIO

A1 momento de realizar este trabajo,ya se encontraban construidas las instalaciones del hospital

habiéndose rcahzado el presente estudio, con el o§eto de proyectar obras de construcción para la

mitigación de riesgos y obras de protección a las edificaciones existentes.

3. TRABAIO DE CAMPO Y LABORATORTO

El trabajo de campo se realizo mediante la ejecución de perforaciones utilizando equipo de

perforación motorizado, con el propósito de obtener muestras representativas y continuasr ![ü€

permitan conocer la estratigrafla aproximada existente en el sitio, el contenido de humedad natural

TRO NACIONAL DE A,RQUfTECTü:i
E INGEN'EROS
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y la resistencia que presenta el suelo al avance



El ensayo consiste en contabilizar el número de golpes requeridos (por una ln¿r§a de L40 lQ que se

deja caer libremente 30" pxaque un muestreador atraviese tramos continuos de suelo de 50 cm de

espesor, segmentados en sub tramos de 20, 15 y 1.5 cm respectivamente.

A la suma del número de golpes requeridos para atravesar los dos subtramos de 15 cm se le

denomina nrlmero de golpes de SPT "N".

El proced.imiento de ensayo 1o establece la norma en ASTM D-1586 "Prueba de Penetración

Estándar y Muestreo de Suelos con Cuchara Partida" (SPT) que tiene las siguientes características.

140lbs.

3A"

20

26',

3.1" PROPIEDADES ÍNPTCU DE LOS SUELOS.

Se determino todas las propiedades físicas necesarias para la identi{icación adecuada de acuerdo a

los procedimientos establecidos en las normas ASTM:

o D 2216 Deterrninación del Contenido de Humedad del Suelo enel Laboratorio.

r D 2487 üasthcación de Suelos para Propósitos de Ingenierla.

o D 2488PrácttcapataDescripción e Identificación de Suelos (Procedimiento Visual-Manual).

o D 4318 Limite Liquido, Limite Plástico e Índice de Plástico.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Del análisis de los resultados obtenidos tanto en la exploración del subsuelo como de los ensayos de

laboratorio se observaron los siguientes aspectos importantes:

4.1. ESTRATIGRAEIA

De acuerdo con el sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS) y a las muestras recuperadas

durante las perforaciones. La estratigrafía del lugar es homogénea en su totalidad y se presenta con

eEGrsTRo NAcIoNAL DE ARQUITEC
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Arenas Arcillosas (SC).



4.2 RESISTENCIA DEL SUELO AL AVANCE DE LA CUCHARA MUESTRERA

Tomando como base el número de golpes (N) de la prueba de penetración (SPI) para hincar la

cuchara muestrera un pie, se utilizan las siguientes tablas de Terzaghi & Peck, como medio para

clasificar la compacidad relativa de 1os suelos friccionantes, de la siguiente Ílanera:

Los suelos friccionantes presentaron compacidades relativas de: MUY SUELTO A MIJY

COMPACTO.

4.3 CONTENIDO DE HUMEDAD

Los valores del contenido de humedad máximos, mínimos y promedios, se tomaron de las hojas

de registro y han sido calculados siguiendo el estándar ASTM D-221'6.

s-1 15.7 1.00 m 1.50 m 27.8 1.50 m 2.00 m 23.9

s*2 1¡[.5 0.00 IIt $.5S I:t 75..6 1.Sl m 2.&) m ?&7

s-3 12.9 0.00 m 0.50 m 27.7 2.00 m 2.50 m 22.3

s-4 t1..6 0.50 m 1.m §i 22:6 2.50 m 3.m m 27.7

s-5 7.7 3.00 m 3.50 m 31.9 3.50 m 4.ff) m 42.9

Los porcentajes mínimos, máximos y promedios, de los valores de humedad obtenidos de las
como normales para este tipo de suelos.
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4.4 TABULACTON DE NÚMERO DE GOLPES DE CAMPO (N)

Se tabula a continuación los valores de "N " obtenidos en los sondeos realizados en carnpo:

NOTA: El nivel brocal de cada sondeo corresponde a los niveles existentes al momento de realizar este trabajo.

4.5. VALORES DE CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DEL SUELO EN kglcmz

5. CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos se concluye Io

5.1. La estratigrafía del lugar se compone de diferentes estratos de suelo clasificados como Limos

Arenosos (ML), Arcillas Arenosas (CL), Limos Orgánicos con Arena (OI-) y Arenas Arcillosas

(SC) sobre todo en la zona del sondeo N" 5 qae alcanzo nrayor profundidad.

PROF. (mts)
N

51 S2 S3 54 s5

0.m 050 9 11 t2 8 lL
0.58 1.00 16 18 16 12 14

1.&I 1.50 t6 x 20 2L 20

1.H) 2.00 16 29 24 24 %
2"ü! 2.5t) 32 31 28 27 28

2.il) 3.00 '36 31 31 30 32

3.{X} 3.m 36 4,S 33 38

3.5{) 4.00 46 49 !A 45

st S2 S3 34 S5

o.m 0.50 0.9 a-1 T.2 o-8 1.L

0.50 1m 1..6 1.8 "t.6 1.2 1.4

1.00 1.5ü 1.6 2"8 za 2,1 2.0

1.50 200 1.6 2.9 2.4 2.4 Z.J

2.m 2"50 J-¿- 3.1 2.8 L7 2.8

2.50 3.00 3.6 3.1 3.1 3.0 3.2

3.m 3.50 3.6 4-O 3.3 3.8

3.50 1LW 4.6 4.9 4.8 4.5



5.2. Los contenidos de humedad promedio varían de 12.0o/o a 28% los contenidos mínimos de

humedad varían de7.7 'A a15.7% y los valores máximos varían de25.0% a32.0% los cuales son

considerados normales para este tipo de suelo.

5.3" No se detectó presencia de roca.

5.4 No se detectó nivel freático o tabla de agua en los sondeos realizados.

6. RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos de los ensayos realizados, se recomienda 1o siguiente:

6.1. CIMENTACIÓNES.

Se recomienda que, con el objeto de asegurar la estabilidad de las obras proyectadas, están

consideren una cota de fundación de L.00 metro de profundidad (medido a partir de los niveles

actuales del terreno), apoyadas sobre un suelo restituido y mejorado de 0.50 metros de espesor,

colocado y compactado adecuadamente.

6.2 RESTITUCIONES.

La resütución se hará por suelo del lugar exento de materia orgánica (OL) y suelos con altos

contenidos de plasticidad (CL), preferente mente se usar el clasificado como (SM o ML) el cual será

mezclado con cemento en una proporción del 20:L en volumen, colocado en capas de 15 cms. de

espesor y se compactará adecuadamente hasta alcanzar por lo menos el 90 % de la densidad

máxima que se obtenga en el Laboratorio según Norma ASTM D'1557.

6.3. TUBEnÍA On DRENAIE:

Para asegurar el buen funcionamiento y la estabilidad de las obras de proteccióru estas deberán ser

provistas de tuberías de drenaje apropiadas, (BAR con los diámetros apropiados y

debidamente distribuidas en las paredes de los muros

6.4. Se recomienda que, durante la etapa de construcción, un ialidad en

geotecnia dé seguimiento a las recomendaciones presentadas en este reporte, con el objeto de

prevenir o atender cualquier imprevisto que pudiera surgir durante el desarrollo del proyecto.

Ti*ffi
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6.5. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Nuestra compañía como especialista en servicios de control de calidad, queda a sus apreciables

órdenes para darle seguimiento al desarollo de la obra durante las fases constructivas tanto de

terracería como de obra civil, con el objeto de garantiza¡ la inversión en su proyecto y la emisión de

certificados de buena obra para los trámites de aprobación.

Sin otro particular le saludamos.

Atentamente,

ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES
S.A. DE C.V. Francisco Antonio Fabián

Laboratorio de Suelos y Materiales

á'',t''b
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ANEXOS
ESQUEMA DE UBICACIÓN DE SONDEOS,

FOTOGRAFIA DE LOS SONDEOS,

REGISTRÓ DE EXPLORACION SUB-SUPERFICIAT Y PERFIL
ESTRATIGRÁFICO.
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FOTOGRAFIA DE LOS SONDEOS

¡¡ACIOI.JAL DE. ARQU iTECTOS
E I'dG[NIEROS
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tc-656.rÉ,
{iEf..!iF*I.l1} CIVtL

t2



REGISTRO DE EXPTORACION SUB-SUPERFICIAL Y PERFIL
ESTRATIGRÁFICO.

REG¡STRO NACIQT{,dL DE ARQUITECTOS
E INGENIEROS

FRAilSIE§CI ANTONIO FAEÉN
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REG]STRO DE HGLORACION SUB-SUPERFICIAL (ASTM D-
1586)

CODIGO: N/A

N" REV.

F. APROB. 2BlOBl2017

ROBERTO SALATAR Y ASOCIADOS - I ABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
PAGINAS 1/2

REF: Rsl-AB-oM$.1 02-á)21
(coLrNDANClA CONSULTA EXTERNA) HOSPITAL NACIOML

Proyecto : GENERAL DE NEUMOLOGIAY MEDICINA FAMIL¡AR'DR. JOSE Sondeo No-: 1

ANTONIO SALDAÑA', Fecha:-61ñal.-ll-

Solicitante: INGA. NELLY MAHGARITA MAFTINZ DE CAMPOS Peso del martitlo, l+O tOs

Longitud de cafda: 30 Pulg.

ubicac¡ón' -----?Eñ PLANo

Perforadores : DAVID, JOELY HECTOR Nivel brocal : NATURAL

Prof. Explorada: 3.00 m

Nivel freático:

s'
.-tfo"

"§e\"

"'.§
-""'

e's-

PENETRACION

Consistencia o
Densilad
Relativa

HUMEDAD
(Y")

CLASTFTCACTON VTSUAL (S.U.C.Si
Símbolo
S.U.C.S.

PBOM. z3-s

No. de golpes en
cuchara muestrera

¡¿tAX. 27.4

ls
Trarm

2do
Tlm

3er
Tlm N MIN 15.7

0.oo 0.50 o.27 5 4 o SUELTO 8_2

LIMOS ARENOSOS, COLOR CAFÉ, ZOX UIr¡OS

¡NORGANICOS DE UGERA PLASTIGIDAD, 30%

ARENAS DE MEDIAS A FINAS, ffiN PRESENCIA DE

PARÍCULA§DE RAICES.

ML

0.50 1.00 o.27 o t6 SEMI
COMPAGIO

25.8

1.00 1.50 0.25 7 7 o t6 SEMI
COMPACTO

15.7

1.50 2.m o.26 I o ls SEMI
COMPACTO

27.A

2.AO 2.50 o_25 't2 IR tí 32 COMPACTO 25.8

2.50 3.OO 0.19 15 tb n 36 COMPACTO 27.7

3.00 3.50

3.50 4.00

4.00 4.50

4.50 5.00

5.00 5.50

5.50 6.00

6.00 6.50
l-%*

I ne orsrno NaCror,¡1,ffi;Rffi rOS I

6.50 7.OO FRANüi§üCI AruT'ü¡ItO FABÉ
ru-(ri.rl)¿I

ie presentó condición de rechazo al avance de cuchara de muestreo a una profundidad de:

Nance con punta a una profundidad de: --
ie detecta presencia de roca a una profundidad de: -*-

-a propiedad de consistencia es aplicable a suelos plásticos: ---

-a propiedad de densidad relativa es aplicable a suelos granulares: ---

ffi

-

lng. Frañcisco Antonio Fabiár
Laboratorio de Suelos y Materiá

Jt_"§
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PERFTL ESTRATTenÁnco DE soNDEo PAGINA2/2

SIMBOLOGIA ESTATIGHAFICA

Prof. (m) Valores de "N" y Humedad
l0 20 30 lm 50 60 70 80 90 lr

Estrato
Símbolo
S.U.C.S.

Descripción

0

0.00 0.50
ñ
B

§

ML
LIMOS

ARENOSOS

0.50 1.00

§

¡
§

A_

§t
*

*&
1.00 1.50

ts¡
fi
§
B

§

E

I
1.50 2.00

7
I
¡
¡

tr
É

E

Ee*F
I

I

2.ñ 2.50

I
E
E

IsÉ
§

r
xI

2.50 3"OO

3.OO 3,50

3.50 4_m

4.00 4_50

4.50 5.m

5.00

5.50 6.OO

6.00 6,50

ñ GISTR

6.50 7.00

,

¡
I
¡
i

FfiAi}{
E '/\i-

I i..t

:lr'..\ ,

::: - ':' 
ii Ll u, ¡

' 
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iitiil F¡nr T
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Cficina Central: Av. República Federal de A,lemania, No. 162-A, Col. EscalÓn. San Salvador,Telefax: (503) 2223'4404,

Laboratorio: CiudadSatélite,CalleJúpiter Poligono"C"No B.fel..22748228,Telefax: 22843434,Ce| 7797'3074
Email. ¡s.laboraicrios@gmail.com



REGISTRO DE EXPLORACION SUB-SUPERFICIAL (ASTM D-
1586)

loDtGo: N/A

\" BEV.

F. APROB. 2A108/2417

HOBERTO SATAZAH YASOCIADOS - LABÜBATOHIO DE SUELOS Y MATERIALES
PAGINA§ 1/2

(C0LTNDANCCIA CONSULTA EXIERNA) HOSPITAL NACIONAL

Proyecto : GENERAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR .DR. JOSE
ANTONIO SALDAÑA'

Solicitante: INGA. NELLY MARGARffA MARTINEZ DE CAMPOS

Prof. Explorada: 4.00 m

Nivel freático:

Perforadores : DAVID, JOEL Y HECTOR

REF: R9LAPoMS-102-2021

SondeoNo.: 2

Fecha,-oñEEl-
Peso del mart¡llo: 140 lbs.

Longitud de caída: 3O Pulg,

Ubicación: VER PLANO

Nir¡el brocal : |{ATURAL

J§.

^.e"
o.§

t§
."§

.r€
ry

PENEIRAC¡ON
Consisternia o

Densidad
Belaliva

HUMEDAD

{%)

CLASIFICACION VISUAL {S.U.C.S}
Símbolo
S.U.C.S.

PFIOM. 23.3

No. Oe golpes en cucnara
muestrera

MAX. 38.6

1é
Tramo Tramo

3s
Trffio

N MIN 14.5

o_00 0.50 o.27 5 5 6 1'l
SEMI

COMPACTO
14.5

L}MOS ARENOSOS, COLOñ CAFÉ, 65% UMOS DE

UGERA PLASTICIDAD Y35% ARENAS DE MEDIAS A
:INAS. CON PBESENCIA DE SAICES Y RESIDT.}OS DE

ORGANICO EN EL ESTRATO SUPEBIOR.

MLo.50 1.BO 0.25 e I 10 18
SEMI

COMPACTO
24.4

1.00 1.50 o.25 fo 16 u3
SEMI

COMPACTO
21.8

1.50 2.m o.2a t.J 12 1a I SEMI
COMPACTO

25.6

ABCILLA ARENOSA, 70% AFICILLAS INORGANICAS

DE BA"'A PLASTICIDAD, 30% ARENAS DE MED¡AS A
FINAS-

CL

2.00 2.il o.27 12 12 19 31 COMPACTO 21.4

2.ñ 3.00 o.27 t5 14 17 31 COMPACTO 16.1

3.00 3.50 0.20 19 19 '17 36 COMPACTO 33.6

3.50 4.OO 0.25 21 22 24 46 COMPACTO 24.3

4.OO 4.50

4.50 5.00

5.OO 5.50

5.50 6.00

6.00 6.50

6.50 7.00
¡,__%

I REGISTRO |{AC|O¡JAL OE AROUTTFCl )ql
rEKUO

Se presentó condición de rechazo al avance de cuchara de muestreo a una profundidad de:

Avance con punta a una profundidad de: ---

Se detecta presencia de roca a una profundidad de: ---

La propiedad de con§stencia es aplicable a suelos plásticos: ---
La propiedad de densidad relatlva es aplicable a suelos granulares: ----

I q-:.rtr§-6 4
rNGáNtER(}\rvtL

' lng. Franpfsco Antor
Láhoratorio de Suelos ilsi

iir o^

1 üsoq¿i

$-.4
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PERFTL ESTRATTcnÁnco DE soNDEo PAGINA2/2

SIMBOLOGIA ESTATIGRAFICA

Prof. (m)
Valores de "N" y Humedad

t0 20 30 40 50 60 70 80 90 I

Estrato
Símbolo
S-U-C.S.

Descripción

0

0.00 0.50

!;
I ML

LIMOS
ARENOSOS0.50 1,00 tI

1.00 1.50

1.50 2.OO

CL
AFCILLAS

ARENOSAS

2.OO 2_*
I

2.50 3.0ü I
h3.00 3.50

3.50 4.OO I
4.00 4.50

4.50 5_OO

5.00 5.50

5.50 6.OO

6_00 §.50

r IEGIST I NACroi,l L, NE ARQU TECTOS

6_50 7.W FRA ci§f,ü A ;iil{lt FA

5$4
]iÁN

.,IGEFJIT: -{ü f;lv ¿:=§-
t4

\ ¡'/-*'
) *oec;b)\.,.

-o^\

-€.HUMEDADES

Oficina Central: Av. República Federal de Alemania, Na. 162-A

Laboratorio: Ciudad Satélite, Calle Júpiter, Polígono "C"

Email: rs.labori

{-N qqtrffi-ij

, Coi. Escalón, San Salvador,Te¡efax (503) 22X-4m4,2223-4005.
rlo. 8. Tel,r 227482 28, Telefax: 22843434,Cel 7797-3074
ltorios@gmál.com



REGTSTRO DE EXPLOHACION SUB-SUPERFICIAL (ASTM D-

1586)

CODIGO: N/A

!" REV. 1

:. APROB 2Bl0Bl2O17

ROEERTO SALAZAF YASOCIADOS - I ABORATORIO DE SUELOS Y MATERLALES
,AGINAS 112

REF: R$LAB-OMS-1 m-2021

Proyecto:

Solicitante:

Prof. Explorada:

Nivel freático:

Perforadores:

(couNDANCCrA CONSULTA EXIEHNA) HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE

NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMIUAR "DR. JOSE ANTONIO SALDAÑtr

INGA. NELLY MARGARITA MARTINEZ DE CAMPOS

DAVID, JOELY HECTOR

4.00

Sondeo No.:

Fecha: 0$-mar-2'1

Peso del martillo: 140 lbs

Longitud de caída: 30 Pu§.

Ubicación:

Nivel b¡ocal :

VER PLANO

NATUHAL

r§'
-¡'-

^§'"
-.ó"

§
h§

,ou

-§\
¡"

PENETRACION
Consiste8eia o

Densidad
Relatira

HUMEDAD

{v4

CLASTFTCACTON V|§UAL (S.U.C.S)
Símbolo
errr.e

PfiOM. D..3

No. de golpes en cuchar¿
muestrera

MAX 27.7

.l er
Tlm

zdD
Irm

ser
Trm N MIN. 12.9

0.00 0.50 0.25 7 6 6 12
SEMI

COMPACTO
12.9

UMOSARENOSOS, COLOR CAFÉ, 7O7" UMOS
INOBGANICOS DE LIGERA PLASIICIDAD, 30%

ARENAS DE MEDIAS A FINAS, CON PRESENCIA DE

PARNCULAS DE RAICES

ML

0.s0 1_00 0.25 7 I I 16
SEMI

COMPACTO
23.3

1.00 1,50 o.27 s 10 10 20
SEMI

COMPACTO
25.7

.1.50 2.ffi o.24 lt 12 12 24
SEM'

COMPACTO
21.8

2.m 2.50 o.m 10 t.1 1R 28
SEMI

COMPACTO
27.7

2.50 3.00 o.24 IJ 14 17 31 COMPACTO 25_4

3.00 4.25 18 17 23 40 COMPACTO 27.5

3.50 4.00 o.x 23 n 26 49 COMPACTO 14.2

4.OO 4.50

4.50 5.00

5.00 5.50

5.50 6.OO

6.00 6.50

6.50 7.00

,, 
É.,#[15-o51R a u, r uiñ!------T r,*:r",..r,*

presentó cond¡ción de rechazo al avance de cuchara de muestreo a una profundidad de: 
r'r' :il li:ir'-Ü ANT0NIO F.lFI

mce con punta a una profundidad de: -*
detecta presencia de roca a una profundidad de: --
propiedad de consistencia es aplicable a suelos plásticos: ---
propiedad de densidad relativa es aplicable a suelos granulares:

lng. isco Antonio
Laboratorio de Suelos y
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ffi§
REGTSTRO DE EXPLORACION SUB-SUPERFICIAL TASTM D-

1586)

]ODIGO: NiA

N'REV. 1

F. APROB. 28lOe/2017

ROBEHTO SAI-r{ZAH Y ASOCIAOOS - LABORATORIO DE SUELOS Y

IuIAIERIALES

PAGINAS 1/2

REF: RS-LAIOMS-'|02-2021
(COUNDANCCIA CONSULTA EXÍERNA) HOSPITAL NACIONAL

Proyecto : GENERAL DE NEUMOLOGIAY MEDICINA FAMILIAff'DR. JOSE Sondeo No.: 4
ANTONIO SALDANAT Fecha: 06-mar-21

Solicitante: INGA NELLY MARGARITA MARTINEZ DE CAMPOS Peso del martillo: 140 lbs.

Prot. Eplorada: 4.@ m

Nivel freático: --

Longitud de caída: 30 Pulg.

Ubicación: VER PLANO

Perforadores : DAVID, JOEL Y HECTOR Nivel brocal: NATURAL

-"§
,§

o(0

.¿§.\,^$

.Gu'

^¡§
?'6"

PENETRACION
C¡nsistencia o

Densidad
Relativa

HUMEDAD

i%)

CLAS|FICACTON VTSUAL {S.U.C.S}
Símbolo
S.U.C,S.

PRÜM- 15.4

No. de golpes en
cuchara muestrera

MAX- 2..6

1er
lffiB

2do
Trffio

3s
Trm N MIN. 't1.6

0.00 0.50 o.25 5 4 4 I SUELTO 18.1
UMOSARENOSOS, COLOR CAFÉ, 70% IIMOS
INOHGANICOS DE LIGERA, PLASTICIDAD, 30%

ARENA§ DE MEDIAS A FINAS, CON PRESENCIA DE

PARTICULAS DE RAICES AISLADAS.

OL
0.50 1.00 0.25 t 6 6 12

SEMI

COMPACTO
11 .6

1.00 1.50 0.25 I I 21
SEMI

COMPACTÜ
12.6

LIMOS,ARENOSOS, COLOR CAFÉ, 65% LIMOS

INORGANICOS DE LIGEBA PLASIICIDAD, 35%
ARENAS DE MEDIAS AFINAS.

ML

1.50 2.00 0.26 11 13 24
SEMI

COMPACTO
12_2

2.00 ¿.cv o.27 IE 13 14 27
SEMI

COMPACTO
-12.7

2.50 3.00 0.25 15 1t 30
SEMI

COMPACTO
».6

3.00 3.so 0.27 19 17 16 33 COMPACTO 12.1

3.50 4.00 o.25 2 2. 26 4A COMPACTO n.7

4.00 4,50

4.50 5.00

5,OO 5.50

5,50 6.00

6.00 6.50

6.50 7.00

I._",.,rrOryACH
3e presentó condición de rechazo al avance de cuchara de muestreo a una profundidad de:

Avance con punta a una profundidad de: --
3e detecta presencia de roca a una profundidad de: --

-a propiedad de consistencia es aplicable a suelos plásticos: ---

-a propiedad de densidad relativa es aplicable a suelos granulares: ----

Laboraiorio de Suelos v MB§#EA' 6onr§:y
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Estrato
Símbolo
S-U.C.S,

Descripción
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6.50 7.00
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l0 20 30 ¿A 50 60 70 80901
Estrato :1ü:"1: I oescriocion

0

0üo o.50
E

_t
!t
Íl

-1
1

l SM ARENA LIMOSA

0.50 't.oo
IIt
¡

'1.00

ML
LIMOS

ARENOSOS

1_50 2.00

2.00 2.so

h
CL

ABCILLAS
ARENOSAS

2_50 3.m

t
I
;.ó l

3.00 3.50

--c¡¡

,i.dl
¡|.f{

SC
AFENAS

ARCILLOSAS

3.50 4.OC

E
I
6

I
t

I
T

¿

4.OO 4.50

4.50 5"OO

5.OO 5.50

5.50 6.00

6.OO 6.50 I
t

6.50 7.00

+

i REGI

I'11

TFiO ¡i,ACi
Et¡

rr'lAt_ oñ Ar
:FN!f;RÓ5

:UII ECTO§ i

t
t

ANTi§CI
¡{:

.ti'iT{)ii¡l$
- r-¡ 5 i.- /i

:¡,ri,

-#HUMEDADES #-N

Laboratorio de Suelos

Oficina Central: AY

Labcratorio.

^ . ^.ii i*r.rf +:q rp;r.
Repúbtica Federai de Alemania, No 162-A, col- Escalón, san salvador,Telefax: (503) 221..1Tj ??3fÍtw"¿r..n )-ijlt'

ciudad satélite, calte Júpiter, Polígono "c" No. 8. Tel.. 22 74 82 28, Telelax: 22 B4 34 34, cel 7797-30'o'Ñ 
.)4r

Email : rs. latroratorios@gmail.com

..:.-'*'l
t'Á+^.i4


