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PISO CERÁMICO ANTIDERRAPANTE DE 0.20 x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN  CERÁMICO ANTIDERRAPANTE DE 0.20 x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN CERÁMICO ANTIDERRAPANTE DE 0.20 x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN  ANTIDERRAPANTE DE 0.20 x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN ANTIDERRAPANTE DE 0.20 x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN  DE 0.20 x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE 0.20 x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN  0.20 x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN 0.20 x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN  x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN  0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN  m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN  A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN  INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN  EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN  BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN  DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN  CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN  SEGÚN ESPECIFICACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN  ESPECIFICACIÓN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.
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DESCRIPCION: 
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CUADRO DE ACABADOS DE CIELO FALSO
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PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA  DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA  BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA  DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA  CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA  DE 0.15x0.20x0.40m EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA DE 0.15x0.20x0.40m EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA  0.15x0.20x0.40m EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA 0.15x0.20x0.40m EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA  EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA  A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA  REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA  PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA  EXISTENTE Y REPINTADA EXISTENTE Y REPINTADA  Y REPINTADA Y REPINTADA  REPINTADA REPINTADA CON APLICACIÓN DE PINTURA LATEX DE FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE  APLICACIÓN DE PINTURA LATEX DE FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE APLICACIÓN DE PINTURA LATEX DE FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE  DE PINTURA LATEX DE FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE DE PINTURA LATEX DE FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE  PINTURA LATEX DE FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LATEX DE FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE  LATEX DE FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE LATEX DE FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE  DE FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE DE FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE  FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE  LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE  EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE  SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE  DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE  PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE PARED CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE  CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE CON DOS MANOS (MÍNIMO) DE  DOS MANOS (MÍNIMO) DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE  MANOS (MÍNIMO) DE MANOS (MÍNIMO) DE  (MÍNIMO) DE (MÍNIMO) DE  DE DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
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ENCHAPE CON AZULEJO DE 20X30CM DE NPT A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  CON AZULEJO DE 20X30CM DE NPT A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS CON AZULEJO DE 20X30CM DE NPT A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  AZULEJO DE 20X30CM DE NPT A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS AZULEJO DE 20X30CM DE NPT A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  DE 20X30CM DE NPT A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS DE 20X30CM DE NPT A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  20X30CM DE NPT A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS 20X30CM DE NPT A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  DE NPT A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS DE NPT A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  NPT A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS NPT A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS H=1.90M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  PINTADA APLICACIÓN DE DOS PINTADA APLICACIÓN DE DOS  APLICACIÓN DE DOS APLICACIÓN DE DOS  DE DOS DE DOS  DOS DOS MANOS DE PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  DE PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  SEGÚN ESPECIFICACIONES SEGÚN ESPECIFICACIONES  ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
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ENCHAPE CON AZULEJO DE 20X30CM DE NPT A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  CON AZULEJO DE 20X30CM DE NPT A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS CON AZULEJO DE 20X30CM DE NPT A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  AZULEJO DE 20X30CM DE NPT A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS AZULEJO DE 20X30CM DE NPT A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  DE 20X30CM DE NPT A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS DE 20X30CM DE NPT A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  20X30CM DE NPT A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS 20X30CM DE NPT A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  DE NPT A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS DE NPT A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  NPT A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS NPT A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS H=1.20M. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS  PINTADA APLICACIÓN DE DOS PINTADA APLICACIÓN DE DOS  APLICACIÓN DE DOS APLICACIÓN DE DOS  DE DOS DE DOS  DOS DOS MANOS DE PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  DE PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES LIJADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES  SEGÚN ESPECIFICACIONES SEGÚN ESPECIFICACIONES  ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
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PISO EXISTENTE A CONSERVAR. SE DEBERÁ LIMPIAR DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y  EXISTENTE A CONSERVAR. SE DEBERÁ LIMPIAR DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y EXISTENTE A CONSERVAR. SE DEBERÁ LIMPIAR DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y  A CONSERVAR. SE DEBERÁ LIMPIAR DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y A CONSERVAR. SE DEBERÁ LIMPIAR DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y  CONSERVAR. SE DEBERÁ LIMPIAR DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y CONSERVAR. SE DEBERÁ LIMPIAR DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y  SE DEBERÁ LIMPIAR DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y SE DEBERÁ LIMPIAR DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y  DEBERÁ LIMPIAR DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DEBERÁ LIMPIAR DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y  LIMPIAR DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y LIMPIAR DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y  DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y  SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y  DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y  DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y  PROCESO CONSTRUCTIVO Y PROCESO CONSTRUCTIVO Y  CONSTRUCTIVO Y CONSTRUCTIVO Y  Y Y REPULIRSE DE SER NECESARIO.
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PAVIMENTO DE CONCRETO TIPO ACERA EXISTENTE A CONSERVAR
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AutoCAD SHX Text
CIELO FALSO NUEVO A INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO,  FALSO NUEVO A INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, FALSO NUEVO A INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO,  NUEVO A INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, NUEVO A INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO,  A INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, A INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO,  INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO,  LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO,  DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO,  FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO,  DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO,  2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO,  DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO,  6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO,  DE ESPESOR, COLOR BLANCO, DE ESPESOR, COLOR BLANCO,  ESPESOR, COLOR BLANCO, ESPESOR, COLOR BLANCO,  COLOR BLANCO, COLOR BLANCO,  BLANCO, BLANCO, PERFILERÍA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE  DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE  ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE  TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE  PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE  SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE  CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE  ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE  GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE  N°14 ENTORCHADO, INCLUYE N°14 ENTORCHADO, INCLUYE  ENTORCHADO, INCLUYE ENTORCHADO, INCLUYE  INCLUYE INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m A.S.
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