ESQUEMA DE UBICACION
N=0-1.45 CANALETA A.LL. N=0-0.55 .
)’/Q\ CANALETA A.LL. INSTALACION HIDRAULICA AGUA POTABLE PROYECTADA A CONSTRUIR
NORTE
[ A : HAGIA SAN SALVADOR
N=0-1.20 N=0-0.70 —— =
CAJA DE AGUA I 1 1| [ [ I ———— -
POTABLE A DEMOLER Y | ! ' '
., VALVULA A REUBICAR | fex 1
TRAMO DE TUBERIA AP #3/4” A REMOVER PARA EN CAJA NUEVA : Q 7\ a5
REALIZAR LA NUEVA INSTALACION (SE DEBERA MANTENER CONEXION HASTA EL NUEVO ENTRONQUE PARA NO ;‘ \ ﬁ @__DUCHA ACERA Y
INTERRUMPIR EL ABASTECIMIENTO DE S.S. EXISTENTES A CONSERVAR) ; r rAPON 93/47 A (PROYECTADA) D Q
| : NSTALAR EN NET=0=0.10 7, Hosptal R $\.{/
: - X
| : BODEGA TUBERIA EXISTENTE " < 2NN A o
GRIFO 4" | ' GRIF0 % SRR
2 13.60 | i A=4.64m2 LAVADO Y NUEVO A Unidad/de 3 ,*’
[ : _ NPT=0+0.00 ESTER|L|ZAC|C)N INSTALAR Sonsghate //'y~
| - (7]
f | ACERA 2 13 ' o : S.S. A=9.24m2 a ‘/
V.C.5 L PVC @5" 250 P9 PRPYECTADA 10 M N A=4.00m2 NPT=0+0.00 i V.C.5 flotcen®y ]
PVC @3" 250 PSI e PVC @3" 250 PSI e 2 (NPF:O—O 10) o E A‘i%'—;'%/rgz g ;.@ _NPT=0+0.00 e s ; (
— =0 ' S =0. ) 7 . B g ==
S, A A A A A A A A AN AN AT ATNTA 2 T CJ)|._% ! oo S 2 @ 7 7k =
X [ = n - ' 0 VL
i E%) E : o : S’ g ) j(:) Faf | <= | o] \-E\-\-\-\l | é\g {{{{Il
<9 CANALETA ALL. N=0-0.40 5 C : : P \ 5 ¥ pvC o 250 PS| CR
“{3& s 5 I - — N Y [ | —— | 0 " (EXISTENTE) £
— PVC®J” EXISTENTE A > MICROgloLoGlA L] E— A & Gt ! P SIN ESCALA
I CLAUSURAR CON TAPON ACERA S lraae PVC 2} 250 PS — A=11Sm2 - PVCE}"250PSI B ' R
i . NPT=0-0.10 ] 1 =0-0.10 | - - ll\-\-\-\-\-\-\ﬂ’T +°.r;‘\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\L\-\U(Bw\&\mﬁmeah\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\:-4.-4? N | : g E
" PVC @} 315 PSI g NPT=0+0.00 g % n zo HoErA (RiSTENTH
1 4‘ R — L 13.62 S ® o s ' Qo NPT=C}-0.10
| I 0 i i | . [——] [t ‘ 2 ' QX
L W N B — oo™
) i - | | T—
= I ’A J PVC @}" 315 PSI ] H ' ) H ) 0.50 o .
1 i 315P ‘ ‘ PVC @' 315 PSI
1 : 0 \ " HEMATOLOGIA . — . — 1 i (EXISTENTE ] 2
) | ] | BACILOSCOPIA 1Y QUIMICA ) GRIFO % I ] '
£ i S N EEEECIC \ o ! i | ™
O 1 X — ) : TAPON ¢1/2" A | \S
0 I - MUEBLE EXISTENTE g 5 o INSTALAR EN 1 CUARTO PARA COPROLOGIA ¥ REPORTES Y TOMA DE
ST _ = CON POCETA A = I S &u ! I REFRIGERADOR URIANALISIS ENTREVISTAS MUESTRAS
S i - i ' PERSON N TUBERIA EXISTENTE ] —
s I @ = DESMONTAR = o |l 1 —
S 3 : LABORATORIO TOMA DE 1 1 <HOMER on ! 5~ 1| ———= ‘ CURACIONES
i « L <L MUESTRAS CURACIONES r( > 1 T o ,
- . NPT=0+0.00 S . | 22 1 —
i o | H I SE LABORATORIO
- > = = S NPT=0+0.00
= 'SR = O =
| I I X = 1
i : LAVADO DE N ! COPROLOGIA Y — : oS, — RECEPCION DE
1 ] MATERIALES — URIANALISIS “ i , N //ss. 1 L = LAVADO DE HEMATOLOGIA Y QUIMICA J*\ MUESTRAS
I . i . — B N\ N\ PERSONAL i I ee o MATERIALES SANGUINEA Py <
1 PVC% 250 1 V . - [ — WL MUJERES 1 recpp B E (L §c§0 ‘ e
1 i A C \__/ I NPT=0+ 1 PVC 23" 250 T | o ] . o~ . 7
1 - ] —0 I PSI )1 ! i 'R
P = — o — — L . o I [l | H | ! /
% 1 1 , H ] S i NFI=p—U. 10 Tk : ‘ ! M /
a 1 1 ] = oSy = |- [ | { {
Py 2 o [ 1 rl A i _ 1 ] ] H 1 C—OC—20C—1 -
':c‘\l-) P-\-\-\-\-\-\-u = ’----------------L-------- --------------J \ | | 2 E ! i : | : oS oS oS e
§ i PVC gil.315PS| —\L % E F-\-\-\-\-\-\-\ = --------------*---------\\ -------------J E‘\‘ ‘\’_‘\‘ ‘\’_‘\‘ ‘\’_‘\‘
> = V.C.4 i 5 2 1 PVC @}" 315 PSI S - -
i oy |1 V.C 4 (EXISTENTE) S
i || PASILLO PASILLO > 1 (EXISTENTE)
i - PVC @1" 250 PSI = ] PASILLO
L-----T----- i PVC @1" 250 PSI
s NPT=0-0.10 1 H H H & o f H P O H H I ACERA
1 ACERA (S | S | S | S e = fw < NPT=0-0.10
. I L R e 'nZ
GRIFO %3 i 55 — ! A ) [ : w & —— —— St | St S S| S S
1S5 GRIFO 5" 1 5 E | | !
- Wy — \ — —
o \\\ ! > - \ N "
2o O X . .
o — | - — !
O O
SITUACION ACTUAL (DESMONTAJES) SITUACION PROYECTADA
Esc: 1:50 Esc: 1:50
e Z N
ESPECIFICACIONES GENERALES SISTEMA DE AGUA POTABLE CUADRO DE SIMBOLOGIA
1-TUBERIAS AGUA POTABLE [ |
TUBERIAS DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC). - - O
SE INSTALARAN CON TUBERIA DE CLORURO DE POLIVINILO, PVC, SDR 13.5-315PSI PARA LA TUBERIA DE @1/2” Y SDR 17—-250PS| PARA LA TUBERIA DE @%” HASTA @2"; FABRICADA SEGUN NORMA ASTM SIMBOLO DESCRIPCION
D—2241-09 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE INYECCION SEGUN LA NORMA ASTM D—2466; LA UNION DE LA TUBERIA SERA MEDIANTE EL SISTEMA DE JUNTA CEMENTADA UTILIZANDO PARA ; ARTEFACTO
ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERIAS DE PVC FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM D—2564—04 Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D—2855—96. mmsmmsmsms=s== | TUBERIA PVC 81/2" 315 PSI — . ARTEFACTO
2—-VALVULAS , DISPOSITIVOS DE CONTROL Y PROTECCION ] TAPON
i | TUBERTA PVC 83/4" 250 PSI | SUPRESOR DE GOLPE
2.1 VALVULAS DE ANGULO &1/2" SR e
VALVULAS DE CUERPO DE LATON FORJADO SIN PLOMO BAJO NORMA ASTM B124. CUERPO DE LATON PARA PRESION DE TRABAJO DE 125 PSl. ROSCAS CUMPLEN ESTANDAR ASME B1.20.1. TUBERIA PVC 81" 250 PS|
2.1.1 VALVULAS DE BOLA
LAS VALVULAS DE BOLA SERAN DEL TIPO "LEAD FREE” (COMPONENTES LIBRES DE PLOMO) PARA SER INSTALADAS EN POSICION VERTICAL & HORIZONTAL MSS—SP—110; NSF/ANSI 61.8 PARA UNA v 0.20
PRESION DE TRABAJO 600 CWP/150 SWP. J CODO 902 PVC | MINIMO MINISTERIO REPUBLICA DE EL SALVADOR
3— TUBERIAS ENTERRADAS. ;:"'._I — L A LUD MINISTERIO DE SALUD
i i comeis o UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
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LAS ZANJAS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE TENDRÁN UN ANCHO MÍNIMO IGUAL A 40cm MÁS EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA Y COMO MÁXIMO DE 50cm MÁS EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA.
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2.1 VÁLVULAS DE ANGULO Ø1/2"
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2.1.1 VÁLVULAS DE BOLA
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2-VÁLVULAS , DISPOSITIVOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN
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3- TUBERÍAS ENTERRADAS.
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ESPECIFICACIONES GENERALES SISTEMA DE AGUA POTABLE
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EL FONDO DE LA ZANJA DEBERÁ PREPARARSE PREVIAMENTE A LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: A) FUNDACIÓN EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL TERRENO SEA MUY INESTABLE Y NO PUEDA PROPORCIONARSE UN APOYO ADECUADO A LA TUBERÍA SE DEBERÁ EXCAVAR UNA PROFUNDIDAD FUNDACIÓN EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL TERRENO SEA MUY INESTABLE Y NO PUEDA PROPORCIONARSE UN APOYO ADECUADO A LA TUBERÍA SE DEBERÁ EXCAVAR UNA PROFUNDIDAD ADICIONAL PARA RESTITUIR EL MATERIAL EXISTENTE POR UN MATERIAL APROPIADO PARA ESTABILIZAR LA FUNDACIÓN. B) ENCAMADO. SE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE APOYO LONGITUDINAL UNIFORME Y ADECUADA BAJO LA TUBERÍA DEBIENDO APLICAR PARA ELLO UNA CAPA DE 10cm DE SUELO ENCAMADO. SE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE APOYO LONGITUDINAL UNIFORME Y ADECUADA BAJO LA TUBERÍA DEBIENDO APLICAR PARA ELLO UNA CAPA DE 10cm DE SUELO CEMENTO CON UNA PROPORCIÓN DE 20:1; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA ÓPTIMA.
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AutoCAD SHX Text
ASA  1/2"

AutoCAD SHX Text
INTERIOR REPELLADO

AutoCAD SHX Text
V.C

AutoCAD SHX Text
UNION

AutoCAD SHX Text
ADAPTADOR PVC

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC   INDICADO

AutoCAD SHX Text
ADAPTADOR PVC

AutoCAD SHX Text
GRAVA

AutoCAD SHX Text
    CAJA DE 50x50 cms.      PARA VALVULAS DE     BRONCE DE LA RED     DE DISTRIBUCION DE     AGUA POTABLE 

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
LADRILLO DE BARRO  TIPO  CALAVERA PUESTO DE LAZO

AutoCAD SHX Text
3Nº 3 EST.Nº2 @ 10 CM. AMBOS SENTIDOS  CONCRETO F'C=180kg/cm2 
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