ESQUEMA DE UBICACION
SIN ESCALA
g <
S5
3¢3 NORTE
i
ANGULO DE LAMINA GALVANIZADA CANALETAS DE LAMINA o BUENA
PANEL DE 5/8” DE YESO SUJETO A PARED EN EL GALVANIZADA CALIBRE 20 (B 7/ “VENTURA
PERIMETRO DEL CIELO FALSO @1.22M COLGADAS DE 1Y
" 1.22 1.22
. PERFIL SOLERA 3 g DE TORNILLOS |-|-| ESTRUCTURA DEL TECHO
PANEL DE 3 CANAL LISTON DE LAMINA
DE YESO LAMINA GALVANIZADA #26 ) AUTORROSCANTES PUNTA GALVANIZADA CALIBRE 26 @0.61M ﬁg'j ZALQVE%'EEA CALVANIZADO ) ] | l .
PERFILES 3 2" DE LAMINA DE BROCA DE 1 §” AMARRADOS A CANALETAS CON ' ' y [ [
TORNILLOS GALVANIZADA #26 ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 Es
o<
AUTORROSCANTES PUNTA g [} L S —L £3
DE BROCA DE 1 3" h " - - T o g:
0.30 0.30
JUNION CON PERFIL SOLERA ,JUNTA ENTRE PANELES 0.61
ESC. 1:5 ESC. 1:5 1.22 k
A » )
192 65 |'|_| PANELES DE YESO DE 5/8” TORNILLOS DE 1 7" A —
DE ESPESOR CON MALLA DE CADA @0.30 MAXIMO
0.61 : 0.61 FIBRA DE VIDRIO AMBAS SOBRE CANALES LISTON
N PERFIL SOLERA 3 8" DE CARAS PANELES DE YESO DE
% ) ._% PANEL DE §" DE YESO = LAMINA GALVANIZADA #26 _SECCION A—A 5/8" DE ESPESOR CON !
s i B . MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
| == & i TORNILLOS I R ESC. 1:10 AMBAS CARAS, COLOCADOS
- ‘ 7R DE FORMA CUATRAPEADA  \ |M—m—s—— - | *’*’?’
AUTORROSCANTES PUNTA I TACO DE CEDRO
JUNTA CEMENTADA, PASTEADA, DE LAMINA  AUTORROSCANTES ANGULO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE. 20 ®1.29M COLGADAS DE 0.61
LIJADA Y PINTADA (VER GALVANIZADA TIPO  PUNTA DE BROCA SUJETO A PARED EN EL . .
| MOCHETA DE CEDRO |'|_| ESTRUCTURA DEL TECHO CON
ACABADOS EN HOJA A—04) PESADO #26 DE 1 §” PERIMETRO DEL CIELO FALSO ALAMBRE GALVANIZADO No. 12
@1.22M
PLANTA ° ANCLAJE DE MARCO DE PUERTA 0.61 0.61 e 77777%17 5 44
© SIN ESCALA
ESC. 1:12.5 / ‘ :
= 0.61
< N1/ LA NI /[
0.61 0.61 ' — =
0.30m 0.30m]0.30m 0.30m
mox. | max. max. A - B = S, =5
CIELO FALSO 0.05 CADA ©0.30 MAXIMO PANELES DE YESO DE 5/8” CANAL LISTON DE LAMINA
CIELO FALSO SOBRE CANALES LISTON DE ESPESOR CON MALLA DE @0.61M AMARRADOS A
] T - - . ; 1, FIBRA DE VIDRIO AMBAS CARAS CANALETAS CON ALAMBRE @ £ A\ 06
3 025 AN N 025 GALVANIZADO No. 16 N
0,30 m max. : 0.30 m max. | | 1 : TORNILLOS AUTORROSCANTES SECCI6N B—B
0.56 T 0.56 — T H PUNTA DE BROCA DE 1 1/27 o 2.44 e o = —
. 3 - PARA FIJACION DE PANELES A )
R | T ) CSTRUCTUR 28 i
| — e —— O,%CANALES LISTON DE
| i | LAMINA GALVANIZADA
0.30 m max. 0.30 m max. | T | CALIBRE 26 @0.61M
| . | PANEL DE YESO DE g’ S e 777};,777
0 | I | DE ESPESOR = CONCRETO 180Kg./cm2
PANEL DE YESO DE \w max. 0.30 m max. | I | B B B 0 REFORZADO CON ELECTROMALLA
” | Il ) »
8" DE ESPESOR — 1.92 | . o % 6” x 67 10/10 0.61
I I I » o~
3 3 PERFIL SOELRA 3 5/8”" DE ! ﬁ
0.30 m max. [ 0.30 m max. | i | | LAMINA GALVANIZADA #26 TIPO : 2 R oPACTARS o1 _ |
N I N PESADO : - N ==——
| I | FUNDACION DE PISO PARA
0.30 m max. 2.75 0.30 m max. | i | 275 .BASE PORCELANATO T -
2.44 2.44 %#L:::::::f‘-’&:::,:::#% ESC. 1:20 A LA ﬁ
0 NGULO DE LAMINA -3/
0.30 m max. 0.30 m max. | - | 0 GALVANIZADA COLOCADO
1L | . PROYECCION DE POSTES 3 5/8” 3 CONCRETO 180Kg./cm2 08 PERMEIRGS DEL
) 1 I 7 DE LAMINA GALVANIZADA #26 = = = = REFORZ:’ADO CON ELECTROMALLA CIELO FALSO CANALETAS DE LAMINA
0.30 m max. 0.30 m max. | I I TIPO PESADO o 6" x 6" 6/6 GALVANIZADA CALIBRE 20
0 | \ | 3 @1.22M
1.22 | i | ) S ﬂj SUELO CEMENTO PLANTA
) ; PERFIL SOELRA 3 5/8”" DE COMPACTADO 20:1
0.30 m max. 0.30 m max. || I | o= v
| 1 | |~ LAMINA GALVANIZADA #26 TIPO ]
i PESADO R(E-II:ZAI‘QITAI\_E DE PISO PARA ESC. 1:25
0.15 I
—jo NPT N o
0.15 ‘L—? I ESC. 1:20 DETALLE DE INSTALACION DE CIELO FALSO DE PANEL DE TABLAYESO
.J . [e;
,SECCION A-A ELEVACION
ESC. 1:25 ESC. 1:25
DETALLE TIPICO DE DIVISION
CDE PANEL DE TABLAYESO
ESC. 1:25
TUBO DE COMPRESION
PARA PREVENIR
MOVIMIENTOS VERTICLES INISTER IO REPUBLICA DE EL SALVADOR
B GALUD MINISTERIO DE SALUD
ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, PERFIL DE ALUMINIO GOBIE}?N‘Z} DE UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMA
ALAMBRE GALVANIZADO No. 14 ANCLAR ALAMBRE A ESTRUCTURA PERIL \ ALAMBRE GALVANIZADO No. 14 GOBIERNO D&
POLIN O VIGA METALICA) CON 3 RN
E/UELTAS MINIMO ) . éngLCETSEQM?F?gLIQ 0 VIGA PROYECTO:
METALICA) CON 3 VUELTAS "AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE
ALAMBRE GALVANIZADO ALAMBRE GALVANIZADO Mo. 14, ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, MINIMO AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE JUCUAPA,
o. ) TUBO ESTRCUTURAL (POLIN O VIGA METALICA) CON 3 (POLIN O VIGA METALICA) CON 3 \
PARA PREVENIR VUELTAS  MINIMO VUELTAS MINIMO PERFIL DE ALUMINIO CONCURSO N
TUBO ESTRUCTURAL ggg%i'ﬁggs PESADO
PARA PREVENIR . » 45, MINIMO 3 LUMINARIA
MOVIMIENTOS 457 MAX o/ TUBO ESTRUCTURAL # 1 3 vk VUELTAS
HORIZONTALES TUBO ESTRCUTURAL PERFIL SECUNDARIO ALAMBRE DENTRO DE 4 PERFIL DE ALUMINIO
PARA PREVENIR GALVANIZADO No. CMS i PESADO DIRECCION:
LOSETA DE CIELO FALSO MOVIMIENTOS T e TENSOR DE ALAMBRE 14 @ ESQUINA — | BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, UNIDAD DE SALUD
DE FIBROCEMENTO 6MM EL ALAMBRE DEL GALVANIZADO No. 14, TIPICO éﬂ/’m%o INTERMEDIA, MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.
EN 4 DIRECCIONES, DEJAR ~_
EEgElDLODE ALUMINIO \ XSU?ER VERTICAL Y / LIBRE 15 CM PARA ALGUN Egd UmA@ ﬁAhﬁRCELA GRALA\I/-AAI;\I/:%QEEOANO.’/
3 VUELTAS NCLAJE CON TUBERIAS ) ! CONTENIDO:
VER DETALLE 2 MO DENTRO \_PERFIL DE ALUMINIO N ESTRUCTURA (POLIN O VIGA |
DE 4 CMS. PESADO PRINCIPAL METALICA) CON 3 VUELTAS \ DETALLES VARIOS
MINIMO
NOTA: PROPORCIONAR ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL LOSETA DE CIELO FALSO PERFIL DE ALUMINIO
DE FIBROCEMENTO 6MM
EN LAS 4 DIRECCIONES Y EL PUNTAL VERTICAL DE TOROTEMENTO o MINIMO DE 3 ALAMBRE | NOTA. EL DETALLE APLICA PARA PESO DE PESADO
COMPRESION, APROXIMADAMENTE A CADA 12 PIES PESADOD PRINGIPAL PESADO VUELTAS DENTRO GALVANIZADO LUMINARIA MENOR DE 56 Ib, SOLAMENTE SI LA DISENG ARQUITECTONICO: DISENG ESTRUGTURAL:
(3.66 m) EN CADA DIRECCION (VER DETALLE 1) DE 4 VUELTAS E&ﬁJﬁA@ LUMINARIA PESA MAS DE 56 Ib, CONSULTE AL
INGENIERO ESTRUCTURAL. UGP/MINSAL UGP/MINSAL
ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE FIJACION DE CIELO FALSO AL TECHO, CON
TUBOS ESTRUCTURALES Detalle 1, TENSORES LATERALES — Detalle 2
’
DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE ° SITUACIGN PROYECTADA E - £SC. 1:05
© ~ O SITUACION PROYECTADA o
SITUACION PROYECTADA UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
UGP/MINSAL INDICADAS DICIEMBRE 2021
FECHA:
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:



AutoCAD SHX Text
PROYECCIÓN DE POSTES 3 5/8" DE LÁMINA GALVANIZADA #26 TIPO PESADO 

AutoCAD SHX Text
TORNILLOS AUTORROSCANTES PUNTA DE BROCA DE 1 1/2" PARA FIJACIÓN DE PANELES A ESTRUCTURA DE LÁMINA GALVANIZADA

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
PANEL DE YESO DE  " 58" DE ESPESOR

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
CIELO FALSO

AutoCAD SHX Text
CIELO FALSO

AutoCAD SHX Text
PERFIL SOELRA 3 5/8" DE LÁMINA GALVANIZADA #26 TIPO PESADO

AutoCAD SHX Text
PERFIL SOELRA 3 5/8" DE LÁMINA GALVANIZADA #26 TIPO PESADO

AutoCAD SHX Text
PANEL DE YESO DE 58" DE ESPESOR

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN A-A

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
ELEVACIÓN

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
DETALLE TIPICO DE DIVISION DE PANEL DE TABLAYESO

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
PANEL DE  " DE YESO. 58" DE YESO. JUNTA CEMENTADA, PASTEADA, LIJADA Y PINTADA (VER ACABADOS EN HOJA A-04)

AutoCAD SHX Text
PERFILES DE 3  " 58" DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO PESADO #26

AutoCAD SHX Text
TORNILLOS AUTORROSCANTES PUNTA DE BROCA DE 1  " 12" 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
SECC

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:12.5

AutoCAD SHX Text
PANEL DE 5/8" DE YESO

AutoCAD SHX Text
TORNILLOS AUTORROSCANTES PUNTA DE BROCA DE 1  "12"

AutoCAD SHX Text
PERFILES 3  " DE LÁMINA 58" DE LÁMINA GALVANIZADA #26

AutoCAD SHX Text
PERFIL SOLERA  3  " DE 58" DE LÁMINA GALVANIZADA #26

AutoCAD SHX Text
PANEL DE  " 58" DE YESO 

AutoCAD SHX Text
TORNILLOS AUTORROSCANTES PUNTA DE BROCA DE 1  "12"

AutoCAD SHX Text
TORNILLOS AUTORROSCANTES PUNTA DE BROCA DE 1  "12"

AutoCAD SHX Text
PANEL DE  " DE YESO 58" DE YESO 

AutoCAD SHX Text
PERFIL SOLERA  3  " DE 58" DE LÁMINA GALVANIZADA #26

AutoCAD SHX Text
TACO DE CEDRO EMBEBIDO EN PERFIL

AutoCAD SHX Text
MOCHETA DE CEDRO

AutoCAD SHX Text
JUNTA ENTRE PANELES

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:5

AutoCAD SHX Text
UNIÓN CON PERFIL SOLERA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:5

AutoCAD SHX Text
ANCLAJE DE MARCO DE PUERTA

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-13

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-13

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A-13

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A-13

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE INSTALACION DE CIELO FALSO DE PANEL DE TABLAYESO

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN A-A

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:10

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN B-B

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:10

AutoCAD SHX Text
REFORZADO CON ELECTROMALLA

AutoCAD SHX Text
CONCRETO 180Kg./cm2

AutoCAD SHX Text
COMPACTADO 20:1

AutoCAD SHX Text
SUELO CEMENTO

AutoCAD SHX Text
6" x 6" 10/10

AutoCAD SHX Text
REFORZADO CON ELECTROMALLA

AutoCAD SHX Text
CONCRETO 180Kg./cm2

AutoCAD SHX Text
COMPACTADO 20:1

AutoCAD SHX Text
SUELO CEMENTO

AutoCAD SHX Text
6" x 6" 6/6

AutoCAD SHX Text
FUNDACIÓN DE PISO PARA  BASE PORCELANATO

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE PISO PARA  ACERA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA

AutoCAD SHX Text
NOTA.  EL DETALLE APLICA PARA PESO DE LUMINARIA MENOR DE 56 lb, SOLAMENTE SI LA LUMINARIA PESA MÁS DE 56 lb, CONSULTE AL INGENIERO ESTRUCTURAL.

AutoCAD SHX Text
NOTA: PROPORCIONAR ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL EN LAS 4 DIRECCIONES Y EL PUNTAL VERTICAL DE COMPRESIÓN, APROXIMADAMENTE A CADA 12 PIES (3.66 m) EN CADA DIRECCIÓN (VER DETALLE 1)

AutoCAD SHX Text
 45  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
 45  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
 45  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
 45  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
 45  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
 90  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
 45 °

AutoCAD SHX Text
 45 °

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

AutoCAD SHX Text
FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES LATERALES - Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

AutoCAD SHX Text
ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE TUBOS ESTRUCTURALES Detalle 1, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25


	Sheets and Views
	8-A-08 DETALLES VARIOS-Layout1


