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PROYECTO: No: PRIDESII
 AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE
BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO

DE LA LIBERTAD
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DIRECCIÓN:

LOTIFICACION SANTA EMILIA,KILOMETRO 37, CARRETERA LITORAL, DE LA
LIBERTAD HACIA EL CANTON MAJAHUAL, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD.
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EL FONDO DE LA ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ  FONDO DE LA ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ FONDO DE LA ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ  DE LA ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ DE LA ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ  LA ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ LA ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ  ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ  DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ  NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ  DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ  TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ  FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ  QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ  SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ  GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ  LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ LA PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ  PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ PENDIENTE DEL DISEÑO, ASÍ  DEL DISEÑO, ASÍ DEL DISEÑO, ASÍ  DISEÑO, ASÍ DISEÑO, ASÍ  ASÍ ASÍ COMO PARA QUE LA TUBERÍA QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN  PARA QUE LA TUBERÍA QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN PARA QUE LA TUBERÍA QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN  QUE LA TUBERÍA QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN QUE LA TUBERÍA QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN  LA TUBERÍA QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN LA TUBERÍA QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN  TUBERÍA QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN TUBERÍA QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN  QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN  APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN  Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN  DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN  SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN  EN TODA SU LONGITUD. DEBEN EN TODA SU LONGITUD. DEBEN  TODA SU LONGITUD. DEBEN TODA SU LONGITUD. DEBEN  SU LONGITUD. DEBEN SU LONGITUD. DEBEN  LONGITUD. DEBEN LONGITUD. DEBEN  DEBEN DEBEN RETIRARSE ROCAS Y MATERIAL PUNZANTE QUE PUEDAN AFECTAR LA TUBERÍA.

AutoCAD SHX Text
ES LA PARTE DEL RELLENO DESDE LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL  LA PARTE DEL RELLENO DESDE LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL LA PARTE DEL RELLENO DESDE LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL  PARTE DEL RELLENO DESDE LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL PARTE DEL RELLENO DESDE LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL  DEL RELLENO DESDE LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL DEL RELLENO DESDE LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL  RELLENO DESDE LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL RELLENO DESDE LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL  DESDE LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL DESDE LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL  LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL  MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL  DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL  DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL  DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL  TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL  HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL  0.30M SOBRE EL LOMO DEL 0.30M SOBRE EL LOMO DEL  SOBRE EL LOMO DEL SOBRE EL LOMO DEL  EL LOMO DEL EL LOMO DEL  LOMO DEL LOMO DEL  DEL DEL TUBO. SE REALIZARÁ MANUALMENTE CON MATERIAL NO PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN  SE REALIZARÁ MANUALMENTE CON MATERIAL NO PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN SE REALIZARÁ MANUALMENTE CON MATERIAL NO PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN  REALIZARÁ MANUALMENTE CON MATERIAL NO PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN REALIZARÁ MANUALMENTE CON MATERIAL NO PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN  MANUALMENTE CON MATERIAL NO PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN MANUALMENTE CON MATERIAL NO PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN  CON MATERIAL NO PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN CON MATERIAL NO PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN  MATERIAL NO PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN MATERIAL NO PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN  NO PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN NO PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN  PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN  PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y SIN  GRANULAR, Y SIN GRANULAR, Y SIN  Y SIN Y SIN  SIN SIN MATERIA ORGÁNICA. SE DEBERÁ COLOCAR EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN  ORGÁNICA. SE DEBERÁ COLOCAR EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN ORGÁNICA. SE DEBERÁ COLOCAR EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN  SE DEBERÁ COLOCAR EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN SE DEBERÁ COLOCAR EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN  DEBERÁ COLOCAR EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN DEBERÁ COLOCAR EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN  COLOCAR EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN COLOCAR EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN  EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN  MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN  EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN  CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN  DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN DE 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN  0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN 0.10M. LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN  LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN  DENSIDAD DE COMPACTACIÓN DENSIDAD DE COMPACTACIÓN  DE COMPACTACIÓN DE COMPACTACIÓN  COMPACTACIÓN COMPACTACIÓN NO SERÁ MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  SERÁ MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL SERÁ MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  EN EL LABORATORIO SEGÚN EL EN EL LABORATORIO SEGÚN EL  EL LABORATORIO SEGÚN EL EL LABORATORIO SEGÚN EL  LABORATORIO SEGÚN EL LABORATORIO SEGÚN EL  SEGÚN EL SEGÚN EL  EL EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA ÓPTIMA.

AutoCAD SHX Text
PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 0.30M DEL LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR  PROFUNDIDADES MAYORES DE 0.30M DEL LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR PROFUNDIDADES MAYORES DE 0.30M DEL LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR  MAYORES DE 0.30M DEL LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR MAYORES DE 0.30M DEL LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR  DE 0.30M DEL LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR DE 0.30M DEL LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR  0.30M DEL LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR 0.30M DEL LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR  DEL LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR DEL LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR  LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR  DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR  TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR  EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR  ADELANTE SE PODRÁ APLICAR ADELANTE SE PODRÁ APLICAR  SE PODRÁ APLICAR SE PODRÁ APLICAR  PODRÁ APLICAR PODRÁ APLICAR  APLICAR APLICAR COMPACTACIÓN MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL EN CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO  MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL EN CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL EN CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO  APLICANDO EL MATERIAL EN CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO APLICANDO EL MATERIAL EN CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO  EL MATERIAL EN CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO EL MATERIAL EN CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO  MATERIAL EN CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO MATERIAL EN CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO  EN CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO EN CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO  CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO  HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO  DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO  0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL MISMO  Y SE UTILIZARÁ EL MISMO Y SE UTILIZARÁ EL MISMO  SE UTILIZARÁ EL MISMO SE UTILIZARÁ EL MISMO  UTILIZARÁ EL MISMO UTILIZARÁ EL MISMO  EL MISMO EL MISMO  MISMO MISMO REQUERIMIENTO DE DENSIDAD ESTABLECIDO.

AutoCAD SHX Text
COMPRENDE EL MATERIAL QUE DEBE SER COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA  EL MATERIAL QUE DEBE SER COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA EL MATERIAL QUE DEBE SER COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA  MATERIAL QUE DEBE SER COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA MATERIAL QUE DEBE SER COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA  QUE DEBE SER COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA QUE DEBE SER COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA  DEBE SER COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA DEBE SER COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA  SER COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA SER COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA  COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA  Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA  COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA  HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA  LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA  MITAD DEL DIÁMETRO DE LA MITAD DEL DIÁMETRO DE LA  DEL DIÁMETRO DE LA DEL DIÁMETRO DE LA  DIÁMETRO DE LA DIÁMETRO DE LA  DE LA DE LA  LA LA TUBERÍA. LA COMPACTACIÓN DE LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO  LA COMPACTACIÓN DE LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO LA COMPACTACIÓN DE LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO  COMPACTACIÓN DE LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO COMPACTACIÓN DE LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO  DE LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO DE LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO  LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO  TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO  SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO  HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO  MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO  UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO UTILIZANDO DE PREFERENCIA EL MISMO  DE PREFERENCIA EL MISMO DE PREFERENCIA EL MISMO  PREFERENCIA EL MISMO PREFERENCIA EL MISMO  EL MISMO EL MISMO  MISMO MISMO MATERIAL UTILIZADO PARA EL ENCAMADO. SE DEBERÁ COLOCAR EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M.

AutoCAD SHX Text
LA INSTALACIÓN DEBE EJECUTARSE CON LA PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO  INSTALACIÓN DEBE EJECUTARSE CON LA PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO INSTALACIÓN DEBE EJECUTARSE CON LA PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO  DEBE EJECUTARSE CON LA PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO DEBE EJECUTARSE CON LA PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO  EJECUTARSE CON LA PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO EJECUTARSE CON LA PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO  CON LA PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO CON LA PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO  LA PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO LA PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO  PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO  INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO  DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO  LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO  CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO  DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO DE LA UNIÓN Y EL CAUCHO  LA UNIÓN Y EL CAUCHO LA UNIÓN Y EL CAUCHO  UNIÓN Y EL CAUCHO UNIÓN Y EL CAUCHO  Y EL CAUCHO Y EL CAUCHO  EL CAUCHO EL CAUCHO  CAUCHO CAUCHO COMPLETAMENTE LIMPIOS. ASÍ TAMBIÉN DEBE APLICARSE LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL  LIMPIOS. ASÍ TAMBIÉN DEBE APLICARSE LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL LIMPIOS. ASÍ TAMBIÉN DEBE APLICARSE LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL  ASÍ TAMBIÉN DEBE APLICARSE LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL ASÍ TAMBIÉN DEBE APLICARSE LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL  TAMBIÉN DEBE APLICARSE LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL TAMBIÉN DEBE APLICARSE LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL  DEBE APLICARSE LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL DEBE APLICARSE LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL  APLICARSE LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL APLICARSE LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL  LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL  EN LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL EN LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL  LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL LA CAMPANA Y EL CAUCHO. EL  CAMPANA Y EL CAUCHO. EL CAMPANA Y EL CAUCHO. EL  Y EL CAUCHO. EL Y EL CAUCHO. EL  EL CAUCHO. EL EL CAUCHO. EL  CAUCHO. EL CAUCHO. EL  EL EL TENDIDO DE LA TUBERÍA SE HARÁ DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO  DE LA TUBERÍA SE HARÁ DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO DE LA TUBERÍA SE HARÁ DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO  LA TUBERÍA SE HARÁ DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO LA TUBERÍA SE HARÁ DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO  TUBERÍA SE HARÁ DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO TUBERÍA SE HARÁ DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO  SE HARÁ DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO SE HARÁ DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO  HARÁ DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO HARÁ DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO  DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO  TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO  FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO  QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO  LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO  CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO  SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO  COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO  EN SENTIDO CONTRARIO EN SENTIDO CONTRARIO  SENTIDO CONTRARIO SENTIDO CONTRARIO  CONTRARIO CONTRARIO AL DEL FLUJO DE AGUA.
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