MINISTERIO PRESUPUESTO OFICIAL

PN DE SALUD
GOBIERNO DE ,
EL SAIVADOR “CONSTRUCCION DEL AREA DE SELECCION TRIAGE, PREPARACION Y ESPERA GENERAL DE PACIENTES UNIDAD
COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA UCSF-I DOCTOR ALBERTO AGUILAR RIVAS, SANTA TECLA"
a PRECIO
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO

1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES
Barda de proteccién perimetral compuesta por ld&minas metélicas y apoyos de

1.01 P - 27.00 M
madera. Altura minima de 2.60 m. Incluye portén de acceso.

1.02 Trazo y nivelacion en el terreno, incluye el replanteo del area a intervenir 1.00 SG
Instalaciones provisionales de agua potable y energia eléctrica, incluye pago del

1.03 servicio, materiales, accesorios y otros elementos necesarios que aseguren el 1.00 SG
suministro durante toda la ejecucion.

2.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

2.01 Desmontaje de canal y bajada de aguas lluvias existente, incluye desalojo 1.00 SG

2.02 Desmontaje de sistema electrico, incluye luminarias, tomas, alimentadores, etc. 1.00 SG

203 Demo_llr:lon de estructuras existentes (canaleta y acera). Incluye desalojo del 1.00 sG
material resultante.

2.04 Demolicién de pretil existente de 40 cm de altura, incluye desalojo 9.00 M

2.05 Demolicién de acera existente, incluye desalojo 10.00 M2

2.06 Demolicién de canaletas de agua lluvia, incluye desalojo 11.00 M2

3.00 TERRACERIA
Descapote del terreno en la zona donde se realizard la nueva edificacion esta

3.01 actividad consiste en la eliminacién de los primeros 30 cm. del suelo. Incluye la 70.00 M2
nivelacion respecto al nivel existente y el desalojo del material resultante.
Compactacién masiva con material selecto para generar terraplén donde se
edificard la ampliacion en unidad de salud existente. Densidad 95%, segun

3.02 L P X L 21.00 M3
especificaciones técnicas. Incluye acarreo de material y la conformacién de taludes
segun se indica en los planos constructivos.
Excavacioén para solera de fundacién; ancho: 0.35 y profundidad hasta 0.65 bajo

3.03 K . ; ) . 4.00 M3
nivel de piso terminado. Incluye acarreo de material y desalojo.
Compactacion con material selecto al 95% del proctor de comparacion, incluye el

3.04 o . 21.00 M3
suministro y acarreo del material selecto.
Compactacién con suelo cemento en proporcién 20:1 en &reas de piso, incluye el

3.05 . ) 21.00 M3
suministro y acarreo del material. Espesor 0.20 m.

4.00 CONCRETO REFORZADO

4.01 Solera de fundacion de 0.40 m X 0.25 m, con 4#4 y estribos #2 @0.15. 1.60 M3
Hechura de pedestal de concreto para apoyo de columnas metdlicas, con 4#4 y|

2.02 est. #2 @ 0.15 m, concreto f'c=210 kg/cm2. Incluye placa en parte superior de 0.15 3.00 u

: m x 0.20 m y espesor 1/4" con 4 patas de varilla #3 ancladas en pedestal. Altura .

vista 1.00 m.

5.00 PAREDES
Construccién de pretil de bloque de concreto 15x20x40, con refuerzo vertical de

5.01 1#3 @ 0.60, refuerzo horizontal de 1#4@ 0.40 y solera de bloque de concreto con 12.00 M
1#3; incluye sisado. Altura vista de 1.00 desde NPT y dos hiladas enterradas.

6.00 ESTRUCTURA METALICA
Suministro e instalacién de Columna metélica de tubo estructural cuadrado de

6.01 4"x1/8", incluye soldadura a placa de pedestal, 2 mnos de anticorrosivo y 2 manos 3.00 U
de acabado final.
Suministro e instalacién de Viga metdlica (V-1) formado de doble polin de 6"x2",

6.02 chapa 14. Incluye soldadura a columnas metdlicas y pintura: 2 manos de 20.00 M
anticorrosivo y 2 manos de acabado final.
Suministro e instalacién de Polin (P-1) de 4"x2", chapa 14. Incluye 2 manos de

6.03 N X X 77.50 M
anticorrosivo y 2 manos de acabado final.
Suministro e instalacién de Polin (P-2) de 6"x2", chapa 14. Incluye 2 manos de

6.04 . X N 21.15 M
anticorrosivo y 2 manos de acabado final.

6.05 Suministro e instalaciéon de escopeta (EC-1) doble polin (P-2) de 4"x4" de 1 m de 6.00 u

largo, chapa 14. Incluye 2 manos de anticorrosivo y 2 manos de acabado final.
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7.00 CUBIERTA DE TECHO
701 i:lmmlstro e instalacion de lamina de aleacion de aluminio y zinc cal. 24 perfil KR- 70.00 M2
Botagua de lamina lisa, aleacién aluminio y zinc, cal. 24; ancho: 0.40 en transicion
7.02 . . N 9.60 M
de cubierta existente y nueva cubierta.
8.00 PISOS
Base de concreto de 7 cm de espesor para colocacion de porcelanato, resistencia
del concreto de fc=180 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye
8.01 N - e 60.00 M2
base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor y la preparacion de la superficie
con mortero especial y aditivo para la nivelacion.
Hechura de concreto de 7 cm de espesor para colocaciéon de porcelanato,
resistencia del concreto de fc=180 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre
8.02 10/10; incluye base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor y la preparacién 25.00 M
de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelacién y borde perimetral
con bloque de concreto de 10x20x40.
Piso de losetas de porcelanato antideslizante, formato de 0.60 x 0.60 m, PEI V,
MOSH 9, acabado mate color a especificar, a instalar sobre base de concreto, sisa
8.03 de 3mm lleno con porcelana color a definir. Incluye la preparacién de la superficie 105.00 M2
con mortero especial, con aditivo para la nivelaciéon y colocaciéon de zécalo del
mismo material en paredes de 0.10x0.60 m.
8.04 Suministro y colocacién de grama San Agustin, incluye tierra negra. 45.00 M2
9.00 CIELOS FALSO
Suministro e instalacion de cielo falso de fibrocemento 2' x 4' x 6 mm., perfileria de
aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado entorchado, Aplicacion
9.01 . P . - R 110.00 M2
de dos manos de pintura (como minimo) tipo latex, color blanco, incluye
arriostramiento sismo resistente.
Suministro e instalacién de fascia y cornisa con forro liso, en estructura de tubo
cuadrado de 1" chapa 16, cuadricula con separacién de 40 cm (maximo), fijada en
9.02 pared y estructura metdlica de techo; altura segin se indique en planos, ancho 25.00 M
variable, incluye cafuela metélica y aplicacion de dos manos de pintura (como
minimo) tipo latex, acabado mate, color blanco.
Nota: Todos los elementos metalicos seran pintados con dos manos de
anticorrosivo antes de la aplicacién del acabado final (color de linea).
10.00 ACABADOS
10.01 Hechura de acabado tipo adobado en superfices verticales. 16.00 M2
Suministro y aplicacién de pintura de latex acrilica de linea, con dos manos
10.02 (minimo) de primera calidad, colores a definir. Incluye curado y base, segun 110.00 M2
especificaciones del fabricante y sectores detallados en planos.
Suministro y aplicacion de pintura de esmalte acrilica en columnas metalicas, color
10.03 . 6.00 U
de linea a escoger en la obra
11.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacién de salida de luz 120V , incluye canalizado en tecnoducto
11.01 ENT 1/2", cableado y soporteria, cajas de conexiones, conexiones entre interruptor, 8.00 U
conexién a luminaria.
Suministro e instalacién de Luminaria LED, con sello contra polvo y humedad,
11.02 2x18w t8 2x1924Im, 120v, 6000k, 60hz, ip 65, soportada en estructura de techo o 8.00 V]
empotrada a cielo falso.
11.03 Interruptor 15A,125V, placa switch de palanca intemperie gris,UL E327854. 1.00 V]
11.04 Interruptor 15A,125V, placa de acero inoxidable 1.00 V]
12.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS
12.01 AGUA POTABLE
Suministro e Instalacién Tub. PVC g1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye accesorios
12.01.01 . ™ . . S 6.00 M
y niples metélicos para paso de tuberias en pared hacia los artefactos sanitarios.
12.02 AGUAS NEGRAS
12.02.01 Excavacion para tuberias horizontales. 1.00 M3
12.02.02 Compactacion, suelo del lugar. 1.00 M3
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12.02.03 Desalojo, incluye acarreo y acopio. 0.50 M3

12.02.04 Suministro e Instalacién Tub. g2" 125 PSI JC, incluye accesorios. 6.50 M
NOTA: Precio unitario incluye, suministro e instalacién, pruebas y todo lo
necesario hasta dejar correcto funcionamiento los artefactos sanitarios
establecidos en este plan de oferta, se conectara a red existente.

12.03 AGUAS LLUVIAS

12.03.01 Canal de aguas lluvias, similar al existente (aereo) 7.00 M

12.03.02 Bajada aguas Ilgvia,s desde canal, Tub. PVC g4" 100 PSI, incluye accesorios y 1.00 U
elementos de sujecién en pared.

12.03.03 S_umlnlstro y co_locacmn de tuperla PVC @ 6", 125 PSI. Incluye accesorios 24.00 M
(incluye excavacion y compactacion)

12.03.04 Ruptura y Reparacién de Pavimento 5.00 M2

12.03.05 Construccion de canaletas de 40 cm de ancho 15.00 M

12.03.06 Con_struccpn_ de cajas dg reglstrp con parrilla para aguas lluvias de 0.4x0.4m con 3.00 u
parrilla metélica (profundidad variable).

12.03.07 Construcc_lon_ canaleta de paso de concreto perforada 2.15x0.40 en area de 215 M
acceso principal. Detallado en planos.
Nota: Dentro del precio unitario de las obras y redes hidrosanitarias (AP,
ALL, AN) se contemplaran: tuberia, todos los accesorios, excavacion,
relleno compactado con material selecto.

14.04 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
14.04.01 Suministro e Insalacion de lavamanos ceramico con pedestal, incluye accesorios. 1.00 V]
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