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PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS—LUMINARIAS
Esc 1:50
- TUBO DE COMPRESION
SIMBOLOGIA DE LUMNARIAS PARA PREVENIR
MOVIMIENTOS VERTICALES
DESCRIPCION
ALAMBRE GALVANIZADO No. 14,
ALAMBRE 4 ANCLAR ALAMBRE A ESTRUCTURA
LUMINARIA LED, CON SELLO CONTRA POLVO Y HUMEDAD, GALVANIZADO No. 14 PN [ (POLIN O VIGA METALICA) CON 3
2X18W T8 2x1924Im, 120V, 6000K, 60HZ, IP 65, / VUELTAS MINIMO ﬁ&nﬁsEAEAA“%/ENEHZQDSSTNR%C;S,RA
SOPORTADA EN ESTRUCTURA DE POLIN DE TECHO. ALAMBRE GALVANIZADO No. 14 O & e ErLicns oon
INTERRUPTOR 15A,125V, PLACA SWITCH DE  PALANCA VUELTAS MINIMO
INTEMPERIE GRIS,UL E32/854. 45 MAX TUBO ESTRUCTURAL o 1 ¥
INTERRUPTOR 15A,125V, PLACA DE ACERO INOXIDABLE PERFIL SECUNDARIO
e ST, foisoR ot auere
1. \ GALVANIZADO No. 14, TIPICO
TUBERIA EMT 7in ! \ TENSOR VERTICAL ¥ AX. EN 4 DIRECCIONES, DEJAR
AJUSTAR g LIBRE 15 CM PARA ALGON REPUBLICA DE EL SALVADOR
TABLERO DE PROTECCION Y DISTRIBUCION DE o \ ¥ erei bE ALUMING ANCLAJE CON TUBERIAS 0" | isrero T ERIS DE SAL DD
CIRCUITOS, UL LISTED, VER CUADROS DE CARGA. PESADO VER DETALLE 2 3 VUELTAS PESADO PRINCIPAL DE SALUD UNIDAD DE GEF?FI:SESDEL PROGRAMA
MINIMO DENTRO
ALIMEMTADOR DE CIRCUITO ELECTRICO,INDICANDO DE 4 CMS.
NUMERO CKT Y TABLERO PROTECCION. "CONSTRUCCION DEL AREA DE SELECCION "TRIAGE", PREPARACION Y ESPERA
NOTA: PROPORCIONAR ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL GENERAL DE PACIENTES , UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DR. ALBERTO AGUILAR
EN LAS 4 DIRECCIONES Y EL PUNTAL VERTICAL DE PESADO PRINCIPAL RIVAS, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
COMPRESION, APROXIMADAMENTE A CADA 12 PIES CONCURSO No:
(3.66 m) EN CADA DIRECCION (VER DETALLE 1)
SIMBOLOGIA DE CABLEADO
PERFIL DE ALUMINIO
PESADO X ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, DIRECCION:
CONDUCTOR PUESTA A TIERRA (VERDE) ANCLAR ALAMBRE A . UNIDAD DE SALUD DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS , COLONIA QUEZALTEPEC
. ESTRUCTURA (POLIN O VIGA MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
CONDUCTOR NEUTRO (BLANCO
( ) ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, \< m:ﬂlﬁ%m) CON 5 VUELTAS >/
ANCLAR ALAMBRE A ESTRUCTURA —5 = CONTENIDO:
CONDUCTOR FASE (NEGRO,ROJO,AZUL) SEGUN FASE (POLIN O VIGA METALICA) CON 3 N PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
VUELTAS MINIMO PERFIL DE CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DETALLES
CONDUCTOR PUEMTE (AMARILLOQ) TUBO ESTRUCTURAL . ALUMINIO
PARA PREVENIR 45 MINIMO 3 LUMINARIA PESADO
CONDUCTOR RETORNO (SEGUN COLOR DE FASE) TUBO ESTRUCTURAL MOVIMIENTOS ALAMBRE VUELTAS DISENIO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
PARA PREVENIR VERTICALES GALVANIZADO N DENTRO DE 4 i iEShFAlhng
MOVIMIENTOS 14 @ ESQUINA © CMS PESADO UGP/MINSAL UGP/MINSAL
HORIZONTALES TUBO ESTRUCTURAL - =
. PARA PREVENIR ALAMBRE
MOVIMIENTOS
C O D | G O D E C A B |_ E A D O E A N A |_ | Z A C | O N ORIZONTALES EIQITV?,Z'ZQDO /< \%AIAIAMA?\]%ELAGRALAVLAAT/:%Q%OANO"/ \ DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
ESQUINA : :
;. ESTRUCTURA (POLIN O VIGA [} —FEREIL DE UGP/MINSAL UGP/MINSAL
2 THHN # 12 +1 THHN # 14 @ 3/4" EMT 7 METALICA) CON 3 VUELTAS PESADO
LOSETA DE CIELO FALSO MINIMO
DE FIBROCEMENTO 6MM : . .
2 THHN # 12 +1 THHN # 14 8 3/4" EMT % PERFIL DE ALUMINIO MINIMO DE 3 ALAMBRE REVISO Y APROBO ESCALA: FECHA:
PESADO VUELTAS DENTRO GALVANIZADO
" 3., DE 4 VUELTAS No. 14 @ NOTA. EL DETALLE APLICA PARA PESO DE UGP/MINSAL INDICADAS DICIEMBRE 2021
2 THHN # 12 +1 THHN # 14 8 3/4 EMT Z ESQUINA LUMINARIA MENOR DE 56 Ib, SOLAMENTE SI LA -
LUM'NAR'A PESA MAS DE 56 lb, CONSULTE AL AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
*  ENT: DE LAS SIGLAS EN INGLES ELECTRICAL NONMETALLIC TUBING. ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE INGENIERO ESTRUCTURAL.
* PVC: DE LAS SIGLAS EN INGLES RIGID POLYVINYL CHLORIDE CONDUIT. TUBOS ESTRUCTURALES Detalle 1 IE_O1 07/8
* EMT: DE LAS SIGLAS EN INGLES ELECTRICAL METALIC TUBING. ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS
SNESCALA PLANTA SIN ESCALA
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