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DESCRIPCION

El proyecto de la Ampliacién del Laboratorio para Implementacién de Areas de Bacteriologia de la
Unidad de Salud Especializada de Dulce Nombre de Maria, Municipio del mismo nombre,
Departamento de Chalatenango, se desarrollara al interior de la mencionada Unidad de Salud. Este

terreno es propiedad del Ministerio de Salud.

Para el proyecto de la ampliacion del Laboratorio de la Unidad de Salud de Dulce Nombre de Maria
se intervendran dos areas existentes: una en la segunda planta que incluye el actual Laboratorio
Clinico y los espacios de Saneamiento Ambiental, Saléon de Reuniones y Bodega General; la otra
area es en la primera planta e incluye los espacios de Aseo y Lavanderia y un patio adyacente al Estar

de Empleados.

Para dotar a la Unidad de Salud de los espacios requeridos para el Laboratorio de Bacteriologia y
que éstos formaran un todo funcional y espacial con el Laboratorio Clinico existente, fue necesario
remodelar y adecuar para este uso los espacios de Saléon de Reuniones, Bodega General y

Saneamiento Ambiental.

Esto a su vez ocasioné que se reubicaran los espacios de Saneamiento Ambiental y Bodega en la
primera planta y que se redujera el Salon de Reuniones. Para el uso de oficina de Saneamiento
Ambiental se remodeld el cuarto de Aseo y Lavanderia, la cual se reubicé en una nueva construcciéon
compartida con la Bodega General. Esta nueva construccion se ubico en el Patio adyacente al sur

del Estar de Empleados.

Para el disefio arquitectonico y de los sistemas del Laboratorio de Bacteriologia se han considerado
los criterios de contenciéon o bioseguridad nivel 2, asi como los criterios de disefio de seguridad

ante emergencias de todo tipo para edificaciones de salud publica.
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El suministro.de.agua.potable. para.los.artefactos.sanitarios.y.de-los-lavabos.se-realizard-mediante

una red de tuberias nuevas a conectarse con la red existente de la Unidad de Salud.

Actualmente, para abastecer de agua potable los artefactos sanitarios de la segunda planta, existe
una tuberia de PVC colgada precariamente de la pared al exterior del laboratorio. Esta tuberia se
instalé de emergencia al detectarse fugas en la tuberia original instalada embebida en la losa de
entrepiso. Se optd por esta soluciéon para no romper la losa para buscar las fugas y reparar. Esta
tuberia original se sell6 y existe una mecha al exterior del edificio a la cual se conectara la nueva

tuberia propuesta en los planos constructivos.

El drenaje sanitario se realizard mediante una red de tuberias nueva que se conectara a la red

existente.

Las aguas lluvias que recoge de la mitad del techo de la construcciéon nueva para Bodega General
caeran libremente en el patio de aseo nuevo. Este patio tendrd drenaje mediante tuberias de PVC
hacia el patio al sur de la nueva bodega. El agua correra superficialmente sobre este patio hasta

drenar a la canaleta de aguas lluvias existente y de este punto se incorporara a la red de drenaje de

aguas lluvias existente.

En cuanto al suministro de electricidad, se instalard una nueva red a partir de un sub tablero nuevo.
Todos los espacios contaran con iluminacién artificial por medio de luminarias tipo LED, segtin se

indica en los planos. Se dotara al Laboratorio también de un sistema de iluminacién de emergencia.

La construccidn del Laboratorio de Bacteriologia contard con un sistema de voz y datos, con puntos
de acceso segin se requiere para el funcionamiento de los equipos del laboratorio y como se indica
en los planos. Se instalarin también puntos de acceso en la nueva oficina de Saneamiento Ambiental
en la primera planta, por tanto las rutas nuevas rutas, ambas a partir del gabinete existente, ubicado
en la Sala de Espera de la primera planta, proximo al moédulo de consultorios. La primera ruta saldra
del gabinete existente en conducto rigido de tubo de aluminio, sujeto a las paredes segin se indica

en los planos constructivos hasta la caja que se colocara en la oficina de Saneamiento Ambiental. La
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segunda.cuta.partird.desde.el.gabinete.hasta.la.caja.que.se.colocara-en-el.-espacio-de-Recepeion de
Muestras de la segunda planta. El primer tramo desde el gabinete hasta las escaleras se canalizar en
ducto flexible dentro del cielo falso, en las escaleras la canalizacidon hacia la segunda planta hasta el
cielo falso sera de tipo rigido y desde este punto hasta la caja serd nuevamente flexible dentro del

cielo falso.

Atendiendo los criterios de bioseguridad nivel 2, se instalard un sistema de ventilacién mecanica
apropiado consistente en Aire Acondicionado tipo paquete, ventiladores de techo y extractores de

aire apropiado, segin se indica en los planos.

DESCRIPCION Y DETALLE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

REQUERIMIENTO DESCRIPCION/DETALLE

LABORATORIO

Espacio de 7.74 m2 creado remodelando la anterior oficina de
Saneamiento Ambiental, con mueble fijjo estructura de madera y
o encimera de losa de granito. Piso ceramico nuevo. Nuevos
Cuarto de Lavado y Esterilizacién . o .

Cerramientos de divisiones de losetas de yeso resistentes a la
humedad pintadas con epéxico y existentes de bloque de concreto.
Las paredes existentes seran repintadas con pintura epoxica.
Ventanas con vidrios corredizos. Cielo falso de losetas de yeso

resistentes a la humedad.

Espacio de 6.56 m2 creado remodelando parte del actual Salén de
Reuniones, con mueble fijo estructura de madera y encimera de losa
de granito. Piso cerimico nuevo a colocar sobre piso de terrazo
. existente. Nuevos Cerramientos de divisiones de losetas de yeso
Cuarto de Cultivo . . o .
resistentes a la humedad pintadas con epoxico y existentes de bloque
de concreto. Las paredes existentes seran repintadas con pintura
epoxica. Ventanas con vidrios corredizos. Cielo falso de losetas de

yeso resistentes a la humedad.




: T | MINISTERIO

el DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

Espacia de.8.03.m2.creado.remadelando. parte de.la.actual Rodega

Cuarto de Analisis

General, con mueble fijjo estructura de madera y encimera de losa
de granito. Piso cerimico nuevo. Nuevos Cerramientos de
divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad pintados con
epoxico y existentes de bloque de concreto. Las paredes existentes
seran repintadas con pintura epdxica . Ventanas con vidrios
corredizos. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad.

Pasillos

Espacio de 9.04 m2, generado al remodelar parte del actual pasillo
y de la Bodega General. Piso ceramico, paredes de bloques de
concreto repelladas, afinadas y pintadas con pintura de aceite.
Desmontaje y recolocaciéon de nuevo Cielo falso de losetas de

fibrocemento. Equipado con lavamanos y lavaojos.

Recepcion de Muestras

Espacio de 3.47 m2, generado al remodelar parte del actual pasillo.
El piso serd el mismo existente de baldosas de terrazo, paredes de
bloques de concreto repelladas, afinadas y pintadas con pintura de
aceite. Desmontaje y recolocacién de nuevo Cielo falso de losetas
de fibrocemento. Equipado con mueble y ventanilla de recepcion
de documentos. Puerta de salida al vestibulo es existente que se

desmont6 del acceso original al Laboratorio.

Vestibulo

Espacio de 4.34 m2, residuo del pasillo original de la segunda
planta inmediato a las escaleras. El piso serd el mismo existente de
baldosas de terrazo, paredes de bloques de concreto repelladas,
afinadas y pintadas con pintura de aceite. Desmontaje y

recolocacién de nuevo Cielo falso de losetas de fibrocemento

Salén de Reuniones

Espacio de 10.16 m2, residuo del Salén de Reuniones original. El
piso sera el mismo existente de baldosas de terrazo, los
cerramientos son paredes de bloque existentes y divisiones de yeso
nuevas. Las paredes existentes seran repintadas con pintura de
aceite. Desmontaje y recolocacién de nuevo Cielo falso de losetas
de fibrocemento. Ventana y puerta existentes a conservar. El
ventilador de techo existente serd reubicado al centro del nuevo

espacio.

Bodega de Insumos (del laboratorio de

Bacteriologia)

Espacio de 2.37 m2, ocupara parte del Salén de Reuniones
original. El piso sera el mismo existente de baldosas de terrazo, los
cerramientos son paredes de bloque existentes y divisiones de yeso
nuevas. Las paredes existentes seran repintadas con pintura de
aceite. Desmontaje y recolocacién de nuevo Cielo falso de losetas

de fibrocemento. Puerta y tapon nuevos de madera.
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Laboratorio Clinico (existente)

San.las.areas.de. trabajo.existentes,.con.un.drea.de.31.31.m2
Desmontaje y recolocacion de nuevo Cielo falso de losetas de
fibrocemento. Ventanas y puerta acceso a servicio sanitario
existentes a conservar. Piso existente a conservar. Luminarias a
sustituir por nuevas. Paredes existentes de Bloque de concreto a
repintar con pintura de aceite. La puerta de acceso existente se

desmontara y reubicara en el acceso nuevo.

Area de Coprologia y Uroanilisis

Ocupari el actual espacio del area de Baciloscopia de 3.93 m2. Se
colocara puerta nueva corrediza con visor, y se cerraran los
espacios entre paredes y cielo falso con divisiones de yeso.
Desmontaje y recolocaciéon de nuevo Cielo falso de losetas de
fibrocemento. Piso y ventana existentes a conservar. Paredes a

repintar con pintura de aceite.

Bodega de Insumos (Laboratorio Clinico)

Espacio nuevo de 3.25 m creado en area de circulacion del actual
Laboratorio Clinico. Nuevos Cerramientos de divisiones de losetas
de yeso pintadas con pintura de aceite y existentes de bloque de
concreto a repintar con pintura de aceite. Piso de terrazo existente
a conservar. Paredes existentes a repintar. Desmontaje y
recolocacidn de nuevo Cielo falso de losetas de fibrocemento.

Puerta y tapon de madera nuevos.

Oficina

Espacio de 4.00 m2, ocupari la actual bodega de insumos. El piso
sera el mismo existente de baldosas de terrazo, los cerramientos son
paredes de bloque existentes a ser repintadas con pintura de aceite.
Desmontaje y recolocaciéon de nuevo Cielo falso de losetas de
fibrocemento. Puerta existente a conservar. Luminaria a sustituir

por nueva.

SANEAMIENTO AMBIENTAL, ASEO Y LAVANDERIA Y BODEGA

Saneamiento Ambiental

Espacio remodelado de 8.68 m2 en el actual espacio de Aseo y
Lavanderia. Se demoleri la poceta de aseo existente y se desmontara
la pila-lavaderos. El piso serd el mismo existente de baldosas de
terrazo y se colocard piso igual al existente en las partes donde se
demolera la poceta de aseo y se desmontari la pila. Los cerramientos
son paredes de bloque existentes a ser repintadas con pintura de
aceite. Desmontaje y recolocacién de nuevo Cielo falso de losetas
de fibrocemento. Puerta existente a conservar. Luminarias a sustituir
por nuevas. Colocacién de puntos de acceso a red de voz y datos y

ventilador de techo.
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Aseo y Lavanderia

Espacia..nuevo.de.3.96.m2.a..canstruir. junto..a. la.nueva.Bodega
General. Paredes de bloque de concreto. Se utilizard el tapial
existente como pared y se construira sobre éste el mojinete. Paredes
sisadas y pintadas con pintura de aceite. Piso de concreto pulido.
Cielo falso de losetas de fibrocemento. Se construird nueva poceta

de aseo y se recolocar en este espacio la pila-lavadero desmontada.

Bodega General

Espacio nuevo de 8.14 m2 a construir junto a la nueva area de Aseo
y Lavanderia. Paredes de bloque de concreto. Se utilizara el tapial
existente como pared y se construira sobre éste el mojinete. Paredes
sisadas y pintadas con pintura de aceite. Piso de concreto pulido.
Cielo falso de losetas de fibrocemento. Ventana nueva de celosia de
vidrio y mangueteria de aluminio. Puerta y tap6n nuevos metalicos.
Las ventanas de los servicios sanitarios para empleados existentes y
que se encuentran en la pared que servird de cerramiento para la
nueva bodega, serin desmontadas y los huecos sellados con

divisiones de yeso.

Lockers y Pasillo

Se creara un espacio nuevo en el pasillo existente que da acceso al
Estar de Empleados, de 1.82 m2, mediante cerramientos de
divisiones de yeso. Cielo falso de losetas de fibrocemento, el piso
sera el mismo existente. Puerta nueva de madera tipo corrediza. Para
crear acceso hacia el nuevo espacio de Aseo y Lavanderia, se
desmontara la ventana existente al final del pasillo que da acceso al
Estar de Empleados y se demolerd parte de la repisa. Se colocard
nueva ventana de celosia de vidrio y mangueteria de aluminio para

cerrar el hueco restante que queda del desmontaje de la ventana.




