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ESQUEMA DE UBICACION

UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD

NORTE

FAMILIAR ESPECIALIZADA APASTEPEQUE

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD

g DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

PROYECTO:

"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE LA UNIDAD DE SALUD DE
APASTEPEQUE, SAN VICENTE"

CONCURSO No:

DIRECCION:

4° AVENIDA NORTE, BARRIO LOS ANGELES, APASTEPEQUE, SAN
VICENTE.

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHO SITUACION PROYECTADA

DISENO ARQUITECTONICO:

UGP/ MINSAL

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/ MINSAL

DISENO ELECTRICO:

UGP/ MINSAL

DISENO HIDRAULICO:

UGP/ MINSAL

REVISO Y APROBO:

UGP/ MINSAL

FECHA:

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

ENERO
2022

AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:

A-05

CORRELATIVO:

05/26
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