N ‘ ESQUEMA DE UBICACION
‘ \_ I I IS S B . I I I IS B B DS DS S B I I IS N S B .
\
:I; @ / §REAAI VENIR @ -I
>
Tl ., B & (o) l
ongeltee | ] | L N 0.40 L l SALIDA DE'\\i
ACERA EMERGENCIA 2
e =3 © © & ©
! ‘ ‘ ‘ I } i:g CANTON
————————— R | | 2| T2 e P 7 7 | e - - , 9.40 £2 CANTON LLANO DORiA
r fz ‘ / 3.60 4.10 1.55 o || EE ASHAPUCD .
/ LLANO EL °8 i
| oo (UL 6 < ® ' — s o G e
I ‘ 4 | I (VER DETALLE HOJA A—07) (VER TETALLE HOJA A—07) e
Jardin o
I =2.87m2" 1 i 8 13 N I i LLANO EL
] NTP:99.50 ‘ \‘ ESPINO
[ NTF=0+ CULTIVO N p I ‘ ‘
= A=8.30m2 ‘ MICROBIOLOG R /
I R Ce 8 NSl |EEE AP
7 a1 W NTP=0+000 =N I HHAHA
r ————————— A ——— = = e —— 4q-—— e UNIDAD DE | = 1S5S
| | — ‘ = 4 et
| 1 T | \ L H
‘ ‘ \\\ o : w\ T 1 } } T
| LABORATORIO | S I N = = AHUACHAPAN
: | BACTEREQLOGIA | = - = N
! NIP=04300 —‘/? I 380 o ] §%
ffffffffffff — 5 “ — | N N | . 2
i ‘ I - - ) = SIN ESCALA
| | N4 I 3 % N
— — — | o] - , N
\ | A=5.49m2 URIANALISIS I | | /
! EFRIGER ‘ > \ - ) . hJERA
25380 NPT=0+0.00 S
| @ | HeMATOLGlA Y QuiMIch | = Aﬁn?:ifg'%mz | N=99.50 CULTIVO > —0-0.70 |
; | . 1 (EXTSTENTE) } NTP=0-+000 ‘—— ————————————— ‘ ————————————————— LA . 40
I — RECEPCION Y TPMA I \ =
DF MUESTRAS 3 i 7 I I T
| (EXISTENTE) Refrigerador I s | N I | | | |
P 0 Y 0 i i s, Nuev o ‘ F_‘ i : %
| | - | = |
\ \ \ s
| | , I | = I ,
i i LABORATGRIO CLINICO i §
X B | : | O : ELEVACIONL SUR
x - SITUACION PROYECTADA
\ : 1 Esc 1:50
LAVADO ° I DESECHOS
| ” I IB\O\NFE[OOSOS
EFR\GERDOR I (existente)
F-——— 4| LAVADO Y !
[ ESTERLIZACON | v s | 3 2 1
=0.4/m DE GABINETE
e s
) 4 —\ o I 1.35 2.25
77777 | AREA 'SS £ N . - ]
fffff ‘ ADM\N\STRAT\VAI (EXISTENTE) \ ‘f o Ié’i CUBIERTA DE LAMINA
(EXISTENTE) = T = Ig METALICA (EXISTENTE) 15% 7 15%
J "NIZ [ CUBIERTA DE ICA T T
2 | ’@‘ £ STANDAR (ALEACION
————— : AR ALUMINIO—ZINC) GRADO 80, / \
: | Bodega dd CALIBRE # 24, CON AISLANTE I - BOTAGUAS
h Saneamien TERMOACUSTICO DE 10 MM - At
ACERA I I (existentd ‘ \ \
PLANTA ARQUITECTONICA TR \\
o ==
1.60
Els-EU',]A\,ggON PROYECTADA - PAREDES EXISTENTES A CONSERVAR | |
o DEMOLICIONES Y DESMONTAJES —
7¢ PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO A CONSTRUIR — - H ae I__I
% PAREDES LIVIANAS A CONSTRUIR | 3.80
) Cisterna CUBIERTA DE LAMINA METALICA / ‘
/ //
Coseta de [P | ESTANDAR (ALEACION ALUMINIO—ZINC) o
equipo de - ’ s P2 N gy N=g
ipo d J - GRADO 80 CALIBRI—; # 24, CON %T’:Oiofm 7
bombea . ‘ AISLANTE TERMOACUSTICO DE 10 M o Neog ag |
i
\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L1 | | |
:I; @ <B>T ; REA A INTERVENIR 0
¥ BOTAGUAS
— | P l
jeccion gel techg | _| I / ~ 9.39 I SALIBA DE SECU@N A-A
ACERA 55 / dio 360 EMERGENCIA\
I NPT = 99.40 : : | AN ¢ °
} o SITUACION PROYECTADA
P U m
— — —— = — — — — — — 3 - & Esc 1:50
/
// REPUBLICA DE EL SALVADOR
I i I MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
oy DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
y I Lo /I>CORN|SA CON FORRO DE |AMINA DE GOBIERNO DI PRIDES II
Jardin | 15% Q FIBROCEMENTO DE 6 MM, [CUADRICULA CON
o~ A . PROYECTO: | A 3
FASCIA Y CORNISA ‘v ngAchlgz mm’%)DE;%H\ICTﬁRLN%LEUYE 3 2 [ "AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE
NUEVA A INSTALAR ‘ 0 I ACEITE MATE. DE PRIMERAl CALIDAD 135 005 BACTERIOLOGIA DE LA UNIQAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR
(VER DETALLE | | ki K =¥ : i CUBIERTA DE LAVINA METALICA : * : INTERMEDIA DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN"
0 (>
HOJA A—O7) s EQ:;!%STE\REACSESIEARI\B/XEATORIO ESTANDAR (ALEACIC)N#ALUMINIO—ZINC) CONCURSO No:
— - - —+ — — - —+ — — == B GRADO 80, CALIBRE 24, CON 15% 15% ’
AISLANTE TERMOACUSTICO DE 10 MM i — -
3.10 4 |
\ \ | ! 3 — T .
CANAL A LL. LAMINA GALVANIZADA No.24 (NUEVO A INSTALAR) TE.A.LL @ - | 717 ] BOTAGUAS DIRECCION:
I % rit” 4A. AVENIDA NORTE Y 2A. CALLE PONIENTE, BARRIO
- - 1 | - - - B il H— 3 ] 7 p | 15% | FASCIA Y CORNISA SAN JUAN DE DIOS, AHUACHAPAN
I - NUEVA A INSTALAR
Il (L4 (VER DETALLE HOJA A—07) CONTENIDO.
| FASCIA FORRO] DE LAMINA PLANTA ARQUITECTONICA, SECCIONES Y TECHO SITUACION
15% METALICA (AL INIO—ZINC),
‘ CAL. 24, INCLUYE DOS ACERA PROYECTADA
Pendiente existente “ MANOS E)E BINTORADE
ORA DT ‘ .
ACEITE MATE 1E PRIMERA N § y DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
CALIDAD — || N\ :
| \ : S i/ e S s UGP/MINSAL UGP/MINSAL
‘ I - - — DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
| /" ENEL AREADE AI\PUAddN ne | TORIO EX] UGP/MINSAL UGP/MINSAL
CONSULTA, SE CANSERVARA LA =
7 LCE% NPTZ0+0.
Fj LAMINA DE CUBIERTA QUE SE PT;?;gig : N=9950 A N=99S0
F ENCUENTRA EN[EN MODUL OWST?%TTE = REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
L] | |
| ‘ IB\O[\)NEFSEE[[SSzOS ‘ , UGP/MINSAL INDICADAS ENERO 2022
| M ELEVACIONL SUR
| I o
PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHOS EIS'I;U1A5COION PROYECTADA AREATOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No. CORRELATIVO:
"SITUACION PROYECTADA |
Esc: 1:50 A-03 04 /21



AutoCAD SHX Text
DESECHOS BIOINFECCIOSOS (existente)

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
NPT = 99.40

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
NPT = 99.40

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
NPT = 99.40

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
Jardín

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
Bodega de Saneamiento (existente)

AutoCAD SHX Text
Proyección del techo

AutoCAD SHX Text
Proyección de techo

AutoCAD SHX Text
ÁREA ADMINISTRATIVA (EXISTENTE)

AutoCAD SHX Text
LAVADO Y ESTERILIZACIÓN ÓN N A=8.47m2

AutoCAD SHX Text
Esterilización

AutoCAD SHX Text
HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA (EXISTENTE)

AutoCAD SHX Text
LAVADO

AutoCAD SHX Text
S.S. (EXISTENTE)

AutoCAD SHX Text
LABORATORIO CLÍNICO (EXISTENTE)

AutoCAD SHX Text
RECEPCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS (EXISTENTE)

AutoCAD SHX Text
Repisa para Desmineralizador

AutoCAD SHX Text
ESTERILIZADOR DE GABINETE

AutoCAD SHX Text
Esterilizador 

AutoCAD SHX Text
REFRIGERADOR

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
REFRIGERADOR

AutoCAD SHX Text
MICROBIOLOGÍA A=11.73m2

AutoCAD SHX Text
CULTIVO A=8.30m2

AutoCAD SHX Text
S.S. A=2.87m2

AutoCAD SHX Text
DUCHA

AutoCAD SHX Text
Refrigerador

AutoCAD SHX Text
NTP:99.50

AutoCAD SHX Text
LABORATORIO BACTEREOLOGÍA

AutoCAD SHX Text
NTP:99.50

AutoCAD SHX Text
Nuevo

AutoCAD SHX Text
BODEGA A=5.49m2

AutoCAD SHX Text
COPROLOGÍA Y URIANÁLISIS A=5.49m2

AutoCAD SHX Text
NTP=0+000

AutoCAD SHX Text
NTP=0+000

AutoCAD SHX Text
NTP:99.50

AutoCAD SHX Text
NTP=0+000

AutoCAD SHX Text
NTP:99.50

AutoCAD SHX Text
NTP=0+000

AutoCAD SHX Text
NTP:99.50

AutoCAD SHX Text
NTP=0+000

AutoCAD SHX Text
NTP:99.50

AutoCAD SHX Text
NTP=0+000

AutoCAD SHX Text
AREA A INTERVENIR

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE EMERGENCIA

AutoCAD SHX Text
ACERA (NUEVA)

AutoCAD SHX Text
NPT = 99.40

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-03

AutoCAD SHX Text
Esc 1:50

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN A-A

AutoCAD SHX Text
POLIN  P-1

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA  METÁLICA METÁLICA ESTÁNDAR (ALEACIÓN (ALEACIÓN ALUMINIO-ZINC) GRADO 80,  GRADO 80, CALIBRE # 24, CON AISLANTE , CON AISLANTE TERMOACÚSTICO DE 10 MM

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA (EXISTENTE)(EXISTENTE)

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.00 N=99.50

AutoCAD SHX Text
CULTIVO

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.00 N=99.50

AutoCAD SHX Text
CULTIVO

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.00 N=99.50

AutoCAD SHX Text
LAB. EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
BOTAGUAS

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.10 N=99.40

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
DESECHOS BIOINFECCIOSOS (existente)

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
Cisterna

AutoCAD SHX Text
Caseta de equipo de bombeo

AutoCAD SHX Text
NPT = 99.40

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
NPT = 99.40

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
NPT = 99.40

AutoCAD SHX Text
Jardín

AutoCAD SHX Text
Proyección del techo

AutoCAD SHX Text
Espera Clasificada

AutoCAD SHX Text
HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA (EXISTENTE)

AutoCAD SHX Text
LAVADO

AutoCAD SHX Text
LABORATORIO CLÍNICO (EXISTENTE)

AutoCAD SHX Text
RECEPCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS (EXISTENTE)

AutoCAD SHX Text
Freezer

AutoCAD SHX Text
REFRIGERADOR

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
REFRIGERADOR

AutoCAD SHX Text
MICROBIOLOGÍA A=11.73m2

AutoCAD SHX Text
CULTIVO A=8.30m2

AutoCAD SHX Text
S.S. A=2.87m2

AutoCAD SHX Text
DUCHA

AutoCAD SHX Text
Refrigerador

AutoCAD SHX Text
NTP:99.50

AutoCAD SHX Text
LABORATORIO BACTEREOLOGÍA

AutoCAD SHX Text
NTP:99.50

AutoCAD SHX Text
Nuevo

AutoCAD SHX Text
BODEGA A=5.49m2

AutoCAD SHX Text
COPROLOGÍA Y URIANÁLISIS A=5.49m2

AutoCAD SHX Text
NTP=0+000

AutoCAD SHX Text
NTP=0+000

AutoCAD SHX Text
NTP:99.50

AutoCAD SHX Text
NTP=0+000

AutoCAD SHX Text
NTP:99.50

AutoCAD SHX Text
NTP=0+000

AutoCAD SHX Text
NTP:99.50

AutoCAD SHX Text
NTP=0+000

AutoCAD SHX Text
NTP:99.50

AutoCAD SHX Text
NTP=0+000

AutoCAD SHX Text
AREA A INTERVENIR

AutoCAD SHX Text
Rampa

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE EMERGENCIA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
ACERA (NUEVA)

AutoCAD SHX Text
NPT = 99.40

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-03

AutoCAD SHX Text
15%

AutoCAD SHX Text
Pendiente existente

AutoCAD SHX Text
15%

AutoCAD SHX Text
EN EL ÁREA DE AMPLIACIÓN DE CONSULTA, SE CONSERVARÁ LA LÁMINA DE CUBIERTA QUE SE ENCUENTRA EN EL MÓDULO EXISTENTE.

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA  METÁLICA METÁLICA ESTÁNDAR (ALEACIÓN ALUMINIO-ZINC) (ALEACIÓN ALUMINIO-ZINC) GRADO 80, CALIBRE # 24, CON CALIBRE # 24, CON , CON AISLANTE TERMOACÚSTICO DE 10 MM

AutoCAD SHX Text
CANAL A.LL. LÁMINA GALVANIZADA No.24 (NUEVO A INSTALAR)

AutoCAD SHX Text
BOTAGUAS

AutoCAD SHX Text
FASCIA Y CORNISA NUEVA A INSTALAR (VER DETALLE  HOJA A-07)

AutoCAD SHX Text
CORNISA CON FORRO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 6 MM, CUADRÍCULA CON SEPARACIÓN MÁXIMA DE 30 CM; INCLUYE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA DE ACEITE MATE, DE PRIMERA CALIDAD

AutoCAD SHX Text
FASCIA FORRO DE LÁMINA METÁLICA (ALUMINIO-ZINC), CAL. 24, INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE, DE PRIMERA CALIDAD

AutoCAD SHX Text
PAREDES EXISTENTES A CONSERVAR

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGÍA

AutoCAD SHX Text
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

AutoCAD SHX Text
PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO A CONSTRUIR

AutoCAD SHX Text
PAREDES LIVIANAS A CONSTRUIR

AutoCAD SHX Text
FASCIA Y CORNISA NUEVA A INSTALAR (VER DETALLE HOJA A-07)

AutoCAD SHX Text
S.S.

AutoCAD SHX Text
CULTIVO

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Esc 1:50

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
ELEVACIÓNL SUR

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-03

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.00 N=99.50

AutoCAD SHX Text
MICROBIOLOGIA

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.10 N=99.40

AutoCAD SHX Text
ACCESO - ACERA

AutoCAD SHX Text
FASCIA Y CORNISA NUEVA A INSTALAR (VER DETALLE HOJA A-07)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA  METÁLICA METÁLICA ESTÁNDAR (ALEACIÓN ALUMINIO-ZINC) (ALEACIÓN ALUMINIO-ZINC) GRADO 80, CALIBRE # 24, CON CALIBRE # 24, CON , CON AISLANTE TERMOACÚSTICO DE 10 MM

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO AREA DE LABORATORIO EXISTENTE A CONSERVAR

AutoCAD SHX Text
Esc 1:50

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
ELEVACIÓNL SUR

AutoCAD SHX Text
FASCIA Y CORNISA NUEVA A INSTALAR (VER DETALLE HOJA A-07)

AutoCAD SHX Text
BOTAGUAS

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.00 N=99.50

AutoCAD SHX Text
MICROBIOLOGIA

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.00 N=99.50

AutoCAD SHX Text
LABORATORIO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.10 N=99.40

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.10 N=99.40

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
Esc: 1:50

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
PLANTA ARQUITECTONICA

AutoCAD SHX Text
Esc: 1:50

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
PLANTA ARQUITECTONICA  DE TECHOS


	Sheets and Views
	04_A-03_PLANTA ARQUTECTONICA, SECCIONES Y ELEVACIONES PROYECTADA-A-03


