@ @ @ @ ESQUEMA DE UBICACION

DNY
%
065 ! ‘ ! 14.48 | ! ) 1.78 | NS
7 | | | | 1.71 i 1 % J
3.90 i | 1.52 ; 3.29 | 2.28 | |
WL 2.76 L 455 | \ 274 L 1.78 ‘ | /
| | | | | |
| | | | | | |
ANALETA | | | | canaLETA | | | | R CUADRO DE SIMBOLOGIA INSTALACIONES DE
| | | | AIRE ACONDICIONADO
el | |
- B s . CAJA NEMA3R, COMO MEDIO DE DESCONEXION PARA EQUIPOS D S EPEQUE
| “ e 4 DE AIRES ACONDICIONADOS, PROTECCIONES INDICADAS.
A o .
:I TABLERO DE PROTECCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS
, NEMA 3R
‘ e <t INTERCONEXION SUPERFICIAL ENTRE UNIDADES DE UN MISMO
771 CIRCUITO. CABLEADO Y DIAMETRO DE LA TUBERIA INDICADOS
2THHN BAWG(E) & I /, 7 ADJUNTO
+THHN 10AWG(T) o A\ N .
Ip NEMAT @ CABLEADO ALIMENTADOR DE CIRCUITO (USO INDICADO EN
CAJA NEMAIR SOV SAZIP BN CORROLOER Y CUADROS DE CARGA). NUMERO IDENTIFICATIVO DEL CIRCUITO
AR i NENARTS XX—XX| INDICADO DENTRO DEL CIRCULO. CANTIDAD Y CALIBRE DE LOS
o=l -tesy AN VJN EN6H0 ‘ BODEGA DE CONDUCTORES INDICADO ADJUNTO.
7 = — /SO =R | INSUMOS
_ . - T_UPS T— NTP: 0-0.00
7 2THHN 12AWG(F) ) T—LAB2 PASILLO ‘
8 © PasiLLo +THHN T4AWG(T) 3/4"ENT PASILLO © S )
e ' NTP: 0—0.60 NTP: 0-0.60 — >
<
1L ‘ ‘
. ‘i i Y | HEMATOLOGIA
8 s |l 1 ’ Y BIOQUIMICA
| | =0 TP: 0-0.60 1
f 3 l T AREA:13.40 m? | ?_]
‘ LAVADO Y —
ESTERILIZACION Bi— | - CULTIVO
© m
‘ g ?). I —————— |
- SALA DE
ESPERA
LABORATORIO
‘ 7 YR ‘ T T 7 NTP: 0+0.00
— I | 2 ot = I %
Lo i s 1])° |aK e i I :
.l | | o L) 1 o { H H H H %
D) ‘ / L IS 17/ | Ii | Ii Ii ; —
S T S S A S S S i PASILLO |
AREA VERDE PROYECICON TEhHm - PASILLO NTP: 0-0.00
AT 5 ‘ + + NTP: 0-0.55 { H H H H }
© Rampa b.2¥% = L
v ©
- - T T T T o PROYECICON TECHO |
(an) Canalefa
e
UNIDAD DE SALUD APASTEPEQUE
Esc 1:50
9 () 5 e
4 & 6
| 2.65 ‘ | ‘ 14.48 ‘ | | 178 |
' 7 | | | | 1.71 j w
3.90 | I 1.52 i 3.29 i 2.28 | |
] 2 4.55 | | 274 | 178 |
M ! | |
| | | | |
| | | | |
| ‘ \ | | | CANALETA CUADRO DE SIMBOLOGIA INSTALACIONES DE
| | il | | VOZ Y DATOS
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff R —
| : | . | R
| ALy i PR ACEﬁ%A o4 _ » »
| [ L R ACERA <. SALIDA DE VOZ/DATOS — EN CAJA 2°X4”" EMPOTRADA EN
| e ] S WL e TP 07088 PARED A 0.35M S/NPT. PLACA COLOR ALMENDRA CLARO
| | . | St ] SRR CON TERMINAL HEMBRA RJ45 CATEGORIA BA.
‘ B ; [ T 11T T 1 1 1 [ 1 [ —
1, | I 12'%x6"x4"] | CAJA DE REGISTRO SOBRE CIELO FALSO, DE DIMENSIONES
| ) 3 i | 12X INDICADAS.
‘ | ' | I PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EL DIAMETRO MINIMO
1 - DE DUCTOS A USARSE ES DE #%”. SE USARA EL DIAMETRO .
| T INDICADO DONDE SE ESPECIFIQUE. EL CABLE SERA UTP CAT. REPUBLICA DE EL SALVADOR
| = 6A Y LLEGARA A LA COM (SOBRE CIELO FALSO) DEJANDO 8B« | MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
— is MICROBIOLOCIA eotRoLOGIA ¥ SUFICIENTE LONGITUD DE CABLE PARA EL CABLEADO DEL “. .« | DESALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
| L AGERA. NTP: 0-0.60 N SWITCH DE DATOS Y VOZ EN EL RACK DE PARED. GOBIERNO DE
| INTP? 0-1.5% NTP: 0-0.60
e . |1 AREA:6.80 m? R ,
‘ R T = | — B?NDSEUG@OQE Provecto. "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE
- [ : - CASILLO R LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE LA UNIDAD DE SALUD DE
& o } R = NTP: 0—0.60 APASTEPEQUE, SAN VICENTE"
= kX g D) PASILLO PASILLO \
Z LR I ‘ NTP: 0—0.60) NTP: 0-0.60 . — > CONCURSO No:
‘ © 3 [
<. . ‘ 11
e = i [ ; 770 ]
e : . "" //? H 3 i HEMATOLOGIA
l H i % ‘ Y BIOQUIMICA DIRECCION:
| : o 7 4 @ : | SR - 4° AVENIDA NORTE, BARRIO LOS ANGELES, APASTEPEQUE, SAN
! N | ‘ ) "y LixuTP_3/4"9 2 1oz VICENTE.
. 1XUTP 3/4"8 19%
| p
‘ IR LAVADO Y — , VIENE DE
[ - CULTIVO TXUTP 3/4°8 —~{ GABINETE
JloL || ESTERILZACION I ool / * EXISTENTE conrenoo: P ANO DE ALIMENTADORES DE EQUIPOS DE AIRES
= == NTP: 0-0.60 o MM ]
| s o - 555 T N - ACONDICIONADOS Y
N ESPERA CANALIZAICON SISTEMA DE VOZ Y DATOS
} B B = r —— | LABORATORIO OTAS GENERALES. SITUACION PROYECTADA
| H N I | % 1. LA INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
| N I ] NEC—2008 ,NFPA70.
> | U ! | 1 | . . UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL
| C | | - 2. TODAS LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y CON EL RESTO DE LAS  ESPECIALIDADES.
I .
o - PASILLO —— : — . :
AREA VERDE  PROYECICON TECHO = —| PASILLO NTP: 0-0.00 3. NO SE PERMITEN EMPALMES DENTRO DE TUBERIAS. DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
TP 5 \ N L NTP: 0-0.55
\ § 2 % H H H H F 4. LA UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL
: / 7% B 1 | G N | G | EL PLANO DE DISENO Y EN COORDINACION CON EL RESTO DE ESPECIALIDADES.
- B B B | 1 ; T ’];
o T |Ramosb 2% s L] L 5. TODAS LAS ACOMETIDAS EN INTERIORES SE CANALIZARAN EN TUBERIA ENT. DEBERAN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE
0 dfMpa b.2yo REGISTRO SEGUN APLIQUE. REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
- 6. TODAS LAS CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERIA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO O IMC ENER
Si2) (SEGUN EL CASO), ACCESORIOS, CORAZAS, CAJAS Y GABINETES SERAN CLASE NEMA 3R, CON ACCESORIOS DE PRESION. UGP/ MINSAL INDICADA o
- o T T T AL PROYECICON TECHO | 2022
- 7 R 7. TODA LA CANALIZACION PARA LOS CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE FECHA
REALIZARA CON TUBERIA TIPO TECNODUCTO ENT. DONDE SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES , , ,
QUEDARAN INSTALADAS SUPERFICIAL BAJO LA LOSA O TECHO. AREATOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No-: CORRELATIVO:
PLANTA INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS 8. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELECTRICO LA ROTULACION DE ACCESORIOS, CANALIZACIONES Y ESPACIOS TECNICOS. IE_O5 25 /26
e
9. TABLEROS ELECTRICOS, DEBERAN QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS
UNIDAD DE SALUD APASTEPEQUE

ESC 150 CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y ALIMENTADOR, NOMBRE DE CIRCUITO, EQUIPOS.



AutoCAD SHX Text
NOTAS GENERALES:  1. LA INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE LA INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE  INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE  ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE  DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE  EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE  DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE  ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE  A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE  LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE  REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE  POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE  EL NATIONAL ELECTRICAL CODE EL NATIONAL ELECTRICAL CODE  NATIONAL ELECTRICAL CODE NATIONAL ELECTRICAL CODE  ELECTRICAL CODE ELECTRICAL CODE  CODE CODE NEC-2008 ,NFPA70. 2. TODAS LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON EL RESTO DE LAS  ESPECIALIDADES. TODAS LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON EL RESTO DE LAS  ESPECIALIDADES.  ESPECIALIDADES. ESPECIALIDADES. 3. NO SE PERMITEN EMPALMES DENTRO DE TUBERIAS. NO SE PERMITEN EMPALMES DENTRO DE TUBERIAS. 4. LA UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN LA UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN  UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN  FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN  DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN  LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN  LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN  Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN  TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN  SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN  DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN  A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN  TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN  DE UN PLANO TALLER BASADO EN DE UN PLANO TALLER BASADO EN  UN PLANO TALLER BASADO EN UN PLANO TALLER BASADO EN  PLANO TALLER BASADO EN PLANO TALLER BASADO EN  TALLER BASADO EN TALLER BASADO EN  BASADO EN BASADO EN  EN EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN COORDINACION CON EL RESTO DE ESPECIALIDADES. 5. TODAS LAS ACOMETIDAS EN INTERIORES SE CANALIZARÁN EN  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE TODAS LAS ACOMETIDAS EN INTERIORES SE CANALIZARÁN EN  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE  LAS ACOMETIDAS EN INTERIORES SE CANALIZARÁN EN  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE LAS ACOMETIDAS EN INTERIORES SE CANALIZARÁN EN  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE  ACOMETIDAS EN INTERIORES SE CANALIZARÁN EN  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE ACOMETIDAS EN INTERIORES SE CANALIZARÁN EN  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE  EN INTERIORES SE CANALIZARÁN EN  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE EN INTERIORES SE CANALIZARÁN EN  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE  INTERIORES SE CANALIZARÁN EN  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE INTERIORES SE CANALIZARÁN EN  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE  SE CANALIZARÁN EN  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE SE CANALIZARÁN EN  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE  CANALIZARÁN EN  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE CANALIZARÁN EN  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE  EN  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE EN  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE   TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE  TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE TUBERÍA ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE  ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE ENT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE NT. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE T. DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE  DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE  QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE  PROVISTAS DE CAJAS DE PROVISTAS DE CAJAS DE  DE CAJAS DE DE CAJAS DE  CAJAS DE CAJAS DE  DE DE REGISTRO SEGUN APLIQUE. 6. TODAS LAS CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC TODAS LAS CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC  LAS CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC LAS CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC  CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC  EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC  EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC  EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC  SERAN EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC SERAN EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC RAN EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC  EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC EN TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC  TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC TUBERÍA EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC  EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC EMT, ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC  ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO Ó IMC  O ACERO GALVANIZADO Ó IMC O ACERO GALVANIZADO Ó IMC  ACERO GALVANIZADO Ó IMC ACERO GALVANIZADO Ó IMC  GALVANIZADO Ó IMC GALVANIZADO Ó IMC  Ó IMC Ó IMC  IMC IMC (SEGÚN EL CASO), ACCESORIOS, CORAZAS,  CAJAS Y GABINETES SERÁN CLASE NEMA 3R, CON ACCESORIOS DE PRESION. , CON ACCESORIOS DE PRESION. 7. TODA LA CANALIZACIÓN PARA LOS CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE TODA LA CANALIZACIÓN PARA LOS CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE  LA CANALIZACIÓN PARA LOS CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE LA CANALIZACIÓN PARA LOS CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE  CANALIZACIÓN PARA LOS CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE CANALIZACIÓN PARA LOS CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE  PARA LOS CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE PARA LOS CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE  LOS CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE LOS CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE  CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE  DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE  LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE  Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE Y TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE  TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE TOMACORRIENTES DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE  DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE DE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE  USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE  GENERALES (EN INTERIORES) SE GENERALES (EN INTERIORES) SE  (EN INTERIORES) SE (EN INTERIORES) SE  INTERIORES) SE INTERIORES) SE  SE SE REALIZARÁ CON TUBERÍA TIPO TECNODUCTO ENT. DONDE SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES  CON TUBERÍA TIPO TECNODUCTO ENT. DONDE SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES CON TUBERÍA TIPO TECNODUCTO ENT. DONDE SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES  TUBERÍA TIPO TECNODUCTO ENT. DONDE SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES TUBERÍA TIPO TECNODUCTO ENT. DONDE SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES  TIPO TECNODUCTO ENT. DONDE SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES TIPO TECNODUCTO ENT. DONDE SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES  TECNODUCTO ENT. DONDE SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES TECNODUCTO ENT. DONDE SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES  ENT. DONDE SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES ENT. DONDE SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES  DONDE SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES DONDE SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES  SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES  VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES  A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES  INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES  CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES  FALSO, DICHAS CANALIZACIONES FALSO, DICHAS CANALIZACIONES  DICHAS CANALIZACIONES DICHAS CANALIZACIONES  CANALIZACIONES CANALIZACIONES QUEDARÁN INSTALADAS SUPERFICIAL BAJO LA LOSA O TECHO.  O TECHO. . 8. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS, CANALIZACIONES Y ESPACIOS TÉCNICOS. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS, CANALIZACIONES Y ESPACIOS TÉCNICOS. 9. TABLEROS ELECTRICOS, DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS TABLEROS ELECTRICOS, DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS  ELECTRICOS, DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS ELECTRICOS, DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS  DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS  QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS  PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS  DE UN CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS DE UN CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS  UN CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS UN CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS  CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS  DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS  CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS  PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS  EL CUAL INDIQUE LOS EL CUAL INDIQUE LOS  CUAL INDIQUE LOS CUAL INDIQUE LOS  INDIQUE LOS INDIQUE LOS  LOS LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y ALIMENTADOR, NOMBRE DE CIRCUITO, EQUIPOS.  ALIMENTADOR, NOMBRE DE CIRCUITO, EQUIPOS. ALIMENTADOR, NOMBRE DE CIRCUITO, EQUIPOS. 

AutoCAD SHX Text
Canaleta

AutoCAD SHX Text
Rampa 5.2%

AutoCAD SHX Text
Descanso

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.00

AutoCAD SHX Text
SALA DE ESPERA LABORATORIO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
SANGRADO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.20

AutoCAD SHX Text
RECEPCION DE MUESTRAS

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.00

AutoCAD SHX Text
BODEGA DE INSUMOS

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.00

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.55

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.55

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
CANALETA

AutoCAD SHX Text
CANALETA

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.55

AutoCAD SHX Text
AREA VERDE

AutoCAD SHX Text
19%

AutoCAD SHX Text
7%

AutoCAD SHX Text
CANALETA

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.55

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
CANALETA

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
HEMATOLOGIA Y BIOQUIMICA

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
CULTIVO

AutoCAD SHX Text
LAVADO Y ESTERILIZACION

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
BODEGA DE INSUMOS

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
MICROBIOLOGIA

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
BAÑO

AutoCAD SHX Text
AREA:8.95 m²

AutoCAD SHX Text
AREA:2.25 m²

AutoCAD SHX Text
AREA:8.30 m²

AutoCAD SHX Text
AREA:7.75 m²

AutoCAD SHX Text
AREA:6.50 m²

AutoCAD SHX Text
AREA:4.70 m²

AutoCAD SHX Text
AREA:13.40 m²

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
BAÑO

AutoCAD SHX Text
AREA:3.00 m²

AutoCAD SHX Text
AREA:3.15 m²

AutoCAD SHX Text
AREA:3.50 m²

AutoCAD SHX Text
PROYECICON TECHO

AutoCAD SHX Text
PROYECICON TECHO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
COPROLOGIA Y URIANALISIS

AutoCAD SHX Text
AREA:6.80 m²

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.55

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.55

AutoCAD SHX Text
CASETA BOMBEO

AutoCAD SHX Text
UPS

AutoCAD SHX Text
T-LAB2

AutoCAD SHX Text
T-UPS

AutoCAD SHX Text
UPA-01.

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
T-LAB2

AutoCAD SHX Text
CAJA NEMA3R 240V,50A/2P

AutoCAD SHX Text
2THHN 8AWG(F) +THHN 10AWG(T) 1"

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
T-LAB2

AutoCAD SHX Text
CAJA NEMA1 120V,15A/1P

AutoCAD SHX Text
2THHN 12AWG(F) +THHN 14AWG(T) 3/4"ENT

AutoCAD SHX Text
CABLEADO ALIMENTADOR DE CIRCUITO (USO INDICADO EN CUADROS DE CARGA). NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL CIRCUITO INDICADO DENTRO DEL CÍRCULO. CANTIDAD Y CALIBRE DE LOS CONDUCTORES INDICADO ADJUNTO.

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE SIMBOLOGIA INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
CAJA NEMA3R, COMO MEDIO DE DESCONEXION PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, PROTECCIONES INDICADAS.

AutoCAD SHX Text
TABLERO DE PROTECCIONES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS NEMA 3R

AutoCAD SHX Text
INTERCONEXIÓN SUPERFICIAL ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO. CABLEADO Y DIÁMETRO DE LA TUBERÍA INDICADOS ADJUNTO 

AutoCAD SHX Text
#

AutoCAD SHX Text
XX-XX

AutoCAD SHX Text
Canaleta

AutoCAD SHX Text
Rampa 5.2%

AutoCAD SHX Text
Descanso

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
NTP: 0+0.00

AutoCAD SHX Text
SALA DE ESPERA LABORATORIO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
SANGRADO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.20

AutoCAD SHX Text
RECEPCION DE MUESTRAS

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.00

AutoCAD SHX Text
BODEGA DE INSUMOS

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.00

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.55

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.55

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
CANALETA

AutoCAD SHX Text
CANALETA

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.55

AutoCAD SHX Text
AREA VERDE

AutoCAD SHX Text
19%

AutoCAD SHX Text
7%

AutoCAD SHX Text
CANALETA

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.55

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
CANALETA

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
HEMATOLOGIA Y BIOQUIMICA

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
CULTIVO

AutoCAD SHX Text
LAVADO Y ESTERILIZACION

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
BODEGA DE INSUMOS

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
MICROBIOLOGIA

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
BAÑO

AutoCAD SHX Text
AREA:8.95 m²

AutoCAD SHX Text
AREA:2.25 m²

AutoCAD SHX Text
AREA:8.30 m²

AutoCAD SHX Text
AREA:7.75 m²

AutoCAD SHX Text
AREA:6.50 m²

AutoCAD SHX Text
AREA:4.70 m²

AutoCAD SHX Text
AREA:13.40 m²

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
BAÑO

AutoCAD SHX Text
AREA:3.00 m²

AutoCAD SHX Text
AREA:3.15 m²

AutoCAD SHX Text
AREA:3.50 m²

AutoCAD SHX Text
PROYECICON TECHO

AutoCAD SHX Text
PROYECICON TECHO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
COPROLOGIA Y URIANALISIS

AutoCAD SHX Text
AREA:6.80 m²

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.60

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.55

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
NTP: 0-0.55

AutoCAD SHX Text
CASETA BOMBEO

AutoCAD SHX Text
1XUTP 3/4" 

AutoCAD SHX Text
1XUTP 3/4" 

AutoCAD SHX Text
1XUTP 3/4" 

AutoCAD SHX Text
1XUTP 3/4" 

AutoCAD SHX Text
1XUTP 3/4" 

AutoCAD SHX Text
VIENE DE GABINETE EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE SIMBOLOGIA INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS 

AutoCAD SHX Text
PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EL DIAMETRO MINIMO DE DUCTOS A USARSE ES DE  34". SE USARA EL DIAMETRO INDICADO DONDE SE ESPECIFIQUE. EL CABLE SERA UTP CAT. 6A Y LLEGARA A LA COM (SOBRE CIELO FALSO) DEJANDO SUFICIENTE LONGITUD DE CABLE PARA EL CABLEADO DEL SWITCH DE DATOS Y VOZ EN EL RACK DE PARED.

AutoCAD SHX Text
CAJA DE REGISTRO SOBRE CIELO FALSO, DE DIMENSIONES INDICADAS.

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE VOZ/DATOS - EN CAJA 2"X4" EMPOTRADA EN PARED A 0.35M S/NPT.  PLACA COLOR ALMENDRA CLARO CON TERMINAL HEMBRA RJ45 CATEGORIA 6A.  

AutoCAD SHX Text
APASTEPEQUE

AutoCAD SHX Text
HACIA CARRETERA PANAMERICANA

AutoCAD SHX Text
HACIA CARRETERA PANAMERICANA

AutoCAD SHX Text
UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA  APASTEPEQUE

AutoCAD SHX Text
4a. AVENIDA SUR


	Sheets and Views
	IE-05


