= 2.10

PUERTA

BISAGRAS TIPO CAPSULA
DE 5"%%" (3 MINIMO)

BRAZO HIDRAULICO, DE ACERO

1 L/3 L/3 L/3 J y 1.00 — INOXIDABLE. COLOR BLANCO.
L Kl L

F n
0 sl & PUERTA DE HIERRO, ABATIBLE,
S K, 7 MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO
S MARCO Y ESTRUCTURA 9 ESTRUCTURAL DE 1°X1” CH.14,

DE TUBO INDUSTRIAL FORRO EN AMBAS CARAS DE

ﬁ CUADRADO DE 17x1” / LAMINA DE HIERRO e=Xs
= CH.14, ACABADO
° PINTURA AUTOMOTRIZ o

(o))
# o

0.330

0.200

T O.BOOTO.ZBS ‘h j

0.300

0.150

2.10

@

ZONA DE UBICACION

DE CAJUELA PARA
CHAPA (LAMINA 1/167)

SOLDADURA EN
TODAS LAS

UNIONES

0.90

0.15

CERRADURA PARA PUERTA

4

1.00

DE ENTRADA : CHAPA TIPO
PARCHE.

NOTAS:

MOCHETAS DE ANGULO DE
W"xHe"

TRES BISAGRAS DE CAPSULA
HECHA EN TORNO %"

HALADERA DE VARILLA LISA

#%”" EN AMBOS LADOS Y
AMBAS PUERTAS

APLICACION DE DOS MANOS
DE ANTICORROSIVO Y UNA
MANO DE ESMALTE SEMI
MATE (MINIMO) CON SOPLETE

VISTA ESTRUCTURA
DE PUERTA

VISTA EXTERIOR PUERTA
TERMINADA

1.000

1.000

0.330

= 2.10

L L/3 L/3 L/3 W
) - MARCO Y
ESTRUCTURA
2 DE RIOSTRA BISAGRA DE —
3 DE CEDRO ALCAYATE 4"
- BISAGRA DE —
ALCAYATE 4"

0.15Q

= 2.10

A

/MARCO Y ESTRUCTURA
DE RIOSTRA DE CEDRO

DE 15X15cm

cCOLOCACION DE CHAPA

ESC. SIN ESCALA

ACABADO PINTURA DE
ESMALTE AL SOPLETE

_SECCION

-t 2N Za
2 — TACO DE MADERA e
S SOLIDA DE CEDRO AN
= PARA CHAPA DE N
. g PALANCA FORRO DE PLYWOOD i
2 2 BANACK CLASE B DE #”,
BISAGRA DE ACABADO PINTURA DE
T ALCAYATE 4 ESMALTE AL SOPLETE
5 =
o o
I
. ESTRUCTURA FORRO
(e
ESC. 1:25 ESC. 1:25
..,  RIOSTRA DE
0.02 0.03
CHAPA TR0 RIOSTRA DE [ 003 CEDRO ooz TORNILLO GOLOSO
RIOSTRA DE | N et REMETIDO CON TAPON
CEDRO
CEDRO RIS BATIENTE DE | =l I&%¢ OF MADERA BE CEORO
& e
SRR SEDRD ] -
BATIENTE. DE 1 SISAGRA DE & BATIENTE DE
MADERA SOLIDA cavate 47 FORRO DE PLYWOOD CEDRO
PARA FIJAR CHAPA BANACK CLASE B DE J”,

ESC. SIN ESCALA

= 2.10

PUERTA

1.00

1
0.102%09 0.310 ,0.210 0.120
1 1 1

0.325

0.330

.150 0.150

0.330

0.700 d'so

®
/

0.285

F———MARCO Y

ESTRUCTURA
DE RIOSTRA
DE CEDRO

— TACO DE MADERA

SOLIDA DE CEDRO
PARA CHAPA DE

3 g PALANCA
3
LESTRUCTURA
ESC. 1:25
—— CHAPA TIPO
PALANCA
RIOSTRA DE
CEDRO < KKK KKK KL
NEEE -
BATIENTE DE
CEDRO

— 3

MADERA SOLIDA

PARA FIJAR CHAPA

DE 15X15cm

CCOLOCACIC)N DE CHAPA

ESC. SIN ESCALA

1.000

W/MARCO Y ESTRUCTURA
DE RIOSTRA DE CEDRO

BISAGRA DE —
ALCAYATE 4~

|| — VISOR DE VIDRIO FIJO
| CLARO LAMINADO, 6MM,
SUJETO CON EMPAQUE
DE NEOPRENO

= 2.10

BISAGRA DE —
ALCAYATE 4" \

BISAGRA DE
ALCAYATE 4" \l

PUERTA

8

0

.

PALANCA

S chapa D
\

FORRO DE PLYWOOD

BANACK CLASE B DE 3",
ACABADO PINTURA DE
ESMALTE AL SOPLETE

_FORRO
ESC. 1:25
o RIOSTRA DE
— 0.03
RIOSTRA DE | 003 CEDRO [ 0.02,— TORNILLO GOLOSO
CEDRO : o oLl REMETIDO CON
Ll . TAPON DE MADERA
BATIENTE DE %’\%] ;ﬁb ’&%@2 EMADERS
CEDRO == |
x BATIENTE DE
BISAGRA DE " rnoeo DE PLYWOOD BANACK CEDRO

ALCAYATE 4"

CLASE B DE J/4”, ACABADO

PINTURA DE ESMALTE AL SOPLETE

_SECCION

ESC. SIN ESCALA

ESQUEMA DE UBICACION

E 440648.947
N 318290.749

&/
P~

SIN ESCALA

NORTE

DETALLE DE PUERTA P-—1

DETALLE DE PUERTA P—2

DETALLE DE PUERTA P-=3

TOPE DE CEDRO DE
2.5X4.0 CMS ANCLADO A

1.000

0.150

0.700/EM

RODOS DE ACERO
INOXIDABLE SUJETOS A

[¢]

[¢]

&1

ESTRUCTURA DE LA PUERTA

0.320

[ —

0.300 0.320

0.300

0.275

O—

RIEL DE ACERO INOXIDABLE
PARA PUERTA CORREDIZA
SUJETO A DIVISION

VISOR MARCO ALUMINIO
TIPO PESADO ANODIZADO
NATURAL, VIDRIO FIJO
CLARO LAMINADO, 6MM,
SUJETO CON EMPAQUE DE
NEOPRENO

|~ HALADERA ACERO INOXIDABLE
REJILLA DIFUSORA DE
/ALUMINIO PARA RETORNO
AIRE  ACONDICIONADO,
DOBLE MARCO INTEGRAL

(INTERIOR Y EXTERIOR)

\

FORRO DE PLYWOOD
BANACK CLASE B DE #”,

ACABADO PINTURA DE

| ESMALTE AL SOPLETE

21 oo ome oz ESTRUCTURA DE DIVISION
Sl “ 1 1 8 3
O 1 °
Y T~
o~ [
5 = MARCO Y ESTRUCTURA
- ] DE RIOSTRA DE CEDRO
2 2 2
oﬁ — 0.150 0.150 —
i 0.700
SN | P : S
M ®
— ¥
AT O TACO DE MADERA
IR SOLIDA DE CEDRO i}
. PARA CHAPA DE PALANCA 2
ai >MARCO Y ESTRUCTURA
DE RIOSTRA DE CEDRO
|
0.245 | 0.240 | 0.240 |, 0.245
,ESTRUCTURA TACO DE CEDRO EMBEBIDO
ESC. 1:25 EN POSTE DE DIVISIO

RN

FORRO

[

ESC.

RIOSTRA DE
CEDRO

1:25

TOPE DE CEDRO

TORNILLO GOLOSO
REMETIDO CON TAPON
DE MADERA DE CEDRO

ME/BATIENTE DE CEDRO

FORRO DE PLYWOOD BANACK
CLASE B DE },", ACABADO

PINTURA DE ESMALTE AL SOPLETE

BATIENTE DE oo T———
CEDRO 0025/ 002
_SECCION

ESC. SIN ESCALA

DETALLE DE PUERTA P-4

REPISA TABLERO DE RESINA
EPOXICA e=1" COLOR
BLANCO (CORIAN) SOBRE
PLANCHA DE CONCRETO

N 3
N CUERPO SUPERIOR FIJO DE
\ VIDRIO SENCILLO DE 6
- ) ¥ MILIMETROS, COLOR CLARO
2 LC|E|_o FALSO 3
< S
10 _—CUERPO SUPERIOR ol © —— CUERPO MOVIL DE VIDRIO
1 : 1 FIJO DE VIDRIO 8 & | SENCILLO DE 6
“ SENCILLO DE 6 =~ ° MILIMETROS, COLOR CLARO
‘ MILIMETROS, COLOR o
S . g ESTRUCTURA DE
5 5‘ CLARO ol PVC COLOR BLANCO
10.100 " VARIABLE 10 8
{ s LI REPISA TABLERO DE RESINA
— g ESTRUCTURA DE pvC (CORIAN) SOBRE. PLANGHA D
S =5 COLOR BLANCO
] e g‘ I ] g LOSA DE CONCRETO CONCRETO
E o ]
8‘ ~——CUERPO MOVIL DE CSECCION 2-2
‘ B VIDRIO SENCILLO DE ESC. 1:25
i 6mm, COLOR CLARO
ﬂ SECCION 2-2
—CUERPO INFERIOR MOVIL DE VIDRIO
g SENCILLO DE 6mm, COLOR CLARO
- PARED DE BLOQUE VARIABLE PARED DE BLOQUE
DE CONCRETO W 1 DE CONCRETO
- l T l L
REPISA TABLERO DE b
RESINA EPOXICA e=1"
?g(')—giN)BLégggE | CUERPO SUPERIOR FIJO DE VIDRIO
SENCILLO DE 6mm, COLOR CLARO
VISTA FRONTAL PLANCHA DE CONCRETO
(e}
FSC. 1:25 SECCION 1—1
o
ESC. 1:25

6—05)
'
De 1.60 a 2.00

0.51 0.49 0.49 0.51
N T
ol ¢
D—
< mrii
o &
®| oS
o \ |
il o =
o
DOS  APLICACIONES ~ DE  PINTURA

ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES DE
PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS.
ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE 3"
CON EPOXICO, L=10 CM

LVISTA FRONTAL

ESC. 1:20

ANCLAJE CON VARILLA
CORRUGADA DE 3" Y
EPOXICO, L=10 CM

0.10

ANGULQO DE 2"x2"x}"”

PLETINA DE 2"x}"
e VARILLA LISA ¢ 1/2”

0.80

_ ANCLAJE CON VARILLA
EF CORRUGADA DE 3" Y

10,10,

EPOXICO, L=10 CM

SECCION A—A
ESC. 1:20

H=0.80

‘! —06,
L=0.80 A11.20

L/2 L/2

0.25

0.25
i

DOS APLICACIONES DE PINTURA
ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES DE
PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS.
ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE 3"
CON EPOXICO, L=10 CM

JVISTA FRONTAL
ESC. 1:20

ANCLAJE CON VARILLA
CORRUGADA DE 3" Y
EPOXICO, L=10 CM

ANGULO DE 2"x2"x}”

PLETINA DE 2"x}"
VARILLA LISA ¢ 1/2"

0.80

_ ANCLAJE CON VARILLA
CORRUGADA DE §” Y
EPOXICO, L=10 CM

10.1Q)

g
Nz
v

I

,SECCION B-B
ESC. 1:20

DETALLE DE VENTANA V-3

DETALLE TIPICO DE DEFENSA DE VENTANAS EXTERIORES

MINISTERIO
DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

PRIDES Il

PROYECTO:

"AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE
BACTERIOLOGIA DE LA UNIDAD DE SALUD SAN RAFAEL SANTA ANA,
DEPARTAMENTO DE SANTA ANA"

CONCURSO No:

DIRECCION:

DIAGONAL DAVID GRANADINO, 21Y 23 AV. SUR, BARRIO
SAN RAFAEL, SANTA ANA

CONTENIDO:

DETALLES DE PUERTAS Y DEFENSAS DE VENTANAS
SITUACION PROYECTADA

DISENO ARQUITECTONICO:

DISENO ESTRUCTURAL:

FECHA:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL

DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
UGP/MINSAL INDICADAS MARZO 2022

AREA TOTAL:

AREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:

A-06

CORRELATIVO:

07/21



AutoCAD SHX Text
SECCIÓN B-B

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
ANCLAJE CON VARILLA CORRUGADA DE  " Y 12" Y EPOXICO, L=10 CM

AutoCAD SHX Text
PLETINA DE 2"x "14"

AutoCAD SHX Text
ANGULO DE 2"x2"x "14"

AutoCAD SHX Text
ANCLAJE CON VARILLA CORRUGADA DE  " Y 12" Y EPOXICO, L=10 CM

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A-06

AutoCAD SHX Text
VARILLA LISA   1/2"

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
DOS APLICACIONES DE PINTURA  APLICACIONES DE PINTURA APLICACIONES DE PINTURA  DE PINTURA DE PINTURA  PINTURA PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES DE  Y DOS APLICACIONES DE Y DOS APLICACIONES DE  DOS APLICACIONES DE DOS APLICACIONES DE  APLICACIONES DE APLICACIONES DE  DE DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS. ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE  "  DE VARILLA CORRUGADA DE  " DE VARILLA CORRUGADA DE  "  VARILLA CORRUGADA DE  " VARILLA CORRUGADA DE  "  CORRUGADA DE  " CORRUGADA DE  "  DE  " DE  "   " 12" CON  EPOXICO, L=10 CM

AutoCAD SHX Text
DOS APLICACIONES DE PINTURA  APLICACIONES DE PINTURA APLICACIONES DE PINTURA  DE PINTURA DE PINTURA  PINTURA PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES DE  Y DOS APLICACIONES DE Y DOS APLICACIONES DE  DOS APLICACIONES DE DOS APLICACIONES DE  APLICACIONES DE APLICACIONES DE  DE DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS. ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE  "  DE VARILLA CORRUGADA DE  " DE VARILLA CORRUGADA DE  "  VARILLA CORRUGADA DE  " VARILLA CORRUGADA DE  "  CORRUGADA DE  " CORRUGADA DE  "  DE  " DE  "   " 12" CON  EPOXICO, L=10 CM

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-06

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN A-A

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
ANCLAJE CON VARILLA CORRUGADA DE  " Y 12" Y EPOXICO, L=10 CM

AutoCAD SHX Text
PLETINA DE 2"x "14"

AutoCAD SHX Text
ANGULO DE 2"x2"x "14"

AutoCAD SHX Text
ANCLAJE CON VARILLA CORRUGADA DE  " Y 12" Y EPOXICO, L=10 CM

AutoCAD SHX Text
VARILLA LISA   1/2"

AutoCAD SHX Text
COLOCACIÓN DE CHAPA

AutoCAD SHX Text
ESC. SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN

AutoCAD SHX Text
ESC. SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
COLOCACIÓN DE CHAPA

AutoCAD SHX Text
ESC. SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN

AutoCAD SHX Text
ESC. SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE PUERTA P-1

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE PUERTA P-2

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE PUERTA P-3

AutoCAD SHX Text
DETALLE TIPICO DE DEFENSA DE VENTANAS EXTERIORES

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE VENTANA V-3

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE PUERTA P-4

AutoCAD SHX Text
PUERTA DE HIERRO, ABATIBLE, MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1" CH.14, FORRO EN AMBAS CARAS DE LAMINA DE HIERRO e=  116

AutoCAD SHX Text
NOTAS: - MOCHETAS DE ANGULO DE MOCHETAS DE ANGULO DE 1 "x " 14"x " 316" - TRES BISAGRAS DE CAPSULA TRES BISAGRAS DE CAPSULA HECHA EN TORNO  58". - HALADERA DE VARILLA LISA HALADERA DE VARILLA LISA  58" EN AMBOS LADOS Y AMBAS PUERTAS - APLICACIÓN DE DOS MANOS APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE ESMALTE SEMI MATE (MÍNIMO) CON SOPLETE

AutoCAD SHX Text
CERRADURA PARA PUERTA DE ENTRADA : CHAPA TIPO CHAPA TIPO PARCHE.

AutoCAD SHX Text
MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO INDUSTRIAL CUADRADO DE 1"x1" CH.14, ACABADO PINTURA AUTOMOTRIZ 

AutoCAD SHX Text
ZONA DE UBICACION DE CAJUELA PARA CHAPA (LAMINA 1/16")

AutoCAD SHX Text
SOLDADURA EN TODAS LAS UNIONES

AutoCAD SHX Text
VISTA EXTERIOR PUERTA TERMINADA

AutoCAD SHX Text
VISTA ESTRUCTURA DE PUERTA 

AutoCAD SHX Text
0.135

AutoCAD SHX Text
0.285

AutoCAD SHX Text
0.200

AutoCAD SHX Text
0.245

AutoCAD SHX Text
1.000

AutoCAD SHX Text
2.100

AutoCAD SHX Text
0.150

AutoCAD SHX Text
MARCO Y ESTRUCTURA  DE RIOSTRA DE CEDRO

AutoCAD SHX Text
TACO DE MADERA  SÓLIDA DE CEDRO  PARA CHAPA DE PALANCA

AutoCAD SHX Text
HALADERA ACERO INOXIDABLE

AutoCAD SHX Text
FORRO DE PLYWOOD BANACK CLASE B DE  ", 14", ACABADO PINTURA DE ESMALTE AL SOPLETE

AutoCAD SHX Text
2.100

AutoCAD SHX Text
RIOSTRA DE  CEDRO

AutoCAD SHX Text
BATIENTE DE CEDRO

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
0.02

AutoCAD SHX Text
0.04

AutoCAD SHX Text
TORNILLO GOLOSO  REMETIDO CON TAPÓN  DE MADERA DE CEDRO

AutoCAD SHX Text
FORRO DE PLYWOOD BANACK  CLASE B DE  ", ACABADO  14", ACABADO  PINTURA DE ESMALTE AL SOPLETE

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN

AutoCAD SHX Text
ESC. SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
FORRO

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
MARCO Y ESTRUCTURA  DE RIOSTRA DE CEDRO

AutoCAD SHX Text
0.135

AutoCAD SHX Text
0.240

AutoCAD SHX Text
0.135

AutoCAD SHX Text
1.000

AutoCAD SHX Text
0.240

AutoCAD SHX Text
0.250

AutoCAD SHX Text
0.700

AutoCAD SHX Text
0.150

AutoCAD SHX Text
0.835

AutoCAD SHX Text
0.150

AutoCAD SHX Text
0.150

AutoCAD SHX Text
0.290

AutoCAD SHX Text
0.290

AutoCAD SHX Text
RIEL DE ACERO INOXIDABLE  PARA PUERTA CORREDIZA SUJETO A DIVISIÓN

AutoCAD SHX Text
0.150

AutoCAD SHX Text
0.835

AutoCAD SHX Text
1.115

AutoCAD SHX Text
0.150

AutoCAD SHX Text
0.700

AutoCAD SHX Text
0.150

AutoCAD SHX Text
TOPE DE CEDRO DE 2.5X4.0 CMS ANCLADO A ESTRUCTURA DE DIVISIÓN 

AutoCAD SHX Text
BATIENTE DE  CEDRO

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
0.02

AutoCAD SHX Text
0.04

AutoCAD SHX Text
TOPE DE CEDRO

AutoCAD SHX Text
TACO DE CEDRO EMBEBIDO EN POSTE DE DIVISIÓN

AutoCAD SHX Text
0.025

AutoCAD SHX Text
VISOR MARCO ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO NATURAL, VIDRIO FIJO CLARO LAMINADO, 6MM, SUJETO CON EMPAQUE DE NEOPRENO

AutoCAD SHX Text
1.000

AutoCAD SHX Text
RODOS DE ACERO INOXIDABLE SUJETOS A ESTRUCTURA DE LA PUERTA

AutoCAD SHX Text
0.245

AutoCAD SHX Text
0.240

AutoCAD SHX Text
0.240

AutoCAD SHX Text
0.245

AutoCAD SHX Text
REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO PARA RETORNO AIRE ACONDICIONADO, DOBLE MARCO INTEGRAL (INTERIOR Y EXTERIOR)

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN 2-2

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN 2-2

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN 1-1

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
BISAGRAS TIPO CÁPSULA DE 5"x " (3 MÍNIMO) 58" (3 MÍNIMO) 

AutoCAD SHX Text
BRAZO HIDRAÚLICO, DE ACERO  HIDRAÚLICO, DE ACERO HIDRAÚLICO, DE ACERO  DE ACERO DE ACERO  ACERO ACERO INOXIDABLE. COLOR BLANCO.

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
FORRO

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
FORRO

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
CALLE NACIONAL

AutoCAD SHX Text
CALLE NACIONAL

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
N 318290.749

AutoCAD SHX Text
E 440648.947

AutoCAD SHX Text
INMUEBLE


	Sheets and Views
	07_A-06 DETALLE DE PUERTAS Y DEFENSA DE VENTANA SITUACIÓN PROYECTADA-A-06


