UBICACION: LABORATORIO ALIMENTADOR: 2- THHN 2 AWG (F)-Cu

Z . BARRAS: 150 A A NEUTRO: THHN 2 AWG (N)-Cu
| | | | CODIGO:T-LAB2 GABINETE: GENERAL TIERRA:: 8 AWG
7~ N\ = N PROYECTO: UNIDAD DE SALUD JOCORO MAIN BREAKER 100A - 2P DISTANCIA: 36m
—- 1 T /T D T —- Jr 4 o ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 240 v CAIDA DE TENSION: 1.31%
T T / MONTAJE: Superficial CANALIZACION ¢  1.25"
3 N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA  |POTENCIA ALIMENTADOR  [TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUITO  [OCUPADO VA THHN AWG Y A B C AMPERIOS %
e +7 L-3X32+11 L-3X14 +1
~ — | Neurro 1 1 EXT 1234.0 10 AWG 12 AWG 120 10.28 15A-1P 2.10 LABORATORIO
! PLAGA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V 2 2 +1 TD-IND GF+3 TD-HOSP GF 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 1.14 CULTIVO
QUIPOS
EQUIPOS TIERRA FISICA 3 3 +1 TD-IND REFRIGERADORA 1500.0 10 AWG 12 AWG 120 12.50 20A-1P 1.35 CULTIVO “
N +1 TD-IND +3 TD-IND GF+1 TD- D@
4 4 HOSP GF 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 1.29 SEROLOGIA Q
FASE
] —— NEUTRO ﬂ
5 7 9 +1 TT-AUTOCLAVE 3500.0 8 AWG 10 AWG 240 14.58 14.58 30A-2P 0.20 ESTERELIZACION
A ESQUEMA DE UBICACION
§ o . 3 \ +1 TD-INDGF HORNO SIN ESCALA
rrrrrrrrrrrrr i { = 2
i i /ff*"‘—uﬁ : E | PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V 6 8 SECADOR 1700.0 10 AWG 12 AWG 120 1417 20A-1P 1.53 ESTERELIZACION
b_¢|> S~ ] + Computo A TARAEQUIPOS BE 7 10 +6 TD-IND 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.36 RECEPCION-REPORTES
| ‘ .| OE [ TIERRA FISICA 8 13 15 +1 T-UPS 6000.0 8 AWG 10 AWG 240 25.00 25.00 40A-2P 0.53 MUESTRAS
o | MUESTRAS i
a m +6 L-EMERG+1 L-
ﬂ—@ 9 19 11 |EMERSAL 70.0 10 AWG 12 AWG 120 0.58 0.58 15A-1P 0.18 LABORATORIO
F‘ECEF‘C\CT\%ABZ Jﬁ
NPT=0%0.00 - aunl —LAB2 L Fase 10 14 16 +1 CN-3R UC-1 4TON 6000.0 8 AWG 10 AWG 240 25.00 25.00 50A-2P 0.34 LABORATORIO
blk_¢l>m"‘7_®”’° i | ‘:7/ ) ] — NEUTRO i - : . . - .
S \ REPORTES - ‘ PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V,
FNE#!oio'wZJL , * ; GFCl
— —— 1kt T [ D A\ CORRIENTE TOTAL(AY. 96.28 95.42 0.58
‘ Hﬁﬁ” C ) o POTENCIA INSTALADA(KVA) 23.07
AN @ i RESERVA (20) %, (KVA) 4.61
T—LABZ\ F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
saNITARIgs |70 | POTENCIA DEMANDADA (KVA) 20.77 POTENCIA DEMANDADA(KW)= 20.77
a iR AN
,,,,,,,,,, S E— ( °
F H:1.2m ‘ E
E B GFq-'% N % Y4
. 5 ! UBICACION: TOMA DE MUESTRAS ALIMENTADOR: 2- THHN 8 AWG (F)-Cu
R —— 4 . BARRAS: 70 A h NEUTRO: THHN 8 AWG (N)-Cu
T—LAB2 S CODIGO:T - UPS GABINETE: GENERAL TIERRA:: 10 AWG
T S ERELIZACION J 1 PROYECTO: UNIDAD DE SALUD JOCORO MAIN BREAKER 30A -2P DISTANCIA: 10m
: o AVADO DE T | ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 240v CAIDA DE TENSION: 0.97%
\T_ LA‘B&EH ALES — ‘ * A) CONEXION DE TOMACORRIENTE MONTAJE: Superficial CANALIZACION ) 1
Ho.4m (] | DOBLE POLARIZADO .
a | N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
= ; ‘ F I © comremssemmsasmocsmorsan s (D) o CIRCUITO _[OCUPADO VA THHN AWG V A B C AMPERIOS %
I:LF b EEF b @% | J—L ) * 8 1 1 +1 1-UPS AUTOMATIZADO 1500.0 12 AWG 12 AWG 120 12.50 20A-1P 1.35 CULTIVO
& g S D @ eooveromeuree
E3 * % i 8 (® coucron nesen +11-UPS CABINA
GF | (&) TervaLDEL conpuCTOR FhsE 2 3 BIOSEGURIDAD 1800.0 12 AWG 12 AWG 120 15.00 20A-1P 1.62 CULTIVO
NPT=0+0.00 Q +1 1-UPS INCUBADORA
UNIDAD LEMATOLOG s e 3 2 BAC 700.0 12 AWG 12 AWG 120 5.83 15A-1P 0.63 CULTIVO
DE ATOLOGIA E (CADD
SALUD SEROLOGIA ———||| MUNICIPAL
SALUD @ | NPT=040.00 ‘ J 4 4 +2 TD-UPS 800.0 12 AWG 12 AWG 120 6.67 15A-1P 0.95 CULTIVO
T—LAB2\ \ @ Jl
G k ‘ .
‘ v\ T CORRIENTE TOTAL(A): 18.33 2167 0.00
@ POTENCIA INSTALADA(KVA) 4.80
1 * RESERVA (20) %, (KVA) 0.96
T—LAB2 F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 432 POTENCIA DEMANDADAKW)= 432
BACTERIOLOGIA
Y AREA DE
CULTIVO CUADRO DE SIMBOLOGIA
NPT=0 0
@ @ @ SIMBOLO DESCRIPCION
T-UPS T-UPS  1_UPS
: \ TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO
5y @ HOSPITALARIO 20 A / 120 V CONFIGURACION NEMA 5-20R.
; |
z e £+ H 4 TOMACORRIENTE ~ DOBLE ~ POLARIZADO ~ GRADO CUADRO DE SIMBOLOGIA DE NOTAS GENERALES:
5 HOSPITALARIO 20A / 120 v, PROTECCION DE FALLA A CONDUCTORES
i GF TIERRA CONFIGURACIONES NEMA 5-20R. 1. LA INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR Deg; MINISTERIO Fi\lnz:DBEJFSL':'CEARE:(E)El:l)_ES'A\SLEA/JIA\_[:JOI:I)Q
CLAVE DESCRIPCION EL NATIONAL ELECTRICAL CODE NEC—2008 ,NFPA70. w B e SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL o | 2-THHNAI0 + 1—THHN#I2 @ 3,47 2. TODAS LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON GOBIERN DE PRIDES ||
|| 20A / 120 v, CONFIGURACIONES NEMA 5-20R. A PETE—————" EL RESTO DE LAS  ESPECIALIDADES.
# # 3. NO SE PERMITEN EMPALMES DENTRO DE TUBERIAS. PROYECTO: )
¢ | 3-THHN#12 + 1-THHN#14 ¢ 3/47 UCS'\liol'fRIDESEI)H15'_[CP'SEMLNS|\':‘L
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL " -1 Jocoro" Departamento de Morazan
PLANTA DE TOMA RRIENTE - 4. LA UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A
. OMACO S ) é%ANFl/GJégcléNE%O,\'I“EMZRSOZTO';CC'ON FALLA A TIERRA d | 2-THHN#12 + 1-THHN#14 ¢ 3/4 TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISENO Y EN
LAB. UCSF JOCORO : e | 3—THONgI4 ENT ¢ 1/27 COORDINACION CON EL RESTO DE ESPECIALIDADES. onCoReO e
Esc 1:50 TOMA TRIFILAR 240 A/C f 2—-THHN#14 ENT ¢ 1/27 5. TODAS LAS ACOMETIDAS EN INTERIORES SE CANALIZARAN EN  TUBERIA ENT.
g | 5—THHN#14 ENT @ 1/2° DEBERAN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE REGISTRO SEGUN APLIQUE.
h 3—THHN# 4 + T-THHN#14 ¢ 1/27 [ DIRECCION:
" 6. TODAS LAS CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERIA EMT, Barrio El Centro Calle Alberto Masferrer # 3, Mun|c|p|o de Jocoro,
@ NUMERO DE CIRCUITO || 2-THHN#10 + 1-THHN#10 @ 3/4 ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO O IMC (SEGUN EL CASO), ACCESORIOS, CORAZAS, Departamento de Morazan
k| 2=THHNEI2 + 2—THHN#I2 o 3/4 CAJAS Y GABINETES SERAN CLASE NEMA 3R, CON ACCESORIOS DE PRESION.
N CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA O EMPOTRADA m | 3-THHN#8 + 1-#10 ¢ 1" 7. TODA LA CANALIZACION PARA LOS CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE CONTENIDO:
EN PARED USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE REALIZARA CON TUBERIA TIPO TECNODUCTO PLANTA DE TOMACORRIENTES

ENT. DONDE SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES QUEDARAN
INSTALADAS SUPERFICIAL BAJO LA LOSA O TECHO.

6‘9 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO RESPALDADO POR UPS, TIPO
INDUSTRIAL TIERRA AISLADA, COLOR ANARANJADO, 20 AMP, 120V, = =
CONFIGURACION NEMA 5—20R SIMBOLOS ELECTRICOS 8. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELECTRICO LA ROTULACION DE ACCESORIOS, PISENG ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
: CANALIZACIONES Y ESPACIOS TECNICOS.
C SIMBOLO DESCRIPCION UGP/MINSAL UGP/MINSAL
51 ICNA(SJI_AU\[(\JEEM¢81\F;A C%OR’\QQCI)ENN*EEDPG DgogEszs%(\)/NszggsNEsP ‘AFE'T:QREAQUE)FI;OS’ 9. TABLEROS ELECTRICOS, DEBERAN QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA
CAJA NEMASR | o\ \55rean  pLACA ACERO INC;XIDAEBLE ’ ’ ’ H1 ALTURA DE 0.30 MT. PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y
L6—30R,250V ’ ’ ALIMENTADOR, NOMBRE DE CIRCUITO, EQUIPOS. DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
H2
UPS UPS. 6000 VA/5400W, 120/240V, CON BATERIA DE RESPALDO ARTURABE 120 T UGP/MINSAL UGP/MINSAL
15MIN
9 ALTURA DE 1.80 MT.
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
TOMACORRIENTE 240V,NEMA L14-30R, PARA ENTRADA DE UGP/MINSAL INDICADAS MARZO 2022
@) UPS6KVA, PLACA ACERO INOXIDABLE, EN CAJA 4X4. .
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
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