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NOTAS

EL CONTRATISTA DEBERA ELABORAR TODOS LOS PLANOS DE TALLER QUE SEAN NECESARIOS PARA
EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA, LOS CUALES DEBEN SER APROBADOS POR LA SUPERVISION.
TODOS LOS NIVELES INDICADOS DEBEN SER AJUSTADOS EN CAMPO Y APROBADOS POR EL
SUPERVISOR.

PARA EL TRAZO DE MODULOS NUEVOS DEBERA COTEJARSE PLANOS DE ARQUITECTURA Y
ESTRUCTURA. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA SER CONSULTADA Y APROBADA POR EL
SUPERVISOR.

CAMBIOS DE DISENO DEBEN CONSULTARSE Y SER APROBADOS POR EL DISENADOR
RESPONSABLE.
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ESQUEMA DE UBICACION
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= MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
T4« | DESALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
EL SALVADOR PRIDES I

REPUBLICA DE EL SALVADOR

PROYECTO:
No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL
"UCSF-I Jocoro" Departamento de Morazan

CONCURSO No:

DIRECCION:

Barrio El Centro Calle Alberto Masferrer # 3, Municipio de Jocoro,

Departamento de Morazan

CORRELATIVO HOJA ESPECIALIDAD
ARQUITECTURA
1 A-01 PORTADA E INDICE DE PLANOS
5 A-02 PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE, PLANTA ARQUITECTONICA DE
TECHOS EXISTENTE, PLANTA DE DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
3 A-03 PLANTA ARQUITECTONICA PROYECTADA, PLANTA ARQUITECTONICA DE
TECHOS PROYECTADA, PLANTA ARQUITECTONICA DE ACOTADOS

4 A-04 PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS Y CUADRO DE ACABADOS
5 A-05 ELEVACIONES Y SECCIONES
6 A-06 PLANTA DE CIELO REFLEJADO
Iy A-07 DETALLES ARQUITECTONICOS
8 A-08 PLANO DE SENALETICA Y RUTA DE EVACUACION
9 A-09 PLANO DE MUEBLES Y DETALLES

PLANOS ESTRUCTURAS
10 ES-01 PLANTA ESTRUCTURAL DE FUNDACIONES Y DE TECHOS.

PLANOS HIDRAULICOS
Ll IH-01 PLANTA DE AGUA POTABLE Y DETALLES
12 IH-02 PLANTA DE AGUAS NEGRAS Y DETALLES

PLANOS ELECTRICOS
13 IE-01 PLANTA DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES
14 IE-02 PLANTA DE TOMACORRIENTES
15 |E-03 PLANTA DE VOZY DATOS
PLANOS MECANICOS

16 M-01 PLANTA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
1) M-02 PLANO DE EQUIPO BIOMEDICO

CONTENIDO:

PORTADA E INDICE DE PLANOS

DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL
DISENIO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
UGP/MINSAL INDICADAS MARZO 2022
FECHA:
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
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