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SITUACIÓN EXISTENTE

PLANTA INSTALACIONES HIDRÁULICAS,  AGUA POTABLE INTERVENCIÓN
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SITUACIÓN PROYECTADA

PLANTA INSTALACIONES HIDRÁULICAS,  AGUA POTABLE
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DETALLE DE CAJA PARA PROTEGER
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PLANTA DE INTERVENCIÓN Y PLANTA DE INSTALACIONES

HIDRÁULICAS - AGUA POTABLE

AutoCAD SHX Text
AUDITORIUM 2

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
SALA DE RAYOS X

AutoCAD SHX Text
LABORATORIO

AutoCAD SHX Text
AUDITORIUM 2

AutoCAD SHX Text
ARSENAL

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
SALA DE RAYOS X

AutoCAD SHX Text
BODEGA DE

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA

AutoCAD SHX Text
ROPERIA

AutoCAD SHX Text
URIANLÁLISIS

AutoCAD SHX Text
COPROLOGÍA

AutoCAD SHX Text
DUCHA

AutoCAD SHX Text
S.S.

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
JEFATURA

AutoCAD SHX Text
HEMATOLOGÍA

AutoCAD SHX Text
Y QUÍMICA

AutoCAD SHX Text
INMULOGÍA

AutoCAD SHX Text
DE SANGRE

AutoCAD SHX Text
Y BANCO

AutoCAD SHX Text
BODEGA

AutoCAD SHX Text
MICROBIOLOGÍA

AutoCAD SHX Text
ESTERILIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
Y LAVADO

AutoCAD SHX Text
CULTIVO

AutoCAD SHX Text
S.S.

AutoCAD SHX Text
RECEPCIÓN DE

AutoCAD SHX Text
EXÁMENES

AutoCAD SHX Text
REPORTES

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
TOMA DE MUESTRAS

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A-07

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A-07

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-07

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-07

AutoCAD SHX Text
BALL

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.00

AutoCAD SHX Text
NPT=0-0.23

AutoCAD SHX Text
GUÍA DE INSTALACIÓN: 1-ADAPTADOR PVC MACHO N.P.T. 2-VÁLVULA INDICADA NIPLES DE HIERRO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
IH-01

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN A

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
LOSA DE MUEBLE

AutoCAD SHX Text
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LAS ZANJAS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE TENDRÁN UN ANCHO MÍNIMO IGUAL A 40cm MÁS EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA Y COMO MÁXIMO DE 50cm MÁS EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA.
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3- TUBERÍAS ENTERRADAS.
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EL FONDO DE LA ZANJA DEBERÁ PREPARARSE PREVIAMENTE A LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: A) FUNDACIÓN EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL TERRENO SEA MUY INESTABLE Y NO PUEDA PROPORCIONARSE UN APOYO ADECUADO A LA TUBERÍA SE DEBERÁ EXCAVAR UNA PROFUNDIDAD FUNDACIÓN EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL TERRENO SEA MUY INESTABLE Y NO PUEDA PROPORCIONARSE UN APOYO ADECUADO A LA TUBERÍA SE DEBERÁ EXCAVAR UNA PROFUNDIDAD ADICIONAL PARA RESTITUIR EL MATERIAL EXISTENTE POR UN MATERIAL APROPIADO PARA ESTABILIZAR LA FUNDACIÓN. B) ENCAMADO. SE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE APOYO LONGITUDINAL UNIFORME Y ADECUADA BAJO LA TUBERÍA DEBIENDO APLICAR PARA ELLO UNA CAPA DE 10cm DE SUELO CEMENTO ENCAMADO. SE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE APOYO LONGITUDINAL UNIFORME Y ADECUADA BAJO LA TUBERÍA DEBIENDO APLICAR PARA ELLO UNA CAPA DE 10cm DE SUELO CEMENTO CON UNA PROPORCIÓN DE 20:1; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA ÓPTIMA.
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NOTA: - TODA LA TUBERIA DE AGUA POTABLE SERÁ DE PVC.  - DEBERA INSTALARSE VALVULA DE CONTROL EN TODOS LOS ARTEFACTOS SANITARIOS.
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CUADRO DE SIMBOLOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE
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CAJA DE REGISTRO PARA VÁLVULAS O MEDIDOR
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TUBERIA DE AGUA POTABLE PVC EXISTENTE
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NOTA:  PARA LA INSTALACIÓN DE RED EN ÁREA EXISTENTE SE DEBE CONSIDERAR EL DESMONTAJE DE PISO EXISTENTE. ASÍ MISMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS REMOVIDAS, DEL MISMO TIPO QUE EL PISO EXISTENTE AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN.
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