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MEMORIA DESCRIPTIVA

“CONSTRUCCION DE MODULO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS, ESPERA GENERAL,
CASETA DE DESECHOS Y AMPLIACION DE BODEGA,

UNIDAD DE SALUD SAN JACINTO, SAN SALVADOR?”
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DESCRIPCION

El proyecto de Construccién de Modulo de Infecciones Respiratorias Agudas, Espera General,
Caseta de desechos y ampliacion de Bodega, Unidad de Salud San Jacinto, San Salvador, se
desarrollara anexo al edificio existente de Laboratorio de esta Unidad de Salud. Consistira en la

construccion nueva de los médulos mencionados

El emplazamiento para las construcciones nuevas se desarrollara para el caso de la espera
general e IRA frente a la Unidad de Salud, el médulo de desechos se ubicara a un costado del
area de parqueo, con el objetivo de mantener la funcionalidad del desalojo de los desechos
resguardados, en cuanto al médulo de bodega, se construird contiguo a la bodega existente.
Para el disefio arquitectonico y de los diferentes modulos se han considerado los criterios de
contenciobn o bioseguridad nivel 2, asi como los criterios de disefio de seguridad ante
emergencias de todo tipo para edificaciones de salud publica.

El suministro de agua potable para los artefactos sanitarios y de los lavabos se realizard mediante
una red de tuberias nuevas a conectarse con la red existente de la Unidad de Salud. El drenaje
sanitario se realizard mediante una red de tuberias nueva que se conectara a la red existente.

Para las aguas lluvias, se utilizara el mismo sistema de recogimiento y drenaje existente.

En cuanto al suministro de electricidad, se instalaran los nuevos circuitos a la red existente mas
cercana a cada modulo. Todos los espacios contaran con iluminacion artificial por medio de

luminarias tipo LED, segun se indica en los planos.

La construccion de los diferentes mddulos, contaran con un sistema de voz y datos, incluyendo
un UPS, con puntos de acceso segun se requiere para el funcionamiento de los equipos del

laboratorio y como se indica en los planos.

Atendiendo los criterios de bioseguridad nivel 2, se instalara un sistema de ventilacibn mecanica

apropiado y segun se indica en los planos.
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DESCRIPCION Y DETALLE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

REQUER. DESCRIPCION/DETALLE

CONSTRUCCION NUEVA

Area de Espacio nuevo de 116.75m2 con muebles fijos par recepcién de estructura de melamina.
espera Piso ceramico, paredes de bloque de concreto repelladas, afinadas y pintadas con epoxico.
General e Cerramientos de divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas de tipo
IRA celosia. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad.
Espacio nuevo de 11.20m2. Se construirda con paredes de bloque de concreto repelladas,
Bodega afinadas y pintadas y puerta para definir el espacio de bodega. Piso de cemento, segln
planos.
Ezzgggse Espacio nueyo de 10.50'm2 construccion cc?n .paredes de bloque de concretp repelladas,
sélidos y aflnadas_y pintadas, (_:ublerta de techo d_e lamina, ventanas en ambos espacios y puertas
- . para definir los espacios de desechos. Piso de cemento, segln planos.
bioinfecciosos




