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VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO
SISTEMA DELUXE TIPO PESADO
ANODIZADO AL NATURAL CON
CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE
5MM CON OPERADOR TIPO
MARIPOSA N° DE 2 CUERPOS.

MARCO DE ANGULO DE 2x2x1/4”,
ESTRUCTURA INTERNA DE PLETINA DE
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PARED DE BLOQUE DE CONCRETO.
CON REFUERZO VERTICAL Y
HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS
Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE
LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO
Y SELLADO DE JUNTAS

VARIABLE
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TRANSPORTADORES
PARA DESLIZAR

BANDA PALMEADA
PARA PREVENIR

DESGARRE POR EL USO

OJETES NIQUELADOS

DE 5/8”

TELA 100% NYLON,
TIPO MALLA

TELA 100% POLIESTER,

RESISTENTE A LAS BACTERIAS, A
LAS MANCHAS, RETARDANTE DE
FLAMA, DECORATIVA Y LAVABLE.
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NOTA: CORTINA CONFECCIONADA ESPECIALMENTE PARA ESTE PROYECTO SEGUN DETALLE
Y LAS MEDIDAS DEBEN SER DE ACUERDO A CADA AMBIENTE EN EL QUE SE INSTALE NO
SE PERMITIRA LA INSTALACION DE CORTINAS PARA BANOS O DE OTRO TIPO.
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