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CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES

ICLAVE

DESCRIPCION:

PARED DE LADRILLO DE OBRA EXISTENTE, A RESANAR AGRIETAMIENTOS, REPINTAR CON APLICACIGN DE DOS MANOS
DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE.

PARED DE LADRILLO DE OBRA NUEVO, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD, COLOR
SIMILAR AL EXISTENTE.

COLUMNA DE CONCRETO EXISTENTE, A LIJAR Y APLICAR DOS MANOS DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD, COLOR
SIMILAR AL EXISTENTE.

VYV

COLUMNA DE CONCRETO NUEVA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD, COLOR SIMILAR
AL EXISTENTE.
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CUADRO DE ACABADOS DE PISOS

CLAVE

DESCRIPCION:

PAVIMENTO DE CONCRETO CON REFUERZO ELECTRO MALLA A CONSTRUIR

PISO EXISTENTE A SUSTITUIR POR PAVIMENTO DE CONCRETO CON REFUERZO ELECTRO MALLA A CONSTRUIR
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GRAMA SAN AGUSTIN

CUADRO DE ACABADOS DE CIELO FALSO

CLAVE DESCRIPCION:
CIELO EXISTENTE DE LOSETA DE FIBROCEMENTO Y SUSPENSION DE ALUMINIO A DESMONTAR Y SUSTTUIRLO CON
@ NUEVO CIELO FALSO LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERIA DE
ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N*14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO
SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m A.S.
(B] |CIELO DE LOSETA DE FIBROCEMENTO Y SUSPENSION DE ALUMINIO LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2°x4' DE 6mm DE
ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N'14
ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m A.S.
CUADRO DE PUERTAS
NUEVO PORTON | o T
CLAVE CANT 2 DESCRIPCION
INSTALAR. T S
1 210 1.00 1 PUERTA METALICA DE 1 HOJA EXISTENTE, DESMONTADA Y REUBICADA.
ALTURA DE PUERTA 2.10M, CON HALADERAS DE HIERRO REDONDO LISO DE
g X 5" Y CHAPA TIPO PARCHE. BISAGRAS TIPO CAPSULA DE g§"X5"
(3MINIMO POR HOJA), FORRO DE LAMINA DE HIERRO DE &”, PINTAR
NUEVAMENTE SEMI MATE,
PUERTA METALICA DE 2 HOJA NUEVA. ALTURA DE PUERTA 2.10M, CON
HALADERAS DE HIERRO REDONDO LISO DE § X 5" Y CHAPA TIPO PARCHE.
1 2.05 1.00 2 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE §°X5” (3MINIMO POR HOJA), FORRO DE LAMINA
DE HIERRO DE 1", CON APLICACION DE 2 MANOS ANTICORROSIVO Y 1
ESMALTE SEMI MATE.
2.00
1.00 1.00
0.50 0.50 0.50 0.50
1 1 /CONTRAMARCO DE ANGULO DE
”
Y CARO DE ¢94” \{ ]
o
<
5 ||~ MARCO Y REFUERZO DE
HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO
i DE 1”X1” CHAPA 14
5 ,/HALADESRAS DE HIERRO
e ‘/ »
VARILLA LISA DE #}5” || LIso #7
§ 5 N
Y CARO DE 84" 5 : Wi || =L ]
o 7 \\}
3 CHAPA TIPO PARCHE
o
0.46 0.46 0.46 0.46 >
VARILLA LISA DE ¢)p” \§ | LAMINA DE HIERRO 1/16”
Y cARO DE o34’ \{ ] EN AMBAS CARAS
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MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE BODEGA GENERAL Y LACTARIO PARA UNIDAD DE SALUD
DR. ROBERTO CACERES BUSTAMANTE, MUNICIPIO DE SAN MARCOS

CONCURSO No:

DIRECCION:

COLONIA 10 DE OCTUBRE, 1RA. ETAPA, CALLE PRINCIPAL, SAN
MARCOS, SAN SALVADOR.

CONTENIDO:

PLANOS DE OBRA PROYECTADA BODEGA GENERAL

DISENO ARQUITECTONICO:
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DISENO ESTRUCTURAL:
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