12.84
[ 0.15
4.80 r’i 2.55 5.34
1 - - = fgfzé%; - -
- CUARTO
DE SD |
- UPS
N TOMOGRAFO
%E it
P—9
5 - . [ oms] |, COCINETA |,
@) P—10] .
Vo % 0.83 |
Il = /r \
@\ S.S 0.78 oy
el P=7]\ |1],
L 0.94
3 . — — — — — B Ll — — — — — — — —
SALA DE ‘Lﬁiﬁ ‘
IR =SS SUPEeA SALA DE
9 B O O A P—5 = CONTROL |
o 17 17 REET : ‘L —t _ﬂ}_
T T 5 e ] of o
\ Lo i " | —
\ P—4
1.00
s s s
=] B _ _ _ _ _ _ _ I I [ A _
I —
- [P=s P\#
© \ 1.20 || Py
3 TOMOGRAFO RESONANCIA
< MAGNETICA
o || / | | 1’ \1 3
L // 1 ‘/j [‘ 1
= | MFQ5’* | \
@ - T T - — — — {—_ |
g5 T ===
G = ) | |
S.s/ P12 ‘ Y, ’56} I
& i 0.80 o nr it
il | PREPARACION -
| - I |
<:>‘ S DE PACIENTES | )l /%%iﬁé%y
_ I g i = _ 3| _ _ _ - - - - —
@ 5 4 ‘(”// VT ” 1.20 +
= ¥ I \
O
24 P@M\S CUARTO
. UPS ;1 — 20 , i DE EQUIPO
< RESONANCIA . Lb | ,/
MAGNETICA , CUARTO | P—13
55 1.04
{Zi) H FLECTRICO H # = ‘ rpffffgf

ACCESO
PRINCIP AL

PLANTA DE ACABADOS DE PUERTAS Y DE MOBILIARIO

RESONANCIA MAGNETICA

Fsc
1.400
0.506 0.650
[ |
,fifiMffffffH,i
8 [
S | RIS
H———— 4 —- H e
\
CNedeulds
Q)OJ riiiﬂii;
| -
| AR
| [ o
[
PLANTA | |
ESC. 1:25 0.200 0.400

— HOSPITAL BLOO

ZOCALO DE MADERA
DE CONACASTE
CURADO DE 5.0 X
10.0 cm PINTADO
CON ESMALTE
COLOR NEGRO

(TAPON DE MUEBLE) BASTIDOR
DE COSTANERA DE CEDRO
FORRADA CON LAMINA
PRENSADA DE MADERA DE
CAOBILLA DE 1/2" DE ESPESO
POR AMBOS LADOS, ACABADO
EN PLASTICO LAMINADO AL
EXTERIOR, COLOR A ELEGIR PO
LA SUPERVISION Y AL INTERIOR
ACABADO NATURAL, LIJADO,
SELLADO Y BARNIZADO.

M

R

R

—REPISA DE LAMINA

PRENSADA DE MADERA
TIPO BANACK CLASE C DE
1" BOCELADO,CON FORRO
DE PLASTICO LAMINADO
COLOR A ELEGIR

DIVISIONES DE LAMINA PRENSADA
DE MADERA TIPO BANACK CLASE

ANCHO DE 0.05 CM.
RESPETANDO LA DISTANCIA SEGUN

C DE 17

SE DETALLA EN PLANTA.

CUBIERTA DE LAMINA PRENSADA
DE MADERA TIPO BANACK CLASE

C DE 17, ANCHO 0.60 M .
LONGITUD SEGUN UBICACION

INDICADA EN PLANO, CON FORRO
DE PLASTICO LAMINADO COLOR A
ELEGIR LAPADO. ATORNILLADO A

MARCO DE ANGULO

MUEBLE MF—=01

Y MF=02

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO, DE ACERO INOXIDABLE

ARTEFACTOS SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CERAMICO CON
PEDESTAL, GRIFO METALICO MONOCROMADO DE 1/4 DE GIRO
HORIZONTAL, INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS.

EXISTENTES

CUADRDEO D E V-ENTANAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE FIJO DE PISO A CIELO
FALSO, DE PROFUNDIDAD DE 0.5M. LAS CARAS VISTAS CON FORRO DIMENSIONES No. DE
DE LAMINADO PLASTICO, SIN HALADERAS Y CIERRE A PRESION CLAVEJCANT. | REFISA - cno | alto | FFA | cuerPos DESCRIPCION
MAGNETICO O ALTERNATIVA COMPATIBLE CON AREAS DE RM.
VENTANAS DE MANGUETERIA
MUEBLE MF—=03 Y MF—-04 ALUMINIO TIPO PESADO
- ANODIZADO AL NATURAL,
CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE AMBOS VIDRIOS CORREDIZOS
PAPEL HIGIENICO EN ROLLO GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE Y DE @ 4 | SEGUN LAS DIMENSIONES 5 COLOR BRONCE LAMINADO

DE 6mm.

SE DEBERA PRESENTAR UN
PLANO TALLER, A LA
SUPERVICION DE OBRA, DE
LAS DIMENSIONES EXITENTES,
ANTES DE LA FABRICACION
DE LAS MISMAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO BLANCO INSTITUCIONAL
TAZA ELONGADA DE UNA PIEZA Y DEL TIPO ELONGADO DE ALTA
RESISTENCIA, QUE INCLUYA ASIENTO DEL TIPO PESADO,
TAPADERA Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO
EN ROLLO GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE,PARA SERVICIO
SANITARIO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO,
DE ACERO INOXIDABLE

CLAVE
C UADRDO D E P UERTAS
ANCHO
DIMENSIONES No DE
CLAVE | CANT HOUAS DESCRIPCION
ALTO ANCHO
P—1 PUERTA DE ACCESO A SALA DE FABRICACION ESPECIAL, PROPORCIONADA POR FL SUMINISTRANTE DEL
1.15 1 2.20 1.15 1 FQUIPO A INSTALAR
5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA UNA HOJA, CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO
- 1 290 195 1 Y DE 6 MM DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA Y ACABADO TIPO FROST, MARCOS
: TUBULARES CON CAPACIDAD FESTRUCTURAL, FEL PANEL FESTARA CONFORMADO POR UN NUCLEO
TERMO—PLASTICO DE POLIETILENO EN MEDIO DE DOS LAMINAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL (ACM),
5_3 FN LA PARTE INFERIOR DE LA PUERTA. CON CHAPA DE PESTILLO O CILINDRO, ACCESORIOS PARA
0 1 2.10 1.20 1 ABRIR SERA DE HALADERA BAJO NORMA ANSI, NFPA Y UL, INCLUYE: PERFIL DE ALUMINIO DE 10 CM
DE ANCHO. INCLUYE GUARDACAMILLA DE ALUMINIO AL INTERIOR Y EXTERIOR.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA UNA HOJA, CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO
Y DE 6 MM DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA Y ACABADO TIPO FROST, MARCOS
P—4 < 550 o w TUBULARES CON CAPACIDAD ESTRUCTURAL, EL PANEL ESTARA CONFORMADO POR UN NUOCLEO
100 ' : TERMO—PLASTICO DE POLIETILENO EN MEDIO DE DOS LAMINAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL (ACM),
FN LA PARTE INFERIOR DE LA PUERTA. CON CHAPA DE PESTILLO O CILINDRO, ACCESORIOS PARA
ABRIR SERA DE HALADERA BAJO NORMA ANSI, NFPA Y UL.
P—5
00 1 2.20 1.00 1
i 2.20 1
- 3 y 1.20
P—7
o on 1 2.20 0.94 1
P-8 1 2.10 0.84 1
0.84
P—9
0.90 1 2.10 0.90 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA, ABATIBLE, MOCHETA, CONTRAMARCO Y TOPE DE PERFILES DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CAPACIDAD ESTRUCTURAL MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
SR CAPACIDAD ESTRUCTURAL, FORRO DE PANFL NUCLEO TERMO—PLASTICO DE POLIETILENO EN MEDIO DE
1 2.10 0.83 1 DOS LAMINAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL (ACM). 3 BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4" DE ACERO
0.83 INOXIDABLE CHAPA DE PALANCA GRADO 2
P—11
] 210 0.78 1
0.78
— 1 210 0.78 1
0.80
P—13
Ton 1 2.10 0.78 1
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DE HUECOS DE PUERTAS, DEBEN SER CORROBORADOS EN CAMPO ANTES DE SU FABRICACION, Y PRESENTAR MUESTRAS
DE MATERIALES, COLORES, CERTIFICACION A SUPERVISION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO.

VISTA EN PLANTA MF-03

1.400

0.580

1.280 ‘

CUBIERTA DE LOSA DE
CUARZO COLOR A ELEGIR
POR LA SUPERVISION.
ANCHO 0.80 M. LONGITUD
SEGUN UBICACION INDICADA
EN PLANO, CON FORRO DE
PLASTICO LAMINADO COLOR
A ELEGIR LAPADO.
ATORNILLADO A MARCO DE

0.800

i

)

ANGULO.

3 GABETAS DE LAM\NA4/

PUERTAS DE LAMINA
PRENSADA DE MADERA
BANACK DE 1" CON FORRO
DE PLASTICO LAMINADO
COLOR NEGRO LAPADQO CON

MARCO PERIMETRAL DE ANGULO
DE 2"X:£”, CON DOS MANOS DE
ANTICORROSIVO. SUJETADO A
DIVISION LIVIANA DE
TABLACEMENTADA CON
TORNILLOS GOLOSOSE, L=2" A
CADA 0.20 M MINIMO.

CUBIERTA DE LOSA DE CUARZO
COLOR A ELEGIR POR LA
SUPERVISION. ANCHO 0.80 M .
LONGITUD SEGUN UBICACION
INDICADA EN PLANO, CON
FORRO DE PLASTICO LAMINADO
COLOR A ELEGIR LAPADO.
ATORNILLADO A MARCO DE

DIVISION
LIVIANA

PIEZA DE MADERA
SOLIDA EN
INTERIOR DE
DIVISION PARA
SUJECION DE
MARCO PERIMETRAL
DE ANGULO.

——PIEZA DE MADERA
SOLIDA HORIZONTAL
ADOSADA A FALDON
VERTICAL PARA APOYO
DE TOPES Y
RECIBIDORES METALICOS
DE PUERTAS
ENTRE CADA PAR DE
PUERTAS IRA UNA PIEZA
DE MADERA SOLIDA
VERTICAL DE 5X5 CM
CON MISMO ACABADO

PRENSADA DE MADERA BANACK ANGULO
DE 17 CON FORRO DE
PLASTICO LAMINADO COLOR BASE INTERMEDIA DE LAMINA 0.60
RO AT RO e METALICA ACADADO GROMO PRENSADA DE MADERA
CANTOS. HALADERA METALICA "
ACABADO CROMO SATINADO SATINADO, CON RECIBIDORES EéNNACF%RCRLOASDEECPLDAEST]Cb 0.80
. METALICOS N :
CON RECIBIDORES METALICOS LAMINA COLOR A ELEGIR 4 ] Al ;
FALDON VERTICAL DE H=10 TNHY . T
oM 0.15 S—
VISTA EN PLANTA MF-04 PUERTAS DE LAMINA PRENSADA|—| 0.34
1930 DE MADERA BANACK DE 1” CO
FORRO DE PLASTICO LAMINADO
0.580 1 280 ‘ COLOR A ELEGIR LAPADO CON | <
CUBRE CANTOS. HALADERA :
METALICA ACABADO CROMO  0.20 0.56
——————————————————————————— SATINADO, CON RECIBIDORES :
CUBIERTA DE LOSA DE —— METALICOS /
CUARZO COLOR A ELEGIR .
POR LA SUPERVISION, o 00 X
ANCHO 0.80 M. LONGITUD o *
SEGUN - UBICACION_ INDICADA 2 BASE DE LAMINA PRENSADA DE
ETASPT%%O’LA%A?/\NJADF(?RCRC?LODRE MADERA BANACK CLASE C DE 17,
A_ELEGIR LAPADO COLOR A ELEGIR FALDON, VERTICAL
QTN%FDNL\OLLADO A MARCO DE O He10 oM
. il

PUERTAS DE LAMINA

/
J PRENSADA DE MADERA
GABETAS DE LAMINA PRENSADA DE BANACK DE 1”7 CON FORRO
MADERA BANACK DE 17 CON FORRO DE PLASTICO LAMINADO
DE  PLASTICO  LAMINADO  COLOR COLOR NEGRO LAPADO CON
NEGRO LAPADO CON CUBRE CANTOS. CUBRE CANTOS. HALADERA

HALADERA METALICA ACABADO
CROMO SATINADO, CON RECIBIDORES
METALICOS

PANO INTERMEDIO
DE MELAMINA
HIDROFUGA COLOR
BLANCO e=1"

ESTRUCTURA DE
CAJON DE MELAMINA
HIDROFUGA COLOR
BLANCQ e=1"

METALICA ACABADO CROMO
SATINADO, CON RECIBIDORES

METALICOS
ESTRUCTURA DE CAJON
DE MELAMINA HIDROFUGA ESTRUCTURA DE
COLOR BLANCO e=1" CAJON DE MELAMINA
HIDROFUGA COLOR
BLANCO e=1"
1 1.400 1
01(2[25 0.670 O;;MO 0.670 JO.(")"S
025
0.057 0.057 ‘WOOUwoo
L;‘WOOOABWE ¥O‘018'SBH
0.063
AS% 0.70.500)

—ENTREPANOS DE
MELAMINA CON
ESTRUCTURA DE
MADERA DE CEDRO

0.125|

PUERTAS DE MARCO—l
DE MELAMINA e=1"Y
VIDRIO FIJO LAMINADO
DE 6 mm CON
HALADERAS DE ACERO
INOXIDABLE

HALADERA DE
ACERO
INOXIDABLE

ESTRUCTURA
DE ENTREPARO
ISOMETRICO CEpr TRA P
CEDRO
ESTRUCTURA DE
CAJON DE
MELAMINA
HIDROFUGA
COLOR BLANCO —ESTRUCTURA DE CAJON
0095 0.4501_E=] DE MELAMINA
0,0027;(20008420 HIDRGFUGA COLOR
ﬁr%mwm W&“ng% BLANCO e=1
0.121 \ 4 1400 5 | ESTRUCTURA DE
CUBRECANTO == " = CAJON DE
LALADERA B T | o 3 R T [ MELAMINA
) g HIDROFUGA
DE ACERO i i gl |& COLOR BLANCO
INOXIDABLE %% 0699 ° T ° 1
N |ENTREPAROS DE e
MELAMINA CON N — A
I

ESTRUCTURA DE

mm% MADERA DE CEDRO
e o

0.420 :fi
0.450 CUBRECANTO

0.005

— CUBRECANTO

0.025

ENTREPARNOS DE
MELAMINA CON
ESTRUCTURA DE

MADERA DE CEDRO

ESTRUCTURA DE CAJON DE
MELAMINA HIDROFUGA COLOR
BLANCO e=1"

VIDRIO LAMINADO e=6mm

PUERTAS DE MARCO DE/

MELAMINA e=1"Y

ZOCALO DE PLACA DE/

RESINA ACRILICA
COLOR A ELEGIR POR
LA SUPERVISION.

CUBIERTA DE LOSA DE
CUARZO COLOR A ELEGIR
POR LA SUPERVISION. ANCHO
0.80 M. LONGITUD SEGUN
UBICACION INDICADA EN
PLANO, CON FORRO DE
PLASTICO LAMINADO COLOR A
ELEGIR LAPADO. ATORNILLADO
A MARCO DE ANGULO

ISOMETRICO

bavg

MARCO PERIMETRAL DE
ANGULO DE 2"X%”, CON
DOS MANOS DE
ANTICORROSIVO. SUJETADO A
PARED DE TABLA
CEMENTADA CON ANCLAS
EXPANSIVAS DE 3", L=2" A
CADA 0.50 M MINIMO.

LAVADO CON FREGADERO DE
ACERO INOXIDABLE DE POCETA
INCLUYE ESCURRIDERO DE
SOBREPONER EN CUBIERTA. SELLAR
TODO SU PERIMETRO DE CONTACTO
CON SILICON TRANSPARENTE SIN
DEJAR EXCEDENTES. DEBE
REALIZARSE LIMPIEZA DELE
EXCEDENTE AL MOMENTO DE
APLICAR SILICON.
FALDON VERTICAL DE LAMINA
PRENSADA DE BANACK CLASE C
DE 17, H=0.15 M., CON FORRO

0.80 ¢ DE PLASTICO LAMINA COLOR

/ / W NEGRO LAPADO. ATORNILLADO A

/ 0.50 ” MARCO DE ANGULO

5 PUERTAS DE LAMINA PRENSADA DE

MADERA TIPO BANACK DE 1”7 CON

FORRO DE PLASTICO LAMINADO

COLOR A ESCOGER ELEGIR CON

CUBRE CANTOS. HALADERA

METALICA ACABADO CROMO

SATINADO, CON RECIBIDORES
METALICOS

ZOCALO DE LOSA DE
CUARZO COLOR A
ELEGIR POR LA
SUPERVISION.

 —

. NPT
0.1 l’
\
1S

BASE DE LAMINA PRENSADA DE
MADERA TIPO BANACK CLASE C
DE 1", CON FORRO DE
PLASTICO LAMINADO COLOR
NEGRO LAPADO. FALDON
VERTICAL DE H=10 CM

ESTRUCTURA DE CAJON DE
MELAMINA HIDROFUGA COLOR
BLANCO e=1"

BATIENTES DE
MADERA DE CEDRO

VIDRIO LAMINADO
e=6mm

| — BISAGRA METALICA
DE CAZOLETA

LAVADO CON FREGADERO DE ACERO
INOXIDABLE DE POCETA DE
b SOBREPONER EN CUBIERTA. SELLAR

TODO SU PERIMETRO DE CONTACTO
CON SILICON TRANSPARENTE SIN
DEJAR EXCEDENTES. DEBE REALIZARSE
LIMPIEZA DELE EXCEDENTE AL
MOMENTO DE APLICAR SILICON.

/PUERTAS DE LAMINA PRENSADA DE
MADERA BANACK DE 17 CON FORRO DE
PLASTICO LAMINADO COLOR A ESOGER
LAPADO CON CUBRE CANTOS. HALADERA
METALICA ACABADO CROMQO SATINADO,
CON RECIBIDORES METALICOS

GABETAS DE LAMINA PRENSADA DE MADERA
BANACK DE 1”7 CON FORRO DE PLASTICO
LAMINADO COLOR NEGRO LAPADO CON CUBRE
CANTOS. HALADERA METALICA ACABADO CROMO
SATINADO, CON RECIBIDORES METALICOS

L4
o %
GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO:

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE
IMAGENES MEDICAS DEL HOSPITAL NACIONAL DE NINOS BENJAMIN BLOOM

CONCURSO No:

DIRECCION:

EDIFICIO 2, ANEXO Y EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA.
FINAL 27 CALLE PONIENTE Y BOULEVARD DE LOS HEROES. SAN SALVADOR

CONTENIDO:

PLANTA DE ACABADOS DE PUERTAS Y
PLANTA DE MOBILIARIO

DISENO ARQUITECTONICO:

UGPPI/ MINSAL

DISENO ESTRUCTURAL:

UGPPI/ MINSAL

DISENO ELECTRICO:

UGPPI/ MINSAL

DISENO HIDRAULICO:

UGPPI/ MINSAL

REVISO Y APROBO:

ESCALA: FECHA:
UGPPI/ MINSAL INDICADA | AGOSTO - 2024
FECHA:
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:

A-08 | 08/10
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