CUADRO DE INTERVENCIONES
CLAVE DESCRIPCION
INT—9g| | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO Y FASCIA, SEGON SE
INDIQUE EN ACABADOS. INCLUYE LUMINARIAS.
PROLONGACION DE PASILLO TECHADO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE
INT=10| |24 Y ESTRUTURA MEALICA, SIMILAR A LA EXISTENTE SEGUN LOS
DETALLES INDICADOS POR EL ESPECIALISTA ESTRUCTURISTA.
CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AREA DE CHILLER Y EQUIPOS DE AIRE
INT—11 | ACONDICIONADO CON REJA VERDE, CALIBRE 6 DE 5MM, 2.51 X 1.03 M
METROS.
PISO EXISTENTE: LIMPIEZA Y APLICACION DE PITURA SEGUN SERALIZACION
INT—75] |EXISTENTE (Sl APLICA):; ANTES DE REALIZAR LA SENALIZACION
CONSULTAR CON EL SUPERVISOR DE OBRA EL DISERO A UTILIZAR Y
PRESENTAR PLANO TALLER DEL MISMO.
INT=13| | bEMOLICION DE ACERA EXISTENTE Y DESALOJO DEL MATERIAL RESTANTE.
]
CONSTRUCCION DE ACERA NUEVA, SEGON DISERO PROPORCIONADO POR
INT—14| |EL ESPECIALISTA ESTRUCTURISTA. CONTINUANDO CON EL NIVEL DE LA
== == == | ACERA EXISTENTE
ROTULO DEL ESCUDO DE EL SALVADOR Y LETRAS CON EL NOMBRE DEL
INT—75| |HOSPITAL BLOOM EN CORTE METALICO, ACABADO MATE COLOR AZUL

SEGUN MANUAL DE MARCA CON LUZ DE REBOTE BLANCA, ANCLADO A
PARED CON VARILLAS ROSCADA #4. TIPOGRAFIA Bembo Std.

SUMINISTRO DE FASCIA Y CORNIZA DE FORRO DE LAMINA RECUBIERTA
EN FIBRA DE VIDRIO Y NUCLEO DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD,
SEGUN CUADRO DE ACABADOS.

OTRAS  |LIMPIEZA DE PAREDES EXISTENTES PARA SUMINISTRO Y APLICACION DE
OBRAS A |PINTURA SOBRE TODAS LAS SUPERFICIES DE PAREDES EXTERIORES,
REALIZAR | CON DOS MANOS (MINIMO) PRIMERA CALIDAD, COLORES A DEFINIR.
CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES
CLAVE DESCRIPCION:

2

PAREDES EXISTENTES LIMPIEZA Y APLICACION DE DOS MANOS DE
PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PRIMERA CALIDAD, VER DETALLE DE
PINTURA EN PAREDES INTERIORES EN ESTA HOJA.
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EDIFICIO ANEXO—
CONSULTA EXTERNA
ESTRUCTURA TUBO
CUADRADO 17X1”
A ESTRUCTURA CHAPA 16 @0.50M
TUBO CUADRADO MAXIMO
1”X1” CHAPA 16
I FASCIA DE FORRO DE
— LAMINA RECUBIERTA EN
FIBRA DE VIDRIO Y NUCLEO
% —— DE YESO RESISTENTE A LA < L
- I pa
FORRO DE LAMINA RECUBIERTA gngggg GKN(:%)S FI):)IETADA Ll_,j L,L"
EN FIBRA DE VIDRIO Y NUCLEO AW v
I___I DE YESO RESISTENTE A LA PINTURA, EL COLOR Y TIPO o x
HUMEDAD. e= 3" PINTADA CON CIELO FALSO DE DE — DE PINTURA SERA A Wt
L &= LAMINA RECUBIERTA PUERTA DE %D: <
DOS MANOS DE PINTURA, EL EN FIBRA BE VIDRIO ACGESO ELECCION DEL SUPERVISOR Z5 < —1 ESTRUCTURA
SERA A ELECCION DEL Y NUCLEO DE YESO DE OBRA Y ADMINISTRADOR &Jg Wl o / TUBO CUADRADO
SUPERVISOR DE OBRA Y EE%EB&BTE A LA DE CONTRATO. o E 8 I 1”X1” CHAPA 16
ADMINISTRADOR DE CONTRATO. VER PLANTA DE ] B
ACABADOS DE CIELO DISTANCIA SEGON
EDIFICIO ANEXO FALSO EDIFICIO DE | ESTRUCTURA |
DE CONSULTA RESONANCIA CORTAGOTAS ACTUAL
&XTERNA MAGNETICA CORNISA FORRO DE LAMINA
v PASILLO v RECUBIERTA EN FIBRA DE
VIDRIO Y NUCLEO DE YESO

SECCION DE PASILLO — SITUACION PROYECTADA

"RESONANCIA MAGNETICA — HOSPITAL BLOOM

Fsc 1:50

RESISTENTE A LA HUMEDAD.

T %SN’?SﬁE%:PDETALLE DE FASCIA Y CORNISA

ESC. 1:10

NOTA: ANTES DE LA ELABORACION DEL ROTULO RETROILUMINADO, SE DEBERA
PRESENTAR UN PLANO TALLER AL SUPERVISOR DE OBRA PARA APROBACION.
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PROYECTO:

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE
IMAGENES MEDICAS DEL HOSPITAL NACIONAL DE NINOS BENJAMIN BLOOM

CONCURSO No:

DIRECCION:

EDIFICIO 2, ANEXO Y EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA.
FINAL 27 CALLE PONIENTE Y BOULEVARD DE LOS HEROES. SAN SALVADOR
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