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NOTAS GENERALES:

1. LA INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO
REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE NEC-2008 ,NFPA7YO.

2. PARTES EN DIAGRAMA EN COLOR GRIS INDICA QUE SON
EXISTENTES, PARTES EN COLOR INDICA QUE SON NUEVAS A INSTALAR.

5. TODAS LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON
ARQUITECTURA Y CON EL RESTO DE LAS ESPECIALIDADES.

4. NO SE PERMITEN EMPALMES DENTRO DE TUBERIAS.

5. LA UBICACION FINAL DE LAS TRAYECTORIAS DE ALIMENTADORES DE
TABLEROS SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN
EL PLANO DE DISENO Y EN COORDINACION CON EL RESTO DE
ESPECIALIDADES.

6. TODAS LAS ACOMETIDAS EN INTERIORES PARA CIRCUITOS DE
ILUMINACION Y TOMACORRIENTES ~ SE CANALIZARAN EN  TUBERIA

ENT. DEBERAN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE REGISTRO SEGUN
APLIQUE.

7. TODAS LAS CANALIZACIONES ENTERRADAS EN SUELOS SERAN DE PVC.

8. TODAS LAS CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SE RAN
EN  TUBERIA IMC, IMC (SEGUN EL CASO), ACCESORIOS, CORAZAS,

CAJAS Y GABINETES SERAN CLASE NEMA 3R, CON ACCESORIOS DE
PRESION.

9. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELECTRICO LA ROTULACION DE
ACCESORIOS, CANALIZACIONES Y ESPACIOS TECNICOS.

10. TABLEROS ELECTRICOS, DEBERAN QUEDAR PROVISTOS DE UN
ESQUEMA UNIFILAR CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL
INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y ALIMENTADOR,
NOMBRE DE CIRCUITO.

11. LOS CIRUITOS DE [LUMINACION , TOMACORRIENTES, MINISPLIT,

Y LAS SALIDAS A 208V PARA EL AREA DE RESONANCIA

MAGNETICA DE 3 TESLAS, SE ALIMENTARAN DESDE NUEVO TABLERO
DE DISTRIBUCION T—RAD—ANEXO—E, DE EMERGENCIA

12. LOS CIRUITOS DE [LUMINACION , TOMACORRIENTES, MINISPLIT, Y
LAS SALIDAS A 208V  PARA EL AREA DE RESONANCIA MAGNETICA
DE 5 TESLAS, SE ALIMENTARAN DESDE NUEVO TABLERO DE
DISTRIBUCION T—RAD—ANEXO—E, DE EMERGENCIA

SIMBOLOGIA

Z) PROTECCION TERMOMAGNETICA INDICADA

TRANSFORMADORES TIPO PADMOUNTED
= 500KVA,3F,60HZ, DELTA PRIMARIO 22.8KV,
— SECUNDARIO ESTRELLA ATERRIZADO

480V/277V. NUEVO A INSTALAR

ALIMENTADOR DE EQUIPO A INSTALAR,
SUMINSITRO 480/277V.

TABLERO ELECTRICO DE PROTECCIONES
= Y DISTRIBUCION.

23CD3
PDA

NUEVO A INSTALAR

3 XLPE 25KV#2AWG(F)
+1 THHN#1/0 (T) EN @4”
+1 @47 EN RESERVA.

[T—RAD—ANEXO—E |

TABLERO DISTRIBUCION

BARRAS 220A,
TRIFASICO, MAIN

125A /3P, 208V /120V.

NEMA 1

N7/

3
3

ALIMENTADOR 2X(3THHN
4 /OAWG(F)+THHN
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EN 2 TUBERIA 3" EMT.

ALIMENTADOR PARA TABLERO
T—IMAG  2X(3THHN
4 /OAWG(F)+ THHN

[T—IMAG—ANEXO—E |

TABLERO TIPO PANEL BOARD
BARRAS 400A, TRIFASICO,
MAIN 400A/3P, 480V/277V.

TABLERO DE CONTROL DE PARO DE
EMERGENCIA DE EQUIPO RM

REPUBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO MINISTERIQ DE SALUD
x| DE SALUD UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y
EL SALVADOR PROYECTOS DE INVERSION

MAQUINAS
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@]
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400A /3P
J
ALIMENTADOR 2X(3THHN
4 /OAWG(F)+ THHN
— 4 /OAWG(N)+THHN 1/0AWG(T))
GEN=IM EN 2 TUBERIA 3” EMT.

PROYECTO:
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE
IMAGENES MEDICAS DEL HOSPITAL NACIONAL DE NINOS BENJAMIN BLOOM

GENERADOR 300KVA,
480/277V  TRIFASICA

60 Hz, STAND BY, DIESEL

TANQUE SUBASE DIESEL.
GRADO HOSPITALARIO
INSONORIZADO

NEMA 1
200A/3P 3 THHN § AWG (F)+THHN gigAiigigA O SEGUN
l 9
— AWG(N)+THHN 4 AWG(T) EMT 2.5 SECOMENDADA POR
FABRICANTE DEL
EQUIPO RESONANCIA
MAGNETICA 3 TESLAS.
) 3 THHN 6 AWG (F)+THHN 6
50A/3P 1 "
25 AWG(N)+THHN & AWG(T) EMT 2.5 N ODU_VRF
2 BORNES
POR FASE
400A/ 3P
6 >—
15A/3P CN—EXTRACTOR P/AIRE
x EXTERIOR UMA (EXTR
05)(REDUNDANTE)
1§é{3p CN—EXTRACTOR P/AIRE
EXTERIOR UMA
(REDUNDANTE)
15A/3P
55 CN—UMA (REDUNDANTE)
Zgé{3p CN—UC—01—CONDENSADORA
UMA (REDUNDANTE)
12%{3P CN—EXTRACTOR FUGAS DE
HELIO (EXTR—04)
50/3p —=Eb
s |TOOKA T2
480/277V
SUPRESOR DE
TRANSIENTES.
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