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CAMELIAS Y CALLE ORELLANA, SAN SALVADOR.

PLANOS DE ACABADOS DE PISCINA
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PLANTA ARQUITECTONICA DE TIPOS DE PARED - PISCINA
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4. CUADRO DE PUERTAS

CODIGOCODIGO ANCHOANCHO ALTOALTO CANTIDADCANTIDAD DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
P-01P-01 0.80 m0.80 m 2.10 m2.10 m 44 PUERTA DE FIBROPANEL DE DENSIDAD MEDIAPUERTA DE FIBROPANEL DE DENSIDAD MEDIA

(MDF) FORRADA A AMBAS CARAS, BISAGRAS TIPO(MDF) FORRADA A AMBAS CARAS, BISAGRAS TIPO
ALCAYATE DE 4", CERRADURA TIPO PALANCA DEALCAYATE DE 4", CERRADURA TIPO PALANCA DE
USO PESADO; MOCHETA, CONTRAMARCO Y TOPEUSO PESADO; MOCHETA, CONTRAMARCO Y TOPE
INTEGRADO EN UNA SOLA PIEZA DE MADERA.INTEGRADO EN UNA SOLA PIEZA DE MADERA.

P-02P-02 1.00 m1.00 m 2.38 m2.38 m 11 PUERTA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIOPUERTA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO
ANODIZADO Y VIDRIO NEVADO 8 MM.ANODIZADO Y VIDRIO NEVADO 8 MM.

P-03P-03 0.80 m0.80 m 2.10 m2.10 m 11 PUERTA ABATIBLE METÁLICA. MARCO Y REFUERZOPUERTA ABATIBLE METÁLICA. MARCO Y REFUERZO
DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO 1"x1"DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO 1"x1"
CHAPA 14 @12 CM. 2 BISAGRAS TIPOCHAPA 14 @12 CM. 2 BISAGRAS TIPO
ESPOLÓN POR CADA HOJA Y PASADOR INTERIORESPOLÓN POR CADA HOJA Y PASADOR INTERIOR
DE ACERO. CONTRAMARCO METÁLICO DE LÁMINADE ACERO. CONTRAMARCO METÁLICO DE LÁMINA
CALIBRE 18, FONDO ANTICORROSIVO Y DOSCALIBRE 18, FONDO ANTICORROSIVO Y DOS
MANOS DE PINTURA FINAL, COLOR A ELEGIR PORMANOS DE PINTURA FINAL, COLOR A ELEGIR POR
EL INGENIERO.EL INGENIERO.

1. CUADRO DE TIPOS DE PARED

CODIGOCODIGO
(TIPO)(TIPO)

ESPESORESPESOR
(CMS)(CMS) DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

B1B1 1515 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CONPARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON
REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DEREFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE
CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO YCORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y
SELLADO DE JUNTASSELLADO DE JUNTAS

B2B2 2020 PARED DE CONCRETO ARMADO, DIMENSIONES Y REFUERZOS SEGÚN SEPARED DE CONCRETO ARMADO, DIMENSIONES Y REFUERZOS SEGÚN SE
INDICA EN PLANOS ESTRUCTURALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.INDICA EN PLANOS ESTRUCTURALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

D1D1 1010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE 0.10 m DE PARED SECA DESUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE 0.10 m DE PARED SECA DE
PANELES DE TABLACEMENTO DE 1/2 PANELES DE TABLACEMENTO DE 1/2 ”” DE ESPESOR, RESISTENTE AL DE ESPESOR, RESISTENTE AL
FUEGO UN FORRO A CADA LADO CON ESTRUCTURA DE BASTIDORESFUEGO UN FORRO A CADA LADO CON ESTRUCTURA DE BASTIDORES
METÁLICOS GALVANIZADOS USG 6 METÁLICOS GALVANIZADOS USG 6 ”” CALIBRE 20 @41CM Y CANALES DE CALIBRE 20 @41CM Y CANALES DE
AMARRE O FIJACIÓNAMARRE O FIJACIÓN

MC1MC1 0101 VENTANA DE VIDRIO NEVADO DE 6mm Y ESTRUCTURA DE ALUMINIOVENTANA DE VIDRIO NEVADO DE 6mm Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO
ANODIZADO, COLOR AL NATURAL, COMPUESTA POR CUERPOANODIZADO, COLOR AL NATURAL, COMPUESTA POR CUERPO
PROYECTABLE, INCLUYE OPERADOR DE EMPUJE, ESTRUCTURA, HERRAJESPROYECTABLE, INCLUYE OPERADOR DE EMPUJE, ESTRUCTURA, HERRAJES
Y ACCESORIOS PARA USO PESADO.Y ACCESORIOS PARA USO PESADO.

2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED

CODIGOCODIGO DESCRIPCIONDESCRIPCION
R00R00 BLOQUE SISADO SIN TRATAMIENTO.BLOQUE SISADO SIN TRATAMIENTO.

R01aR01a REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DEREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE
ACEITE DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED, COLOR BLANCOACEITE DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED, COLOR BLANCO

R01bR01b REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURAREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA
LATEX ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED. COLOR ALATEX ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED. COLOR A
ELECCIÓN DE PROPIETARIO.ELECCIÓN DE PROPIETARIO.

R02bR02b EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DEEMPASTADO, LIJADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE
ACEITE DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED. COLOR A ELECCIÓN DEACEITE DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED. COLOR A ELECCIÓN DE
PROPIETARIOPROPIETARIO

R03R03 ENCHAPE TIPO MOSAICO PARA PISCINAENCHAPE TIPO MOSAICO PARA PISCINA

3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS

CODIGOCODIGO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
P01P01 PISO PARA PISCINA DE PIEZAS DE CUADROS INDIVIDUALES SUSPENDIDOS DE COPOLIMERO DEPISO PARA PISCINA DE PIEZAS DE CUADROS INDIVIDUALES SUSPENDIDOS DE COPOLIMERO DE

ALTO IMPACTO,  CON SISTEMA DE SUB ESTRUCTURA EN POLIOLEFINA TERMOPLASTICAALTO IMPACTO,  CON SISTEMA DE SUB ESTRUCTURA EN POLIOLEFINA TERMOPLASTICA
FLEXIBLE; DIMENIONES DE LOS CUADROS ARMABLES TIPO REGILLA DE 25CM X 25CM YFLEXIBLE; DIMENIONES DE LOS CUADROS ARMABLES TIPO REGILLA DE 25CM X 25CM Y
ESPESOR DE 12.70MM. SOBRE BASE DE CONCRETO (e= 7.5 CM) COLOR A DEFINIRESPESOR DE 12.70MM. SOBRE BASE DE CONCRETO (e= 7.5 CM) COLOR A DEFINIR

P02P02 PISO DE BASE DE CONCRETO (e=7.5 cm) CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE RESISTENCIAPISO DE BASE DE CONCRETO (e=7.5 cm) CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE RESISTENCIA
DE F'C 210 kg/cm2. ACABADO CON REVESTIMIENTO CEMENTICIO ACRILICIO Y MINERALDE F'C 210 kg/cm2. ACABADO CON REVESTIMIENTO CEMENTICIO ACRILICIO Y MINERAL
EXTRAFINO DE ALTA RESISTENCIA TERMICO Y ANTIDESLIZANTE, COLOR Y TEXTURA A DEFINIREXTRAFINO DE ALTA RESISTENCIA TERMICO Y ANTIDESLIZANTE, COLOR Y TEXTURA A DEFINIR

PI03PI03 PISO TIPO MOSAICO ANTIDESLIZANTE PARA PISCINAPISO TIPO MOSAICO ANTIDESLIZANTE PARA PISCINA

5. CUADRO DE VENTANAS

CODIGOCODIGO ANCHOANCHO ALTURAALTURA REPISAREPISA CANTIDADCANTIDAD DESCRIPCIONDESCRIPCION
V01V01 1.20 m1.20 m 0.40 m0.40 m 1.80 m1.80 m 44 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIOVENTANA DE MARCO DE ALUMINIO

TIPO PESADO ANODIZADO ALTIPO PESADO ANODIZADO AL
NATURAL CON PANEL CORREDIZONATURAL CON PANEL CORREDIZO
DE VIDRIO CLARO DE 5MM.DE VIDRIO CLARO DE 5MM.
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N

CUADRO DE VENTANAS MURO CORTINA

CLAVECLAVE ALTURAALTURA LONGITUDLONGITUD DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

MC1MC1 3.00 m3.00 m 5.58 m5.58 m

VENTANA DE VIDRIO NEVADO DE 6mm Y ESTRUCTURA DEVENTANA DE VIDRIO NEVADO DE 6mm Y ESTRUCTURA DE
ALUMINIO ANODIZADO, COLOR AL NATURAL, COMPUESTA PORALUMINIO ANODIZADO, COLOR AL NATURAL, COMPUESTA POR
CUERPO PROYECTABLE, INCLUYE OPERADOR DE EMPUJE,CUERPO PROYECTABLE, INCLUYE OPERADOR DE EMPUJE,
ESTRUCTURA, HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO PESADO.ESTRUCTURA, HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO PESADO.

MC1MC1 3.00 m3.00 m 6.00 m6.00 m

VENTANA DE VIDRIO NEVADO DE 6mm Y ESTRUCTURA DEVENTANA DE VIDRIO NEVADO DE 6mm Y ESTRUCTURA DE
ALUMINIO ANODIZADO, COLOR AL NATURAL, COMPUESTA PORALUMINIO ANODIZADO, COLOR AL NATURAL, COMPUESTA POR
CUERPO PROYECTABLE, INCLUYE OPERADOR DE EMPUJE,CUERPO PROYECTABLE, INCLUYE OPERADOR DE EMPUJE,
ESTRUCTURA, HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO PESADO.ESTRUCTURA, HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO PESADO.


