
NIVEL 1
756.00 m

NIVEL 2
760.80 m

NIVEL 3
765.60 m

NIVEL 4
770.40 m

NIVEL 5
775.20 m

NIVEL 6
780.00 m

NIVEL SOTANO 1
750.50 m

NIVEL SOTANO 2
745.00 m

NIVEL SOTANO 3
739.50 m

JUNTA SISMICA DE TORRE 1 Y JUNTA SISMICA DE TORRE 1 Y 
CUBO DE ELEVADORES Y CUBO DE ELEVADORES Y 
ESCALERASESCALERAS

4.204.20

PASAMANO DE TUBO REDONDO PASAMANO DE TUBO REDONDO 
DE 2" DE DIAMETRO DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO DE ACERO 
INOXIDABLE. UNIOEN ENTRE INOXIDABLE. UNIOEN ENTRE 
POSTE EMPOTRADA EN HUELLA POSTE EMPOTRADA EN HUELLA 
DE ESCALERA Y 3 BARANDASDE ESCALERA Y 3 BARANDAS

BARANDAL DE PASAMANO CON BARANDAL DE PASAMANO CON 
DOBLE ALTURA (0.90 M Y 0.70 M)DOBLE ALTURA (0.90 M Y 0.70 M)
DE ACERO INOXIDABLE DE DE ACERO INOXIDABLE DE 
TUBO REDONDO DE 2" DE TUBO REDONDO DE 2" DE 
DIAMETROS, EMPOTRADO EN PARED DIAMETROS, EMPOTRADO EN PARED 

4.204.20

4.054.05
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LOS ELEMENTOS LOS ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES NO DEBEN ESTRUCTURALES NO DEBEN 
SOBRESALIR DEL ROSTRO SOBRESALIR DEL ROSTRO 
DEDE
LAS PAREDES EN EL LADO LAS PAREDES EN EL LADO 
EXTERNO DE LOS CUBOS. EXTERNO DE LOS CUBOS. 
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780.00 m

NIVEL SOTANO 1
750.50 m
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VANO EN MURO, VANO EN MURO, 
PARA INSTALACIÓN PARA INSTALACIÓN 
DE INYECTORESDE INYECTORES
A SOTANO 2 Y 3A SOTANO 2 Y 3

LOUVERS PARA INGRESO LOUVERS PARA INGRESO 
DE VENTILACION DE VENTILACION 
NATURALNATURAL
Y VENTILACIÓN Y VENTILACIÓN 
MECANICA A SOTANOS MECANICA A SOTANOS 
2 Y 32 Y 3

DUCTO DEDUCTO DE
VENTILACIÓNVENTILACIÓN

DUCTO DEDUCTO DE
VENTILACIÓNVENTILACIÓN

DUCTO DEDUCTO DE
VENTILACIÓNVENTILACIÓN

DUCTO DEDUCTO DE
VENTILACIÓNVENTILACIÓN

DUCTO DEDUCTO DE
VENTILACIÓNVENTILACIÓN

DUCTO DEDUCTO DE
VENTILACIÓNVENTILACIÓN

DUCTO DEDUCTO DE
VENTILACIÓNVENTILACIÓN

DUCTO DEDUCTO DE
VENTILACIÓNVENTILACIÓN

4.20 m4.20 m

4.05 m4.05 m

LOS ELEMENTOS LOS ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES NO DEBEN ESTRUCTURALES NO DEBEN 
SOBRESALIR DEL ROSTRO SOBRESALIR DEL ROSTRO 
DEDE
LAS PAREDES EN EL LADO LAS PAREDES EN EL LADO 
EXTERNO DE LOS CUBOS. EXTERNO DE LOS CUBOS. 
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NIVEL 6 ROOFTOP
24.00 m
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TI-A-140

VER DETALLE VER DETALLE 
ESTRUCTURAL DE ESTRUCTURAL DE 
BOCINAS EN TI-BOCINAS EN TI-
ES-064ES-064
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RECUBRIMIENTO CUBOS DE ESCALERAS: RECUBRIMIENTO CUBOS DE ESCALERAS: 
SUMINISTRO E INSTALACIóN DE PANELES SUMINISTRO E INSTALACIóN DE PANELES 
ENCAPSULADOS PARA FACHADAS EXTERIORES ENCAPSULADOS PARA FACHADAS EXTERIORES 
ACABADO DE SIMULACIóN ACANALADA ACABADO DE SIMULACIóN ACANALADA 
ORIENTACIóN VERTICAL DE 250 MM DE ESPESOR ORIENTACIóN VERTICAL DE 250 MM DE ESPESOR 
COMO MíNIMO, SISTEMA DE FIJACIóN OCULTA COMO MíNIMO, SISTEMA DE FIJACIóN OCULTA 
DEJANDO LA CABEZA DEL TORNILLO DE FIJACIóN DEJANDO LA CABEZA DEL TORNILLO DE FIJACIóN 
DENTRO DE LA UNIóN DE PANEL CON EL PANEL DENTRO DE LA UNIóN DE PANEL CON EL PANEL 
UNA VEZ INSTALADO, RESISTENTE LA HUMEDAD, UNA VEZ INSTALADO, RESISTENTE LA HUMEDAD, 
RAYOS UV E INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, RAYOS UV E INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, 
TONALIDAD Y COLOR A ELEGIR POR EL INGENIERO. TONALIDAD Y COLOR A ELEGIR POR EL INGENIERO. 

RECUBRIMIENTO CUBOS DE ESCALERAS: SUMINISTRO E RECUBRIMIENTO CUBOS DE ESCALERAS: SUMINISTRO E 
INSTALACIóN DE PANELES ENCAPSULADOS PARA FACHADAS INSTALACIóN DE PANELES ENCAPSULADOS PARA FACHADAS 
EXTERIORES ACABADO DE SIMULACIóN ACANALADA ORIENTACIóN EXTERIORES ACABADO DE SIMULACIóN ACANALADA ORIENTACIóN 
VERTICAL DE 250 MM DE ESPESOR COMO MíNIMO, SISTEMA DE VERTICAL DE 250 MM DE ESPESOR COMO MíNIMO, SISTEMA DE 
FIJACIóN OCULTA DEJANDO LA CABEZA DEL TORNILLO DE FIJACIóN OCULTA DEJANDO LA CABEZA DEL TORNILLO DE 
FIJACIóN DENTRO DE LA UNIóN DE PANEL CON EL PANEL UNA FIJACIóN DENTRO DE LA UNIóN DE PANEL CON EL PANEL UNA 
VEZ INSTALADO, RESISTENTE LA HUMEDAD, RAYOS UV E VEZ INSTALADO, RESISTENTE LA HUMEDAD, RAYOS UV E 
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, TONALIDAD Y COLOR A ELEGIR POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, TONALIDAD Y COLOR A ELEGIR POR 
EL INGENIERO. EL INGENIERO. 

VER DETALLE VER DETALLE 
ESTRUCTURAL DE ESTRUCTURAL DE 
BOCINAS EN TI-BOCINAS EN TI-
ES-064ES-064

LáMINA MICROPERFORADA, COMPUESTA DE LáMINA DE 
PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO CON ALEACIONES 
DE ZINC Y ALUMINIO DE 1.06 M DE ANCHO Y LARGO 
DE ACUERDO A MODULACIóN DE PLANOS DE TALLER DEL 
FABRICANTE, DICHA LáMINA DEBE SER CHAPA 18. LA 
LáMINA DEBE SER DEL TIPO MINI ONDA R5 T7, CUYO 
DIáMETRO DE PERFORACIóN ES DE 5 MM Y LA 
DISTANCIA DE CENTRO A CENTRO DE AGUJEROS ES 7 
MM, ACABADO ESMALTADO. 

CENTRO DE MATERNIDAD 
NACER CON CARIÑO 

PROYECTO:

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

HOJA No.:AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRAULICO:

CONTENIDO:

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

REPUBLICA DE EL SALVADOR

INDICADAS

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

ABRIL 2024

MINISTERIO DE SALUD

TORRE I

CALLE LORENA

AL
AM
ED
A 
MA
NU
EL
 E
NR
IQ
UE
 A
RA
UJ
O

CALLE LOMA LINDA

CAL
LE 
ROM

A

AVENIDA LAS CAMELIAS

CALLE LA REFORMA

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO "EL NIDO"

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO ENTRE CALLE LORENA Y AVENIDA LAS
CAMELIAS, SAN SALVADOR.

DETALLES ARQUITECTONICOS GENERALES - GRADAS Y ELEVADOR SUR 02

TI-A-182OE:   1,277.00 m2
ARQ: 24.300.00 m2

8,143.15 m2
11.651.22 v2

MINSAL

MINSAL

MINSAL

MINSAL

MINSAL

CENTRO DE MATERNIDAD 
NACER CON CARIÑO "EL NIDO"

 1 : 100

SECCIÓN 2-2 DETALLE
CUBO DE GRADAS (EJES
3 Y 4) Y ELEVADOR

1
CENTRO DE MATERNIDAD 
NACER CON CARIÑO "EL NIDO"

 1 : 100

SECCION ELEVADORES
PARA PUBLICO

2
CENTRO DE MATERNIDAD 
NACER CON CARIÑO "EL NIDO"

1 : 75

FACHADA DE VENTANA Y
MURO DE ESCALERA

3


