SIN ESCALA

ESQUEMA DE UBICACION

CALLE LA REFORMA

UBICACION: CUARTO ELECTRICO NIVEL2 ALIMENTADOR: 3= THHN 210 AWG (F)-Cu
CODIGO _ST UPS Q T1 BARRAS: 200 A " NEUTRO: THHN 2/0 A\WG (N]-Cu
. i T3 GABINETE: FUERZA TIERRA:: 4 AWG
PROYECTO: PROYECTO NIDO MAIN BREAKER 1S0A -3 P DISTANCIA: S0m
ALIMENTADO DESDE UPS-40KVA VOLTAIJE: 208 v CAIDA DE TENSION: 1.47%
MONTAJE: Superficial CANALIZACION $ 2"
N* ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% NOMBRE EL EQUIPO
CIRCUMO OCUPADO VA THHN AWG V A B C AMPERIOS %
1 13 +1 PA-Q4 5000.0 4 AWG & AWG 208 2404 24.04 30A-2P 1.26
2 2 4 +1 PA-Q3 5000.0 4 AWG 8 AWG 208 2404 24 04 30A-2P 1.10
3 7 5 +1 PA-Q2 5000.0 4 AWG 8 AWG 208 2404 24 04 30A-2P 0.894
- 8 6 |+1PA-Q1 5000.0 4 AWG 8 AWG 208 2404 2404 30A-2P 0.75
CORRENTE TOTAL(A): 96.15 438.08 48.08
POTENCIA INSTALADA(KVA) 23.09
RESERVA (0) %, (KVA) 0.00
F.D. 1.00 FACTOR DE POTENCIA= 0.9
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 23.09 POTENCIA DEMANDADA(K W)= 20.78
UBICACION: NINVEL 3 ALIMENTADOR: 21 [3-THHM 2/0 AWG]-Cu
CODIGO'ST UPS UC|N T1 BARRAS: 400 A NEUTRO: 2)([1-THHN 210 AWG[N]]'CU
. Z a8 - TIERRA:: 1-# 210 AWG
PROYECTO: PROYECTO NIDO MAIN BREAKER 300A-3P DISTANCIA: S5m
ALIMENTADO DESDE UPS 80KVA VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION: 1.62%
N*ESPACIOS 42 MONTAJE: Superficial CANALIZACION & 2x2'
N* ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% NOWMBRE DE CARGA
CIRCUMO OCUPADO VA THHN AWG vV A B e AMPERIOS %
1 -3 +1 PA-01-UCIN 5000.0 8 AWG 8 AWG 208 24 04 24.04 30A-2P 1.34
2 2 4 +1 PA-02-UCIN 5000.0 8 AWG 8 AWG 208 2404 24.04 30A-2P 1.34
3 7 5 +1 PA-03-UCIN 5000.0 6 AWG 8 AWG 208 24.04 24.04 30A-2P 1.34
- 8 6 +1 PA-04-UCIN 5000.0 6 AWG 8 AWG 208 24.04 24.04 30A-2P 1.34
S g 1 +1 PA-0S-UCIN 5000.0 6 AWG 8 AWG 208 24.04 24 04 30A-2P 1.34
6 15 12 +1 PA-06-UCIN 5000.0 6 AWG 8 AWG 208 24,04 24.04 J0A-2P 1.34
7 13 15 +1 PA-07-UCIN 5000.0 6 AWG 8 AWG 208 24 .04 24.04 30A-2P 1.34
8 14 16 +1 PA-08-UCIN 5000.0 6 AWG 8 AWG 208 2404 24.04 30A-2P 1.34
9 19 17 +1 PA-0S-UCIN 5000.0 6 AWG 8 AWG 208 24 .04 24 04 30A-2P 1.34
10 20 18 +1 PA-01-UCI 5000.0 6 AWG 8 AWG 208 2404 2404 30A-2P 1.34
11 19 21 +1 PA-02-UCI S000.0 6 AWG 8 AWG 208 24.04 24.04 30A-2P 1.34
CORRIENTE TOTAL(A): 216.35 168.27 14423
POTENCIA INSTALADA(KVA) 63.51
F.D. 0.80 FACTOR DE POTENCIA= 0.9
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 50.81 POTENCIA DEMANDADA(K )= 45.73
UBICACION: NIVEL 3 ALIMENTADOR: 3- THHN 4/0 AWG (F)-Cu
- & ari i GABINETE: CENTRO DE CARGA PA TIERRA:: 2AWG
PROYECTO: PROYECTO NIDO MAIN BREAKER 175-3P DISTANCIA: 55m
ALIMENTADO DESDE UPS DE 60 KVA VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION: 1.52%
N*ESPACIOS 42 MONTAJE: Superficial CANALIZACION é 25"
N* ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% NOMBRE DE CARGA
CIRCUITO OCUPADO VA THHN AWG Vv A B C AMPERIOS %
1 13 +1 PA-01-UTIN 5000.0 4 AWG 8 AWG 208 24 04 2404 30A-2P 0.84
2 2 4 +1 PA-02-UTIN 5000.0 4 AWG 8 AWG 208 24.04 2404 30A-2P 0.84
3 7 5 +1 PA-03-UTIN 5000.0 4 AWG 8 AWG 208 24 04 2404 30A-2P 0.84
< 8 6 +1 PA-04-UTIN 5000.0 4 AWG 8 AWG 208 24.04 24.04 30A-2P 0.84
5 9 11 +1 PA-05-UTIN 5000.0 4 AWG 8 AWG 208 2404 2404 30A-2P 0.84
6 15542 +1 PA-08-UTIN 5000.0 4 AWG 8 AWG 208 2404 24.04 30A-2P 0.84
7 13..15 +1 PA-07-UTIN 5000.0 4 AWG 8 AWG 208 24 04 2404 30A-2P 0.84
8 14 16 +1 PA-08-UTIN 5000.0 4 AWG 8 AWG 208 24.04 2404 30A-2P 0.84
9 i L 5 +1 PA-08-UTIN 5000.0 4 AWG 8 AWG 208 24 04 2404 30A-2P 0.84
10 20 18 +1 PA-10-UTIN 5000.0 4 ANG 8 AWG 208 2404 2404 30A-2P 0.84
CORRIENTE TOTAL(A): 192.31 144.23 14423
POTENCIA INSTALADA(KVA) 57.73
RESERVA (10) %, (KVA) 577
F.D. 0.80 FACTOR DE POTENCIA= 0.9
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 51.96 POTEMNCIA DEMANDADA(K )= 46.76
UBICACION: CUARTO ELECTRICO SOTANO 1 ALIMENTADOR: 31 [3-THHN 4/0 AWG]-Cu
CODIGO - TGN LU To T1 BARRAS: 800 A 3 NEUTRO: 3x [1'THHN 40 AWG [N]]-Cu
. = ™ GABINETE: PANELBOARD TIERRA:: 1-# 210 AWG
PROYECTO: PROYECTO NIDO MAIN BREAKER 700A-3P DISTANCIA: 16m
ALIMENTADO DESDE PPN-T1 VOLTAIJE: 208 v CAIDA DE TENSION: 0.43%
MONTAJE: Superficial CANALIZACION & 3X2 "
N* ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% NOMBRE EL EQUIPO
CIRCUIMO OCUPADO VA THHN AWG V A B C AMPERIOS %
1 1 3 5 |+1 STN-SOTANO-3-S3 1824.0 4 AWG 8 AWG 208 5.06 5.06 5.06 40A-3P 0.27
2 2 4 6 |+1STN-LAV-S1-T1 43557 6 AWG 8 AWG 208 12.09 12.09 12.08 40A-3P 0.41
3 79 .11 +1 STN-LUTO-1-T1 30337.0 1/0 AWG 4 AWG 208 84.21 84.21 84.21 125A-3P 1.26
- 8 10 12 | +1 STN-LUTO-2-T1 13459.0 2 AWG 8 AWG 208 37.36 37.36 37.36 S50A-2P 0.99
S 13 15 17| +1 STN-LUTO-3-T1 22625.6 1/0 AWG 4 AWG 208 62.80 62.80 62.80 100A-3P 119
6 14 16 18 +1 STN-LUTO-4-T1 40732.9 3/0 AWG 4 AWG 208 113.07 113.07 113.07 175A-3P 1.42
7 19 21 23 +1 STN-LUTO-5-T1 40732.9 3/0 AWG 4 AWG 208 113.07 113.07 113.07 175A-3P 1.54
8 20 22 24 +1 STN-LUTO-AZOTEA-T1 15357.7 2/0 AWG 4 AWG 208 4263 4263 4263 B0A-3P 1.24
9 25 27 29 +1 STN-OXKT1 222425 2/0 AWG 4 AWG 208 61.74 61.74 61.74 100A-3P 1.31
10 26 28 30 +1 STN-SOTANO-2-S2 1438.1 6 AWG 8 AWG 208 3.99 3.99 3.99 40A-3P 0.31
CORRIENTE TOTAL(A): 536.02 536.02 536.02
POTENCIA INSTALADA(KVA) 193.11
RESERVA (0) %, (KVA) 0.00
F.D. 0.90 FACTOR DE POTENCIA= 0.9
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 173.79 POTEMNCIA DEMANDADAK )= 156.41
UBICACION: TORRE 2 ALMENTADOR: 3- THHM 250 MCM [F1-Cu
= 3 GABINETE: GEMERAL TEERRA:: 285
PROYECTO: NIDO AN BREAKER Z00A-3P DISTANCLA: 1am
ALIMENTADO DESDE WOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION: 0.33%
MONTAJE: Superficial CANALZACION & 25"
N* ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALMENTADOR TIERRA WVOLTAJE CORRIENTE (A} PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUMO QCUPADO WA THHN AWG WV A B C AMPERIOS %o
1 1 +15 118 540.0 10 AWG 12 AWG 120 450 154-1P 158 CASETA DE MAQUINAS
2 3 +20 L1+7 L2 926.0 10 AWG 12 AWG 120 7.2 154-1P 2.07 PISCINA
3 5 +1 CAJA NEMA EQUIPO PISCINA 1714.5 10 AWG 12 AWG 208 478 478 478 20A-3P 1.16 PISCINA
4 2 4 § |AGUAPOTABLE 47637.3 A/ AWG 2 AWG 208 13223 13223 132.23 1754-3P 1.98 CISTERMA CASETA VIGILANCLA
5 11 +7 VENTILADOR DE TECHO 6222 10 AWG 12 AWG 120 5.19 15A-1P 1.55 PISCINA
CORRIENTE TOTAL(A): 141.45 144,71 14218
POTEMCLA INSTALADAKWA) 51.44
RESERWVA (10) %, (KWA) 514
F.D. 100% FACTOR OE POTENCK= 0.5
POTEMCLA DEMANDADA (KA 56.59 POTERNCES DEMANDADAK W= 50.93
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