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NOTA: VER ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA VENTILADORES EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO.

PLANTA DE CIELO REFLEJADO - PISCINA

CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARINO "EL NIDO"

6. CUADRO DE CIELOS FALSO

CODIGO DESCRIPCION

CFO1 CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 4’ x 2’ Y 6 mm DE ESPESOR COLOR BLANCO,

SUSPENDIDO CON ALAMBRE GLAVANIZADO #14 TIPO ENTORCHADO. INCLUYE
ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 m. EN AMBOS SENTIDOS.

SOBRE PERFILERIA DE LATON TIPO PESADO PREPINTADO COLOR BLANCO AL HORNO,

CFO2 CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 2’ x 2 Y 6 mm DE ESPESOR COLOR BLANCO,

SUSPENDIDO CON ALAMBRE GLAVANIZADO #14 TIPO ENTORCHADO. INCLUYE
ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 m. EN AMBOS SENTIDOS.

SOBRE PERFILERIA DE LATON TIPO PESADO PREPINTADO COLOR BLANCO AL HORNO,
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DETALLE DE PLANTA DE PISCINA
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CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARINO "EL NIDO"

PISO PARA PISCINA DE PIEZAS DE
CUADROS INDIVIDUALES
SUSPENDIDOS DE COPOLIMERO DE
ALTO IMPACTO, CON SISTEMA DE
SUB ESTRUCTURA EN POLIOLEFINA
TERMOPLASTICA FLEXIBLE;
DIMENIONES DE LOS CUADROS
ARMABLES TIPO REGILLA DE 25CM X
25CM Y ESPESOR DE 12.70MM.
SOBRE BASE DE CONCRETO (e= 7.5
CM) COLOR A DEFINIR

ISO-PISCINA

CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARINO "EL NIDO"

PO1

ESQUEMA DE UBICACION
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PASAMANO DE AGARRADERA:
ASIDERAS CONSTRUIDAS EN ACERO
INOXIDABLE AISI 316, PULIDO
BRILLANTE @ 43 MM, FACILES DE
MONTAR, CON ESTRUCTURA
EMPOTRADA A PISO DE LA PISCINA,
P02 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION.
CENTRO DE MATERNIDAD
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PISO TIPO MOSAICO ANTIDESLIZANTE
PARA PISCINA
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REPUBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO:

CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARINO "EL NIDO"

CONCURSO No:

DIRECCION:

EX-EDIFICIO CANAL 2, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, ENTRE AV. LAS
CAMELIAS Y CALLE ORELLANA, SAN SALVADOR.

CONTENIDO:

PLANOS DE ACABADOS DE PISCINA

DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:

MINSAL MINSAL
DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:

MINSAL MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

MINSAL INDICADAS ABRIL 2024
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.:
8,143.15 m2 OE: 3,046.20 m2 OE-ARQ-36B OBRAS
11,656.64 v2 ARQ: 4,622.00 m2 EXTERIORES




