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NOTA: EL DISEÑO DE PLACAS Y PERNOS DE LAS 
COLUMNAS, DEBEN CONSIDERARSE ENTERRADAS 
O ALTERNATIVAS DE DISEÑO QUE NO AFECTEN LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVISIONES ARQUITECTONICAS.  

CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 2'CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 2'
x 2' Y 6 mm DE ESPESOR COLORx 2' Y 6 mm DE ESPESOR COLOR

BLANCO, SOBRE PERFILERIA DEBLANCO, SOBRE PERFILERIA DE
LATÓN TIPO PESADO PREPINTADOLATÓN TIPO PESADO PREPINTADO

COLOR BLANCO AL HORNO,COLOR BLANCO AL HORNO,
SUSPENDIDO CON ALAMBRESUSPENDIDO CON ALAMBRE

GLAVANIZADO #14 TIPOGLAVANIZADO #14 TIPO
ENTORCHADO. INCLUYEENTORCHADO. INCLUYE

ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTEARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE
A CADA 2.40 m. EN AMBOSA CADA 2.40 m. EN AMBOS

SENTIDOS.SENTIDOS.

PASAMANO DE AGARRADERA:PASAMANO DE AGARRADERA:
ASIDERAS CONSTRUIDAS EN ACEROASIDERAS CONSTRUIDAS EN ACERO

INOXIDABLE AISI 316, PULIDOINOXIDABLE AISI 316, PULIDO
BRILLANTE Ø 43 MM, FÁCILES DEBRILLANTE Ø 43 MM, FÁCILES DE

MONTAR, CON ESTRUCTURAMONTAR, CON ESTRUCTURA
EMPOTRADA A PISO DE LA PISCINA,EMPOTRADA A PISO DE LA PISCINA,

INCLUYE ACCESORIOS PARA SUINCLUYE ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN.CORRECTA INSTALACIÓN.
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NOTA: EL DISEÑO DE PLACAS Y PERNOS DE 
LAS COLUMNAS, DEBEN CONSIDERARSE 
ENTERRADAS O ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
QUE NO AFECTEN LA DISTRIBUCIÓN DE 
DIVISIONES ARQUITECTONICAS.
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VIGA PROYECTADA PARA SOPORTE DE CORTASOLES TORRE IIVIGA PROYECTADA PARA SOPORTE DE CORTASOLES TORRE II

PASAMANO DE AGARRADERA:PASAMANO DE AGARRADERA:
ASIDERAS CONSTRUIDAS EN ACEROASIDERAS CONSTRUIDAS EN ACERO

INOXIDABLE AISI 316, PULIDOINOXIDABLE AISI 316, PULIDO
BRILLANTE Ø 43 MM, FÁCILES DEBRILLANTE Ø 43 MM, FÁCILES DE

MONTAR, CON ESTRUCTURAMONTAR, CON ESTRUCTURA
EMPOTRADA A PISO DE LA PISCINA,EMPOTRADA A PISO DE LA PISCINA,

INCLUYE ACCESORIOS PARA SUINCLUYE ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN.CORRECTA INSTALACIÓN.

CUBIERTA DE TECHO: COMPUESTOCUBIERTA DE TECHO: COMPUESTO
DE UNA CUBIERTA SUPERIOR DEDE UNA CUBIERTA SUPERIOR DE

ACERO ALUMINIZADOACERO ALUMINIZADO CON UN CON UN
NÚCLEO DE ESPUMA DENÚCLEO DE ESPUMA DE

POLIURETANO Y UNA CUBIERTAPOLIURETANO Y UNA CUBIERTA
INFERIOR DE VINIL REFORZADO DEINFERIOR DE VINIL REFORZADO DE

POLIPROPILENO.POLIPROPILENO.

PISO DE BASE DE CONCRETO (e=7.5PISO DE BASE DE CONCRETO (e=7.5
cm) CON ELECTROMALLAcm) CON ELECTROMALLA

6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C
210 kg/cm2. ACABADO CON210 kg/cm2. ACABADO CON
REVESTIMIENTO CEMENTICIOREVESTIMIENTO CEMENTICIO

ACRILICIO Y MINERAL EXTRAFINO DEACRILICIO Y MINERAL EXTRAFINO DE
ALTA RESISTENCIA TERMICO YALTA RESISTENCIA TERMICO Y

ANTIDESLIZANTE, COLOR Y TEXTURAANTIDESLIZANTE, COLOR Y TEXTURA
A DEFINIRA DEFINIR

CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 4'CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 4'
x 2' Y 6 mm DE ESPESOR COLORx 2' Y 6 mm DE ESPESOR COLOR

BLANCO, SOBRE PERFILERIA DEBLANCO, SOBRE PERFILERIA DE
LATÓN TIPO PESADO PREPINTADOLATÓN TIPO PESADO PREPINTADO

COLOR BLANCO AL HORNO,COLOR BLANCO AL HORNO,
SUSPENDIDO CON ALAMBRESUSPENDIDO CON ALAMBRE

GLAVANIZADO #14 TIPOGLAVANIZADO #14 TIPO
ENTORCHADO. INCLUYEENTORCHADO. INCLUYE

ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTEARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE
A CADA 2.40 m. EN AMBOSA CADA 2.40 m. EN AMBOS

SENTIDOS.SENTIDOS.

PISO PARA PISCINA DE PIEZAS DEPISO PARA PISCINA DE PIEZAS DE
CUADROS INDIVIDUALESCUADROS INDIVIDUALES

SUSPENDIDOS DE COPOLIMERO DESUSPENDIDOS DE COPOLIMERO DE
ALTO IMPACTO,  CON SISTEMA DEALTO IMPACTO,  CON SISTEMA DE
SUB ESTRUCTURA EN POLIOLEFINASUB ESTRUCTURA EN POLIOLEFINA

TERMOPLASTICA FLEXIBLE;TERMOPLASTICA FLEXIBLE;
DIMENIONES DE LOS CUADROSDIMENIONES DE LOS CUADROS

ARMABLES TIPO REGILLA DE 25CM XARMABLES TIPO REGILLA DE 25CM X
25CM Y ESPESOR DE 12.70MM.25CM Y ESPESOR DE 12.70MM.

SOBRE BASE DE CONCRETO (e= 7.5SOBRE BASE DE CONCRETO (e= 7.5
CM) COLOR A DEFINIRCM) COLOR A DEFINIR

PUERTA DE FIBROPANEL DEPUERTA DE FIBROPANEL DE
DENSIDAD MEDIA (MDF) FORRADA ADENSIDAD MEDIA (MDF) FORRADA A

AMBAS CARAS, BISAGRAS TIPOAMBAS CARAS, BISAGRAS TIPO
ALCAYATE DE 4", CERRADURA TIPOALCAYATE DE 4", CERRADURA TIPO

PALANCA DE USO PESADO;PALANCA DE USO PESADO;
MOCHETA, CONTRAMARCO Y TOPEMOCHETA, CONTRAMARCO Y TOPE

INTEGRADO EN UNA SOLA PIEZA DEINTEGRADO EN UNA SOLA PIEZA DE
MADERA.MADERA.

PASAMANO DE AGARRADERA:PASAMANO DE AGARRADERA:
ASIDERAS CONSTRUIDAS EN ACEROASIDERAS CONSTRUIDAS EN ACERO

INOXIDABLE AISI 316, PULIDOINOXIDABLE AISI 316, PULIDO
BRILLANTE Ø 43 MM, FÁCILES DEBRILLANTE Ø 43 MM, FÁCILES DE

MONTAR, CON ESTRUCTURAMONTAR, CON ESTRUCTURA
EMPOTRADA A PISO DE LA PISCINA,EMPOTRADA A PISO DE LA PISCINA,

INCLUYE ACCESORIOS PARA SUINCLUYE ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN.CORRECTA INSTALACIÓN.
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VENTANA DE MARCO DE ALUMINIOVENTANA DE MARCO DE ALUMINIO
TIPO PESADO ANODIZADO ALTIPO PESADO ANODIZADO AL

NATURAL CON PANEL CORREDIZO DENATURAL CON PANEL CORREDIZO DE
VIDRIO CLARO DE 5MM.VIDRIO CLARO DE 5MM. AC´

14.2914.29

CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 4'CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 4'
x 2' Y 6 mm DE ESPESOR COLORx 2' Y 6 mm DE ESPESOR COLOR

BLANCO, SOBRE PERFILERIA DEBLANCO, SOBRE PERFILERIA DE
LATÓN TIPO PESADO PREPINTADOLATÓN TIPO PESADO PREPINTADO

COLOR BLANCO AL HORNO,COLOR BLANCO AL HORNO,
SUSPENDIDO CON ALAMBRESUSPENDIDO CON ALAMBRE

GLAVANIZADO #14 TIPOGLAVANIZADO #14 TIPO
ENTORCHADO. INCLUYEENTORCHADO. INCLUYE

ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTEARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE
A CADA 2.40 m. EN AMBOSA CADA 2.40 m. EN AMBOS

SENTIDOS.SENTIDOS.

PARED DE BLOQUE DE CONCRETOPARED DE BLOQUE DE CONCRETO
DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CONDE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON

REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL,REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL,
SOLERAS INTERMEDIAS Y DESOLERAS INTERMEDIAS Y DE

CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADOCORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO
DE CELDAS Y TRATAMIENTO YDE CELDAS Y TRATAMIENTO Y

SELLADO DE JUNTASSELLADO DE JUNTAS

PARED DE BLOQUE DE CONCRETOPARED DE BLOQUE DE CONCRETO
DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CONDE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON

REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL,REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL,
SOLERAS INTERMEDIAS Y DESOLERAS INTERMEDIAS Y DE

CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADOCORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO
DE CELDAS Y TRATAMIENTO YDE CELDAS Y TRATAMIENTO Y

SELLADO DE JUNTASSELLADO DE JUNTAS

VENTANA DE VIDRIO NEVADO DEVENTANA DE VIDRIO NEVADO DE
6mm Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO6mm Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO
ANODIZADO, COLOR AL NATURAL,ANODIZADO, COLOR AL NATURAL,

COMPUESTA POR CUERPOCOMPUESTA POR CUERPO
PROYECTABLE, INCLUYE OPERADORPROYECTABLE, INCLUYE OPERADOR

DE EMPUJE, ESTRUCTURA, HERRAJESDE EMPUJE, ESTRUCTURA, HERRAJES
Y ACCESORIOS PARA USO PESADO.Y ACCESORIOS PARA USO PESADO.

VENTANA DE VIDRIO CLAROVENTANA DE VIDRIO CLARO
LAMINADO DE 5mm Y ESTRUCTURALAMINADO DE 5mm Y ESTRUCTURA
DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR ALDE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR AL
NATURAL, COMPUESTA POR CUERPONATURAL, COMPUESTA POR CUERPO
PROYECTABLE, INCLUYE OPERADORPROYECTABLE, INCLUYE OPERADOR

DE EMPUJE, ESTRUCTURA, HERRAJESDE EMPUJE, ESTRUCTURA, HERRAJES
Y ACCESORIOS PARA USO PESADO.Y ACCESORIOS PARA USO PESADO.

PUERTA DE ESTRUCTURA DEPUERTA DE ESTRUCTURA DE
ALUMINIO ANODIZADO Y VIDRIOALUMINIO ANODIZADO Y VIDRIO

NEVADO 8 MM.NEVADO 8 MM.

CUBIERTA DE TECHO: COMPUESTOCUBIERTA DE TECHO: COMPUESTO
DE UNA CUBIERTA SUPERIOR DEDE UNA CUBIERTA SUPERIOR DE

ACERO ALUMINIZADOACERO ALUMINIZADO CON UN CON UN
NÚCLEO DE ESPUMA DENÚCLEO DE ESPUMA DE

POLIURETANO Y UNA CUBIERTAPOLIURETANO Y UNA CUBIERTA
INFERIOR DE VINIL REFORZADO DEINFERIOR DE VINIL REFORZADO DE

POLIPROPILENO.POLIPROPILENO.
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CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO "EL NIDO"

EX-EDIFICIO CANAL 2, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, ENTRE AV. LAS
CAMELIAS Y CALLE ORELLANA, SAN SALVADOR.

SECCIONES E ISOMETRICOS ARQUITECTONICOS DE PISCINA

OE-ARQ-35OE:   3,046.20 m2
ARQ: 4,622.00 m2

8,143.15 m2
11,656.64 v2
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2
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SECCIÓN ARQUITECTONICA C-C - PISCINA
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