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Y ESTRUCTURA DE ALUMINIOY ESTRUCTURA DE ALUMINIO
ANODIZADO, COLOR AL NATURAL,ANODIZADO, COLOR AL NATURAL,
COMPUESTA POR CUERPOS (24COMPUESTA POR CUERPOS (24
PROYECTABLES + 6 FIJOS) , INCLUYEPROYECTABLES + 6 FIJOS) , INCLUYE
OPERADOR DE EMPUJE, ESTRUCTURA,OPERADOR DE EMPUJE, ESTRUCTURA,
HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USOHERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO
PESADO. MODULACION DE ACUERDO APESADO. MODULACION DE ACUERDO A
PLANO O POR RECOMENDACIÓN DELPLANO O POR RECOMENDACIÓN DEL
FABRICANTE.FABRICANTE.

DIVISIONES DE VIDRIO FIJO NEVADO DEDIVISIONES DE VIDRIO FIJO NEVADO DE
6MM CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO6MM CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO
ANODIZADO COLOR AL NATURAL.ANODIZADO COLOR AL NATURAL.
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PISO DE BASE DE CONCRETO (e=7.5PISO DE BASE DE CONCRETO (e=7.5
cm) CON ELECTROMALLAcm) CON ELECTROMALLA

6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C
210 kg/cm2. ACABADO CON210 kg/cm2. ACABADO CON
REVESTIMIENTO CEMENTICIOREVESTIMIENTO CEMENTICIO

ACRILICIO Y MINERAL EXTRAFINO DEACRILICIO Y MINERAL EXTRAFINO DE
ALTA RESISTENCIA TERMICO YALTA RESISTENCIA TERMICO Y

ANTIDESLIZANTE, COLOR Y TEXTURAANTIDESLIZANTE, COLOR Y TEXTURA
A DEFINIRA DEFINIR
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VENTANA DE MARCO DE ALUMINIOVENTANA DE MARCO DE ALUMINIO
TIPO PESADO ANODIZADO ALTIPO PESADO ANODIZADO AL

NATURAL CON PANEL CORREDIZO DENATURAL CON PANEL CORREDIZO DE
VIDRIO CLARO DE 5MM.VIDRIO CLARO DE 5MM.
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TIPO PESADO ANODIZADO ALTIPO PESADO ANODIZADO AL
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VIDRIO CLARO DE 5MM.VIDRIO CLARO DE 5MM.
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PARED DE BLOQUE DE CONCRETOPARED DE BLOQUE DE CONCRETO
DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CONDE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON

REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL,REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL,
SOLERAS INTERMEDIAS Y DESOLERAS INTERMEDIAS Y DE

CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADOCORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO
DE CELDAS Y TRATAMIENTO YDE CELDAS Y TRATAMIENTO Y

SELLADO DE JUNTASSELLADO DE JUNTAS
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CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO "EL NIDO"

EX-EDIFICIO CANAL 2, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, ENTRE AV. LAS
CAMELIAS Y CALLE ORELLANA, SAN SALVADOR.

PLANOS Y ELEVACIONES ARQUITECTONICOS DE PISCINA

OE-ARQ-34OE:   3,046.20 m2
ARQ: 4,622.00 m2

8,143.15 m2
11,656.64 v2
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PLANTA ARQUITECTONICA - NIVEL 1 - PISCINA
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ELEVACIÓN ARQUITECTONICA ESTE - PISCINA
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ELEVACIÓN ARQUITECTONICA NORTE - PISCINA
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ELEVACIÓN ARQUITECTONICA OESTE - PISCINA
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ELEVACIÓN ARQUITECTONICA SUR - PISCINA
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