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LOUVER  CON ASPAS TIPO LOUVER  CON ASPAS TIPO ““JJ””,,
MARCO CON SOPORTE INFERIORMARCO CON SOPORTE INFERIOR

INCLINADO, SOPORTES VERTICALESINCLINADO, SOPORTES VERTICALES
DE 4'' DE PROFUNDIDAD, 53% ÁREADE 4'' DE PROFUNDIDAD, 53% ÁREA

LIBRE (4 PIES X 4 PIES) Y 691LIBRE (4 PIES X 4 PIES) Y 691
PPM VELOCIDAD DE ÁREA LIBRE ENPPM VELOCIDAD DE ÁREA LIBRE EN
EL PUNTO INICIAL DE PENETRACIÓNEL PUNTO INICIAL DE PENETRACIÓN
SON CERTIFICACIÓN AMCA 500-LSON CERTIFICACIÓN AMCA 500-L
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NIVEL DE PISO EXTERIORNIVEL DE PISO EXTERIOR
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PUERTA METÁLICA DOBLE FORRO DEPUERTA METÁLICA DOBLE FORRO DE
LAMINA 1/16" AMBAS CARASLAMINA 1/16" AMBAS CARAS

ACABADO EXTERIOR CON PINTURAACABADO EXTERIOR CON PINTURA
AUTOMOTRIZ COLOR GRIS PERLAAUTOMOTRIZ COLOR GRIS PERLA

ACABADO INTERIOR DOS MANOS DEACABADO INTERIOR DOS MANOS DE
ANTICORROSIVO TODO APLICADO CONANTICORROSIVO TODO APLICADO CON

SOPLETESOPLETE
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CENTRO DE MATERNIDAD 
NACER CON CARIÑO 
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CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO "EL NIDO"

EX-EDIFICIO CANAL 2, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, ENTRE AV. LAS
CAMELIAS Y CALLE ORELLANA, SAN SALVADOR.

PLANO DE CONJUNTO - CASETA DE MAQUINAS

OE-ARQ-40OE:   3,046.20 m2
ARQ: 4,622.00 m2

8,143.15 m2
11,651.22 v2

MINSAL

MINSAL

MINSAL

MINSAL

MINSAL

CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO "EL NIDO" 1 : 75

PLANTA ARQUITECTONICA  DE CONJUNTO - NIVEL 1
- CASETA DE MAQUINAS1

CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO "EL NIDO"  1 : 50

ELEVACIÓN ARQUITECTONICA OESTE - CASETA DE
MAQUINAS2

CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARIÑO "EL NIDO"  1 : 50

ELEVACIÓN ARQUITECTONICA ESTE - CASETA DE
MAQUINAS3


