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MEMORIA CONCEPTUAL DE DISENO DE LA
CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA
Y HOSPITAL DE DIA_HNR

A continuacién, se describen los criterios técnicos conceptuales, estos servirin como insumo a los
oferentes para conocer las pautas iniciales de disefio en las diferentes especialidades previo al desarrollo
detallado del Proyecto de Diseno por parte del Contratista. Las areas podran ajustarse (enmarcado en

la normativa técnica de referencia) al momento del desarrollo de la Fase 1 Disefio de acuerdo a las
definidas en el Anexo 1_ PMA.

1. ARQUITECTURA
1.1 ANALISIS DE SITIO

Se propone emplazar la edificacién y sus volimenes principales .
en sentido Este-Oeste, procurando el aprovechamiento de las ———
técnicas pasivas bioclimaticas para ventilar e iluminar de manera |
natural los espacios al interior de la edificaciéon. Ademas, se prevé
que producto del emplazamiento propuesto, se facilite la
separacion de ingresos y, por consecuencia, los flujos de personas
al interior.

La disposicién de los volimenes principales, facilitaran el vinculo
con el resto del complejo del Hospital Nacional Rosales, a través r
de una pasarela que le da continuidad al flujo -de personas, siendo o 1 empiazamiento de edificacion
una prolongaciéon horizontal de este altimo.

1.2 GEOMETRIA Y LENGUAJE EDIFICADO

La edificaciéon compuesta por 2 volamenes principales sobre
nivel de calle. Es regular en su geometria, el primero sobre planta
baja en forma de dos rectangulos interceptados y, el segundo, de
4 niveles sobre el primero.

Alberga la mayor cantidad de servicios asistenciales, se irgue en
sentido Este-Oeste, con dimensiones aproximadas de 85m x
25m, esta tltima dimension,

con el proposito de facilitar la ventilacion cruzada al interior de
ambientes entre las fachadas paralelas.

Adosados al volumen principal se encuentran la circulacion
vertical de todo el proyecto. Con 4 bloques a los costados del
principal.

Imagen 2: volumetria del proyecto

La edificacién que se diseflara y construira, deberd contemplar

materiales que proyecten un caricter de innovacidn constructiva y tecnoldgica, de manera que
proyecten en sus formas, superficies de envolvente y texturas, el caracter de una edificacidn institucional
de vanguardia.



1.3 MARCO DE ESTRUCTURAS

El marco estructural propuesto considera un méddulo capaz de | 10 |
albergar desde una distribucion de 6 plazas de estacionamiento,

. . . . iy -~ = - - — —
hasta un area asistencial, un grupo de consultorios o quir6fano en
aquellas areas que se requieran bajo dimensiones normadas | I
hospitalarias. =

«©

Ademas, es flexible en cuanto a la funcién futura de los espacios ‘ |
en la vida ttil de la edificacidn. Se enmarca dentro de una reticula | A SIS
con multiplos de 0.90m, capaz de adaptarse a la nueva demanda

por cambios tecnoldgicos, actualizacién del equipo médico o, a

L. L. L. Imagen 3: modulo estructural propuesto
nuevas tecnicas y procedlmlentos médicos.

1.4 ACCESOS
1.4.1 PEATONAL

El acceso principal para personas visitantes estara proyectado de T g
cara a la Plaza de la Salud, esto permitird aprovechar el : -

equipamiento urbano ya dado en la ciudad, generando un area

de transicion entre la edificacién y el exterior. Este acceso

servird de punto de control central de pacientes y visitantes.

Asi también, se debera proyectar un acceso peatonal de personal ~ _ i i |
sobre la 23 Av. Sur, que permita separar los flujos desde su . S OREITIITTIT l. F
ingreso. A LTEmrws |
V g, L5 |
1.42 VEHICULAR Imagen 4: accesos peatonales

e Creacion del acceso costado 1va Calle Poniente (Acceso 1y
1): B \f%—ff;‘gm 1

Este acceso se proyecta por esta calle, dado que, en la porcion

AUBREEE BREE o4

frente a la cuadra a intervenir, la misma se ensancha a un 3er & |

carril, lo que facilitar la desaceleracion para el ingreso. ] — o

Por otro lado, la incorporaciéon a dicha calle, permitird a los 3

conductores poder dirigirse al Norte, Oeste y hasta al Sur de la 1 == o= ‘.
ciudad, dado que se permite el giro a la izquierda en la

interseccidén de la 1ra Calle Poniente con la 25 Av. Sur. S =
Imagen 5: accesos vehiculares

-
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Ademas, el nivel establecido de Sétano 1, permite desarrollar una
rampa con una pendiente alrededor del 15% quedando en un punto intermedio respecto de la altura
de la calle y la Planta Baja (Niv. 0+0.00)

e Creacion del acceso costado 23 Av. Sur (Acceso 2):

La generacién del ingreso sobre la 23 Av. Sur es debido a que de las 4 calles que bordean el terreno,
es la de menor circulacién vehicular, facilitando ingreso y egreso de los vehiculos.



La posicion del ingreso a un tercio de la longitud del lindero de la calle, es debido a que permite no

ganar demasiada altura respecto al nivel del S6tano 1, evitando la generacion de rampas con pendientes

pronunciadas.

e Creacion del acceso costado 25 Av. Sur (Acceso 3):

Se propone generar un ingreso alterno para visitantes, con el propdsito que se realice desde la 25 Av.

Sur, generando una bahia ubica al interior del terreno, esto permitird generar un desembarco techado

cercano al acceso principal de visitas en la edificacién, sirviendo éste como punto de control central

del edificio (ver imagen 5, numeral 3).

1.5 ESTACIONAMIENTO

Para el caso de los estacionamientos, se proyectan 2 niveles, con
una altura libre para el Sétano 1, de 4.50m y para el Sétano 2, de
4.30m. La diferencia de altura entre ambos, obedece a que en el
nivel del sétano 1, se ubicara la casa de maquinas, por lo que, a
partir de esta, se derivaran las principales lineas de alimentacion de
los sistemas.

La capacidad estimada es de 150 plazas por nivel, mis algunas areas
para colocacion de equipos, casetas de bombas y algunas bodegas,
entre otros.

Para el caso del Sotano 1, se prevé hacer coincidir el nivel con el
futuro crecimiento de la edificacién, de tal manera que albergue
plazas de estacionamientos sobre suelo natural (ver imagen
5/Sétano 1 color café).

El flujo principal al interior se prevé sea de tipo circular, de manera
que los conductores tengan posibilidad de circulacién franca en
ambos sentidos.

De acuerdo al marco estructural usado, los carriles de rodaje estan
previstos que tengan un ancho aproximado de 6.0m.

Cercanos a la circulacion vertical deberan colocarse las plazas para
personas con movilidad reducida, de tal forma, de evitar mayores
desplazamientos para su acceso.
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Imagen 5: estacionamientos propuestos.



1.6 CIRCULACIONES
1.6.1 HORIZONTAL

Para el caso de las circulaciones horizontales, se propone la
separacion de estas desde sus ingresos. Es decir, una exclusiva para
pacientes y otra para personal médico y auxiliar.

Con esta separacién se evitard el cruce recurrente de las
actividades al interior de la edificacion, sobre todo, en el nivel de
planta baja donde se desarrollan la mayor cantidad de ellas (ver
imagen 6)

En los niveles superiores, se debera mantener la separacién de
las circulaciones, para ello se disponen las dreas de espera de
forma lineal (linea naranja) al sur y las areas técnicas y de
apoyo a los consultorios o asistenciales al lado contrario (ver
imagen 7).

Para el caso del nivel 3, se proyecta una pasarela sobre la 25
Av. Sur, con el propédsito de vincular de manera directa con
el resto de la actividad del Hospital Nacional Rosales (ver
imagen 8).

Las circulaciones horizontales ademas de servir como
recorrido de las personas, seran las rutas donde circularan las
lineas principales de los sistemas que alimentaran los

diferentes espacios del edificio.

1.6.2 VERTICALES
Las circulaciones verticales se proyectan estratégicamente en los 4
costados de la edificacion (ver imagen #8).

La circulacién vertical #1 al costado Oeste, servira principalmente
como el vinculo con el flujo proveniente del Hospital Nacional
Ademis, desde el
estacionamiento en sus 2 niveles.

Rosales. permitird  conectar el flujo

La circulacidon vertical #2, recorre todos los niveles del edificio,
estara dedicada al personal médico y auxiliar accediendo en todos
los niveles a la circulacién horizontal para personal interno.

La circulacidn vertical #3, se prevé pueda servir como gradas de
emergencia de manera que, se cumplan los requerimos de
distancias minimas de recorrido en caso de emergencias.

Imagen 6: circulaciones horizontales 1

Imagen 7:circulaciones horizontales 2
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Imagen 9: circulaciones horizontales 1



La circulaciéon vertical #4, se dispone como la principal de todas las anteriores, ya que trasladari el
principal flujo de personas en los diferentes niveles de la edificacién. Se proyecta que contara con os
elevadores necesarios, como también, sus gradas principales con las dimensiones aptas para el flujo a
soportar.

1.7 NIVELES

Se proponen 2 niveles de estacionamientos y 5 niveles de areas asistenciales. Como se describe en el
numeral 1.3, los sdtanos para estacionamientos tendran en promedio una altura entre piso y piso de
4.30m-4.50m. Para el caso de los niveles superiores, se prevé una altura entre los pisos de 5.50m, con
el propésito de garantizar al menos alturas de 3.0m-3.20m en los planos de cielo falsos y un area libre
de 1.20m de espacio intersticial para el desarrollo de las rutas y equipos de los sistemas. Estas
dimensiones podran precisarse al momento del desarrollo de la etapa de disefo de acuerdo a los sistemas
a implementarse.
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Imagen 10: seccion longitudinal y transversal de edificacion.



1.8 DISTRIBUCION DE PLANTAS ARQUITECTONICAS

Se proponen la siguiente distribucidn en planta de los servicios principales a continuacion:

1.8.1 Nivel Planta Baja / Nivel 1

Para este nivel se configura los servicios de
Hospital de Dia, especificamente el servicio de
Cardiologia y Hemato-Oncologia. Ademis, se
propone el servicio de Admisién y Gestion de
Consultas como también, la Farmacia, Espera
General y la bateria de servicios sanitarios del
nivel. Esta disposicion obedece a la mayor
captacidon de personas en planta baja, lo que
permitird mayor control al interior de Ia
edificacion. Se debera considerar para el sector
del servicio de Hemato-oncologia la creacion
de paredes o terrazas verdes que permita
mejorar la sensacidén de permanencia de los
pacientes a la hora de sus procedimientos (ver
imagen 11).

1.8.2  Nivel Planta Baja / Nivel 2

Para este nivel se emplaza el servicio de
Nefrologia dada su gran demanda de espacio se
configuro en todo el nivel 2. Se proyecta un area
como auditorio al costado Este de la planta.
Ademas, cuenta con su bateria de servicios
sanitarios para todo el nivel (ver imagen 12).
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Imagen 11: planta arquitecténica. Planta Baja
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Imagen 12: planta arquitectdnica nivel 2
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1.8.3 Nivel Planta Baja / Nivel 3

Para este nivel se configura el servicio de

1
|
T
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consultorios, considerando una franja para la * |
espera clasificada, una parte central para el
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desarrollo de consultorios y, otra franja para
las 4reas de apoyo técnico. Ademais, cuenta

con su bateria de servicios sanitarios para todo
el nivel (ver imagen 13).

Imagen 13: planta arquitectdnica nivel 3
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1.8.4 Nivel Planta Baja / Nivel 4

Para este nivel se continua con configuracién de
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bateria de servicios sanitarios para todo el nivel 1l
(ver imagen 14). 0 N
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Imagen 14: planta arquitectdnica nivel 4

1.8.5 Nivel Planta Baja / Nivel 5 ‘I
Para este nivel se concluye con configuracién de |
consultorios, considerando una franja para la espera |
clasificada, una parte central para el desarrollo de = |
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consultorios y, otra franja para las dreas de apoyo |
técnico. Ademas, cuenta con su bateria de servicios |

e
®

i

sanitarios para todo el nivel (ver imagen 15). l

Imagen 15: planta arquitectdnica nivel 5



1.9 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS ARQUITECTONICOS.
1.9.1 AREAS DE EXPANSION FUTURA

El 4rea a considerar como futuro crecimiento de la edificacién estard ubicada en la esquina nor-oeste a
nivel del sétano 1, se estima un area aproximada de 450m?, este espacio, debera ser capaz de absorber
las nuevas adaptaciones a las necesidades que surjan en el tiempo.

1.9.2  EFICIENCIA ENERGETICA

Atentos a la creciente necesidad de incorporar la sostenibilidad para dar una respuesta coherente con la
situacién mundial y heredar un parque de edificaciones con un consumo energético responsable, se
debera integrar los requerimientos para obtener la Certificacién EDGE. Esto debera ser combinado
con las estrategias de disefio pasivo, a fin de disminuir la carga energética del diseno final. La
iluminacién natural es un elemento importante a considerar por las implicaciones positivas que puede
tener en el estado de animo de pacientes y personal. Es importante mencionar que, la certificacion
misma integra algunos criterios de disefio pasivo, por lo tanto, es necesario que su incorporacion se
haga desde las etapas tempranas de diseno, sirviendo como una guia de los objetivos de sostenibilidad
del proyecto, de lo contrario serd imposible obtener de ella los beneficios que se desea a largo plazo.

Posterior al estudio detallado de clima y ubicaciéon del edificio durante el disefio, se deberan colocar
elementos de proteccion en fachadas expuestas a la radiacion solar directa, esto, con el propodsito de
evitar ganancia térmica excesiva dentro de la edificacion, que demanden grandes cantidades de energia
para contrarrestar el efecto térmico.

1.9.3 VENTILACION E ILUMINACION

Las 4reas principales de espera general y clasificada, asi como las areas de consultorios deberan procurar
iluminarse y ventilarse de forma natural para cumplir con la sostenibilidad energética de la edificacion,
asi también, para cumplir aspecto de bioseguridad con la aireacién de los ambientes de mayor
concentracién de personas al interior de la edificacién (ver imagen 16).

Imagen 16: dreas de espera general

1.9.4 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Se debera considerar el uso de gradas ergondmicas y rampas para dotar a la edificacion de todas las
facilidades de desplazamiento de forma tal, que los pacientes y personal, no tengan barreras fisicas que
le imposibiliten el traslado en los diferentes pasillos y ambientes dentro del edificio.



2. ESTRUCTURA.

La edificacién se tiene que considerar como un sistema de marcos espaciales de concreto armado con
columnas de concreto reforzado; dicha edificaciébn cuenta con 7 niveles, de los cuales se deben
considerar dos s6tanos con una altura promedio de 4.25 m. adicional son 5 niveles de 5.50 m. son
diafragma rigido y la cubierta considerar losas densas; el sistema de entrepiso apoyado en vigas de
concreto reforzado.

Los marcos espaciales son de concreto reforzado y estan constituidos por vigas y columnas de concreto
armado. Ademis, la cimentacién estard constituida por zapatas aisladas y vigas de fundacién.

En la zona de escalera y cubo de ascensores se debe considerar muros de concreto reforzado continuos
y debidamente ligados a la estructura principal, apoyados sobre losa de cimentacién. para aumentar el
arriostramiento lateral de la estructura.

3. SISTEMA ELECTRICO

El Proyecto demanda en la especialidad eléctrica, las siguientes condiciones minimas para disefio e

instalaciones:
1. Conceptos para el Sistema de Electricidad

Disetio y Construccion
1  Diseiio y construccion eléctrica en media tension

e  Estructura para punto de recepcién
» Acometida subterranea en media
tension

» Celda derivadora en media tension

* Red a tierra, polarizaciéon de
pararrayo en media tensiéon

* Regulador de voltaje

2 Disefio y construccion eléctrica en baja tension
* Subestacion eléctrica * Sub tableros Eléctricos
* Transformadores Pad Mounted. * Alimentador a circuitos de
* Banco de capacitores para mejorar el luminarias exteriores (normal y
factor de potencia. emergencia).
* Tableros generales, emergencia y * Alimentador a circuitos de
normal luminarias interiores (normal y
* Proteccion, regulacién y control de emergencia).
transitorios y armonicos.  Alimentador a circuito de tomas
* Grupo electrogeno y transferencias eléctricos exterior (normal y
automaticas emergencia)
» Acometida eléctrica principal  Alimentador a circuito de tomas
* Subestaciones secundarias eléctricos interiores (normal y
(Transformadores secos). emergencia)
» Acometidas eléctricas secundarias
3 Potencia aislada de tierra
* Paneles de aislamiento, para salas de * Tomas eléctricos aislados
procedimientos y areas criticas. » Tomas directos a tierra para
* Paneles de aislamiento para equipos de descargas electro conductivas
Rayos X moviles * Conexidn a red de tierra general
4  Sistema de UPS

* UPS’s para proteger Equipos de
Soporte de vida y Equipos Sensibles

Distribucién para datos, Controlador
de sistema contra incendios, etc.)
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Disefio y Construccion
(Salas de Cirugia, Servidor telefonico, » Conexidn a red de tierra general
Servidor de Datos, Servidor de
computo, Switch de
Alimentacion eléctrica y protecciones para Fuerza Motriz

* Equipos del Sistema de Aire » Equipos del Sistema Extraccién
Acondicionado Mecanico de Aire

* Equipo del Sistema de Gases Médicos * Equipos del Sistema de Vapory

* Equipos de los Sistemas de Bombeo, Condesado

Agua Potable, Contra Incendio y Pozo *» Equipos de Esterilizacion
Profundo. * Y todas las que sean necesarias para
* Equipos del Sistema de la Planta de su correcto funcionamiento.

Tratamiento de agua

Instalacion Eléctrica para Equipo Médico que requieran preinstalacion.

Proteccion contra descargas atmosféricas.

e Sistema por lonizacion * Red de Tierra y conexion a Tierra
Ingenieria de costos y Oferta.

® Presupuesto desglosado y detallado, * Memoria de cilculo de las
por partida e items; para las obras cantidades de obra y lista de equipos y
eléctricas. materiales.

* Analisis de precios unitarios, incluir
costo de materiales, herramientas y
mano de obra y desglose
de costos unitarios.

Documentos técnico- constructivos.

* Especificaciones técnicas. * Memorias de calculo de los diseflos.

Documentos complementarios

e Catilogos del Material y Equipos a
Instalar.

Para cumplir con el criterio de “Hospital Verde” referente al Disefio y Construccién de los
sistemas eléctricos, cada una de las condiciones el disefiador tendrd que considerar Dispositivos
Ahorradores, iluminaciones con tecnologia LED de la Gltima generacién, lamparas LED de foto
curado, instalaciones de paneles solares para captar energia que servird para luminarias instaladas
en pasillos, precalentador de agua solares e iluminacion exterior ubicada en poste. Cumpliendo

las normativas cada una de los alcances de los sistemas eléctricos.

Se debera incluir entre los alcances lo siguiente:

2.

Un Cuarto del CENTRO DE CONTROL DE LOS SISTEMAS (CCS) o Sistema BMS
“Building Management System” (Sistema de Gestion de Edificios) donde se monitoreara los
sistemas que influyen en el funcionamiento de los equipos y seguridad del edificio los minimos
a asegurar: Equipos de Aire acondicionado, Alarmas contra incendio, funcionamiento de
elevadores, consumo de energia de cada uno de los niveles, video vigilancia, flujo de agua
potable y los demas que el contratista deberia incluir en software, hardware para el control y

supervision. Donde se podrd manejar remotamente el funcionamiento de estos.

10
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DESCRIPCION DEL SISTEMA BMS

El edificio debera contar con un Sistema BMS capaz de administrar todos los recursos que demandan
energia y que son vitales para la operacion eficiente del edificio. Dentro de las caracteristicas principales
a cumplir por el Sistema es que este sea de protocolo abierto utilizando el protocolo BACnet standard
135 de ASHRAE.

La plataforma de control serd totalmente programable y autbnoma, contara con interfaces graficas que
mostraran animaciones para que los usuarios puedan interactuar con ella a través de Workstations,
dispositivos Tablet y Smartphones, tanto dentro de las instalaciones como de manera remota a través
de Remote Desktop o conexiones VPN. Adicionalmente el Sistema BMS se integrara con un servidor
SMTP para el envio de alertas y alarmas por correo electronico generadas a partir de los subsistemas
controlados.

Los sistemas a controlar y monitorear deben ser los siguientes:

- Aire Acondicionado y Ventilacién Mecanica.
- Iluminacién.

- Calderas.

- Agua Potable y Agua Caliente.

- Gases Médicos.

- Energia Eléctrica.

- Calidad y Filtracién de Aire Interior.

- Plantas de Emergencia.

- Autogeneracidn con sistemas renovables.
- Ascensores y escaleras eléctricas.

- Control de Acceso.

- Cuartos de Datos.

El Sistema BMS deberd ser capaz de almacenar todos los parimetros de medicién y control que
administre, tanto softpoints como hardpoints, generando graficas de comportamiento para observar
tendencias y bitacoras de operacién. Esta informacidn debera ser resguardada de manera automatica en
una base de datos para asegurar su respaldo de manera correcta, permitiendo a los administradores del
Sistema BMS poder verificarla en cualquier comento.

Adicionalmente, el Sistema BMS enviara reportes de manera automadtica a través de correo electronico
a usuarios en especifico del comportamiento del edificio seglin sea requerido (diaria, semanal, mensual,
anual, etc.) utilizando la data almacenada en la base de datos, permitiendo poder analizar el
comportamiento de las instalaciones para la implementaciéon de estrategias eficientes para la
administracidn de los recursos a través del Sistema BMS.

3. Para el consumo de energia los Sistemas de Iluminacién, Aire acondicionado debera censar la
cantidad de calor corporal que hay en el irea, para reducir la cantidad de iluminacién o aire
acondicionado como apagar el area donde ya no hay actividad.

4. SISTEMAS ESPECIALES

El Proyecto demandara en la especialidad de los Sistemas Especiales, los siguientes sistemas o
instalaciones:
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Sistema de telefonia IP y red interna, externa.

Sistema de computo y red de datos (Informatica)

Sistema de circuito cerrado de television para vigilancia (CCTV)

Sistema de perifoneo y ambiental

Sistema de informacion de control de acceso y marcacion de empleados
Sistema de alarma contra incendios y detectores de humo

Sistema maestro de relojes

Sistema de intercomunicadores en salas de procedimientos

Sistema de radio comunicacién wan

Sistema de radiocomunicaciéon (antena y transmisor para las ambulancias).
Sistema de conexidn inalambrica para acceso a Internet

Sistema de videoconferencia

Sistema BMS “Building Management System” (Sistema de Gestién de Edificios)

En el disefio deber4 de proponer un drea 0 CUARTO DE SENALES ESPECIALES en cada
uno de los niveles para la instalacién de equipos.

5. SISTEMA HIDROSANITARIO

El Proyecto demandara en la especialidad hidrosanitaria, los siguientes sistemas o instalaciones:

AN NI N NN

Sistema de distribucién de Agua Potable.
Sistema de desinfeccion de Agua.

Sistema de Drenaje de Aguas Residuales.
Planta de Tratamiento de Agua Residuales.
Sistema de Drenaje de Agua Lluvias.
Sistema Contra Incendio

A continuacidn, se detallan por sistemas los criterios minimos de disefio conceptual a implementar:

5.1. SISTEMAS DE DITRIBUCION DE AGUA POTABLE.

v

Cisterna con volumen de almacenamiento el cual serd determinado bajo los criterios y
pardmetros de la “Normas Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillados de
Aguas Negras” de ANDA, considerando un volumen adicional de cinco dias de resguardo.

A fin de brindar la presién que requieren los servicios de agua, en el presente proyecto se
deberd considerar la utilizaciéon de bombas con capacidad de atender la maxima demanda
simultanea del hospital.

Los equipos de bombeo se seleccionaran para atender el caudal maximo diario durante un
periodo de 10 afios y 20 horas/dia de bombeo.

Se deberi considerar un set de 3 bombas, cada uno con capacidad de atender la mitad de la
demanda de flujo y la carga dinimica total necesaria, por lo tanto, los equipos deberan trabajar
a presién constante y a flujo variable con variadores de frecuencia acoplados a los motores de
las bombas que permitan la auto regulacién del consumo energético.

El dimensionamiento de la Red de distribucion, deberd adaptarse a procedimientos y
parametros estandarizados internacionales como los presentados en la IPC norteamericano, el
cual debera ser desarrollado y presentado con claridad en los documentos contractuales a ser
emitidos en la consultoria.
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v

El sistema de distribucidn de agua debe ser disenado, y dimensionado para las condiciones de
demanda maxima, las capacidades de suministro de los artefactos de salida de la tuberia no
deben ser menores a las mostradas en las tablas 604.3 del IPC norteamericano.

5.2. SISTEMAS DE DESINFECCION DE AGUA.

v

Es necesario establecer un sistema preventivo que nos permita tener una garantia que el agua
de consumo interior del edificio cuente con la calidad bacterioldgica adecuada cuando por
diversas razones el agua de la red publica no presente cloro residual.

Sera necesario aplicar cloracion a "residual libre", para obtener una concentraciéon de 0.3 a 1.1
mg/litro de cloro libre, después de un tiempo de contacto de 30 minutos, o lo especificado en
la norma NSO 13.07.01.

Se requerira una estacién de cloracién a ubicar en un sitio aislado, seco, fresco, con luz natural,
ventilacién continta, con aberturas inferiores, puertas y ventanas con giro hacia afuera,
reactivos y equipo de laboratorio, bascula, mascara antigas, etc.

5.3. SISTEMAS DE DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES.

v

Para la disposicion final de las aguas residuales debe considerarse la Factibilidad del servicio, en
el sector en la que se ubica el proyecto, este tramite es atendido por la OPAMSS, ANDA, o
Alcaldia Municipal de San Salvador, ente encargado de la administracién de este tipo de
servicio y seran ellos quienes definirdn el punto de descarga final y bajo qué condiciones.

Las derivaciones o ramales del sistema de desagiie de las aguas servidas deberan cumplir con
normativas y requerimientos de estaindares internacionales para este tipo de sistemas, para lo
cual podra utilizarse el Cddigo Internacional de Plomeria de Los Estados Unidos de América
- IPC.

Deberan acatarse las disposiciones de la normativa de ANDA que regulan las ubicaciones
relativas de las tuberias en relacién a los sistemas de aguas potable y pluvial, asi también lo
relativo al uso de cajas y pozos de registro de los colectores exteriores que drenan el flujo hacia
su disposicion final.

Las derivaciones o ramales se calculan a partir del conocimiento del nimero de unidades de
descarga a las que dara servicio la tuberia que colectara las aguas residuales del espacio. Esto se
logra con la suma de las unidades de descarga de todos los muebles sanitarios que va a desalojar
la derivacién; como los ramales o derivaciones pueden ser horizontales o tener una pendiente,
esta diferencia se debe considerar en el calculo del didmetro.

Elsistema debera prever diferentes puntos de ventilacién, distribuidos de tal forma que impidan
la formacién de vacios o alzas de presion que pudieran hacer descargar las trampas e introducir
malos olores a la edificaciéon. El sistema sanitario debera permitir la admisién o emision de aire
de manera que el sello de cualquier trampa hidraulica no esté sujeto a un diferencial de presion
de aire de mas de 1 pulgada de columna de agua que permita el vaciado de las trampas
hidraulicas.

Deberan adoptarse las disposiciones que regulan los materiales, disefio, construcciéon e
Instalacién de los sistemas de ventilacién establecidos en el capitulo 9 del IPC.

5.3.1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES.
El sistema deberd cumplir con los requerimientos establecidos en la adaptacién a la Norma de
Aguas Residuales Ordinarias Vertidas a un cuerpo Receptor NSO 13.49.01:09 y la “NORMA
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PARA REGULAR CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES DE TIPO ESPECIAL
DESCARGADAS AL ALCANTARILLADO SANITARIO” de ANDA del decreto ACTA
No. 1937 PUNTO XIV.

El sistema de tratamiento debera ser del tipo aerdbica con todos los componentes necesarios
para para su proceso de tratamiento completo, en el cual se debera incluir el manejo y
disposicién de lodos.

5.4. SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS (PLUVIALES)

v

El Sistema de drenaje de las aguas Pluviales estard formado por una red de tuberias internas y

externas al edificio principal, las cuales tendrin su descarga final en los colectores externos

existentes en las avenidas y calles aledanas al Hospital de consulta Externa.

Las tuberias deberan ser disefiadas para cumplir con las capacidades recomendables por las

normativas nacionales e internacionales, permitiendo que las tuberias, canales y bajadas de aguas

lluvias pueden trabajar sin que sea excedida su capacidad para la condicién de la precipitacidon

de diseno.

Debera gestionarse en primera instancia la Factibilidad de drenaje Pluvial con la Oficina de

Planificacién del Area Metropolitana de San Salvador (OPAMSS). Asi también la red colectora

deberd cumplir con la condicién de “Impacto Hidrologico Cero” para cual se debera disefnar

un tanque de detencién con el volumen requerido para lograr dicha condicién.

El tanque de detencion de Aguas lluvias debera ser disefiado para el agua total que recibe el

proyecto y podra utilizarse para ello el método racional modificado.

Aunque deberan acatarse los puntos aprobados por la OPAMSS en lo relativo a los sitios de

descarga, se considera probable que, dadas las condiciones topograficas y urbanisticas existentes

en los alrededores del nuevo Hospital de Consulta Externa, que las descargas pluviales se hagan

en los puntos que fueron utilizados con anterioridad por el Antiguo Hospital de Maternidad,

los cuales correspondian a las siguientes ubicaciones:

1) En la esquina Nor-Poniente en la interseccién de la Veinticinco Avenida Sur con la
Primera Calle Poniente.

2) Esquina Sur-Oriente en la interseccion de la Calle Arce con la 23 Avenida Norte.
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5.5. SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO
v' El sistema contra incendios esti compuesto por:

o Los disefos del sistema deberan tomar los criterios de la NFPA relacionados con la
Proteccién a la vida (NFPA 101 y 415); Tiempo de Respuesta en (NFPA 10, 13, 70,
72E 101); suministro de agua requerida (NFPA 20); Almacenamiento de agua para
combatir incendios (NFPA 22); Materiales para resistencia del fuego (NFPA 5000);
Materiales y configuraciéon de disefio (NFPA 14, 24); Distribucién y configuracion de
los equipos para facilidad de operacion (NFPA 1y 20).

o Deberi disenarse un sistema Clase III de acuerdo con la NFPA 14, el cual debera ser
un sistema que integra equipos de extincién de reaccidén inmediata para ser operados
por los ocupantes del edificio los cuales estarin compuestos por gabinetes con
mangueras y extintores.

o Sistema de extintores, se utilizarin extintores individuales del tipo ABC y de CO2
de 10 libras de capacidad y su ubicacién conforme lo indicado en: la NFPA 10,
ANSI/UL 711 y en los planos.

o Elsistema de presurizacién estard conformado por una electrobomba principal,
respaldo y una bomba mantenimiento de presion (Jockey), de las caracteristicas
adecuadas conforme a normativa NFPA 20.

o Deberin proponerse hidrantes en la red principal y de gabinetes dentro de las
instalaciones del hospital, las redes con hidrantes se disefiarin en base al caudal maximo
horario de disefio comparado con el caudal medio diario de disefio mas el consumo
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de hidrantes optando por la condicién de mayor caudal de acuerdo a normativa NPFA
14 y 24.

o En la fachada se colocaran valvulas siamesas conectadas a la red general interior del
Sistema Contra incendio.

6. SISTEMA MECANICO

Partiendo de una arquitectura conceptual para la construccién de la infraestructura que albergara a la
Consulta Externa Especializada y el Hospital de Dia del Hospital Nacional Rosales, se deberan
proponer para la Especialidad Mecanica “criterios de diseno” seguros, eficientes y amigables con el

medio ambiente, lo cual tendrd como objetivo: minimizar fallas de funcionamiento, bajos costos por

mantenimientos preventivos y/o correctivos, ademas de propiciar condiciones para obtener altos

rendimientos y ahorro energético en los sistemas instalados.

El Proyecto demandara en la especialidad mecanica, los siguientes sistemas o instalaciones:

ASENENEN

Sistemas de aire acondicionado y ventilaciéon mecanica.

Sistema de gases medicinales.

Sistema de transporte vertical.

Instalaciones mecanicas, para el caso se requerira de un sistema de almacenamiento y
distribucién de combustible diésel.

A continuacidn, se detallan por sistemas los criterios minimos de diseflo conceptual a implementar:

6.1. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.

v
v
v

Este sistema debera ser del tipo expansion directa,

Su tecnologia debera ser reciente (un afio de antigiiedad), certificados AHRI y aprobados UL,
Todo sistema deberd ser disefiados e instalados conforme lo indique la normativa
correspondiente y segin los reglamentos vigentes en sus Gltimas versiones,

La ubicacién de cada uno de los equipos dentro y fuera de las edificaciones debera garantizar
el acceso a mantenimientos y una adecuada ventilacién natural.

Las areas de acceso a las compuertas de mantenimiento de las unidades interiores de
enfriamiento, no deberan interferir con el desarrollo de las actividades en los ambientes de las
edificaciones.

Las pre instalaciones para el montaje e instalacién de las unidades interiores y exteriores,
deberan ser disefiadas y aprobadas por el ingeniero estructurista del contratista.

Las alimentaciones o instalaciones eléctricas para cada uno de los equipos a disefar e instalar
deberin ser conforme al reglamento NEC y totalmente independiente de otros sistemas
eléctricos de la edificacion. Ademis, se deberan implementar las correspondientes protecciones
eléctricas segtin las capacidades de dichos equipos.

El sistema de encendido y apagado de todos los equipos de este sistema serd a través de un
sistema centralizado en un cuarto de control a definir.

También es importante implementar un adecuado sistema de drenaje de agua de condensacion
dedicado, para este se podran utilizar bajadas de aguas lluvias o bajadas dedicadas.

6.2. SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA.

v

Todos los equipos a diseflar e instalar deberan ser con bajo nivel de ruido, centrifugos y
certificados AMCA.
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Los diferentes tipos de extractores e inyectores deberan ser seleccionado con base al tipo de
ambiente a los cuales estos serviran y sus capacidades deberan de estar de acuerdo a los niveles
de cambios por hora de aire de renuevo que se requieran en los espacios a ventilar.

En las baterias de bafio proyectadas en la misma coordenada de los diferentes niveles, se instalara
un sistema de extraccién de aire ductado comun a dichos baiios el cual tendrd en el techo su
respectivo extractor, el sistema de encendido y apagado de este serd a través de sistema
centralizado en un cuarto de control a definir. De igual forma se debera hacer con los cuartos
eléctricos a implementar en la edificacion.

Toda descarga o inyeccion de aire a través de paredes o muros exteriores deberd hacerse por
medio de rejillas para exteriores tipo louvers y por medio de ductos metalicos fabricados bajo
requerimientos SMACNA.

Las alimentaciones o instalaciones eléctricas para cada uno de los equipos a disefiar e instalar
deberin ser conforme al reglamento NEC y totalmente independiente de otros sistemas
eléctricos de la edificaciéon. Ademis, se deberan implementar las correspondientes protecciones
eléctricas segtin las capacidades de dichos equipos.

6.3. SISTEMAS DE GASES MEDICINALES.

v

Los recorridos o rutas de toda la red de los gases medicinales, desde la central de gases médicos
alos puntos de suministro (tomas de gases médicos), serd por medio de tuberia segiin lo indique
la normativa correspondiente en su Gltima version.

El diseno e implementacién de la central de gases medicinales, serd conforme lo estipule la
correspondiente norma NFPA y esta formara parte de la casa de maquinas de la edificacion,
esto implica que su ubicacion dentro de las instalaciones sera estratégica, de tal manera que sea
segura e inofensiva en relacion al tema de contaminacién y ruido.

La red de gases medicinales estard formada por: aire médico, oxigeno y vacio.

El oxigeno serd suministrado por una “planta generadora de oxigeno medico” esta
proporcionard una pureza entre el 96% y el 99.5%. La capacidad o tamaiio de dicha planta sera
determinada por el correspondiente disefio.

El suministro de aire médico y vacio, sera a través de plantas generadoras, el tamafio o capacidad
de estas serd conforme lo requiera el correspondiente disefio.

6.4. SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL.

v

v

La cantidad de elevadores estard de acuerdo a la memoria de célculo del estudio de trafico
vertical realizado.

Los elevadores seran del tipo de elevador “sin casa de maquina”. Sin embargo, si debido a la
capacidad o tamano de alguno de estos se llegara a requerir “casa de maquina”, esta debera ser
construida. Todos los elevadores deberan cumplir con las dimensiones de tipo camillero.

La ubicacidn o distribucién de los elevadores estara conforme a la demanda que tendran estos
en los diferentes servicios o ambientes con que cuente la edificacién hospitalaria. Para el caso
particular del elevador de lado del actual Hospital Rosales (Fase II futura) para este se requiere
la colocacion de un sistema daplex en ese punto, que sea capaz de cubrir la demanda en caso
de falla de uno de ellos.

En casos de falta de fluido eléctrico en la edificacién, en esta se debera contar por lo menos
con un elevador que esté conectado al sistema de emergencia de energia electrica.

Los cubos de los elevadores seran de concreto, estos deberan garantizar una sujecién segura y
confiable del sistema de rieles de cabina y contrapesos, de preferencia la conformaciéon de
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dichos cubos debera ser monolitica o en su defecto podran ser construidas de paredes
estructurales las cuales no deberan transmitir desplazamientos o movimientos al sistema de
rieles del elevador, esto en casos de sismos. Ademas, todas las paredes internas del cubo de cada
elevador, debera estar a plomo, repellado, afinado y pintado.

v Es de suma importancia que se incorpore al foso de cada elevador un drenaje de aguas lluvias
a conectarse a la caja o pozo de mas proximo.

6.5. INSTALACIONES MECANICAS:

sistema de almacenamiento y distribucion de combustible diésel.

v El almacenamiento del combustible diésel serd a través de un recipiente fabricado bajo
normativa ASME y certificado UL, este debera ser instalado dentro de un dique de contenciéon
con su respectiva trampa de aceite, su instalacion debera ser aprobada por la el Ministerio de
Economia (MINEC), su ubicaciéon debera tener conexién directa con el acceso vehicular mas
proximo.

v’ Las rutas de la red de suministro y retorno de combustible diésel, debera estar a la vista esta no
podra ser enterrada ni podra instalarse entre el cielo falso, ademas debera ser senalizada segin
lo indique la normativa correspondiente.

19



TITITIT
ML

NIVEL DE SOTANO 2

5.40 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10
- + = i S == = = = = - -
\ \ L —— |
. T 138 104
- 16.0% s
- 137 103 =
=L . [e0]
| | | — —
B ll 136 102
o o D‘M*D UU : rq DU: - : : UD i3 - - o o o
Ej} c a5 l
| | | 101
o
100 -
o0}
| 99
40 41 67 68 98
| | | N |
o
39 42 66 69 97 =
[e0]
| 38 0 s 70 96
37 44 64 71 95
\ \ o
36 45 63 72 94 =
[e0]
35 46 62 73 93
777%777 — | - ﬁf — o E—
]
) 61 74 92 105 114
CIRCULACION CIRCULACION
VERTICAL VERTICAL -8.80
o
11 60 75 91 - 106 115 =
| =TT | ; | (g | &
quoay | <~
] ‘ 59 76 90 107 116
Iy =
A e RS
34 47 58 77 89 { | 108 117 SE
6.20 . . 620 . e 6.20 3
7 7 7 5] o
33 H 48 57 78 88 109 118 m— =
\ \ r ] @©
2 | | 49 56 79 87 110 119 E
) =
—— T — _ — = — ie==——
31 50 | | &5 80 86 111 120
e
o
30 51 54 82 85 112 121 -
o]
\ \
29 52 53 83 84 113 122
e 3 = - = - =
123
o
124 -
o]
125
3 4 5 135 | 134 | 135 134 | |133 | 132 131 | 130 || 129 128 | 127

VERTICAL

T |

CIRCULACION

]

:

L]

[

CUARTO DE BOMBAS

8.10

1:200 DISENO CONCEPTUAL CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA Y HOSPITAL DE DIA

-
REPUBLICA DE EL SALVADOR
ﬁ DEn MINISTERIO DE SALUD
e UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES I
/ PROYECTO: f CONCURSO No:
EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNI-} ESPECIALIZADA
Y HOSPITAL DE DIA
\_ \_
| : A1
NIVEL DE SOTANO 2
\_
/ DISENO ARQUITECTONICO: J [ DISENO ESTRUCTURAL: ] REVISO Y APROBO: / DIBUJO:
\_ \_
/ DISENO ELECTRICO: w DISENO HIDRAULICO: w /ESCALA: INDICADAS
recnne. MAYO 2021

FECHA:

\_

\




5.40 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 5.40
\ |
.
|
VIG 8 o
6 m?2 | S E
1= _ Z_ 1 — o - - _ ] _ — — — _ Juyuo 8 - @ _ 1
T T — T 3Q ®
| | | | | | | | o
1 13 ==
T 16.0%
= - — o
2 14 e — N -
—— ©
| —— | | ———_ | |
3 15 —
B DL R 1} __\epononeioapnonEiioanEoop A * N S (N S
LP | (A
4 | | | | | | |
CUARTO DE MAQUINAS
5 (T64 m? =)
0
. | | |
B D s & @ o o ) I B S AP
7 16 23 ‘ 67 68 94 95 ‘
| | \ \ \ \ \ \ \
8 17 24 66 69 93 96 ‘C—>
VIG ®
6m
9 18 o5 | | 65 70 | | 92 97 | |
| | |
s = - = : %
10 19 26 64 71 91 98
| | | | | | | o
11 20 27 63 72 90 99 A
0
12 22 28 62 73 89 100
— T - = — - — W W = - ——r— - - O
A 38 47 88 101 128
CIRCULACION CIRCULACION
VERTICAL — VERTICAL
—— =
i o
39 ! 48 87 102 129 A
| | (l!EE | = T ] | | | =
[
40 49 | ML | 86 103 130
L |
7E}7 - ] — i - ia:;aj — —— —_L - ) - - |l — — — - ‘5—' T T @
T p — T T og
o9 41 50 61 74 85 ) 115 122 131 ;Eé
ey Oow
48 T >
© o
30 42 51 60 75 84 105 114 123 132 — A
| \ \ \ \ \ \ \ e - ®
31 43 52 59 76 83 106 113 124 133
S — _ - — I I — - — . — - — M- _ L - @
| | | | | | | | |
| 32 | 6.27 ‘ 44 53 6.20 58 77 6.20 82 107 6.20 112 125 6.20 134 Lii
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
71 /] 71 /] 71 /] 71 /] 71 /]
33 45 54 57 78 81 108 111 126 135 g
| | | | | | | | | | |
34 46 55 56 79 80 109 110 127 136
o . K - [ - L - T - - o - 4 - o — | o T o @
| B | | | | |
138 =
36 o
\ 37 | | \ \ | 139 \
- _ — _ Z /f N w - i = - - - — | o T o @
1 2 3 4 5 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140
| | | | | | |
- - 2
=
| | |
~ — e I _ — = = - - -
5 s
oa L |
o3 EFE= REPUBLICA DE EL SALVADOR
- E —— ivﬁ :@: MINISTERIO
S — ik MINISTERIO DE SALUD
- R iwm UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES Il )
— /" erovecto: \ K CONCURSO No:
EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA
Y HOSPITAL DE DiA
o AN /
/ DIRECCION: \ / HOJA No.: CORRELATIVO: \
| - A2
NIVEL DE SOTANO 1
\ AN /
/D\SENOARQU\TECTOMCO: }(DISENOESTRUCTURAL: ] REVISO Y APROBO: \ / DIBUO: \
\_ \_ /
- / DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO: KESCALA: INDICADAS
NIVEL DE SOTANO 1 w w
_ e ) \FECHA: MAYO 2021 )
1:200 DISENO CONCEPTUAL CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA Y HOSPITAL DE DIA




1ra CALLE PTE.

SALIDA DE
_ EMERGENCIA

— N

ACCESO
VEHICULAR

| |
HEMATO-ONCOLOGIA TERRAZA PATIO DE

CARGA

: ~ , SO

FARMACIA DE CONSULTA
EXTERNA

P

CIRCULACION CIRCULACION DUCTOS DE
VERTICAL L——  VERTICAL SISTEMAS

+TWTE

LILLIL

CIRCULACION
VERTICAL

r—

SALIDA DE
EMERGENCIAS

CARDIOLOGIA 7
| 23 Av SUR.

25 Av. SUR
\Y

|
ADMISI(:)N FARMACIA DE CONSULTA I
/GESTION EXTERNA ‘ ;

285 m?2 ‘

- S o
i i

ESPERA GENERAL 1y2

EE 549 m
- Ei
/.., REPUBLICA DE EL SALVADOR

R
: @ * | MINISTERIO

CIRCULACION
VERTICAL

el R MINISTERIO DE SALUD
i””m UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II )
EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

AN

AN

‘A | Y HOSPITAL DE DIiA
" 7 N \_ AN
/ DIRECCION: \ / HOJA No.: CORRELATIVO:
@ NIVEL DE PLANTA BAJA A3
PRINCIPAL \_ A
DISENO ARQUITECTONICO: w [ DISENO ESTRUCTURAL: W REVISO Y APROBO: \ / DIBUJO:
\ \
K ISENO C CO: w DISENO HIDRAULICO: ESCALA: INDICADAS
NIVEL DE PLANTA BAJA I | )| e MAYO 2021

1:=:200 DISENO CONCEPTUAL CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA Y HOSPITAL DE DIA




1ra CALLE PTE.

@ & © © ® ® © W 0 o s ©

5.40 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8'10/(V—\ 8.10 8.10 5.40

L - / il _ _ _ = = = = — = ol - - - - - - - N—
o
©
| - 1 _ - _ | L L Ll L . S . I . N ®
o
©
L - _ il _ _ _ — — — — _ _ _ 4 - - - - - - - NG
LOSA DE EQUIPOS
|
o
©
A8 |
)
> B ., —— | —— %
=
< o
'c-f\] %
} = ! ] i <:>
T, — =l — — — — = — — — — — — — N
‘ N
CIRCULACION CIRCULACION DUCTOS DE
VERTICAL z VERTICAL SISTEMAS
‘O 1 o
88 T | | o 3
3 | Loy | )
L= ‘\ [T \ @)p)
NI >
- o 2 s -, [ : N
< >
Q
S A
o
i ®
2 = Q N
|
Al I
o
©
o _ N @
o
©
e B0
|
o
%
|
= & - - o0
P
o E —
==
| 4 2L EHE -
- i = REPUBLICA DE EL SALVADOR
ﬁm DESALUD MINISTERIO DE SALUD
iwm UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES Il )
/ PROYECTO: \ CONCURSO No:
EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA
Y HOSPITAL DE DIA
\ AN y
n / DIRECCION: \ / HOJA No.: CORRELATIVO: \
NIVEL2 A4
N AN y
/@ /@\ DISENO ARQUITECTONICO: W [DISENOESTHUCTUHAL: W REVISO Y APROBO: \ / DIBUJO: \
N N J
/ DISENO ELECTRICO: W DISENO HIDRAULICO: ESCALA: INDICADAS
NIVEL 2 | g L womn
4 =200  DISENO CONCEPTUAL CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA Y HOSPITAL DE DIA




CIRCULACION

VERTICAL

ﬂ///ﬁ Lozttt Vv ﬂ \ \///////47/////% VAWV N woooe

-

\

CONSULTA EXTERNA 1

ESPERAS CLASIFICADAS

ANV

11.00

T 7 T

m)
(D)
5.40 8.10 8.10 8.10 5.40
d
\
— — — — e — —
| |
|
CoT ]
CoT ]
|
I —
CoT ]
CoT ] |
CoT ]
Co—— ||
- - il . . . - il .
T |
| 14 _ _ . T _ Y - JE =
-1 | o
CIRCULACION DUCTOS DE
z VERTICAL SISTEMAS
o
23 |
JF
8 E AN / AN / ’ AN /
o> N/ N/ NV
O \ VAN /N VAN !
/ N\ / AN / N\
AREAS DE APOYO TECNICO
479 m? |

CIRCULACION
VERTICAL

8.10

8.10

T T T

(. REPUBLICA DE EL SALVADOR
e MINISTERIO DE SALUD
iwm UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II )
\‘ f PROYECTO: \ / CONCURSO No:
| EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA
\ Y HOSPITAL DE DiA
| N AN J
\‘ / DIRECCION: \ / HOJA No.: CORRELATIVO: \
\‘ NIVEL 3 AS
\‘ N AN J
“ DISENO ARQUITECTONICO: l [ DISENO ESTRUCTURAL: REVISO Y APROBO: K DIBUJO:
\_ \_
f DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO: / ESCALA: INDICADAS
NIVEL 3 g | [ o eowmomn |
1:200 DISENO CONCEPTUAL CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA Y HOSPITAL DE DIA




5.40 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 5.40

T ‘

— %

ERC

+ + + S

)
W W W W W o
%
A S N

CIRCULACION PASARELA CIRCULACION DUCTOS DE
VERTICAL VERTICAL SISTEMAS

|
|

—_

8.10

NS N/ N/

7N 7N SN

<1
7 CIRCULACION
VERTICAL
~N

AREA DE APOYO TECNICOS

\
CIRCULACION
VERTICAL
\

\
()
(=)

8.10

6

8.10

8.10

()
&)

g2 o VNN VW W W W W W\ N\ woovrrrorrrory W\ N\ \ vooss

o

RECEP
8.10

CIRCULACION
VERTICAL

CONSULTA EXTERN _
: | L , 4 -~ _ B
ESPERAS CALASIFICADAS 5
- : - 4 16.50 | - ‘ : — - - -
L L R T R R RN T ST 1 T T U U o T T T O W cHaAOrm A P L L L N RN LSRR L RRRYESYSY A TS N N N N N N SN \\f\\\;\\\%\\ ER N H T T T TS TS TN T TH T O T S TH T D HIEH S Y LAY LR Y s
\ \ ~
i U U o u LoouoUu LU U ou LU oda U LU 4 |
il - - - - - - - - - - - 10
i 4
- REPUBLICA DE EL SALVADOR
: * | MINISTERIO
Rl MINISTERIO DE SALUD
P iwm UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II )
‘f A‘ / PROYECTO: \ / CCONCURSO No:
V4 EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA
: % g 7 YERY A 9 Y HOSPITAL DE DIiA L
b l - = ::‘ & |
&! AR f DIRECCION: \ f HOJA No.: CORRELATIVO:
= E A
& \‘\\ N N CONTENIDO:
/ NG NIVEL 4 A6
g A5 QA \_ /
/ /’/ ) ‘W' DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL: REVISO Y APROBO:
/ ;/ !’/ N ' I [ I DIBUJO:
%

J
=
\_ J
e I
\_ \_

/ DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO: / ESCALA: INDICADAS

NIVEL 4 l[ W . wavoz
K FECHA: j K j

1 =200 DISENO CONCEPTUAL CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA Y HOSPITAL DE DIA




5.40 8.10

8.10 8.10 8.10 8'10/(f\ 8.10 8.10 ) 5.40

e S
o
% Od
f— - —f— - —- - — 4 -t — - @
[ | E—
\
[ E—
o
0
[ E—
\
[ E—
[ | E—
\
[ E—
& o
% )
[ E—
o [ E— R
|
- o o - o o - o o o o o - o o o o o o o o _ (A
% @
o
[e0]
¢ L - - 1 - - - 7/\\Y\7 - - - - = = = = = - - - - @
\
CIRCULACION PASARELA CIRCULACION DUCTOS DE
VERTICAL VERTICAL SISTEMAS
---——————--TT-_T_T_TS_TLTLHHHH+H":'"s |
\/H\ ﬂ
NS NS
VAN 7N VN
VAN | AN | N

480 m2 |
|

AREA DE APOYO TECNICO

CONSULTORIOS

8.10

W W
|
\/////////////% VIV NV Voo ‘
o C|RCULA;C|ON
VEHTICAL‘
\ !
=7 —
\
\
\
_ { 1
\
\
I B
£ —
\
\
\
el
\
\
|
\
\
CIRCULACION
VEHTICAL‘
\ sy
\ \
8.10 8.10
\ \
()

E

|
\

8.10

E'SPERAS CLASIFICADAS

ik | ] ]
i ] N : — 1

1 T T T T T S T R T TH T T T TR T A A N Y LY Y A O T AR S SE O S PN LR Y T S S S TH S T o s TN N TS | et T N

poAszz {2z 0 LU LA

ST L L L L T L L T Tt ottt/ /s, h t rmnmaassti e e e i e e e e e ey

8.10

- REPUBLICA DE EL SALVADOR
8 e MINISTERIO DE SALUD
iwm UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES Il )

‘ / PROYECTO: \ / 'CONCURSO No:

‘ EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

' Y HOSPITAL DE DiA
\_ AN %
/ DIRECCION: \ / HOJA No.: CCORRELATIVO: \
W S m CONTENIDO:
= NIVEL 5 A7
\ AN %
DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL: REVISO Y APROBO: / DIBUJO: \
/ B AN |
\_ \_
NIVEL 5 ( mestoasomco I [”‘SE“"”'”“‘““W I (" esonn ::::A:OZ?

K FECHA: j KFECHN j

1:200 DISENO CONCEPTUAL CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA Y HOSPITAL DE DIA




E

RRIBA

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES I )

|

EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

MINISTERIO
DE SALUD

** e
- *
* *
- *
* *
* o *
GOBIERNO DE
EL SALVADOR.

-

A8

escas: INDICADAS

/

e MAYO 2021

Y HOSPITAL DE DiA

-
PRO

AN

\ / HOJA No.:

AN

NIVEL AZOTEA

ANG

‘HN//\//‘///‘//\ ———
—
—

%

EMPLAZAMIENTO

DISENO CONCEPTUAL CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA Y HOSPITAL DE DIA

: 250

1




“

/

. MAYO 2021
/ \FECHA.

FECHA:

N N
0 0
= 8 g
o
= QF g
© D < | ) z
o Jd=s : 9 g 5
I g ¢ i < 2 g
2 ns U AN
< 1O/ 4 A
o we N ("
o 0
woE| = :
o=2 32
=
=85 1
SR TT I — R
"= B /
Do 5
=L W< n
(=¥ ~ sa L
wZ2 Eu Z :
=83 &2 I I
) w g _— g
1 = | == Sk |
| S| 38 Q |
— T o |-
Z B T
D w
©] (=)
O 25 o
—_ 53 S
z 2 L ] s
C 53 a g g
O et || § g : E
N - NG Y ANAN AN

“
“
“
“
a
“
“

)
<| o o0 o < | o m o oo < k=) oo Q\
w| < | < | ) olw o x®
=~ TR o © m| W w < > ¥ =z ¥ Z
D =z =z =z =z < _nlu n_|U O
L = & & O
z " - - O _
| a i L _ _ _ .
_ = = N —
L 7 ii fiiina—y pd Z
il =
N e & <
— = = = == mw mw mw mw mw mw m" mw
< o 0| o <o ®l o ~n o < o -l o ~n o
, i | 0 1< TR < 190 < < o' o'®
. N M o w © W — w w o ¥ Y
& 2 ¢ , D = =z = =z < 5 5
0S'S | 08'S : 0S'S 0SS - 0SS i — Z N N
] ] - ' . ™| L <
; ‘ > — L L
L = : = o () (@)
= — = e S = — HE Z L O O
,y, ;,, [ D E E
\ | 1 = =
| L =z Pz
|- =
; pz
Q - -
35 o H|
E i
5 : |
—1 = = — = =1 — |= — =
, =<
. « o1
| - O |}
i ZA|.
| , 5
e | - 2 B ittt
|| &=HHHHYHHA| -
, , 2| B e ~— — i - ‘
) Al | O |
< w( S HHHAH g ipialgialy
| T fulagafuge iipttptyiytylyly 4 \
-U e == = — =| = = = Te— ,,
” WM @ _ _ _ -~ B R
=! — = =] — = = — — 5 —
[ , lﬁw A W ,
o] [©] Ol | < LHHA| - TH]
<l o x| o = | e
2 . . =l S fisti=} Wik
QI > > S o) HHr =] I <
Nt %) %) @ || || = s @
, Z Z | o HEodl O o _ _ _ _ _
Q (e} Ol w HHHOF|- HH o
: o ol ol z P et
B ,, . WH i iin %
= e T =i = = — 15—
, i _
, Q|
jum
] i
wH.
(O]
Vl
=z
Q|
@ < — — — — — —
2| ®
| = |
. < ,
@ = T | = —— |
o e, |
\ = ‘
%
A g
o
O eI
(N — - —
=
O]
i ol
-
. o}
= = ()
5 © .
— = = — = — — = — ‘
] 0SS 0S'S 0SS 0S'S 0S'S 0S'v 0€Y
— al
| _ il
‘ N =
= — e lE = = == = ) 8 8 38 2 el
= | O . : : : STl
] | o = 5 = 5 S 5 = =
: O ° R 2 ? 2 2 e 2 3
B Al < Z Z Z T < % @
. _ _ _ .. (@] (@] o] i} =
O O (@) pzd L
.,, N - :
— = —= = R - (o
(=)
B N Q
() i
(=)
<
o
L
Z
L
(O]
<
o
L
o
[9p]
L
5
% o) — — — —
>
<
&

1:200

SECCION 2-2

2




IGOBIERNO DE

EL SALIVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

1) PERSP

—_—

ECTIVA. P

X ‘
L g
. &8

t‘ *

TOBIERNO DE
EL SALVADOR

*

*
ok

IGOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO

DE SALUD ¥
- EBbE

-

N

L]
1 CALLE PTE. Y 23 AVENIDA'NORTE

ANy

* oy *

JOBIERNO DE
EL SALVADOR

* ¥ o
*

b
x &
* . o

MINISTERI
DE SALUD

MINISTERIO]J
DE SALUD

(9% 0 | MINISTERIO
-t L

DE SALUD

sOBIERNO DE
[EL SALVADOR

MRS, (R PP

AT

g REPUBLICA DE EL SALVADOR

- *

e
Jabas
- @ e MINISTERIO

S UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES I )
f PROYECTO: \ CONCURSO No:

EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA
Y HOSPITAL DE DIA

o AN /
/ DIRECCION: \ / HOJA No.: CORRELATIVO: \

CONTENIDO: A1 0
o AN /

DISENO ARQUITEGTONICO: W DISENO ESTRUCTURAL: w REVISO Y APROBO: \ / DIBUIO: \
o o /
f DISENO ELECTRICO: W DISENO HIDRAULICO: I escun INDICADAS
L e ) \FECHA: MAYO 2021 )




