PUERTA DE ACCESO
NPT=0 +707.00

PEATONAL
‘ NPT=0 +706.04
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PASAMANOS DE ACERO
INOXIDABLE

NPT=0

+707.00

ACERA

PASAMANOS DE ACERO
INOXIDABLE VER I
DETALLE EN HOJA A—-237

CERCO PERIMETRAL
DE TUBO VERTICAL 2 X 1/8”

NPT=0 +706.53

DESCANSO ACCESO

PEO2

NPT=0 +707.00 PEO3b

PLAZA

PEO3b

FADN

NPT=0 +706.06
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GRADAS DE ACCESO

PUERTA
A11WNDA DE ACCESO
PEATONAL ACERA
A RAMPA

|

PLANTA ARQUITECTONICA DE DETALLE DE ACCESO

PEATONAL

CENT- SAN SALVADOR

VISTA DE DETALLE DE RAMPA PEATONAL DE

CENT- SAN SALVADOR

PLANTA DE DETALLE RAMPA PEATONAL DE ACCESO
CENT- SAN SALVADOR 1:75

@

3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS EXTERIORES

TIPO CODIGO DESCRIPCION
00 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SAN AGUSTIN
PEO1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SAN AGUSTIN
PEO2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TIPO ACERA DE 7.5 CM DE ESPESOR, RESISTENCIA

DEL CONCRETO DE F’C=180 KG/CM2 CON ELECTROMALLA DE 6”X6”, CALIBRE 10/10;
INCLUYE BASE DE SUELO CEMENTO 20:1 DE 25 CM DE ESPESOR Y LA PREPARACION DE
LA SUPERFICIE CON MORTERO ESPECIAL Y ADITIVO PARA LA NIVELACION.

PEO3a SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN MINI CUADRADO 10X10 SOBRE BASE DE ARENA
DE 20 CM
PEO3b SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRANTES DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR GRIS
CLARO, DIVIDIDO POR FRANJAS DE DOS HILADAS DE MINI ADOQUIN DE 10X10X8 CM
PEOS COLOR NEGRO. (VER DETALLE DE PLANOS DE CONJUNTO DE ACABADOS)
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ACERA

NPT=0 +707.00
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ACCESO VEHICULAR

6.00 m

CASETA DE
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NPT=0 +706.56
L 4

3.27 m

NPT=0 +706.52

CUBIERTA DE LAMINA METALICA
DE ACERO GALVANIZADO CAL.24

JEN
o
3

PARED DE BLOQUE

DE CONCRETO

NPT=0 +706.85

@)
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FASCIA Y CORNISA DE

TABLACEMENTO
DE 1/27

SECCION -TECHO EN ACCESO

CERCO PERIMETRAL
DE TUBO VERTICAL

CERCO PERIMETRAL —

13

NPT=0 +706.90\ CASETA

DE VIGILANCIA

PORTON PRINCIPAL DE ACCESO VEHICULAR

CERCO PERIMETRAL

\
\ ( VISTA ACCESO VEHICULAR

CENT- SAN SALVADOR

CENT- SAN SALVADOR

PLANTA ARQUITECTONICA DE DETALLE DE ACCESO
VEHICULAR
CENT- SAN SALVADOR 1:75

FASCIA Y CORNISA DE
TABLACEMENTO
DE 1/2”

CERCO PERIMETRAL
DE TUBO DE 3X1/2”

ACABADO FINAL DE PINTURA
TIPO ESMALTE, AUTOMOTRIZ

COLOR A ELEGIR POR
LA SUPERVISION

——— CUBIERTA DE PEOZ
LAMINA
METALICA DE
ACERO
GALVANIZADO
CAL 24

NPT=0 +706.06
10%
NPT=0 +707.00 10% > i

PLAZA
ACERA

PEO3b

LN
A1168_ ENMIENDA NPT=0 +706.04‘

JARDINERA

=; 1

PLANTA DE DETALLE DE TECHO EN ACCESO
CENT- SAN SALVADOR 1:50

12

CERCO PERIMETRAL
DE TUBO HORIZONTAL
3X1/8” Y TUBOS
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‘1[, 250 '][, FASCIA VERTICALES DE 2X1/8”
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@ ELEVACION DE ACCESO PEATONAL
CENT- SAN SALVADOR 1:65

CUBIERTA DE LAMINA METALICA
DE ACERO GALVANIZADO CAL.24

PUERTA DOBLE
METALICA DE
ACCESO

GRADAS DE ACCESO
PEATONAL

PUERTA
METALICA DE
ACCESO A
RAMPA

VISTA ACCESO PEATONAL
CENT- SAN SALVADOR

* * %
* *

APV REPUBLICA DE EL SALVADOR
* Sg¢ * | MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
fan DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
ELCALVADOR PRIDES Il
PROYECTO:

. No. PRIDES 11-408-LPI-O-MINSAL
“CONSTRUCCION DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES (CENT) SAN SALVADOR'

CONCURSO No:

DIRECCION:

CALLE ZACAMIL ENTRE CALLE COMANDANTE DIMAS RODRIGUEZ Y CALLE LA
ERMITA, COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE
SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CONTENIDO:

DETALLES DE CONJUNTO 2 - JARDINERA Y ACCESO VEHICULAR

DISENO ARQUITECTONICO:

UGP/MINSAL

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL

DISENO ELECTRICO:

DISENO HIDRAULICO:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
UGP/MINSAL INDICADAS D'C'Z%'EAZBRE
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:

4,626.20 m2

5,519.00 v2

OE: 3,046.20 m2
ARQ: 4,622.22 m2

A116_

ENMIENDA

17/324




