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VARIABLE

OJETES NIQUELADOS
DE 5/8"

RIEL DE SEGURIDAD PARA
COLGAR Y DESCOLGAR,

SUJETADO DEL CIELO 
FALSO

GANCHOS
TRANSPORTADORES
PARA DESLIZAR

TELA 100%
NYLON, TIPO
MALLA

TELA 100% 
POLIÉSTER,
RESISTENTE A LAS 
BACTERIAS, A
LAS MANCHAS, 
RETARDANTE DE
FLAMA, DECORATIVA 
Y LAVABLE.
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NOTA: CORTINA CONFECCIONADA ESPECIALMENTE PARA ESTE PROYECTO SEGÚN DETALLE Y
LAS MEDIDAS DEBEN SER DE ACUERDO A CADA AMBIENTE EN EL QUE SE INSTALE NO SE
PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA BAÑOS O DE OTRO TIPO.

BANDA 
PALMEADA
PARA PREVENIR
DESGARRE POR EL
USO
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LABORATORIO CLINICOLABORATORIO CLINICO

DETALLE 2 DE DETALLE 2 DE 
ANCLAJE ANCLAJE 

DE TOPE DE DE TOPE DE 
CAMILLACAMILLA

0.200.20

0.0250.025

0.750.75

PARED DEPARED DE
BLOQUE DEBLOQUE DE
CONCRETOCONCRETO

VER DETALLE 2VER DETALLE 2
DE ANCLAJE DEDE ANCLAJE DE
TOPE DE CAMILLATOPE DE CAMILLA

NPTNPT

TOPE DETOPE DE
CAMILLACAMILLA

TORNILLOTORNILLO
1½"1½"

ACABADO ENACABADO EN
MADERA DE PINOMADERA DE PINO
SELLADA YSELLADA Y
ENTINTANDOENTINTANDO
COLOR NATURAL,COLOR NATURAL,
ATORNILLADA YATORNILLADA Y
SUJETA ENSUJETA EN
PARED.PARED.
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No. PRIDES II-408-LPI-O-MINSAL
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES (CENT) SAN SALVADOR

CALLE ZACAMIL ENTRE CALLE COMANDANTE DIMAS RODRIGUEZ Y CALLE LA
ERMITA, COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

PLANTA DE UBICACIÓN DE TOPES DE CAMILLAS Y CORTINAS ANTIBACTERIALES
- NIVEL 2 Y 3

A133A-
ENMIENDA

OE:   3,046.20 m2
ARQ: 4,622.00 m2

4,626.20 m2
5,519.00 v2 34A/324

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSALCENT- SAN SALVADOR 1 : 125

PLANTA DE UBICACIÓN DE TOPES DE CAMILLA Y CORTINAS
ANTIBACTERIALES - NIVEL 2

1

ACABADO DE CORTINA ANTIBACTERIAL:

CORTINA ANTIBACTERIAL DE TELA ,100% POLIÉSTER DE SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIO Y ANTIBACTERIAL SUJETADA A  SISTEMA DE RIEL A CIELO 
FALSO.VER DETALLE EN HOJA A-18.

DETALLE DE CORTINA ANTIBACTERIALDETALLE DE CORTINA ANTIBACTERIAL

CENT- SAN SALVADOR  1 : 50

PLANTA DE UBICACIÓN DE TOPES DE CAMILLA Y CORTINAS
ANTIBACTERIALES - NIVEL 3 -

4

DETALLE DE TOPES DE CAMILLADETALLE DE TOPES DE CAMILLA


