
0.900.90

1.101.100.550.55 0.690.69

2.092.09

2.102.10

2.302.30

2.482.48

2.472.47
1.101.10

NPT=0+0.00NPT=0+0.00

NPT=0+4.40NPT=0+4.40

NPT=0+8.80NPT=0+8.80

1.601.60

2.202.20

R
E
C
O
R
R
ID
O

R
E
C
O
R
R
ID
O

A
LT
U
R
A
 
TO
TA
L

A
LT
U
R
A
 
TO
TA
L

F
O
S
O

F
O
S
O

2.202.20

4.404.40

8.808.80

12.9012.90

2.202.20

2.302.30

NPT=0+13.00NPT=0+13.00

2.302.30

A
LT
U
R
A
 
D
E
 
N
IV
E
L

A
LT
U
R
A
 
D
E
 
N
IV
E
L

2.352.35

3.903.90

1.601.60

S
O
B
R
E

S
O
B
R
E

R
E
C
O
R
R
ID
O

R
E
C
O
R
R
ID
O

2.102.10

1.501.50

CUARTOCUARTO

ELÉCTRICOELÉCTRICO

DATADATA

CENTERCENTER

SEPTICOSEPTICO

DUCTODUCTO

DUCTODUCTO

1.101.10

NPT=0+0.00NPT=0+0.00

NPT=0+4.40NPT=0+4.40

NPT=0+8.80NPT=0+8.80

NPT=0+13.00NPT=0+13.00

1.101.10
0.900.90

2.302.302.202.20

CUADRO DE GUIA MECANICACUADRO DE GUIA MECANICA

ELEVADOR DE PERSONAS.ELEVADOR DE PERSONAS.

CARACTERISTICACARACTERISTICA DESCRIPCIONDESCRIPCION

DUCTODUCTO

RECORRIDORECORRIDO 8.80 METROS8.80 METROS
CAPACIDADCAPACIDAD 450 KG/ 6 PERSONAS450 KG/ 6 PERSONAS

DIMENSIONES LIBRESDIMENSIONES LIBRES
INTERIORES DE CABINAINTERIORES DE CABINA

1,100 x 1,150 x 2,200 mm1,100 x 1,150 x 2,200 mm
(ANCHO, FONDO Y ALTO)(ANCHO, FONDO Y ALTO)

PUERTASPUERTAS 900 x 2,100 mm 900 x 2,100 mm 
(ANCHO Y ALTO)(ANCHO Y ALTO)

FOSAFOSA 1,600 mm1,600 mm

SOBRE RECORRIDOSOBRE RECORRIDO 4,600 mm4,600 mm

NOTA :NOTA :

IDICADOR DE POSICION YIDICADOR DE POSICION Y
DIRECCION EN TODOS LOSDIRECCION EN TODOS LOS
NIVELES, EL PROVEEDOR INDICARANIVELES, EL PROVEEDOR INDICARA
LA POSICION,LA POSICION,
Y SI SE INSTALARA EN LA MOCHETAY SI SE INSTALARA EN LA MOCHETA
DE LA PUERTA O EN LA PARED.DE LA PUERTA O EN LA PARED.

2.80 x 2.35 MTS2.80 x 2.35 MTS
(ANCHO Y FONDO)(ANCHO Y FONDO)

ELEVADOR DE SERVICIO
3 PARADAS
DESDE NIVEL 1 HASTA NIVEL 
3

PLANTA PLANTA 
ARQUITECTÓNICAARQUITECTÓNICA

SECCIÓN   A-A

PLANTA PLANTA 
ARQUITECTÓNICAARQUITECTÓNICA

3

4

E' F

E' F

VIGA DEVIGA DE
SOPORTESOPORTE

PUNTO DE IZAJEPUNTO DE IZAJE
BARRA DE ACERO 3/4BARRA DE ACERO 3/4

CABINACABINA

CABINACABINA

CABINACABINA

NIVEL 1NIVEL 1

NIVEL 2NIVEL 2

NIVEL 3NIVEL 3

NIVELNIVEL
CUBIERTACUBIERTA

VISTA FRONTAL

AA

LOUVER DELOUVER DE
60X60 cms60X60 cms

LOUVER DELOUVER DE
60X60 cms60X60 cms

ACCESO AACCESO A
ELEVADORELEVADOR
NIVEL 1NIVEL 1

ACCESO AACCESO A
ELEVADORELEVADOR
NIVEL 2NIVEL 2

ACCESO AACCESO A
ELEVADORELEVADOR
NIVEL 3NIVEL 3

NOTA:NOTA:

EL AREA DE VENTILACION REQUERIDAEL AREA DE VENTILACION REQUERIDA

PARA DIMENSIONAR LAS VENTANASPARA DIMENSIONAR LAS VENTANAS
SERAN DE 0.60 x 0.60 mSERAN DE 0.60 x 0.60 m

OBSERVACIONES:OBSERVACIONES:

TENDRA A SER GARANTIZADO EL ACCESO FACIL ALTENDRA A SER GARANTIZADO EL ACCESO FACIL AL

ARMARIO DE COMANDO INSTALADO EN ULTIMOARMARIO DE COMANDO INSTALADO EN ULTIMO

PISO, PARA EL MANTENIMIENTO Y LAS OPERACIONESPISO, PARA EL MANTENIMIENTO Y LAS OPERACIONES

DE POSIBLES EMERGENCIAS.DE POSIBLES EMERGENCIAS.

NOTA:NOTA:
LA CARGA GENERADA EN Kgf DE CADA EQUIPOLA CARGA GENERADA EN Kgf DE CADA EQUIPO

SERA INDICADO POR EL PROVEEDORSERA INDICADO POR EL PROVEEDOR

NOTA:NOTA:

ESTRUCTURA DE ANGULO DE ACERO CUYASESTRUCTURA DE ANGULO DE ACERO CUYAS
DIMENSIONES SERAN DEFINIDAS POR ELDIMENSIONES SERAN DEFINIDAS POR EL

PROVEEDORPROVEEDOR

1.601.60 1.601.60
POLEA TENSORAPOLEA TENSORA AMORTIGUADORESAMORTIGUADORES

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROYECTO:

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

HOJA No.: CORRELATIVO:AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRAULICO:

CONTENIDO:

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

INDICADAS

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

NORTE

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

DICIEMBRE 
2022

TERRENO

HOSPITAL 
NACIONAL 
ZACAMIL

C. LA ERMITA

C
. 
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IO

A
V
. 
LI
N
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O
L

CALLE ZACAMIL

CALLE ZACAMIL

C
. 
PR
IN
C
IP
A
L

29
 A
V.
 N
O
RT
E

CALLE ZACAMIL
REDONDEL ZACAMIL

AV. JOSÉ 
MATÍAS 
DELGADO RESIDENCIAL 

ESMERALDA

COLONIA 
ZACAMIL 
SUPER 
MANZANA

HOSPITAL 
ZACAMIL 
DEL ISSS

SUPER 
SELECTOS 
ZACAMIL

29
 A
V
. 
N
O
R
TE

CALLE AL VOLCÁN

No. PRIDES II-408-LPI-O-MINSAL
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES (CENT) SAN SALVADOR

CALLE ZACAMIL ENTRE CALLE COMANDANTE DIMAS RODRIGUEZ Y CALLE LA
ERMITA, COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

PLANOS DE INSTALACIONES MECANICAS - TRAFICO VERTICAL - ELEVADOR DE
SERVICIO Y DETALLES

A723OE:   3,046.20 m2
ARQ: 4,622.00 m2

4,626.20 m2
5,519.00 v2 314/324

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

CENT - SAN SALVADOR  1 : 100

ELEVADOR DE SERVICIO
1

PROYECTO SIN ESCALA

DETALLE DE VENTILACION EN PARTE SUPERIOR LOUVER
2

PROYECTO SIN ESCALA

DETALLE REACCIONES POR SOPORTE DE GUIA
3

PROYECTO SIN ESCALA

DETALLE DE FOSO ELEVADOR
4


