IDU=03—=N2 IDU=05=N2
12,000 btu/hr 15,400 btu/hr

IDU=23—N2
15,400 btu/hr

IDU=22—N2
15,400 btu/hr

v %]

e
Y

Y24 23
Lo | "
va || L2
IDU—-04—N2 IDU-01—=N2
15,400 btu/hr 9,500 btu/hr
7]
[DU-07—=N2 IDU-06—-N2

15,400 btu/hr 9,500 btu/hr

z Q%D z

= —

IDU—09—=N2 IDU—08—=N2
18,000 btu/hr 12,000 btu/hr

IDU=13—=N2

IDU=10—N2
21’Ooolbfu/hr 12,000 btu/hr

)

IDU=11=N2
15,400 btu/hr

Y7
Y5
Y9 Y8
Y4
IDU=19=N2 | IDU-18-N2 IDU=17=N2
9,500 btu/hr 9,500 btu/hr 9,500 btu/hr
oo
Y3
7]
_ -
— - —~ ——
\ /
\ /
\ /
\ /
\ /
\ /
Y2
\ /
\ /
\(I:O /|
TUBERIA| VIENE DY \ |
LOSA|DE EQWIPDS AA \ IDU=24=N2
18,000 btu/hr D
/\ \ /
/ N\ \ /
/ \ N
\_/ \
X |
/ N\
HbH / \
IDU—02—N2
9,500 btu/hr / \
%E%ﬁ% v / \
| /
/
Y22 / \
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
Y21 / \
Y10
IYH
Y12
= L
~N
~
Y13 IDU—12-N2 ~
15,400 btu/hr ~
| >~ -
~N -
~ -
~N -
~ -
-
~N -
~ -
Y14
IDU=15—N2 \\\\ P
12,000 btu/hr > C
~
v — ~
Y15 - ~
~
Y18 _ ~ \\\\
[Val ~ ~
E - ~N
] %_ IDU—16—N2 P -
(A 30,000 btu/hr _
-
~
P
/
IDU—14—N2

18,000 btu/hr

PLANO DE SISTEMA DE TUBERIAS DE AA - NIVEL 2

:: CENT - SAN SALVADOR

1:100

IDU=20—=N2

9,500 btu/hr
%1}

ESQUEMA DE UBICACION

SIN ESCALA

AV. LINCOL

HOSPITAL

NACIONAL

ZACAMIL

REDONDEL ZACAMIL

TERRENO
C. LA ERMITA
SO ‘

G4, e

C. EL COMERCIO

PAL

C. PRINCI!

CALLE ZACAMIL

COLONIA
ZACAMIL

SUPE

R

MANZANA

AV. JOSE
MATIAS
DELGADO

RESIDENCIAL

Vo ’ iy

29 AV. NORTE

HOSPITAL
ZACAMIL
DEL ISSS

CALLE ZACAMIL

SUPER
SELECTOS
ZACAMIL

IS
§
<
~
<
o
~

ESMERALDA

CUADRO DE SIMBOLOGIA INGENIERIA MECANICA

SIMBOLO | DESCRIPCION
ue @ UNIDAD CONDENSADORA
UEI:|“ UNIDAD EVAPORADORA TIPO DUCTADO
@ UNIDAD EVAPORADORA TIPO PISO TECHO
MS-PT
UNIDAD CONDENSADORA TIPO MINI SPLIT
Ms-UC

UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINISPLIT

DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 4 VIAS

., '* MINISTERIO
*oa ¥ DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

PRIDES II

REJILLA DE RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO

PROYECTO:

No. PRIDES 11-408-LPI-O-MINSAL

TRANSMISIBLES (CENT) SAN SALVADOR

CONSTRUCCION DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES NO

LOUVER DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE EQUIPO
DE AIRE ACONDICIONADO

DAMPER DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO

CONCURSO No:

DUCTOS DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

DUCTOS DE SISTEMA DE VENTILACION MECANICA

DIRECCION:

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CALLE ZACAMIL ENTRE CALLE COMANDANTE DIMAS RODRIGUEZ Y CALLE LA
ERMITA, COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE

VENTILADOR DE CIELO

CAJA DE DRENAJE DE CONDENSADOS

CONTENIDO:

PLANO DE SISTEMA DE TUBERIAS DE REFRIGERACION DE AA - NIVEL 2

CAJA NEMA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

@nlﬂ?ém%yﬁ

TERMOSTATO

DISENO ARQUITECTONICO:

UGP/MINSAL

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL

RED DE TUBERIA DE REFRIGERACION DE EQUIPOS
DE AIRE ACONDICIONADO

RED DE TUBERIA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO

TIPOS DE TRANSICIONES A UTILIZAR EN DUCTOS
DE SISTEMA DE AA y VM.

DISENO ELECTRICO:

DISENO HIDRAULICO:

4,626.20 m2
5,519.00 v2

OE: 3,046.20 m2
ARQ: 4,622.00 m2

A709

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
UGP/MINSAL INDICADAS D'C'Z%';"ZBRE
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:

300/324




