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ELEVADORELEVADOR

CAPACIDAD DE MAQUINA DE TRACCION=1,150 KG.
NUMERO DE PERSONAS A TRANSPORTAR=15.
POTENCIA CONSUMIDA DEL MOTOR=19.8 KW,
NIVEL VOLTAJE=208-230V/3PH/60HZ. 
ILUMINACION=110V/1PH/60HZ.

ELEVADOR DE ELEVADOR DE 
USUARIOSUSUARIOS

CAPACIDAD DE MAQUINA DE TRACCION=320 KG.
PARA TRANSPORTAR CARGA.

POTENCIA CONSUMIDA DEL MOTOR=2.8 KW,
NIVEL VOLTAJE=208-230V/3PH/60HZ. 

ILUMINACION=110V/1PH/60HZ. 

CAPACIDAD DE MAQUINA DE TRACCION=1,150 KG.
NUMERO DE PERSONAS A TRANSPORTAR=15.
POTENCIA CONSUMIDA DEL MOTOR=19.8 KW,

NIVEL VOLTAJE=208-230V/3PH/60HZ. 
ILUMINACION=110V/1PH/60HZ. 
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CALLE AL VOLCÁN

No. PRIDES II-408-LPI-O-MINSAL
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES (CENT) SAN SALVADOR

CALLE ZACAMIL ENTRE CALLE COMANDANTE DIMAS RODRIGUEZ Y CALLE LA
ERMITA, COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

PLANOS DE INSTALACIONES MECANICAS - TRAFICO VERTICAL - PLANTA
UBICACIÓN ELEVADORES

A721OE:   3,046.20 m2
ARQ: 4,622.00 m2

4,626.20 m2
5,519.00 v2 312/324

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

CENT - SAN SALVADOR  1 : 100

PLANO DE UBICACIÓN DE ELEVADORES
2


