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UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

PROYECTO:

No. PRIDES 11-408-LPI-O-MINSAL

CONSTRUCCION DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES (CENT) SAN SALVADOR

CONCURSO No:

DIRECCION:

CALLE ZACAMIL ENTRE CALLE COMANDANTE DIMAS RODRIGUEZ Y CALLE LA
ERMITA, COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CONTENIDO:

DETALLES DE INSTALACIONES MECANICAS 01

DISENO ARQUITECTONICO:

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
UGP/MINSAL INDICADAS D'C'Z%';"ZBRE

AREA TOTAL:

4,626.20 m2
5,519.00 v2

AREA CONSTRUIDA:

OE: 3,046.20 m2
ARQ: 4,622.00 m2

HOJA No.:

A717

CORRELATIVO:

308/324




