
MEDIDA DEL
DUCTO

ANGULO DE
HIERRO

DIAMETRO ANCLA
Y VARILLA

HASTA 12
IN.

1 - 1/2" x 1 - 1/2" x
1/8" 3/8"

ENTRE 13 - 24
IN.

1 - 1/2" x 1 - 1/2" x
1/8" 3/8"

ENTRE 25 - 40
IN.

1 - 1/2" x 1 - 1/2" x
3/16" 3/8"

ENTRE 41 - 60
IN.

1 - 1/2" x 1 - 1/2" x
1/4" 5/8"

ENTRE 61 - 80
IN.

2" x 2" x
1/8" 5/8"

MEDIDAS PARA SOPORTES DE
DUCTOSH

LADO
MAYOR

CAL (US
gauge)

UNION
TRANSVERSAL

PRESION
ESTATICA
DEL
SISTEMA

OPCIÓN
ANGULO
T-22

12" 26
Cañuela de
paso

1",
2"

30" 26
T-12 1 x 24 US
g

1",
2"

1" x
1/8"

48" 24
T-12 1½ x 20 US
g

1",
2"

48" 22
T-13 15/8" 24g.-platina 1½" x
1/8" 2"

60" 24
T-13 15/8" 24g.-platina 1½" x
1/8" 1"

1" x
1/8"1" x
1/8"1" x
1/8"

UNIONES TRANSVERSALES DE DUCTOS DE LAMINA
T-12 T-13

H HR

LAMINA GALVANIZADALAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 26CALIBRE 26

COLOCAR DOS CAPASCOLOCAR DOS CAPAS
DE GALVITE, MAS DOSDE GALVITE, MAS DOS
CAPAS DE PINTURACAPAS DE PINTURA
ANTICORROSIVAANTICORROSIVA

AISLAMIENTO TIPOAISLAMIENTO TIPO
ELASTOMEROELASTOMERO
CELULA CERRADACELULA CERRADA
DE 3/4"DE 3/4"

DAMPER MANUALDAMPER MANUAL

DUCTODUCTO

DIFUSORDIFUSOR

VARILLA LISAVARILLA LISA

BISAGRABISAGRA

DE LAMINA GALVANIZADADE LAMINA GALVANIZADA

4"MAX.4"MAX.

4"MAX.

4"MAX.

BOCA DELBOCA DEL
EQUIPOEQUIPO

BOCA DELBOCA DEL
EQUIPOEQUIPO

DUCTO DE FIERRODUCTO DE FIERRO
GALVANIZADOGALVANIZADO

DUCTO DE FIERRODUCTO DE FIERRO
GALVANIZADOGALVANIZADO

LONALONA
AHULADAAHULADA
Nº10Nº10

ANGULO DEANGULO DE
ARIOSTRAMIENTOARIOSTRAMIENTO
30°-60°30°-60°

ANCLAJE A ESTRUCTURAANCLAJE A ESTRUCTURA

CABLE TENSORCABLE TENSOR
ANTISISMICO ACERADOANTISISMICO ACERADO

VARILLA TODO ROSCAVARILLA TODO ROSCA
DE 3/8 "DE 3/8 "

HIERRO ANGULAR DEHIERRO ANGULAR DE
1 1/2 " x 1/8 "1 1/2 " x 1/8 "

SUJETADOS GRIPPLESUJETADOS GRIPPLE
SEISMICSEISMIC

ANCLAJE A ESTRUCTURAANCLAJE A ESTRUCTURA

DUCTODUCTO

VARILLA DE VARILLA DE 
HIERRO 1/4"HIERRO 1/4"

FLUJO DEL AIREFLUJO DEL AIREDESVIADOR DE AIREDESVIADOR DE AIRE
DE LAMINADE LAMINA

DERIVACION DELDERIVACION DEL
DUCTO PRINCIPALDUCTO PRINCIPAL

DUCTO

39"

59
"

5"

32
"

39
"

4" 4"

39"

4"

4"

19 Grados

4"

4"

39"

R= 15"

R= 35"

CODO 90°CODO 90° CODOCODO <<45°45° TRANSICIÓNTRANSICIÓN
RECTARECTA

2 JUEGOS FILTROS2 JUEGOS FILTROS
DURALASTDURALAST

3-20X25X2 Y3-20X25X2 Y
2-20X30X22-20X30X2

ENGRAPE 1" BAJADASENGRAPE 1" BAJADAS
TRES DOBLECES ENTRES DOBLECES EN
CUATRO LADOS Y ZAPATOS.CUATRO LADOS Y ZAPATOS.R=1.25R=1.25

D=1.25*20=25D=1.25*20=25
R=1.25R=1.25
D=1.25*22=27D=1.25*22=27

PENDIENTE=PENDIENTE=

7*(10-8)=147*(10-8)=14

DS20"x16"DS20"x16"
1600cfm1600cfm

DS16"x14"DS16"x14"
1000cfm1000cfm

PERFIL "C" ALUMINIO 2"x1/2"PERFIL "C" ALUMINIO 2"x1/2"
PLETINA ALUMINIO 1/2"PLETINA ALUMINIO 1/2"

DURALASTDURALAST
1"1"

BOTAGUASBOTAGUAS

LAMINA GALVANIZADALAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 26CALIBRE 26

SELLADOR DE POLIURETANOSELLADOR DE POLIURETANO

ROOFROOF
CURBCURB ∅∅3/8"3/8"

VARILLA ROSCADA DE HIERRO GALVANIZADOVARILLA ROSCADA DE HIERRO GALVANIZADO

LOSALOSA

CIELO FALSOCIELO FALSO

ANTIVIBRADORESANTIVIBRADORES

DESCARGA DE AIREDESCARGA DE AIRE

ANTIVIBRADORESANTIVIBRADORES

EXTRACCION DE AIREEXTRACCION DE AIRE

ANCLA PARA CONCRETOANCLA PARA CONCRETO
DE 3/8"DE 3/8"

EXTRACTOR

TUBO RECTANGULARTUBO RECTANGULAR
GHT 2"X1"GHT 2"X1"

TUBO SOLDADO ATUBO SOLDADO A
ESTRUCTURAESTRUCTURA
DE TECHODE TECHOESTRUCTURA DEESTRUCTURA DE

TECHOTECHO

BASE PARABASE PARA
INYECTORINYECTOR

VISTA ENVISTA EN
PLANTAPLANTA

EXTRACTOREXTRACTOR

BOTAGUASBOTAGUAS

ROOFROOF
CURBCURB

TECHOTECHO

BASE DE ANGULOBASE DE ANGULO
DE HIERRO DE  1DE HIERRO DE  1
1/2" X1 1/2" X1/2" X1 1/2" X
1/8"1/8"

DUCTERÍADUCTERÍA

ROOFROOF
CURBCURBBOTAGUASBOTAGUAS

FLUJO DE AIREFLUJO DE AIRE

DIFUSORDIFUSOR

DUCTO DE SUMINISTRODUCTO DE SUMINISTRO

CAJA DE LAMINA GALVANIZADACAJA DE LAMINA GALVANIZADA

DIFUSORDIFUSOR

CIELO FALSOCIELO FALSO

TORNILLOTORNILLO

AISLADAAISLADA

DE 2MM DE ESPESORDE 2MM DE ESPESOR

TRAPECIOTRAPECIO

ANCLA PARA CONCRETOANCLA PARA CONCRETO

CABLE TENSORCABLE TENSOR

NOTA: ESTE TIPO DE SOPORTE SE NOTA: ESTE TIPO DE SOPORTE SE 
COLOCA A CADA 3mts Y EN LOS COLOCA A CADA 3mts Y EN LOS 
CODOS DE DUCTERIA.CODOS DE DUCTERIA.

PERFIL RIEL ACANALADOPERFIL RIEL ACANALADO
GALVANIZADO DE 7/8" X 1 5/8"GALVANIZADO DE 7/8" X 1 5/8"

DE 3/8"DE 3/8"

PIEZA DE ANDULO DE HIERROPIEZA DE ANDULO DE HIERRO
DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"

NOTA: LOS SOPORTES VAN ALTERNADOS NOTA: LOS SOPORTES VAN ALTERNADOS 
CON LOS SOPORTES ANTISISMICOS A CON LOS SOPORTES ANTISISMICOS A 
CADA 1.50 mts Y EN LOSCADA 1.50 mts Y EN LOS
CODOS DE DUCTERIA.CODOS DE DUCTERIA.

DUCTODUCTO

LOSALOSA

VARILLA ROSCADA DE VARILLA ROSCADA DE ∅∅3/8"3/8"

ARANDELA PLANA DE 3/8"ARANDELA PLANA DE 3/8"
DOBLE TUERCA YDOBLE TUERCA Y

PERFIL RIEL ACANALADOPERFIL RIEL ACANALADO
GALVANIZADO DE 7/8" X 1 5/8"GALVANIZADO DE 7/8" X 1 5/8"

ANCLA PARA CONCRETOANCLA PARA CONCRETO
DE 3/8"DE 3/8"

DUCTO DE LAMINADUCTO DE LAMINA

LOSALOSA

POLINPOLIN

VARILLA ROSCADA DE VARILLA ROSCADA DE ∅∅3/8"3/8"

ANGULO DE HIERROANGULO DE HIERRO

DUCTO DE LAMINADUCTO DE LAMINA

2"x3/16"2"x3/16"

ARANDELA PLANA DE 3/8"ARANDELA PLANA DE 3/8"
DOBLE TUERCA YDOBLE TUERCA Y

TECHOTECHO

CON SOLDADURACON SOLDADURA

PERFIL RIEL ACANALADOPERFIL RIEL ACANALADO
GALVANIZADO DE 7/8" X 1 5/8"GALVANIZADO DE 7/8" X 1 5/8"

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROYECTO:

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

HOJA No.: CORRELATIVO:AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRAULICO:

CONTENIDO:

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

INDICADAS

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

NORTE

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

DICIEMBRE 
2022

TERRENO

HOSPITAL 
NACIONAL 
ZACAMIL
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CALLE ZACAMIL

CALLE ZACAMIL

C
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CALLE ZACAMIL
REDONDEL ZACAMIL

AV. JOSÉ 
MATÍAS 
DELGADO RESIDENCIAL 

ESMERALDA

COLONIA 
ZACAMIL 
SUPER 
MANZANA

HOSPITAL 
ZACAMIL 
DEL ISSS

SUPER 
SELECTOS 
ZACAMIL

29
 A
V
. 
N
O
R
TE

CALLE AL VOLCÁN

No. PRIDES II-408-LPI-O-MINSAL
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES (CENT) SAN SALVADOR

CALLE ZACAMIL ENTRE CALLE COMANDANTE DIMAS RODRIGUEZ Y CALLE LA
ERMITA, COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

DETALLES DE INSTALACIONES MECÁNICAS 02

A718OE:   3,046.20 m2
ARQ: 4,622.00 m2

4,626.20 m2
5,519.00 v2 309/324

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

PROYECTO SIN ESCALA

DETALLE TIPO DE AISLAMIENTO PARA DUCTOS EXTERIORES
1 PROYECTO SIN ESCALA

DETALLE TIPO DE BAJADA DE DUCTO Y CONEXIÓN DE DIFUSORES
2

PROYECTO SIN ESCALA

DETALLE TIPO DE CONEXIÓN FLEXIBLE DE LONA AHULADA
5

PROYECTO SIN ESCALA

DETALLE TIPO DE INSTALACIÓN ANTISISMICA DE DUCTOS
6

PROYECTO SIN ESCALA

DETALLE TIPO DE INSTALACIÓN DE DESVIADORES DE AIRE
7

DUCTOSDUCTOS

PROYECTO SIN ESCALA

DETALLES DE ACCESORIOS DE DUCTOS
3

PROYECTO SIN ESCALA

DETALLE DE BOTAGUAS -
10

PROYECTO SIN ESCALA

DETALLE DE INSTALACION DE EXTRACTOR EN LOSA -
12

EXTRACIÓNEXTRACIÓN

CENT - SAN SALVADOR  1 : 50

DETALLE TIPO DE ROOF CURB PARA EXTRACTORES -
13

PROYECTO SIN ESCALA

DETALLE DE INSTALACION DE CAJAS PARA REJILLAS -
9

PROYECTO SIN ESCALA

DETALLE DE SOPORTE ANTISISMICO -
11

PROYECTO SIN ESCALA

DETALLE INSTALACION DE DUCTOS EN LOSA TECHO CON SOPORTE DE
ANGULO -14

PROYECTO SIN ESCALA

DETALLE INSTALACION DE DUCTOS EN TECHO CON SOPORTE DE
ANGULO -15


