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No. PRIDES II-408-LPI-O-MINSAL
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES (CENT) SAN SALVADOR

CALLE ZACAMIL ENTRE CALLE COMANDANTE DIMAS RODRIGUEZ Y CALLE LA
ERMITA, COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

DIAGRAMA Y CUADROS DE EQUIPOS DE AA Y VM 01

A719aOE:   3,046.20 m2
ARQ: 4,622.00 m2

4,626.20 m2
5,519.00 v2 310/324
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NOTAS TÉCNICAS:
Se ha considerado una Humedad Relativa del 50%. 
Altitud de la ciudad del proyecto: 2,158 pies. 
Ubicación de las UPAs (exterior o interior): 
EXTERIOR. Voltaje de operación: 208-230V/3PH/60HZ. 
Caudal de aire: la indicada en el cuadro. 
Caída de presión: la indicada en el cuadro. 
Etapas de filtración: la indicada en el cuadro. 
Temperaturas de aire a la entrada al serpentín: la indicada en el 
cuadro. 
Capacidad de enfriamiento del serpentín: la indicada en el cuadro. 
Se requieren VFD (variador de frecuencia) para el motor. 
Compresor Hermetico Scroll Inverter.
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