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MZ Cthu?tbres SA de CV

Ingenieria — Construcelon de Infraestructura — Consultoria
Topograffa GNSS — Perforasiones Rotativas para Geotecnia
Hidrografia — Batimetrfas Multihdz — Obras Marinas.

REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura

de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481708.914 Profundidad sondeo (m): 6.00 Sondeo No.: 1
(Lambert): Y: 298614.922 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 17-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 432.50 Nivel brocal final (msnmm): 426.50 Finalizacion: 17-diciembre-2021
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4 ® o
2 . Rango de ® | Penetracion/ s el o _ _ s 25| 3 o : —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance | £ a & | & | © Consistencia. ¥ & >| o Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2= % | Recuperacién. | o | 2 | Z S EB 5] o
S (m). g = z 8 °© g ——Compacidad (%)
0.0 |& * T
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
— Arena limosa inorganica mal graduada 0.0
= 50 de nula plasticidad, color café claro.
L 0.00-0.20 0 Estrato compuesto por 27.62% de
0.20-0.35 0 3 gravas de consistencia dura y de
- N tamaiio maximo 4.75mm, 60.84% de
0.00-0.50 | 1 .35 - 0. 12.4 :
— 035 0 50 0 ° SEMISUELTO | i arenas gruesas y 11.54% de finos S P-S M
L Recuperaci6n (cm): (limos) SM. Fraccion fina: limo
L 40 arenoso de baja plasticidad ML
0.50-0.70 10 Mezcla de material de relleno, basura
: 0.70-085 10 § [ desperdclzlsss[:juecg::nterlales de
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 25 | 35 | 28 | COMPACTO | < | 68.2 | 16.9
| Recuperacion (cm): 10
38
[~ 1.00-1.20 25 Arena limosa inorganica mal gtaduada
— 120-1.35 30 MUY o de nula plasticidad, color café claro.
| eV T © Estrato compuesto por 27.62% de
3
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 45 | 75 | 60 | COMPACTO | < | 99.8 | 12.2 gravas de consistencia dura y de SM M L
Recuperacién (cm): tamafo maximo 4.75mm, 60.84% de /
— 36 arenas gruesas y 11.54% de finos
— (limos) SM. Fraccion fina: limo
| 1.50-1.70 25 arenoso de baja plasticidad ML.
1.70-1.85 3
| 30 MUY Q
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 30 | 60 48 | COMPACTO | < | 89.3 | 115
L Recuperacion (cm): 2.0
36
[~ 2.00-2.20 24 Arena limosa inorgénica de baja
— 220-2.35 26 g plasticidad, color café claro. Estrato
L hhiinta 3 compuesto por 7.82% de gravas de
L 2.00-2.50 | 5 2.35-2.50 20 | 46 | 37 | COMPACTO | < | 78.2 | 10.9 semi-dura y de tamaiio SM M L
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 55.59% de arenas /
— 35 finas y 36.59% de finos (limos) SM.
= Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ 2.50-2.70 22 plasticidad ML.
270-285 | 20 g
+ 3
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 25 | 45 36 | COMPACTO | < | 77.3 | 10.5
Recuperacion (cm): 30
38
[~ 3.00-3.20 20 Arena limosa inorganica mal gtaduada
— 3.20-3.35 21 g de nula plasticidad, color café claro.
| hahiihda Estrato compuesto por 27.62% de
<
| 3.00-350 | 7 3.35-3.50 26 | 47 | 37 | COMPACTO | < | 79.0 | 9.8 gravas de consistencia dura y de SM M L
Recuperacion (cm): tamafo maximo 4.75mm, 60.84% de /
— 40 arenas gruesas y 11.54% de finos
— (limos) SM. Fraccion fina: limo
| 3.50-3.70 20 arenoso de baja plasticidad ML.
3.70-385 | 13 g
- 3
4.0 3.50-4.00 8 3.85-4.00 24 | 37 | 29 COMPACTO < | 701 9.2 "0
Recuperacion (cm):
41
[~ 4.00-4.20 20 Arena limosa inorganica mal gtaduada
— 4.20-4.35 21 g de nula plasticidad, color café claro.
L b Estrato compuesto por 27.62% de
<
| 4.00-450 | 9 4.35 - 4.50 22 | 43 | 34 | COMPACTO | < | 75.6 | 838 gravas de consistencia dura y de SM M L
Recuperacién (cm): tamafo maximo 4.75mm, 60.84% de /
* 38 arenas gruesas y 11.54% de finos
= (limos) SM. Fraccion fina: limo
[ 4.50-4.70 23 arenoso de baja plasticidad ML.
470-4.85 | 30 MUY g
+ 3
5.0 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 30 | 60 48 | COMPACTO < | 89.3 | 82 50
Recuperacion (cm):
36
[~ 5.00-5.20 39 Arena limosa inorganica mal gtaduada
— 5.20-5.35 a7 MUY o de nula plasticidad, color café claro.
| hhiiheda I Estrato compuesto por 27.62% de
<
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50 49 | 86 69 | COMPACTO | < [106.9 | 7.7 gravas de consistencia dura y de SM M L
Recuperaci6n (cm): tamafo maximo 4.75mm, 60.84% de /
— 33 arenas gruesas y 11.54% de finos
— (limos) SM. Fraccion fina: limo
| 5.50-5.70 43 arenoso de baja plasticidad ML.
5.70-5.85 | 39 MUY g
- 3
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 64 103 82  COMPACTO | < 1170 6.8 6.0
Ubicacién y descripcion del sondeo: Revisado y aprobado por:
Terraza 1 de sitio, sector sur
Ing. Roman Zavala Flores
Equipo de Penetracion Esté 3 Condici de Rechazo:
Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm. 1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.
Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura. 2- Cuando Ia suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes
- Cu u v i 3
Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP. p v golp
Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm. 3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

(% (+503) 2694-1500 503)702971551 @mzoonsultores.com.sv Hoja 1/1
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MZ Consd{wres SA de CV

Ingenferfa — Construccion de Infrasstructura — ConsultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihaz — Obras Marinas.

REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura
de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481725.020 Profundidad sondeo (m): 6.00 Sondeo No.: 2
(Lambert): Y: 298626.673 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 17-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 432.50 Nivel brocal final (msnmm): 426.50 Finalizacion: 17-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
3 z 2 T 88 < o
2 .  Rangode © | Penetracion/ | S | ¢ | o _ | EIZS| ® o _ —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance B A 5] & | © | Consistencia. E’ g 2> ° Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2= $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB o . o
S (m). 2 -] z ge g —e—Compacidad (%)
0.0 | & 3 T
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
— Arena limosa inorganica mal graduada 0.0
= 50 de nula plasticidad, color café claro.
L 0.00-0.20 0 Estrato compuesto por 27.62% de
0.20-0.35 0 8 gravas de consistencia dura y de
- N tamaiio maximo 4.75mm, 60.84% de
L 0.00-0.50 | 1 0.35- 9.50 0 0 SEMI-SUELTO | < 32.6 arenas gruesas y 11.54% de finos S P_S M
L Recuperaci6n (cm): (limos) SM. Fraccion fina: limo
35 arenoso de baja plasticidad ML
[ 0.50-0.70 10 Mezcla de material de relleno, basura
— o o desperdicios de materiales de
- 0.70-0.85 8 Q construccion
1.0 0.50-1.00 2 0.85-1.00 10 | 18 | 14 | SEMISUELTO | < | 48.9 | 20.5
R 6n (cm):
— ceuperacon fem Arena limosa inorganica mal graduada 10
- 35 de nula plasticidad, color café claro.
L 1.00-1.20 9 Estrato compuesto por 27.62% de
1.20-1.35 9 SEMI 8 gravas de consistencia dura y de
* N tamaiio maximo 4.75mm, 60.84% de
| 1.00-1.50 | 3 1.35- 11’..50 13 | 22 | 18 | COMPACTO | < | 54.1 | 20.0 arenas gruesas y 11.54% de finos S P_S M
| Recuperaci6n (cm): (limos) SM. Fraccion fina: limo
40 arenoso de baja plasticidad ML
[ 1.50-1.70 12 Mezcla de material de relleno, basura
— o o desperdicios de materiales de
- 1.70-185 15 Q construccion
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 26 | 41 | 33 | COMPACTO | < | 73.8 | 21.8
Recuperacion (cm): 2.0
42
[~ 2.00-2.20 15 Iﬁ\re[nadlirgosalinorgfarnirl:a deEb[aja[
— o plasticidad, color cafe claro.Estrato
L 220-2.35 27 MUY :’, compuesto por 7.82% de gravas de
L 2.00-2.50 | 5 2.35-2.50 29 | 56 | 45 | COMPACTO | < | 86.2 | 25.9 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacion (cm): maximo 4.75mm, 55.59% de arenas /
— 40 finas y 36.59% de finos (limos) SM.
= Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ 2.50-2.70 25 ° plasticidad ML.
2.70-2.85 20 5
— <
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 20 | 40 | 32 | COMPACTO | < | 72.9 | 26.6
B Recuperacion (cm): 30
41
[ 3.00-3.20 22 Iﬁ\re[nadlirgosalinorgfarnirl:a deEb[aja[
— o plasticidad, color cafe claro.Estrato
| 3.20-3.35 20 :’, compuesto por 7.82% de gravas de
| 3.00-3.50 | 7 3.35-3.50 25 | 45 | 36 | COMPACTO | < | 77.3 | 26.9 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacion (cm): maximo 4.75mm, 55.59% de arenas /
— 39 finas y 36.59% de finos (limos) SM.
— Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 3.50-3.70 21 ° plasticidad ML.
3.70-3.85 29 MUY 5
— <
4.0 3.50-4.00 8 3.85-4.00 30 | 59 | 47 | COMPACTO | < | 885 | 27.1 "0
L Recuperacion (cm):
40
[ 4.00-4.20 20 Iﬁ\re[nadlirgosalinorgfarnirl:a deEb[aja[
— o plasticidad, color cafe claro.Estrato
L 4.20-4.35 21 :’, compuesto por 7.82% de gravas de
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50 28 | 49 | 39 | COMPACTO | < | 80.7 | 27.3 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 55.59% de arenas /
— 40 finas y 36.59% de finos (limos) SM.
= Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ 4.50-4.70 20 ° plasticidad ML.
4.70-4.85 27 MUY 5
— <
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 24 | 51 | 41 | COMPACTO | < | 823 | 276 5.0
| Recuperacion (cm):
37
[~ 5.00-5.20 29 Iﬁ\re[nadlirgosalinorgfarnirl:a deEb[aja[
— o plasticidad, color cafe claro.Estrato
| 5.20-5.35 38 MUY :’, compuesto por 7.82% de gravas de
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50 46 | 84 | 67 | COMPACTO | < 105.6| 27.7 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperaci6n (cm): maximo 4.75mm, 55.59% de arenas /
— 38 finas y 36.59% de finos (limos) SM.
— Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 5.50-5.70 38 ° plasticidad ML.
5.70-5.85 40 MUY I
— <
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 65 105 84 COMPACTO | < 1181 279 6.0

Ubicacién y descripcion del sondeo:

Revisado y aprobado por:

Terraza 1 de sitio, sector sur-oriente

Ing. Roman Zavala Flores

C de Rechazo:

Equipo de Penetracion

Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm.

Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.

Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.
Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm.

1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

6 503)7029—1551 @mzconsulmres.com.sv
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(+503) 2694-1500

Hoja 1/1
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MZ Cthu]{'ores SA de CV

Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura
de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481741.176 Profundidad sondeo (m): 6.00 Sondeo No.: 3
(Lambert): Y: 298638.466 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 17-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 432.00 Nivel brocal final (msnmm): 426.00 Finalizacion: 17-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
3 z 2 T 88| & (o)
% Puy REIEDED © Penetracion/ —g‘ E | Q . . = 2 ® 8 o . —e—\Valores Nspt —eo—Humedad (%)
£ E Avance | £ . 8 | 5 | @ | Consistencia. ¥ 82| © Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2= $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB o . o
S (m). S ° Z 8¢° £ —e—Compacidad (%)
0.0 & = S S 32
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
— 0
i 50 0.0
L 0.00-0.20 0
0.20-0.35 0 SEMI 3 Arena limosa inorganica mal graduada
| 0.00-0.50 | 1 0.35-0.50 0 0 COMPACTO (:1 57.6 | 9.9 | denulaplasticidad, color café claro.
I - " Estrato compuesto por 27.62% de
Recuperacion (cm):
— gravas de consistencia dura y de
[ 40 tamafo maximo 4.75mm, 60.84% de
0.50-0.70 10 arenas gruesas y 11.54% de finos S P-S M
7 0.70-0.85 10 SEMI 8 (limos) SM. Fraccion fina: limo
— N arenoso de baja plasticidad ML
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 15 | 256 | 20 | COMPACTO | < | 74.7 | 16.4 | \10,0ia de material de relleno, basura
| Recuperacion (cm): o desperdicios de materiales de 1.0
41 construccion
| 1.00 - 1.20 20
B 1.20-1.35 | 25 §
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 20 | 45 | 36 | COMPACTO | <4 117.0| 234
Recuperacion (cm):
| 42
L 1.50-1.70 25
B 170-185 | 26 g
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 8 | 34 | 27 | COMPACTO | < | 90.7 | 26.0 Arena limosa inorganica de baja
Recuperacion (cm): plasticidad, color café claro. Estrato 2.0
7 40 compuesto por 12.21% de gravas de
— consistencia semi-dura y de tamafo
[ 2.00-2.20 20 o maximo 4.75mm, 51.37% de arenas SM/M L
L 2.20-2.35 25 MUY g finas y 36.42% de finos (limos) SM.
| 2.00-250 | 5 2.35-2.50 27 | 52 | 41 | COMPACTO | < |110.5| 22.4 | Fraccion fina: Limo arenoso de baja
Recuperacin (cm): plasticidad ML.
L 40
L 2.50-2.70 21
B 270-285 | 19 g
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 25 | 44 | 35 | COMPACTO | < 100.5| 22.0
B Recuperacion (cm): 30
42
[~ 3.00-3.20 20 Arena limosa inorganica de baja
= - - o plasticidad, color café claro. Estrato
| 3.20-3.35 20 :’, compuesto por 12.21% de gravas de
| 3.00-350 | 7 3.35-3.50 22 | 42 | 33 | COMPACTO | < | 67.2 | 21.7 | consistencia semi-dura y de tamafio SM M L
Recuperacién (cm): maximo 4.76mm, 51.37% de arenas /
— finas y 36.42% de finos (limos) SM.
40 MO, X
— Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 3.50-3.70 25 plasticidad ML.
B 370-385 | 18 g
4.0 3.50-4.00 8 3.85-4.00 30 | 48 38 | COMPACTO ] 0.0 21.4 "0
L Recuperacion (cm):
41
[~ 4.00-4.20 24 Arena limosa inorganica de baja
= - . ° plasticidad, color café claro. Estrato
L 4.20-4.35 26 MUY :’, compuesto por 12.21% de gravas de
| 4.00-450 | 9 4.35-4.50 28 | 54 | 43 | COMPACTO | < | 87.8 | 20.9 | consistencia semi-duray de tamafio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 51.37% de arenas /
— 4 finas y 36.42% de finos (limos) SM.
5 o . :
= Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ 4.50-4.70 30 plasticidad ML.
L 470-485 | 30 MUY §
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 40 | 70 | 56 | COMPACTO | < 106.9| 20.3 5.0
| Recuperacion (cm):
43
[~ 5.00-5.20 37 Arena limosa inorganica de baja
= - - ° plasticidad, color café claro. Estrato
| 5.20-5.35 41 MUY :’, compuesto por 12.21% de gravas de
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50 49 | 90 | 72 | COMPACTO | < | 80.7 | 19.9 | consistencia semi-duray de tamafio SM M L
Recuperacién (cm): maximo 4.76mm, 51.37% de arenas /
— finas y 36.42% de finos (limos) SM.
39 e X
— Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 5.50-5.70 41 plasticidad ML.
B 5.70-5.85 | 48 MUY §
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 55  103| 82 = COMPACTO | < 1011 19.2 6.0

Ubicacién y descripcion del sondeo:

Revisado y aprobado por:

Terraza 1 de sitio, sector sur-oriente

Ing. Roman Zavala Flores

C de Rechazo:

Equipo de Penetracion

Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm.

Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.

Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.
Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm.

1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

6 503)7029—1551 @mzconsulmres.com.sv

D)

(+503) 2694-1500

Hoja 1/1
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MZ Cthu]{'ores SA de CV

Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura

de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481697.369 Profundidad sondeo (m): 6.00 Sondeo No.: 4
(Lambert): Y: 298631.139 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 17-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 433.00 Nivel brocal final (msnmm): 427.00 Finalizacion: 17-diciembre-2021
° ) @ T o §
[} 5] ol @ <
4 ® o
s . Rango de ® | Penetracion/ s el o _ - E 23 E o . —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance | £ . 8 | 5 | @ | Consistencia. ¥ 82| © Clasificacién de Suelo. Simbolo:
= = (m) $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 E £EBR qE> . dad (%)
o . =1 ° ° —@— Compacidad (%
0.0 = s o 8¢ g b,
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
— Arena limosa inorganica mal graduada 0.0
= 50 de nula plasticidad, color café claro.
L 0.00-0.20 0 Estrato compuesto por 27.62% de
0.20-0.35 0 SEMI- 3 gravas de consistencia dura y de
- N tamaiio maximo 4.75mm, 60.84% de
0.00-0.50 | 1 .35 - 0. 00 | 15.7 :
— 2 0.35-0.50 o o COMPACTO = arenas gruesas y 11.54% de finos S P-S M
ecuperacion (cm): .
L (limos) SM. Fraccion fina: limo
L 40 arenoso de baja plasticidad ML
0.50-0.70 20 Mezcla de material de relleno, basura
* 0.70-085 21 1) o desperdicios de materiales de
.70 - 0. ©
— construccion
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 23 44 35 | COMPACTO | & | 76.4 | 21.4
| Recuperacion (cm): 10
41
[~ 1.00-1.20 25 Arena limosa inorganica de baja
— %) plasticidad, color café claro. Estrato
| 120-135 26 MUY 8 compuesto por 7.78% de gravas de
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 27 | 53 | 42 | COMPACTO | <4 | 83.9 | 20.3 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperaci6n (cm): maximo 4.75mm, 56.39% de arenas /
— 38 finas y 35.83% de finos (limos) SM.
— Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 1.50-1.70 27 plasticidad ML.
1.70-1.85 | 28 MUY 3
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 30 58 46 | COMPACTO | & | 87.8 | 204
Recuperacion (cm): 2.0
40
[~ 2.00-2.20 25 Arena limosa inorganica de baja
= N plasticidad, color café claro. Estrato
L 220-2.35 30 MUY :’, compuesto por 7.78% de gravas de
L 2.00-2.50 | 5 2.35-2.50 32 | 62 | 49 | COMPACTO | < | 90.7 | 20.1 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacion (cm): maximo 4.75mm, 56.39% de arenas /
— 35 finas y 35.83% de finos (limos) SM.
= Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ 2.50-2.70 26 plasticidad ML.
2.70-2.85 31 MUY g
— <
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 37 | 68 | 54 | COMPACTO | < | 95.0 | 19.9
Recuperacion (cm): 30
43
[~ 3.00-3.20 28 IAr::nadlir;\osal inorgféni::a deEbfja‘
— o plasticidad, color cafe claro. Estrato
| 3.20-3.35 32 MUY :’, compuesto por 7.78% de gravas de
| 3.00-3.50 | 7 3.35-3.50 35 | 67 | 53 | COMPACTO | < | 943 | 194 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacion (cm): maximo 4.75mm, 56.39% de arenas /
— 38 finas y 35.83% de finos (limos) SM.
— Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 3.50-3.70 30 plasticidad ML.
3.70-3.85 35 MUY g
— <
4.0 3.50-4.00 8 3.85-4.00 41 | 76 | 61 | COMPACTO | < 100.5| 19.2 w0
Recuperacion (cm):
44
[ 4.00-4.20 36 IAr::nadlir;\osal inorgféni::a deEbfja‘
— o plasticidad, color cafe claro. Estrato
L 4.20-4.35 34 MUY :’, compuesto por 7.78% de gravas de
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50 49 | 83 | 66 | COMPACTO | < 105.0| 18.2 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperaci6n (cm): maximo 4.75mm, 56.39% de arenas /
— 40 finas y 35.83% de finos (limos) SM.
= Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ 4.50-4.70 39 plasticidad ML.
4.70-4.85 43 MUY g
— <
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 49 | 92 | 73 | COMPACTO | < |110.5| 184 5.0
Recuperacion (cm):
41
[~ 5.00-5.20 37 IAr::nadlir;\osal inorgféni::a deEbfja‘
— o plasticidad, color cafe claro. Estrato
| 5.20-5.35 44 MUY :’, compuesto por 7.78% de gravas de
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50 56 | 100| 80 | COMPACTO | < 115.2| 17.8 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperaci6n (cm): maximo 4.75mm, 56.39% de arenas /
— 39 finas y 35.83% de finos (limos) SM.
— Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 5.50-5.70 40 plasticidad ML.
5.70-5.85 a7 MUY g
— <
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 59 1 106| 84 = COMPACTO | < 1187  17.2 6.0
Ubicacién y descripcion del sondeo: Revisado y aprobado por:
Terraza 1 de sitio, sector sur-poniente Ing. Roman Zavala Flores
Equipo de Penetracion Estéd B Condici de Rechazo:
Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm. 1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.
Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura. 2- Cuando Ia suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes
- Cu u v i 3
Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP. p v golp
Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm. 3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

(% (+503) 2694-1500 503)702971551 @mzoonsultores.com.sv Hoja 1/1
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura
de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481713.413 Profundidad sondeo (m): 6.00 Sondeo No.: 5
(Lambert): Y: 298643.007 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 18-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 433.50 Nivel brocal final (msnmm): 427.50 Finalizacion: 18-diciembre-2021
° ) @ ~| T §
o 4 4 T 8SR| = S
3 = REIEDED ® | Penetracién/ | o £ | o : - E 23 2 o . —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance | £ . 8 | 5 | @ | Consistencia. ¥ 82| © Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2= $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB o . o
S (m). S ° Z 8¢° £ —e—Compacidad (%)
0.0 & = S S 32
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
— 50 Arena limosa inorganica mal graduada 0.0
= de nula plasticidad, color café claro.
L 0.00-0.20 0 Estrato compuesto por 17.86% de
0.20-0.35 0 SEMI- § gravas de consistencia dura y de
* N tamano maximo 4.75mm, 71.43% de
L 0.00-0.50 | 1 - 0.35- 05(0 : 0 0 COMPACTO | < | 0.0 8.6 arenas gruesas y 10.71% de finos S P_S M
ecuperacion (cm): .
L (limos) SM. Fraccion fina: limo
40 arenoso de baja plasticidad ML.
[ _ Mezcla de material de relleno, basura
0.50-0.70 11
— 0.70-085 11 g o desperdicios de materiales de
— - - construccion.
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 27 38 30 | COMPACTO | & | 71.0 | 9.8
| Recuperacion (cm): 10
40
[~ 1.00-1.20 25 Arena limosa inorganica de baja
= . . MUY . plasticidad, color café claro. Estrato
| 120-135 35 8 compuesto por 7.78% de gravas de
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 41 | 76 | 61 | COMPACTO | 4 100.5| 10.5 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 56.39% de arenas /
— 38 finas y 35.83% de finos (limos) SM.
— Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 1.50-1.70 26 plasticidad ML.
1.70-1.85 | 35 MUY 3
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 32 67 53 | COMPACTO | o | 94.3 | 13.9
L Recuperacion (cm): 2.0
36
[~ 2.00-2.20 27 Arena limosa inorganica de baja
= - - ~ plasticidad, color café claro. Estrato
L 220-2.35 25 :’, compuesto por 7.78% de gravas de
L 2.00-2.50 | 5 2.35-2.50 20 | 45 | 36 | COMPACTO | < | 77.3 | 145 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacion (cm): maximo 4.75mm, 56.39% de arenas /
— 35 finas y 35.83% de finos (limos) SM.
= 250-2.70 oa Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ - c 4 plasticidad ML.
270-285 | 20 g
— <
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 27 | 47 | 37 | COMPACTO | < | 79.0 | 154
B Recuperacion (cm): 30
38
[~ 3.00-3.20 23 Arena limosa inorganica de baja
= - - ~ plasticidad, color café claro. Estrato
| 3.20-3.35 26 :’, compuesto por 7.78% de gravas de
| 3.00-3.50 | 7 3.35-3.50 21 | 47 | 37 | COMPACTO | < | 79.0 | 158 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacion (cm): maximo 4.75mm, 56.39% de arenas /
— 40 finas y 35.83% de finos (limos) SM.
— 350-3.70 oa Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| - m9 plasticidad ML.
3.70-385 | 11 g
— <
4.0 3.50-4.00 8 3.85-4.00 23 | 34 | 27 | COMPACTO | < | 67.2 | 163 "0
L Recuperacion (cm):
41
[~ 4.00-4.20 22 Arena limosa inorganica de baja
= - . ~ plasticidad, color café claro. Estrato
L 4.20-4.35 25 MUY :’, compuesto por 7.78% de gravas de
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50 27 | 52 | 41 | COMPACTO | < | 83.1 | 16.9 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperaci6n (cm): maximo 4.75mm, 56.39% de arenas /
— 38 finas y 35.83% de finos (limos) SM.
= Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ 4.50-4.70 22 plasticidad ML.
4.70-4.85 35 MUY g
— <
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 30 | 65 | 52 | COMPACTO | < | 929 | 176 5.0
| Recuperacion (cm):
36
[~ 5.00-5.20 38 Arena limosa inorganica de baja
= - - ~ plasticidad, color café claro. Estrato
| 5.20-5.35 36 MUY :’, compuesto por 7.78% de gravas de
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50 52 | 88 | 70 | COMPACTO | < 108.1| 18.0 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperaci6n (cm): maximo 4.75mm, 56.39% de arenas /
— 39 finas y 35.83% de finos (limos) SM.
— Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 5.50-5.70 35 plasticidad ML.
5.70-5.85 43 MUY g
— <
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 59 1102 81  COMPACTO | < 1164 188 6.0

Ubicacién y descripcion del sondeo:

Revisado y aprobado por:

Terraza 1 de sitio, sector sur

Ing. Roman Zavala Flores

C de Rechazo:

Equipo de Penetracion

Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm.

Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.

Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.
Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm.

1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

6 503)7029—1551 @mzconsulmres.com.sv

D)

(+503) 2694-1500

Hoja 1/1
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura
de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481729.592 Profundidad sondeo (m): 6.00 Sondeo No.: 6
(Lambert): Y: 298654.666 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 21-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 433.00 Nivel brocal final (msnmm): 427.00 Finalizacion: 21-diciembre-2021
° ) "] ~| 3= §
3 z 2 T 88 < o
3 = REIEDED ® | Penetracién/ | o £ | o : - E 23 2 o . —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance B A 5] & | © | Consistencia. E’ g 2> ° Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2= $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB o . o
S (m). g = z 3 °© g ——Compacidad (%)
0.0 | & * T
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
- 0.0
50
B 000-020 | ©
L 0.20-0.35 0 8 Arena limosa inorganica mal graduada
0.00-0.50 | 1 0.35-0.50 0 0 SEMI-SUELTO (:1 0.0 | 14.7 | denulaplasticidad, color café claro.
I R - " Estrato compuesto por 17.86% de
ecuperacion (cm):
— gravas de consistencia dura y de
[ 40 tamafo maximo 4.75mm, 71.43% de
0.50-0.70 10 arenas gruesas y 10.71% de finos S P-S M
7 0.70-0.85 10 g (limos) SM. Fraccion fina: limo
— de b I dad ML.
10 0501.00 | 2 | 0.85-100 | 6 | 16 | 13 |SEMISUELTO| o | 46.1 | 13.7 |\ ootee0 e o B v
| Recuperacion (cm): o desperdicios de materiales de 1.0
37 construccion.
B 100-1.20 | 10
1.20-1.35 12 3
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 25 | 37 | 29 | COMPACTO (:1 70.1 | 18.5
Recuperacion (cm):
30
B 1.50-1.70 11
B 1.70-1.85 4 3
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 6 |10 | 8 SUELTO < | 364 | 224 Arena limosa inorganica de baja
Recuperacién (cm): plasticidad, color café claro. Estrato 2.0
7 55 compuesto por 4.01% de gravas de
i 200.220 | 20 . movimo 4.73mm. 50.50% ao aroree | SM/ML
L 2.20-2.35 25 MUY 3 finas y 45.19% de finos (limos) SM.
| 2.00-2.50 | 5 2.35-2.50 30 | 55 | 44 | COMPACTO | < | 85.5 | 21.7 | Fraccion fina: Limo arenoso de baja
Recuperacin (cm): plasticidad ML.
38
2.50-2.70 24
B 270-2.85 | 28 MUY g
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 30 | 58 | 46 | COMPACTO E 87.8 | 21.0
B Recuperacion (cm): 30
42
[~ 3.00-3.20 26 IAr::nadlir;\osal inorgféni::a deEbfja‘
— lasticidad, color cafe claro. Estrato
| 3.20-3.35 29 MUY g gompueslo por 4.01% de gravas de
| 3.00-3.50 | 7 3.35-3.50 35 | 64 | 51 | COMPACTO | < | 92.2 | 20.5 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 50.80% de arenas /
— 40 finas y 45.19% de finos (limos) SM.
— 350-3.70 29 Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| - m9 plasticidad ML.
3.70-3.85 32 MUY g
4.0 3.50-4.00 8 3.85-4.00 25 | 57 | 45 | COMPACTO E 87.0 | 19.8 "0
L Recuperacion (cm):
35
[~ 4.00-4.20 23 Arena limosa inorganica de baja
= N plasticidad, color café claro. Estrato
L 4.20-4.35 30 MUY :’, compuesto por 4.01% de gravas de
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50 36 | 66 | 53 | COMPACTO | < | 93.6 | 19.4 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 50.80% de arenas /
— 43 finas y 45.19% de finos (limos) SM.
= 450-4.70 27 Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ - - plasticidad ML.
4.70-4.85 36 MUY g
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 41 | 77 | 61 | COMPACTO E 101.1] 189 5.0
| Recuperacion (cm):
40
[~ 5.00-5.20 34 Arena limosa inorganica de baja
— N plasticidad, color café claro. Estrato
| 5.20-5.35 39 MUY :’, compuesto por 4.01% de gravas de
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50 47 | 86 | 69 | COMPACTO | < 106.9| 18.6 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 50.80% de arenas /
— 42 finas y 45.19% de finos (limos) SM.
— 550-5.70 2 Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| - m 9. plasticidad ML.
5.70-5.85 44 MUY g
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 60 104 83 = COMPACTO 3 117.5] 18.2 6.0

Ubicacién y descripcion del sondeo:

Revisado y aprobado por:

Terraza 1 de sitio, sector sur-oriente

Ing. Roman Zavala Flores

C de Rechazo:

Equipo de Penetracion

Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm.

Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.

Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.
Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm.

1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

6 503)7029—1551 @mzconsulmres.com.sv

D)

(+503) 2694-1500

Hoja 1/1
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura
de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481745.638 Profundidad sondeo (m): 6.00 Sondeo No.: 7
(Lambert): Y: 298666.563 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 21-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 431.00 Nivel brocal final (msnmm): 425.00 Finalizacion: 21-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
3 z 2 T 88 < o
2 .  Rangode © | Penetracion/ | S | ¢ | o _ | EIZS| ® o _ —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance B A 5] & | © | Consistencia. E’ g 2> ° Clasificacién de Suelo. Simbolo:
=g $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB ) o
S (m). 2 -] z ge g —e—Compacidad (%)
0.0 | & * T
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
i 50 0.0
L 0.00-0.20 0
0.20-0.35 0 SEMI- 3 Arena limosa inorganica mal graduada
| 0.00-0.50 | 1 0.35-0.50 0 0 COMPACTO (:1 0.0 | 14.5 | denulaplasticidad, color café claro.
I Recuperacion (om): Estrato compuesto por 17.86% de
— P ) gravas de consistencia dura y de
[ 32 tamafo maximo 4.75mm, 71.43% de SP_SM
0.50-0.70 10 arenas gruesas y 10.71% de finos
7 0.70-0.85 12 g (limos) SM. Fraccion fina: limo
— N arenoso de baja plasticidad ML.
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 19 | 31 | 256 | COMPACTO | < | 64.2 | 16.9 | \10,0ia de material de relleno, basura
L Recuperacion (cm): o desperdicios de materiales de 1.0
30 construccion.
1.00 - 1.20 19
B 120-135 | 21 MUY 2
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 30 | 51 | 41 | COMPACTO (:1 82.3 | 19.7
Recuperacion (cm):
36
L 1.50-1.70 18
B 170-1.85 | 22 3
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 27 | 49 | 39 | COMPACTO | < | 80.7 | 20.4 Arena limosa inorganica de baja
L Recuperacion (cm): plasticidad, color café claro. Estrato 2.0
42 compuesto por 2.82% de gravas de
— consistencia semi-dura y de tamafio
[ 2.00-2.20 22 ~ maximo 4.75mm, 52.56% de arenas SM/M L
L 2.20-2.35 27 MUY 3 finas y 44.62% de finos (limos) SM.
L 2.00-2.50 | 5 2.35-2.50 29 | 56 | 45 | COMPACTO | < | 86.2 | 21.1 | Fraccion fina: Limo arenoso de baja
Recuperacin (cm): plasticidad ML.
36
2.50-2.70 26
B 270-285 | 29 MUY g
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 34 | 63 50 | COMPACTO E 91.5 | 21.0
B Recuperacion (cm): 30
41
[~ 3.00-3.20 25 IAr::nadlir;\osal inorgféni::a deEbfja‘
— o plasticidad, color cafe claro. Estrato
| 3.20-3.35 28 MUY :’, compuesto por 2.82% de gravas de
| 3.00-3.50 | 7 3.35-3.50 31| 59 | 47 | COMPACTO | < | 88.5 | 215 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacion (cm): maximo 4.75mm, 52.56% de arenas /
— 40 finas y 44.62% de finos (limos) SM.
— Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 3.50-3.70 31 plasticidad ML.
3.70-3.85 35 MUY g
4.0 3.50-4.00 8 3.85-4.00 33 | 68 54 | COMPACTO E 95.0 | 21.8 w0
Recuperacion (cm):
38
[~ 4.00-4.20 30 Arena limosa inorganica de baja
= - . ~ plasticidad, color café claro. Estrato
L 4.20-4.35 36 MUY :’, compuesto por 2.82% de gravas de
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50 41 | 77 | 61 | COMPACTO | < |101.1| 22.2 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 52.56% de arenas /
— 36 finas y 44.62% de finos (limos) SM.
= Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ 4.50-4.70 32 plasticidad ML.
4.70-4.85 37 MUY g
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 49 | 86 69 | COMPACTO E 106.9 | 22.7 5.0
Recuperacion (cm):
40
[~ 5.00-5.20 29 Arena limosa inorganica de baja
= - - ~ plasticidad, color café claro. Estrato
| 5.20-5.35 37 MUY :’, compuesto por 2.82% de gravas de
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50 55 | 92 | 73 | COMPACTO | < 110.5| 23.3 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 52.56% de arenas /
— 39 finas y 44.62% de finos (limos) SM.
— Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 5.50-5.70 35 plasticidad ML.
5.70-5.85 46 MUY g
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 58 104 83 = COMPACTO : 117.5] 24.1 6.0

Ubicacién y descripcion del sondeo:

Revisado y aprobado por:

Terraza 1 de sitio, sector sur-oriente

Ing. Roman Zavala Flores

C de Rechazo:

Equipo de Penetracion

Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm.

Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.

Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.
Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm.

1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

6 503)7029—1551 @mzconsulmres.com.sv

D)

(+503) 2694-1500

Hoja 1/1
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura
de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481685.262 Profundidad sondeo (m): 6.00 Sondeo No.: 8
(Lambert): Y: 298647.028 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 18-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 433.50 Nivel brocal final (msnmm): 427.50 Finalizacion: 18-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
3 z 2 T 88 < o
P REREDED ® | Penetracion/ & - . R B . . —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance | £ . 8 5| @ |Consistencia. ® | 82 & Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2= % | Recuperacién. | o | 2 | Z S EB 5] o
o (m). S ° 2  5® £ —e—Compacidad (%)
00 | & = 3 o = :f:‘
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
— Arena limosa inorganica mal graduada 0.0
= 50 de nula plasticidad, color café claro.
L 0.00-0.20 0 Estrato compuesto por 17.86% de
0.20-0.35 0 SEMI- § gravas de consistencia dura y de 9
* N tamano maximo 4.75mm, 71.43% de
L 0.00-0.50 | 1 - 0.35- 05(0 : 0 0 COMPACTO | < | 00 | 13.6 arenas gruesas y 10.71% de finos S P_S M
ecuperacion (cm): .
L (limos) SM. Fraccion fina: limo
40 arenoso de baja plasticidad ML.
[ 0.50-0.70 12 Mezcla de material de relleno, basura
— Ire) o desperdicios de materiales de
- 0.70-0.85 15 Q construccion.
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 25 | 40 | 32 | COMPACTO | < | 72.9 | 180
Recuperacion (cm):
(- 1.0
36
[~ 1.00-1.20 33 Arena limosa inorganica de baja
= 1'20 1'35 25 MUY o plasticidad, color café claro. Estrato
| eV T © compuesto por 0.91% de gravas de
I3
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 27 | 52 | 41 | COMPACTO | <4 | 83.1 | 224 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 56.36% de arenas /
— 38 finas y 42.73% de finos (limos) SM.
— 150-1.70 15 Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| - Tt plasticidad ML.
170-1.85 | 17 ]
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 20 37 | 20 | COMPACTO | o | 70.1 | 31.2
L Recuperacion (cm): 2.0
38
[~ 2.00-2.20 10 Arena limosa inorganica de baja
= 2'20 2'35 10 © plasticidad, color café claro. Estrato
L hhiinta I compuesto por 0.91% de gravas de
<
L 2.00-2.50 | 5 2.35-2.50 10 | 20 | 16 | SEMISUELTO | < | 51.5 | 315 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 56.36% de arenas /
— 35 finas y 42.73% de finos (limos) SM.
= Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ 2.50-2.70 12 plasticidad ML.
2.70-2.85 12 SEMI 2
— <
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 12 | 24 | 19 | COMPACTO | < | 56.5 | 28.3
B Recuperacion (cm): 30
40
[~ 3.00-3.20 16 Arena limosa inorganica de baja [ ]
= 3’20 3'35 10 © plasticidad, color café claro. Estrato
| hahiihda I compuesto por 0.91% de gravas de
<
| 3.00-3.50 | 7 3.35-3.50 5 | 15 | 12 |SEMISUELTO | < | 44.6 | 28.2 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacion (cm): maximo 4.75mm, 56.36% de arenas /
— 36 finas y 42.73% de finos (limos) SM.
— 350-3.70 10 Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| - m9 plasticidad ML.
3.70-385 | 12 <
— <
4.0 3.50-4.00 8 3.85-4.00 20 | 32 | 26 | COMPACTO | < | 65.2 | 294 "0
L Recuperacion (cm):
41
[~ 4.00-4.20 11 Arena limosa inorganica de baja
= 4’20 4'35 10 © plasticidad, color café claro. Estrato
L b I compuesto por 0.91% de gravas de
<
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50 21 | 31 | 25 | COMPACTO | < | 64.2 | 20.0 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 56.36% de arenas /
— 38 finas y 42.73% de finos (limos) SM.
= 450-4.70 20 Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ - - plasticidad ML.
4.70-4.85 25 MUY 2
— <
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 25 | 50 40 | COMPACTO | < | 815 | 27.2 5.0
| Recuperacion (cm):
35
[~ 5.00-5.20 31 Arena limosa inorganica de baja
= 5’20 5'35 29 MUY © plasticidad, color café claro. Estrato
| hhiiheda I compuesto por 0.91% de gravas de
<
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50 42 | 81| 65  COMPACTO | < 103.7| 26.0 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperaci6n (cm): maximo 4.75mm, 56.36% de arenas /
— 39 finas y 42.73% de finos (limos) SM.
— 550-5.70 36 Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| - m 9. plasticidad ML.
5.70-5.85 48 MUY 2
— <
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 57 1105 84 COMPACTO | < 118.1 256 6.0

Ubicacién y descripcion del sondeo:

Revisado y aprobado por:

Talud de terraza 1, sector sur-poniente del sitio

Ing. Roman Zavala Flores

C de Rechazo:

Equipo de Penetracion

Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm.

Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.

Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.
Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm.

1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

6 503)7029—1551 @mzconsulmres.com.sv

D)

(+503) 2694-1500

Hoja 1/1
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura
de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481701.599 Profundidad sondeo (m): 6.00 Sondeo No.: 9
(Lambert): Y: 298659.143 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 18-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 434.50 Nivel brocal final (msnmm): 428.50 Finalizacion: 18-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
3 z 2 T 88 < o
3 = REIEDED ® | Penetracién/ | o £ | o : - E 23 2 o . —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance B A 5] & | © | Consistencia. E’ g 2> ° Clasificacién de Suelo. Simbolo:
=g $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB ) o
S (m). E ° 2 Se £ —e—Compacidad (%)
0.0 | & = E'S (&} =
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
i 50 0.0
L 0.00-0.20 0
0.20-0.35 0 SEMI- 8 Arena limosa inorganica mal graduada
| 0.00-0.50 | 1 0.35-0.50 0 0 COMPACTO (:1 0.0 | 12.1 | denulaplasticidad, color café claro.
I Recuperacion (om): Estrato compuesto por 17.86% de
— P ) gravas de consistencia dura y de
[ 40 tamafo maximo 4.75mm, 71.43% de
0.50-0.70 11 arenas gruesas y 10.71% de finos S P-S M
7 0.70-0.85 12 g (limos) SdM.bFracclion[ﬁn::(ljir'r\;li
— N arenoso de baja plasticida .
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 26 | 38 | 30 | COMPACTO | < | 71.0 | 13.7 | \1oocia de material de relleno, basura
L Recuperacion (cm): o desperdicios de materiales de 1.0
38 construccion.
1.00 - 1.20 24
| 120-135 | 31 MUY 8
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 43 | 74 | 59 | COMPACTO | < | 99.1 | 28.0
Recuperacion (cm):
| 36
L 1.50-1.70 21
| 170-185 | 31 MUY 8
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 33 | 64 51 | COMPACTO | < | 92.2 | 29.3 Arena limosa inorganica de baja
Recuperacion (cm): plasticidad, color café claro. Estrato 2.0
7 36 compuesto por 3.61% de gravas de
— consistencia semi-dura y de tamafio
[ 2.00-2.20 23 o maximo 4.75mm, 55.23% de arenas SM/M L
L 2.20-2.35 25 MUY 3 finas y 41.16% de finos (limos) SM.
| 2.00-250 | 5 2.35-2.50 26 | 51 | 41 | COMPACTO | < | 82.3 | 28.9 | Fraccionfina: Limo arenoso de baja
Recuperacin (cm): plasticidad ML.
35
L 2.50-2.70 21
B 270-285 | 24 g
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 21 | 45 36 | COMPACTO | < | 77.3 | 285
B Recuperacion (cm): 30
38
[~ 3.00-3.20 24 Arena limosa inorganica de baja
= - - © plasticidad, color café claro. Estrato
| 3.20-3.35 21 :’, compuesto por 3.61% de gravas de
| 3.00-3.50 | 7 3.35-3.50 25 | 46 | 37 | COMPACTO | < | 78.2 | 28.0 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 55.23% de arenas /
— finas y 41.16% de finos (limos) SM.
— 40 Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 3.50-3.70 20 plasticidad ML.
3.70-385 | 14 <
4.0 3.50-4.00 8 3.85-4.00 27 | 41 | 33 | COMPACTO E 73.8 | 27.6 w0
L Recuperacion (cm):
41
[~ 4.00-4.20 30 Arena limosa inorganica de baja
= - . © plasticidad, color café claro. Estrato
L 4.20-4.35 22 :’, compuesto por 3.61% de gravas de
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50 25 | 47 | 37 | COMPACTO | < | 79.0 | 27.3 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 55.23% de arenas /
— finas y 41.16% de finos (limos) SM.
= 38 Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ 4.50-4.70 25 plasticidad ML.
4.70-4.85 31 MUY 2
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 34 | 65 52 | COMPACTO E 929 | 26.8 5.0
| Recuperacion (cm):
42
[~ 5.00-5.20 34 Arena limosa inorganica de baja
= - - © plasticidad, color café claro. Estrato
| 5.20-5.35 41 MUY :’, compuesto por 3.61% de gravas de
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50 38 | 79 | 63 | COMPACTO | < 102.4| 26.2 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 55.23% de arenas /
— finas y 41.16% de finos (limos) SM.
— 40 Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 5.50-5.70 32 plasticidad ML.
5.70-5.85 a7 MUY 2
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 55 102 81  COMPACTO : 116.4| 25.7 6.0

Ubicacién y descripcion del sondeo:

Revisado y aprobado por:

Talud de terraza 1, sector sur-poniente del sitio

Ing. Roman Zavala Flores

C de Rechazo:

Equipo de Penetracion

Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm.

Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.

Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.
Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm.

1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

6 503)7029—1551 @mzconsulmres.com.sv

D)

(+503) 2694-1500

Hoja 1/1
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:
Proyecto:

Ubicacion:

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura

de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481717.840 Profundidad sondeo (m): 6.00 Sondeo No.: 10
(Lambert): Y: 298671.049 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 21-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 433.50 Nivel brocal final (msnmm): 427.50 Finalizacion: 21-diciembre-2021
° ) @ ~| T §
o 4 4 T 8SR| = S
3 = REIEDED ® | Penetracién/ | o £ | o : - E 23 2 o . —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance | £ . 8 | 5 | @ | Consistencia. ¥ 82| © Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2= $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB o . o
o (m). =5 o ) £ —e—Compacidad (%)
0.0 & = S S 32
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
— 0
i 50 0.0
L 0.00-0.20 0
0.20-0.35 0 SEMI 8 Arena limosa inorganica mal graduada
| 0.00-0.50 | 1 0.35-0.50 0 0 COMPACTO S: 0.0 | 14.9 | denulaplasticidad, color café claro.
I - " Estrato compuesto por 17.86% de
Recuperacion (cm):
— gravas de consistencia dura y de
[ 42 tamafo maximo 4.75mm, 71.43% de
0.50-0.70 12 arenas gruesas y 10.71% de finos S P-S M
7 0.70-0.85 13 SEMI g (limos) SM. Fraccion fina: limo
— N arenoso de baja plasticidad ML.
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 11 | 24 | 19 | COMPACTO | < | 56.5 | 15.7 | \10 01 de material de relleno, basura
| Recuperacion (cm): o desperdicios de materiales de 1.0
40 construccion.
| 1.00 - 1.20 20
| 120-135 | 21 MUY 8
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 30 | 51| 41 | COMPACTO | <4 | 823 | 233
Recuperacion (cm):
| 38
L 1.50-1.70 22
| 170-185 | 28 MUY 8
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 29 | 57 | 45 | COMPACTO | < | 87.0 | 229 Arena limosa inorganica de baja
Recuperacion (cm): plasticidad, color café claro. Estrato 2.0
7 34 compuesto por 6.48% de gravas de
— consistencia semi-dura y de tamafo
[ 2.00-2.20 19 o maximo 4.75mm, 50.0% de arenas SM/M L
L 2.20-2.35 22 3 finas y 43.52% de finos (limos) SM.
| 2.00-2.50 | 5 2.35-2.50 27 | 49 | 39 | COMPACTO | < | 80.7 | 22.3 | Fraccion fina: Limo arenoso de baja
Recuperacin (cm): plasticidad ML.
L 40
L 2.50-2.70 22
L 2.70-2.85 26 MUY §
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 29 | 55 | 44 | COMPACTO | < | 85.5 | 216
B Recuperacion (cm): 30
35
[~ 3.00-3.20 26 Arena limosa inorganica de baja
= - - © plasticidad, color café claro. Estrato
| 3.20-3.35 29 MUY :’, compuesto por 6.48% de gravas de
| 3.00-350 | 7 3.35-3.50 33 | 62 | 49 | COMPACTO | < | 90.7 | 20.8 | consistencia semi-dura y de tamafio SM M L
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 50.0% de arenas /
— finas y 43.52% de finos (limos) SM.
42 M. X
— Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 3.50-3.70 27 plasticidad ML.
| 370-385 | 31 MUY §
4.0 3.50-4.00 8 3.85-4.00 39 | 70 | 56 | COMPACTO | < | 96.4 | 20.3 "0
L Recuperacion (cm):
38
[~ 4.00-4.20 31 Arena limosa inorganica de baja
= - . © plasticidad, color café claro. Estrato
L 4.20-4.35 30 MUY :’, compuesto por 6.48% de gravas de
| 4.00-450 | 9 4.35 - 4.50 33 | 63 | 50 | COMPACTO | < | 91.5 | 19.9 | consistencia semi-dura y de tamafio SM M L
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 50.0% de arenas /
— finas y 43.52% de finos (limos) SM.
32 . X
= Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ 4.50-4.70 30 plasticidad ML.
L 470-485 | 38 MUY §
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 42 | 80 | 64 | COMPACTO | < 103.1| 19.3 5.0
| Recuperacion (cm):
40
[~ 5.00-5.20 32 Arena limosa inorganica de baja
= - - © plasticidad, color café claro. Estrato
| 5.20-5.35 a7 MUY :’, compuesto por 6.48% de gravas de
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50 44 | 91 | 73 | COMPACTO | < |109.9| 18.8 | consistencia semi-duray de tamafio SM M L
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 50.0% de arenas /
— 38 finas y 43.52% de finos (limos) SM.
— Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 5.50-5.70 34 plasticidad ML.
| 5.70-585 | 51 MUY §
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 49 100 80 COMPACTO | < 1152 183 6.0

Ubicacién y descripcion del sondeo:

Revisado y aprobado por:

Talud de terraza 1, sector sur-oriente del sitio

Ing. Roman Zavala Flores

Condici de Rechazo:

Equipo de Penetracion

Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm.
Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.

Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.
Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm.

1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

@mzconsulmres.com.sv

(% (+503) 2694-1500

503)7029—1551

Hoja 1/1
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.
Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura
de la Red Nacional de establecimientos de salud.
Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador
Ubicacién geodesica X: 481734.065 Profundidad sondeo (m): 6.00 Sondeo No.: 11
(Lambert): Y: 298682.476 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 21-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 430.00 Nivel brocal final (msnmm): 424.00 Finalizacion: 21-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
3 z 2 T 88 < o \
s . Rangode | = Penetracion/ | S el o E 2% E —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt)
£ E Avance g A 5] & | © | Consistencia. E’ g 2> ° Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2= $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB o . o
S (m). S ° Z 8¢° £ —e—Compacidad (%)
0.0 & = S S 32
6 : 0 20 40 60 80 100 120 140
— Recuperacion (cm}: Arena limosa organica de baja 0.0
[ 50 plasticidad, color blanco (Ceniza
0.00-0.20 0 volcanica, tierra blanca joven TBJ). SM/OL
7 0.20-0.35 0 SEMI 8 Mezcla de material de relleno y L 9
000050 1| 035-050 0 0 COMPACTO | & | 00 | 186 materia organica
Recuperacion (cm):
L 40
L 0.50-0.70 15 Py
L 0.70-0.85 12 SEMI 8
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 13 | 25 | 20 | COMPACTO | | 57.6 | 18.0  Arenalimosainorganica de baja
Recuperacion (om): , color blanco (Ceniza
— P ) volcanica, tierra blanca joven TBJ). 1.0
| 60 Estrato compuesto por 3.66% de
1.00-1.20 23 gravas de consistencia semi-dura y de SM/M L ®
[ 1.20-1.35 31 MUY 8 tamaio maximo 4.75mm, 60.44% de
— N arenas finas y 35.90% de finos (limos)
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 35 | 66 | 53 | COMPACTO | i | 93.6 | 17.3 | g\ Fraccion fina: Limo arenoso de
| Recuperacion (cm): baja plasticidad ML.
| 40
L 1.50-1.70 26 >
| 170-185 | 27 MUY 8
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 30 | 57 | 45 | COMPACTO | < | 87.0 | 171
L Recuperacion (cm): 2.0
= 36 Arena limosa inorganica de baja
L 2.00-2.20 24 plasticidad, color blanco (Ceniza p
2.20-2.35 26 MUY 2 volcanica, tierra blanca joven TBJ).
I~ % N < Estrato compuesto por 3.66% de
L 2.00-2.50 | 5 2.35 ?.50 34 60 | 48 | COMPACTO | < | 89.3 | 158 gravas de consistencia semiduray de SM/M L
[ Recuperacion (cm): tamano maximo 4.75mm, 60.44% de
38 arenas finas y 35.90% de finos (limos)
[ 250-2.70 28 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de ¢
— 270-2.85 32 MUY ﬁ baja plasticidad ML.
L 5 . 3
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 37 | 69 | 55 | COMPACTO | < | 95.7 | 16.2
B Recuperacion (cm): 30
- 34 Arena limosa inorganica de baja
L 3.00-3.20 24 plasticidad, color blanco (Ceniza
3.20-3.35 32 MUY 2 volcanica, tierra blanca joven TBJ).
— % N < Estrato compuesto por 3.66% de
| 3.00-3.50 | 7 3.35 ?.50 30 | 62 | 49 | COMPACTO | < | 90.7 | 14.6 gravas de consistencia semiduray de SM/M L
L Recuperacion (cm): tamano maximo 4.75mm, 60.44% de
45 arenas finas y 35.90% de finos (limos)
[ 3.50-3.70 32 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de +
— 3.70.3.85 36 MUY ﬁ baja plasticidad ML.
| A X 3
4.0 3.50-4.00 8 3.85-4.00 42 | 78 | 62 | COMPACTO | < 101.8| 17.7 w0
L Recuperacion (cm):
= 40 Arena limosa inorganica de baja
L 4.,00-4.20 31 plasticidad, color blanco (Ceniza 1
4.20-4.35 39 MUY Q volcanica, tierra blanca joven TBJ).
I~ y N < Estrato compuesto por 3.66% de
L 4.00-450 | 9 4.35 4’1.50 43 | 82 | 65  COMPACTO | < 104.4| 14.8 gravas de consistencia semiduray de SM/M L
[ Recuperacion (cm): tamano maximo 4.75mm, 60.44% de
36 arenas finas y 35.90% de finos (limos) }
[ 450-4.70 28 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de
— 4.70-4.85 20 MUY ﬁ baja plasticidad ML.
L 3 X 3
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 46 | 86 69 | COMPACTO | < |106.9| 15.8 5.0
| Recuperacion (cm):
- 42 Arena limosa inorganica de baja <
L 5.00-5.20 33 plasticidad, color blanco (Ceniza
5.20-5.35 50 MUY Q volcanica, tierra blanca joven TBJ).
— L N < Estrato compuesto por 3.66% de
| 5.00-5.50 | 11 5.35 ?.50 44 | 94 | 75 | COMPACTO | < |111.7| 13.9 gravas de consistencia semiduray de SM/M L
L Recuperacion (cm): tamafo maximo 4.75mm, 60.44% de
38 arenas finas y 35.90% de finos (limos) J.
[ 5.50-5.70 31 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de
— 5.70.5.85 53 MUY ﬁ baja plasticidad ML.
| A . 3
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 51 104 83 = COMPACTO | < 1175 13.1 6.0
Ubicacién y descripcion del sondeo: Revisado y aprobado por:
Talud de terraza 1, sector sur-oriente del sitio
Ing. Roman Zavala Flores
Equipo de Penetracion Esté 3 Condici de Rechazo:
Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm. 1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.
Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura. 2. Cuando la suma de los 3 avances de perforacién es mayor a 100 golpes.
Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP. u . v p ! v golpes.
Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm. 3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

(% (+503) 2694-1500 503)702971551 @mzoonsultores.com.sv Hoja 1/1
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

| REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura
de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481673.555 Profundidad sondeo (m): 4.00

(Lambert): Y: 298663.241 Nivel freatico (m): No encontrado

Nivel bracal (msnmm): 435.00 Nivel brocal final (msnmm): 431.00

Sondeo No.: 12

Inicio: 19-diciembre-2021

Finalizacion: 19-diciembre-2021

Rango de
Avance
(m).

Penetracion/

oA Clasificacién de Suelo.
Recuperacion.

Consistencia.

Profundidad
(m).
Muestra No.
# de Golpes.
Nspr.
N60
PV (kg/m?)
Compacidad
relativa (%)
Humedad (%).

0.0

—eo— Humedad (%) —e—Valores Nspt

Simbolo:
—e—Compacidad (%)

Recuperacion (cm):
50
0.00-0.20
0.20-0.35
0.35-0.50
Recuperacion (cm):
41
0.50-0.70
0.70-0.85
0.85-1.00
Recuperacion (cm):
37
1.00 - 1.20
1.20-1.35
1.35-1.50

oo

SEMI
COMPACTO

Arena limosa inorganica mal graduada
de nula plasticidad, color café claro.
Estrato compuesto por 17.86% de
gravas de consistencia dura y de
tamano maximo 4.75mm, 71.43% de
arenas gruesas y 10.71% de finos
(limos) SM. Fraccion fina: limo
arenoso de baja plasticidad ML.
Mezcla de material de relleno, basura
o desperdicios de materiales de
construccion.

1.267

0.00-0.50 0.0 9.4

10
11
13

SEMI
COMPACTO

1.267

1.0 0.50-1.00 24 | 19 56.5 | 8.7

22
31
32

MUY
COMPACTO

1.267

1.00-1.50 63 | 50 915 | 154

SP-SM

Recuperacion (cm):
30
1.50-1.70
1.70-1.85
1.85-2.00
Recuperacion (cm):
34
2.00-2.20
2.20-2.35
2.35-2.50
Recuperacion (cm):
32
2.50-2.70
2.70-2.85
2.85-3.00

20
21
30

MUY
COMPACTO

1.267

20 1.50-2.00 51 | 41 82.3 | 15.9

Arena limosa inorganica de baja
plasticidad, color café claro. Estrato
compuesto por 11.79% de gravas de
consistencia semi-dura y de tamafo
maximo 4.75mm, 54.80% de arenas
finas y 33.41% de finos (limos) SM.
Fraccion fina: Limo arenoso de baja
plasticidad ML.

23
21
39

MUY
COMPACTO

1.448

2.00-2.50 60 | 48 89.3 | 16.2

29
36
42

MUY
COMPACTO

1.448

3.0 2.50-3.00 78 | 62 101.8| 18.4

SM/ML

Recuperacion (cm):
40
3.00-3.20
3.20-3.35
3.35-3.50
Recuperacién (cm):
42
3.50-3.70
3.70-3.85
3.85-4.00

Recuperacion (cm):

Arena limosa inorganica de baja
plasticidad, color café claro. Estrato
compuesto por 11.79% de gravas de
consistencia semi-dura y de tamano
maximo 4.75mm, 54.80% de arenas
finas y 33.41% de finos (limos) SM.
Fraccion fina: Limo arenoso de baja
plasticidad ML.

36
43
49

MUY
COMPACTO

3.00-3.50 110.5| 17.4

1.448

92 | 73

34
46
57

MUY
82 | COMPACTO

11.448

40| ___ 350400 | 8 103 R A 2 ——

4.00 -4.20
4.20-4.35
4.35-4.50

4.00-4.50

SM/ML

40

Recuperacion (cm):

4.50-4.70
4.70-4.85
4.85-5.00

5.0 4.50-5.00 | 10

Recuperacion (cm):

5.00-5.20
5.20-5.35
5.35-5.50

5.00-5.50 | 11

Recuperacion (cm):

5.50-5.70
5.70-5.85
5.85 - 6.00

6.0 5.50-6.00 | 12

6.0

Ubicacién y descripcion del sondeo:

Revisado y aprobado por:

Terraza 2 de sitio, sector sur-poniente

Ing. Roman Zavala Flores

C de Rechazo:

Equipo de Penetracion

Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm.
Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.
Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.

1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm.

3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

6 503)7029—1551 @mzconsulmres.com.sv

D)

(+503) 2694-1500
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| REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura
de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481689.898 Profundidad sondeo (m): 4.00 Sondeo No.: 13
(Lambert): Y: 298675.351 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 18-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 437.50 Nivel brocal final (msnmm): 433.50 Finalizacion: 18-diciembre-2021
° S @ T = §
[} 5] ol @ <
4 ® o
3 = REIEDED ® | Penetracién/ | o £ | o : - E 23 2 o . —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
€ £ Avance B A 5] % | © |Consistencia. E’ g 2> ° Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2 = (m) $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 E £EBR qE> . 1ad (%)
o . > © ° —@— Compacidad (%)
00 & = = 82| 5 A
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
— Arena limosa inorganica mal graduada 0.0
= 50 de nula plasticidad, color café claro.
L 0.00-0.20 0 Estrato compuesto por 17.86% de
0.20-0.35 [v] SEMI- ’5 gravas de consistencia dura y de
- N tamaiio maximo 4.75mm, 71.43% de
0.00-0.50 | 1 .35 - 0. 0.0 9.2 :
— 035 0 50 0 ° COMPACTO = arenas gruesas y 10.71% de finos S P-S M
L Recuperaci6n (cm): (limos) SM. Fraccion fina: limo
L 40 arenoso de baja plasticidad ML.
0.50-0.70 10 Mezcla de material de relleno, basura
— 0.70-085 11 ~ o desperdicios de materiales de
.70 - 0. ©
— construccion.
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 25 36 20 | COMPACTO | o | 69.1 | 23.1
Recuperacion (cm):
— Arena limosa inorganica mal graduada
- 35 de nula plasticidad, color café claro.
L 1.00-1.20 30 Estrato compuesto por 17.86% de
1.20-1.35 36 MUY ’5 gravas de consistencia dura y de
* N tamanio maximo 4.75mm, 71.43% de
1.00-1.50 | 3 .35-1. 100.5| 29.2 :
— 1.35 1 50 40 | 76 | 61 | COMPACTO = arenas gruesas y 10.71% de finos S P-S M
| Recuperaci6n (cm): (limos) SM. Fraccion fina: limo
L 36 arenoso de baja plasticidad ML.
1.50-1.70 28 Mezcla de material de relleno, basura
— ~ o desperdicios de materiales de
- 170-1.85 30 MUY <L construccion.
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 25 | 55 | 44 | COMPACTO | < | 85.5 | 286
Recuperacion (cm):
40
[~ 2.00-2.20 30 Arena limosa inorganica de baja
= © plasticidad, color café claro. Estrato
L 220-2.35 25 MUY :’, compuesto por 4.49% de gravas de
L 2.00-2.50 | 5 2.35-2.50 25 | 50 | 40 | COMPACTO | < | 81.5 | 26.9 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacion (cm): maximo 4.75mm, 61.54% de arenas /
— 38 finas y 33.97% de finos (limos) SM.
= 250-2.70 23 Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ - c 4 plasticidad ML.
2.70-2.85 | 37 MUY 2
— <
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 35 | 72 | 57 | COMPACTO | < | 97.8 | 25.6
Recuperacion (cm):
36
[~ 3.00-3.20 31 Arena limosa inorganica de baja
= - - MUY © plasticidad, color café claro. Estrato
| 3.20-3.35 46 :’, compuesto por 4.49% de gravas de
| 3.00-3.50 | 7 3.35-3.50 41 | 87 | 69 | COMPACTO | < 107.5| 24.0 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 61.54% de arenas /
— 40 finas y 33.97% de finos (limos) SM.
— 350-3.70 35 Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| - m9 plasticidad ML.
3.70-3.85 | 56 MUY 2
— <
4.0 3.50-4.00 3.85-4.00 50  106| 84 = COMPACTO | < 1187 228 w0
Recuperacion (cm):
B 4.00-4.20
B 4.20-4.35
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50
Recuperacion (cm):
B 4.50-4.70
L 4.70-4.85
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 5.0
Recuperacion (cm):
B 5.00 - 5.20
B 5.20-5.35
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50
Recuperacion (cm):
B 5.50-5.70
B 5.70-5.85
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 6.0
Ubicacién y descripcion del sondeo: Revisado y aprobado por:
Terraza 2 de sitio, sector sur-poniente Ing. Roman Zavala Flores
Equipo de Penetracion ] Ct de Rechazo:
Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm. 1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.
Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura. 2- Cuando Ia suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes
- Cu u v i 2
Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP. p v golp
Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm. 3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

6 503)7029—1551 @mzconsulmres.com.sv

D)

(+503) 2694-1500

Hoja 1/1




e
MZ Cthu]{'ores SA de CV

Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
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| REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura

de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481705.906 Profundidad sondeo (m): 4.00 Sondeo No.: 14
(Lambert): Y: 298687.065 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 21-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 438.00 Nivel brocal final (msnmm): 434.00 Finalizacion: 21-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
3 z 2 T 88 < o
2 .  Rangode © | Penetracion/ | S | ¢ | o _ | EIZS| ® o _ —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance B A 5] & | © | Consistencia. E’ g 2> ° Clasificacién de Suelo. Simbolo:
=g $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB ) o
g (m). 2 -] z ge g —e—Compacidad (%)
0.0 * T
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
7 50 Arena limosa organica de baja 0.0
— plasticidad, color cafe claro. Mezcla
0.00-0.20 0 SM/OL
= de material de relleno y materia
B 0.20-0.35 0 SEMK § organica
L 0.00-0.50 | 1 0.35-0.50 0 0 COMPACTO | < | 00 | 247
Recuperacion (cm):
L 42
L 0.50-0.70 15
B 0.70-0.85 | 16 S
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 19 | 35 | 28 | COMPACTO | <4 | 68.2 | 17.6 Arena limosa inorganica de baja
Recuperacion (cm): plasticidad, color café claro. Estrato
[ 38 compuesto por 6.56% de gravas de
— consistencia semi-dura y de tamafio
[ 1.00-1.20 21 - maximo 4.75mm, 59.06% de arenas SM/M L
L 1.20-1.35 24 8 finas y 34.58% de finos (limos) SM.
1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 18 | 42 | 33 | COMPACTO | < | 74.7 | 20.6 | Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ Recuperacion (cm): plasticidad ML.
40
L 1.50-1.70 30
| 170-185 | 31 MUY S
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 25 | 56 45  COMPACTO | < | 86.2 | 19.8
L Recuperacion (cm):
32
[~ 2.00-2.20 24 IAr::nadlir;\osal inorgféni::a deEbfja‘
— ) plasticidad, color cafe claro. Estrato
L 220-2.35 26 MUY :’, compuesto por 6.56% de gravas de
L 2.00-2.50 | 5 2.35-2.50 24 | 50 | 40 | COMPACTO | < | 815 | 187 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 59.06% de arenas /
— 41 finas y 34.58% de finos (limos) SM.
= 250-2.70 29 Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ - c 4 plasticidad ML.
2.70-2.85 | 38 MUY 2
— <
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 32 | 70 | 56 | COMPACTO | < | 96.4 | 17.9
| Recuperacion (cm):
43
[~ 3.00-3.20 33 IAr::nadlir;\osal inorgféni::a deEbfja‘
— ) plasticidad, color cafe claro. Estrato
| 3.20-3.35 44 MUY :’, compuesto por 6.56% de gravas de
| 3.00-3.50 | 7 3.35-3.50 49 | 93 | 74 | COMPACTO | < |111.1] 16.2 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 59.06% de arenas /
— 38 finas y 34.58% de finos (limos) SM.
— 350-3.70 33 Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| - m9 plasticidad ML.
3.70-3.85 | 51 MUY 2
— <
|40 ___ 1350400 | 8 | 385:400 |53 104| 83 COMPACTQ | 5 1475/153 | __ _ _ __ _ ____________/] 0
L Recuperacion (cm):
B 4.00-4.20
B 4.20-4.35
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50
Recuperacion (cm):
B 4.50-4.70
L 4.70-4.85
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 5.0
| Recuperacion (cm):
B 5.00 - 5.20
B 5.20-5.35
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50
Recuperacion (cm):
B 5.50-5.70
B 5.70-5.85
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 6.0
Ubicacién y descripcion del sondeo: Revisado y aprobado por:
Terraza 2 de sitio, sector nor-poniente Ing. Roman Zavala Flores
Equipo de Penetracion ] Condici de Rechazo:
Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm. 1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.
Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura. 2. Cuando la suma de los 3 avances de perforacién es mayor a 100 golpes.
Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP. u . v p ! v golpes.
Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm. 3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

(% (+503) 2694-1500 503)702971551 @mzoonsultores.com.sv
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Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

| REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura
de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481721.966 Profundidad sondeo (m): 4.00 Sondeo No.: 15
(Lambert): Y: 298698.620 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 21-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 432.00 Nivel brocal final (msnmm): 428.00 Finalizacion: 21-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
[} = o L2 @ < PO
3 - REEED | = Penetracion/ | o £ | o E 2% 2 —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance g A 5] & | © | Consistencia. E’ g 2> ° Clasificacién de Suelo. Simbolo:
=g $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB ) o
S (m). 2 -] z ge g —e—Compacidad (%)
0.0 | & * T
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
7 50 Arena limosa organica de baja 0.0
— plasticidad, color cafe claro. Mezcla
[ 0.00-0.20 0 SEMI - de material de relleno y materia SM/OL ¢
L 0.20-0.35 0 - © organica
000050 1| 035-050 0 0 COMPACTO | & | 00 | 17.1
Recuperacion (cm):
L 40
L 0.50-0.70 19
B 0.70-0.85 | 22 S
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 26 | 48 | 38 | COMPACTO | <4 | 79.8 | 17.2 Arena limosa inorganica de baja
Recuperacion (cm): plasticidad, color café claro. Estrato 10
[ 34 compuesto por 5.75% de gravas de
— consistencia semi-dura y de tamafio
[ 1.00-1.20 25 - maximo 4.75mm, 60.70% de arenas SM/M L
| 1.20-1.35 27 MUY © finas y 33.55% de finos (limos) SM.
1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 32 | 59 | 47 | COMPACTO | < | 88.5 | 18.5 | Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ Recuperacion (cm): plasticidad ML.
35
L 1.50-1.70 21
| 170-185 | 29 MUY S
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 25 | 54 | 43 | COMPACTO | < | 84.7 | 193
L Recuperacion (cm): 2.0
41
[~ 2.00-2.20 31 Arena limosa inorganica de baja
= 2'20 2'35 28 MUY © plasticidad, color café claro. Estrato
L hhiinta I compuesto por 5.75% de gravas de
L 2.00-2.50 | 5 2.35-2.50 34 | 62 | 49 | COMPACTO :ri 90.7 | 211 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 60.70% de arenas /
— 34 finas y 33.55% de finos (limos) SM.
= Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ 2.50-2.70 33 © plasticidad ML.
2.70-2.85 41 MUY <
— <
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 35 | 76 | 61 | COMPACTO | < 100.5| 20.7
B Recuperacion (cm): 30
40
[~ 3.00-3.20 35 Arena limosa inorganica de baja
= 3’20 3'35 8 MUY © plasticidad, color café claro. Estrato
| hahiihda I compuesto por 5.75% de gravas de
| 3.00-3.50 | 7 3.35-3.50 44 | 92 | 73 | COMPACTO :ri 110.5| 21.6 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 60.70% de arenas /
— 42 finas y 33.55% de finos (limos) SM.
— Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 3.50-3.70 32 © plasticidad ML.
3.70-3.85 48 MUY <
— <
|40 ___ 1350400 | 8 | 385:400 |54 102| 81 COMPACTQ | 5 1464/229 | ___________________/] 0
L Recuperacion (cm):
B 4.00-4.20
B 4.20-4.35
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50
Recuperacion (cm):
B 4.50-4.70
L 4.70-4.85
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 5.0
| Recuperacion (cm):
B 5.00 - 5.20
B 5.20-5.35
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50
Recuperacion (cm):
B 5.50-5.70
B 5.70-5.85
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 6.0
Ubicacién y descripcion del sondeo: Revisado y aprobado por:
Terraza 2 de sitio, sector nor-Oriente Ing. Roman Zavala Flores
Equipo de Penetracion ] Condici de Rechazo:
Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm. 1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.
Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura. 2. Cuando la suma de los 3 avances de perforacién es mayor a 100 golpes.
Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP. u . v p ! v golpes.
Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm. 3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

@mzconsulmres.com.sv

&

(+503) 2694-1500

503)7029—1551
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

| REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura

de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481661.852 Profundidad sondeo (m): 4.00 Sondeo No.: 16
(Lambert): Y: 298679.878 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 19-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 437.00 Nivel brocal final (msnmm): 433.00 Finalizacion: 19-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
[} = o L2 @ < PO
s . Rangode | = Penetracion/ | S el o _ - E 23 E o . —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance g A 5] & | © | Consistencia. E’ g 2> ° Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2= $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB o . o
S (m). S ° Z 8¢° £ —e—Compacidad (%)
0.0 & = S S 32
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
i 50 0.0
L 0.00-0.20 0
L 0.20-0.35 0 SEMI- 3
0.00-0.50 | 1 0.35-0.50 0 0 COMPACTO | < | 00 | 13.0 Arena limosa organica de baja
— Recuperacion (om): , color blanco. Mezcla de
— P ) material de relleno y materia organica.
[ 30 Estrato compuesto por 1.60% de
0.50-0.70 10 gravas de consistencia semi-dura y de SM/OL
7 0.70-0.85 11 5 tamaﬁc; maxirr;%tgf;rrém,fll&llﬁ% de)
— N arenas finas y .00% de finos (limos)
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 24 | 35 | 28 | COMPACTO | < | 68.2 | 15.7 | g\ Fraccion fina: Limo arenoso de
B Recuperacién (cm): baja plasticidad ML.
B 36
| 1.00 - 1.20 25
| 120-135 | 28 MUY 3
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 45 | 73 | 58 | COMPACTO | <4 | 985 | 17.8
Recuperacion (cm):
| 38
L 1.50-1.70 25
B 170-185 | 28 MUY g
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 30 58 46 COMPACTO | <  87.8 182 | Arenalimosainorganica de baja
Recuperacion (om): , color blanco (Ceniza
— P ) volcanica, tierra blanca joven TBJ).
[ 40 Estrato compuesto por 1.60% de
2.00-2.20 25 gravas de consistencia semi-dura y de SM/M L
7 2.20-2.35 26 MUY g tamaio maximo 4.75mm, 48.48% de
= < arenas finas y 50.00% de finos (limos)
L 2.00-2.50 | 5 2.35-2.50 24 | 50 | 40 | COMPACTO | «i | 81.5 | 19.7 | g\ Fraccion fina: Limo arenoso de
L Recuperaci6n (cm): baja plasticidad ML.
L 36
L 2.50-2.70 28
L 2.70-2.85 | 33 MUY §
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 31 | 64 | 52 | COMPACTO | < | 922 | 217
| Recuperacion (cm):
- 42 Arena limosa inorganica de baja
L 3.00-3.20 32 plasticidad, color blanco (Ceniza
3.20-3.35 45 MUY g volcanica, tierra blanca joven TBJ).
— % N < Estrato compuesto por 1.60% de
| 3.00-3.50 | 7 3.35 ?.50 41 | 86 | 69 | COMPACTO | < 106.9| 20.2 gravas de consistencia semiduray de SM/M L
L Recuperacion (cm): tamano maximo 4.75mm, 48.48% de
40 arenas finas y 50.00% de finos (limos)
[ 3.50-3.70 34 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de
— 3.70.3.85 56 MUY 3 baja plasticidad ML.
— <
40 ___ 350400 8 385400 |51 107 85 COMPACTO | I 1192 208 __________________| »
L Recuperacion (cm):
B 4.00-4.20
B 4.20-4.35
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50
Recuperacion (cm):
B 4.50-4.70
L 4.70-4.85
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 5.0
| Recuperacion (cm):
B 5.00-5.20
B 5.20-5.35
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50
Recuperacion (cm):
B 5.50-5.70
B 5.70-5.85
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 6.0
Ubicacién y descripcion del sondeo: Revisado y aprobado por:
Terraza 3 de sitio, sector poniente Ing. Roman Zavala Flores
Equipo de Penetracion ] Condici de Rechazo:
Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm. 1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.
Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura. 2. Cuando la suma de los 3 avances de perforacién es mayor a 100 golpes.
Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP. u . v p ! v golpes.
Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm. 3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

@mzconsulmres.com.sv

(% (+503) 2694-1500 503)702971551
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura

de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481678.053 Profundidad sondeo (m): 4.00 Sondeo No.: 17
(Lambert): Y: 298691.335 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 18-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 438.50 Nivel brocal final (msnmm): 434.50 Finalizacion: 18-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
3 z 2 T 88 < o
s . Rangode | = Penetracion/ | S el o E 2% E —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance g A 5] & | © | Consistencia. E’ g 2> ° Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2= $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB o . o
o (m). S ° 2  5® £ —e—Compacidad (%)
0.0 & = S S 32
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
7 0.0
[ 50 Arena limosa organica de baja
0.00-0.20 0 plasticidad, color blanco. Mezcla de SM/OL
7 0.20-0.35 0 SEMI g material de relleno y materia organica. L
; 0.00-0.50 | 1 0.35-0.50 0 0 COMPACTO (:| 00 | 19.2
Recuperacién (cm):
L 36
0.50-0.70 15
— < ®
L 0.70-0.85 12 ]
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 20 32 26 COMPACTO | <  65.2 | 17.7 | Arenalimosa inorganica de baja
Recuperacion (om): , color blanco (Ceniza
— P ) volcanica, tierra blanca joven TBJ). 1.0
| 40 Estrato compuesto por 2.26% de
1.00-1.20 25 gravas de consistencia semi-dura y de SM/M L ®
[ 1.20-1.35 15 SEMI g tamaio maximo 4.75mm, 50.32% de
— N arenas finas y 47.42% de finos (limos)
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 15 | 30 | 24 | COMPACTO | < | 63.1 | 17.2 | g\ Fraccion fina: Limo arenoso de
| Recuperacion (cm): baja plasticidad ML.
L 38
L 1.50-1.70 25 3
B 170-185 | 28 g
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 15 | 43 | 34 | COMPACTO | < | 75.6 | 1565
L Recuperacion (cm): 2.0
= 35 Arena limosa inorganica de baja
L 2.00-2.20 30 plasticidad, color blanco (Ceniza [ ]
2.20-2.35 25 MUY g’; volcanica, tierra blanca joven TBJ).
I~ % N < Estrato compuesto por 2.26% de
L 2.00-2.50 | 5 2.35 ?.50 30 | 55 | 44 | COMPACTO | < | 85.5 | 16.1 gravas de consistencia semiduray de SM/M L
[ Recuperacion (cm): tamafo maximo 4.75mm, 50.32% de
42 arenas finas y 47.42% de finos (limos)
[ 250-2.70 31 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de @
— 270-2.85 36 MUY 3 baja plasticidad ML.
30| 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 44 | 80 64 | COMPACTO : 103.1] 15.9
B Recuperacion (cm): 30
- 42 Arena limosa inorganica de baja
L 3.00-3.20 33 plasticidad, color blanco (Ceniza 4
3.20-3.35 43 MUY g volcanica, tierra blanca joven TBJ).
— % N < Estrato compuesto por 2.26% de
| 3.00-3.50 | 7 3.35 ?.50 35 | 78 | 62 | COMPACTO | < 101.8| 14.5 gravas de consistencia semiduray de SM/M L
L Recuperacion (cm): tamano maximo 4.75mm, 50.32% de
40 arenas finas y 47.42% de finos (limos) J
[ 3.50-3.70 42 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de >
— 3.70.3.85 51 MUY 3 baja plasticidad ML.
|40 ___ 350400 8 385400 57 108 86 _ COMPACTO 3 1198 136 ____________________| 0
L Recuperacion (cm):
B 4.00-4.20
B 4.20-4.35
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50
Recuperacién (cm):
B 4.50-4.70
L 4.70-4.85
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 5.0
| Recuperacion (cm):
B 5.00 - 5.20
B 5.20-5.35
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50
Recuperacién (cm):
B 5.50-5.70
B 5.70-5.85
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 6.0

Ubicacién y descripcion del sondeo:

Revisado y aprobado por:

Terraza 3 de sitio, sector nor-poniente

Ing. Roman Zavala Flores

Condici de Rechazo:

Equipo de Penetracion

Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm.
Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.

Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.

Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm.

1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

(% (+503) 2694-1500 503)702971551 @mzoonsultores.com.sv
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

| REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura

de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481694.328 Profundidad sondeo (m): 4.00 Sondeo No.: 18
(Lambert): Y: 298703.011 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 20-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 438.50 Nivel brocal final (msnmm): 434.50 Finalizacion: 20-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
(] Q @ @ <
h-] Rangode | Z » 3 R ad (%) ;
BT A ® | Penetracion o o 5 5 S = . . —e—Humedad (%) —o—Valores Nspt
2E Avance | & 1y 8 | 5 | @ Consistencia. ® §2 & Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2= $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB @ . o
S (m). S ° Z 8¢° £ —e—Compacidad (%)
0.0 & = S S 32
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 140
L 0.0
L 50 Arena limosa organica de baja
0.00-0.20 0 plasticidad, color blanco. Mezcla de SM/OL
[ 0.20-0.35 0 SEMI g material de relleno y materia organica.
; 0.00-0.50 | 1 0.35-0.50 [ COMPACTO (:1 0.0 | 16.9
Recuperacion (cm):
L 38
L 0.50-0.70 11
B 0.70-085 | 10 g
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 25 | 35 | 28 | COMPACTO | < | 68.2 | 183 Arena limosa inorganica de baja
Recuperacion (om): , color blanco (Ceniza
— ) volcanica, tierra blanca joven TBJ).
| 41 Estrato compuesto por 5.37% de
1.00-1.20 30 gravas de consistencia semi-dura y de SM/M L
[ 1.20-1.35 31 MUY g tamano maximo 4.75mm, 59.06% de
— N arenas finas y 35.57% de finos (limos)
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 45 | 76 | 61 | COMPACTO | < |100.5| 16.1 | g\ Fraccion fina: Limo arenoso de
| Recuperaci6n (cm): baja plasticidad ML.
| 35
L 1.50-1.70 25
B 1.70-1.85 | 35 MUY g
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 26 | 61 | 49 | COMPACTO | <4 | 90.0 | 158
L Recuperacion (cm):
36

= Arena limosa inorganica de baja
2.00-2.20 28 plasticidad, color blanco (Ceniza

2.20-2.35 26 g volcanica, tierra blanca joven TBJ).
I~ % N < Estrato compuesto por 5.37% de
L 2.00-2.50 | 5 2.35 ?.50 20 | 46 | 37 | COMPACTO | < | 78.2 | 153 gravas de consistencia semi dura y de SM/M L
[ Recuperacion (cm): tamafo maximo 4.75mm, 59.06% de
33 arenas finas y 35.57% de finos (limos)
[ 250-2.70 27 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de
— 270-2.85 33 MUY 3 baja plasticidad ML.
30| 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 46 | 79 | 63 | COMPACTO : 102.4| 14.9
| Recuperacion (cm):
- 40 Arena limosa inorganica de baja
L 3.00-3.20 36 plasticidad, color blanco (Ceniza
3.20-3.35 46 MUY g’; volcanica, tierra blanca joven TBJ).
— % N < Estrato compuesto por 5.37% de
| 3.00-3.50 | 7 3.35 ?.50 39 | 85| 68  COMPACTO | < 106.3| 15.6 gravas de consistencia semi dura y de SM/M L
L Recuperacion (cm): tamafo maximo 4.75mm, 59.06% de
42 arenas finas y 35.57% de finos (limos)
[ 3.50-3.70 39 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de
— 3.70.3.85 53 MUY 3 baja plasticidad ML.
|40 ___ 350400 8 385400  50_103 82 COMPACTO 3 1170 133 ____________________| 0
L Recuperacion (cm):
B 4.00-4.20
B 4.20-4.35
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50
Recuperacién (cm):
B 4.50-4.70
L 4.70-4.85
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 5.0
| Recuperacion (cm):
B 5.00 - 5.20
B 5.20-5.35
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50
Recuperacién (cm):
B 5.50-5.70
B 5.70-5.85
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 6.0

Ubicacién y descripcion del sondeo:

Revisado y aprobado por:

Terraza 3 de sitio, sector nor-poniente

Ing. Roman Zavala Flores

Condici de Rechazo:

Equipo de Penetracion

Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm.
Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.
Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.

1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

(% (+503) 2694-1500 503)702971551 @mzoonsultores.com.sv

Hoja 1/1
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

| REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura

de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481666.103 Profundidad sondeo (m): 4.00 Sondeo No.: 19
(Lambert): Y: 298707.631 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 19-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 439.00 Nivel brocal final (msnmm): 435.00 Finalizacion: 19-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
3 z 2 T 88 < o
s . Rango de ® | Penetracion/ s el o _ - E 23 E o . —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance B A 5] & | © | Consistencia. E’ g 2> ° Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2= $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB o . o
S (m). S ° Z 8¢° £ —e—Compacidad (%)
0.0 & = S S 32
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 140
7 0.0
[ 50 Arena limosa organica de baja
0.00-0.20 0 plasticidad, color blanco. Mezcla de SM/OL
7 0.20-0.35 0 SEMI- 8 material de relleno y materia organica.
000050 1| 035-050 0 0 COMPACTO | & | 00 | 7.7
Recuperacion (cm):
L 36
L 0.50-0.70 12
B 0.70-0.85 | 12 8
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 30 42 33 COMPACTO | < | 74.7 | 16.6 | Arenalimosainorganica de baja
Recuperacion (om): , color blanco (Ceniza
— P ) volcanica, tierra blanca joven TBJ).
| 40 Estrato compuesto por 2.13% de
1.00-1.20 25 gravas de consistencia semi-dura y de SM/M L
[ 1.20-1.35 35 MUY 8 tamaio maximo 4.75mm, 50.15% de
— N arenas finas y 47.72% de finos (limos)
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 40 | 75 | 60 | COMPACTO | < | 99.8 | 15.9 | g\ Fraccion fina: Limo arenoso de
| Recuperacion (cm): baja plasticidad ML.
| 38
L 1.50-1.70 30
B 170-1.85 | 36 MUY 8
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 20 | 56 | 45 | COMPACTO | < | 86.2 | 155
L Recuperacion (cm):
= 37 Arena limosa inorganica de baja
L 2.00-2.20 27 plasticidad, color blanco (Ceniza
2.20-2.35 26 MUY Z’, volcanica, tierra blanca joven TBJ).
I~ % N < Estrato compuesto por 2.13% de
L 2.00-2.50 | 5 2.35 ?.50 25 | 51 | 41 | COMPACTO | < | 823 | 149 gravas de consistencia semiduray de SM/M L
[ Recuperacion (cm): tamafo maximo 4.75mm, 50.15% de
40 arenas finas y 47.72% de finos (limos)
[ 250-2.70 32 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de
— 270-2.85 33 MUY :rr baja plasticidad ML.
30| 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 44 | 77 | 61 | COMPACTO : 101.1] 14.0
| Recuperacion (cm):
- 38 Arena limosa inorganica de baja
L 3.00-3.20 31 plasticidad, color blanco (Ceniza
3.20-3.35 36 MUY :’, volcanica, tierra blanca joven TBJ).
— % N < Estrato compuesto por 2.13% de
| 3.00-3.50 | 7 3.35 ?.50 48 | 84 | 67 | COMPACTO | < 105.6| 13.7 gravas de consistencia semiduray de SM/M L
L Recuperacion (cm): tamafo maximo 4.75mm, 50.15% de
46 arenas finas y 47.72% de finos (limos)
[ 3.50-3.70 38 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de
— 3.70.3.85 56 MUY :rr baja plasticidad ML.
|40 ___ 350400 8 385400 _ 50_106 84 COMPACTO % u87 133 ___________________| 0
L Recuperacion (cm):
B 4.00-4.20
B 4.20-4.35
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50
Recuperacion (cm):
B 4.50-4.70
L 4.70-4.85
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 5.0
| Recuperacion (cm):
B 5.00 - 5.20
B 5.20-5.35
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50
Recuperacion (cm):
B 5.50-5.70
B 5.70-5.85
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 6.0

Ubicacién y descripcion del sondeo:

Revisado y aprobado por:

Terraza 3 de sitio, sector nor-poniente

Ing. Roman Zavala Flores

Condici de Rechazo:

Equipo de Penetracion

Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm.
Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.
Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.

1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

(% (+503) 2694-1500 503)702971551 @mzoonsultores.com.sv
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia

Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura
de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481682.538 Profundidad sondeo (m): 4.00 Sondeo No.: 20
(Lambert): Y: 298719.502 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 20-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 440.50 Nivel brocal final (msnmm): 436.50 Finalizacion: 20-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
[} = o L2 @ R < PO
g " Rango de P Penetracién/ _g- el o _ _ E 2 s 32 o . —e—Humedad (%) —e— Valores Nspt
£ E Avance B A 5] & | © | Consistencia. E’ g 2> ° Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2= $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB o . o
o (m). S ° 2  5® £ —e—Compacidad (%)
0.0 & = S S 32
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
7 0.0
[ 50 Arena limosa organica de baja
0.00-0.20 0 plasticidad, color blanco. Mezcla de SM/OL
7 0.20-0.35 0 SEMI 8 material de relleno y materia organica.
; 0.00-0.50 | 1 0.35-0.50 0 0 COMPACTO (:1 00 | 11.2
Recuperacion (cm):
L 38
L 0.50-0.70 12
B 0.70-0.85 9 8
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 27 | 36 | 29 | COMPACTO | < | 69.1 | 15.1 Arena limosa inorganica de baja
Recuperacion (cm): plasticidad, color cafe claro. Estrato
[ 40 compuesto por 6.48% de gravas de
— consistencia semi-dura y de tamafio
[ 1.00-1.20 28 © maximo 4.75mm, 60.49% de arenas SM/M L
| 1.20-1.35 33 MUY @ finas y 33.02% de finos (limos) SM.
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 40 | 73 | 58 | COMPACTO | < | 98.5 | 10.0 | Fraccion fina: L_Irr_w arenoso de baja
Recuperacin (cm): plasticidad ML.
| 38
L 1.50-1.70 27
B 1.70-1.85 | 35 MUY 8
2.0 1.50-2.00 4 1.85-2.00 25 | 60 48 | COMPACTO < | 893 | 98
L Recuperacion (cm):
35
[~ 2.00-2.20 27 Arena limosa inorganica de baja
= - - o plasticidad, color cafe claro. Estrato
L 220-2.35 25 :’, compuesto por 6.48% de gravas de
L 2.00-2.50 | 5 2.35-2.50 20 | 45| 36 | COMPACTO | 4 | 77.3 | 95 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 60.49% de arenas /
— 39 finas y 33.02% de finos (limos) SM.
= Fraccion fina: Limo arenoso de baja
[ 2.50-2.70 29 < plasticidad ML.
2.70-2.85
L 42 MUY 3
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 37 | 79 | 63 | COMPACTO | < |102.4| 10.4
| Recuperacion (cm):
42
[~ 3.00-3.20 34 Arena limosa inorganica de baja
= - - o plasticidad, color cafe claro. Estrato
| 3.20-3.35 43 MUY :’, compuesto por 6.48% de gravas de
| 3.00-3.50 | 7 3.35-3.50 47 | 90 | 72 | COMPACTO | < 109.3| 8.7 semi-dura y de tamaiio SM ML
Recuperacién (cm): maximo 4.75mm, 60.49% de arenas /
— 40 finas y 33.02% de finos (limos) SM.
— Fraccion fina: Limo arenoso de baja
| 3.50-3.70 34 < plasticidad ML.
3.70-3.85
| 49 MUY 3
|40 ___ 1350400 | 8 | 385:400 |54 103| 82 COMPACTO - 1470/ 83 | ___________________/] 0
L Recuperacion (cm):
B 4.00-4.20
B 4.20-4.35
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50
Recuperacion (cm):
B 4.50-4.70
L 4.70-4.85
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 5.0
| Recuperacion (cm):
B 5.00 - 5.20
B 5.20-5.35
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50
Recuperacion (cm):
B 5.50-5.70
B 5.70-5.85
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 6.0

Ubicacién y descripcion del sondeo:

Revisado y aprobado por:

Terraza 3 de sitio, sector nor-poniente

Ing. Roman Zavala Flores

Condici de Rechazo:

Equipo de Penetracion

Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm.
Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.
Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.

Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm.

1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

@mzconsulmres.com.sv

&

(+503) 2694-1500

503)7029—1551

Hoja 1/1
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura

de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481654.347 Profundidad sondeo (m): 4.00 Sondeo No.: 21
(Lambert): Y: 298723.575 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 19-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 440.00 Nivel brocal final (msnmm): 436.00 Finalizacion: 19-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
[} = o L2 @ R < o
s . Rangode | = Penetracion/ | S el o E 2% E —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance g A 5] & | © | Consistencia. E’ g 2> ° Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2= $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB o . o
S (m). S ° Z 8¢° £ —e—Compacidad (%)
0.0 & = S S 32
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
- 0.0
[ 50 Arena limosa organica de baja
0.00-0.20 0 plasticidad, color blanco. Mezcla de SM/OL
7 0.20-0.35 0 SEMI g material de relleno y materia organica. .\.
; 0.00-0.50 | 1 0.35-0.50 0 0 COMPACTO S: 00 | 118
Recuperacion (cm):
L 35
0.50-0.70 15
— ~ [ ]
L 0.70-0.85 15 ©
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 20 35 28  COMPACTO | < 682  10.6 | Arenalimosainorganica de baja
Recuperacion (om): , color blanco (Ceniza
— ) volcanica, tierra blanca joven TBJ). 1.0
| 38 Estrato compuesto por 2.92% de
1.00-1.20 25 gravas de consistencia semi-dura y de SM/M L ®
[ 1.20-1.35 28 g tamaio maximo 4.75mm, 53.25% de
— N arenas finas y 43.83% de finos (limos)
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 15 | 43 | 34 | COMPACTO | < | 75.6 | 104 | g\ Fraccion fina: Limo arenoso de
| Recuperacion (cm): baja plasticidad ML.
| 40
B 150-1.70 | 30 ®
B 170-1.85 | 25 g
2.0 1.50-2.00 4 1.85-2.00 15 | 40 | 32 COMPACTO < | 729 | 99
L Recuperacion (cm): 2.0
= 39 Arena limosa inorganica de baja
L 2.00-2.20 25 plasticidad, color blanco (Ceniza [
2.20-2.35 30 MUY Q volcanica, tierra blanca joven TBJ).
I~ % N < Estrato compuesto por 2.92% de
L 2.00-2.50 | 5 2.35 ?.50 25 | 55 | 44 | COMPACTO | < | 85.5 | 10.6 gravas de consistencia semiduray de SM/M L
[ Recuperacion (cm): tamafo maximo 4.75mm, 53.25% de
42 arenas finas y 43.83% de finos (limos)
[ 250-2.70 32 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de ®
— 270-2.85 38 MUY @ baja plasticidad ML.
30| 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 33 | 71 | 57 | COMPACTO : 97.1 | 87
B Recuperacion (cm): 30
- 38 Arena limosa inorganica de baja
L 3.00-3.20 31 plasticidad, color blanco (Ceniza L4
3.20-3.35 46 MUY g volcanica, tierra blanca joven TBJ).
— % N < Estrato compuesto por 2.92% de
| 3.00-3.50 | 7 3.35 ?.50 41 | 87 | 69 | COMPACTO | 4 1075/ 8.0 gravas de consistencia semiduray de SM/M L
L Recuperacion (cm): tamafo maximo 4.75mm, 53.25% de
40 arenas finas y 43.83% de finos (limos) J
[ 3.50-3.70 36 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de 4
— 3.70.3.85 43 MUY @ baja plasticidad ML.
|40 ___ 350400 8 385400 59 102 81 COMPACTO 3 1164 76 ____________________| 0
L Recuperacion (cm):
B 4.00-4.20
B 4.20-4.35
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50
Recuperacion (cm):
B 4.50-4.70
L 4.70-4.85
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 5.0
| Recuperacion (cm):
B 5.00 - 5.20
B 5.20-5.35
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50
Recuperacion (cm):
B 5.50-5.70
B 5.70-5.85
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 6.0

Ubicacién y descripcion del sondeo:

Revisado y aprobado por:

Terraza 3 de sitio, sector nor-poniente

Ing. Roman Zavala Flores

Condici de Rechazo:

Equipo de Penetracion

Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm.
Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.

Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.

Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm.

1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

(% (+503) 2694-1500 503)702971551 @mzoonsultores.com.sv

Hoja 1/1
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

| REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura

de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481675.120 Profundidad sondeo (m): 4.00 Sondeo No.: 22
(Lambert): Y: 298728.844 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 20-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 445.00 Nivel brocal final (msnmm): 441.00 Finalizacion: 20-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
(] Q @ @ <
h-] Rangode | = . 3 R ad (%) :
-y © Penetracion, = o . . S ° L . —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
2E Avance | & 1y 8 | 5 | @ Consistencia. ® §2 & Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2= $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB @ . o
S (m). S ° Z 8¢° £ —e—Compacidad (%)
0.0 & = S S 32
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 140
r 0.0
L 50 Arena limosa organica de baja
0.00-0.20 0 plasticidad, color blanco. Mezcla de SM/OL
[ 0.20-0.35 0 SEMI g material de relleno y materia organica.
000050 1| 035-050 0 0 COMPACTO | & | 00 | 153
Recuperacion (cm):
L 38
L 0.50-0.70 12
B 0.70-0.85 | 10 g
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 30 | 40 | 32 | COMPACTO | < | 729 | 145 Arena limosa inorganica de baja
Recuperacion (om): , color blanco (Ceniza
— ) volcanica, tierra blanca joven TBJ).
| 36 Estrato compuesto por 2.49% de
1.00-1.20 27 gravas de consistencia semi-dura y de SM/M L
[ 1.20-1.35 35 MUY g tamano maximo 4.75mm, 55.19% de
— N arenas finas y 42.32% de finos (limos)
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 40 | 75 | 60 | COMPACTO | < | 99.8 | 15.2 | g\ traccion fina: Limo arenoso de
| Recuperaci6n (cm): baja plasticidad ML.
| 40
L 1.50-1.70 30
| 170-185 | 25 MUY g
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 25 | 50 | 40 | COMPACTO | <+ | 815 | 156
L Recuperacion (cm):
35

= Arena limosa inorganica de baja
2.00-2.20 24 plasticidad, color blanco (Ceniza

2.20-2.35 27 Q volcanica, tierra blanca joven TBJ).
I~ % N < Estrato compuesto por 2.49% de
L 2.00-2.50 | 5 2.35 ?.50 20 | 47 | 37 | COMPACTO | < | 79.0 | 16.0 gravas de consistencia semidura y de SM/M L
[ Recuperacion (cm): tamafo maximo 4.75mm, 55.19% de
40 arenas finas y 42.32% de finos (limos)
[ 250-2.70 28 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de
— 270-2.85 35 MUY @ baja plasticidad ML.
30| 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 31 | 66 | 53 | COMPACTO : 93.6 | 17.8
| Recuperacion (cm):
- 41 Arena limosa inorganica de baja
L 3.00-3.20 33 plasticidad, color blanco (Ceniza
3.20-3.35 42 MUY g volcanica, tierra blanca joven TBJ).
— % N < Estrato compuesto por 2.49% de
| 3.00-3.50 | 7 3.35 ?.50 40 82 | 65  COMPACTO | < 104.4| 16.9 gravas de consistencia semidura y de SM/M L
L Recuperacion (cm): tamafo maximo 4.75mm, 55.19% de
42 arenas finas y 42.32% de finos (limos)
[ 3.50-3.70 43 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de
— 3.70.3.85 51 MUY @ baja plasticidad ML.
|40 ___ 350400 8 385400  53_104 83 COMPACTO 3 175 174 ____________________| 0
L Recuperacion (cm):
B 4.00-4.20
B 4.20-4.35
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50
Recuperacién (cm):
B 4.50-4.70
L 4.70-4.85
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 5.0
| Recuperacion (cm):
B 5.00 - 5.20
B 5.20-5.35
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50
Recuperacién (cm):
B 5.50-5.70
B 5.70-5.85
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 6.0

Ubicacién y descripcion del sondeo:

Revisado y aprobado por:

Terraza 3 de sitio, sector nor-poniente

Ing. Roman Zavala Flores

Condici de Rechazo:

Equipo de Penetracion

Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm.
Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.
Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.

1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm.

3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

(% (+503) 2694-1500 503)702971551 @mzoonsultores.com.sv

Hoja 1/1
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

| REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura

de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481647.906 Profundidad sondeo (m): 4.00 Sondeo No.: 23
(Lambert): Y: 298733.593 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 19-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 442.00 Nivel brocal final (msnmm): 438.00 Finalizacion: 19-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
[} = o L2 @ R < o
s . Rango de ® | Penetracion/ s el o _ - E 23 E o . —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance B A 5] & | © | Consistencia. E’ g 2> ° Clasificacién de Suelo. Simbolo:
2= $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB o . o
o (m). S ° 2  5® £ —e—Compacidad (%)
0.0 & = S S 32
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 140
- 0.0
[ 50 Arena limosa organica de baja
0.00-0.20 0 plasticidad, color blanco. Mezcla de SM/OL
7 0.20-0.35 0 SEMI 8 material de relleno y materia organica.
000050 1| 035-050 0 0 COMPACTO | & | 00 | 9.0
Recuperacion (cm):
L 30
L 0.50-0.70 10
B 0.70-0.85 | 15 )
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 25 | 40 32 COMPACTO | o | 72.9 | 11.1 | Arenalimosainorganica de baja
Recuperacion (om): , color blanco (Ceniza
— ) volcanica, tierra blanca joven TBJ).
| 36 Estrato compuesto por 2.90% de
1.00-1.20 30 gravas de consistencia semi-dura y de SM/M L
[ 1.20-1.35 28 8 tamaio maximo 4.75mm, 53.23% de
— N arenas finas y 43.87% de finos (limos)
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 20 | 48 | 38 | COMPACTO | < | 79.8 | 15.7 | g\ Fraccion fina: Limo arenoso de
| Recuperacion (cm): baja plasticidad ML.
| 40
L 1.50-1.70 28
B 1.70-1.85 | 30 MUY g
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 20 | 50 | 40 | COMPACTO | <+ | 815 | 16.6
L Recuperacion (cm):
= 30 Arena limosa inorganica de baja
L 2.00-2.20 28 plasticidad, color blanco (Ceniza
2.20-2.35 25 MUY ;‘ volcanica, tierra blanca joven TBJ).
I~ % N < Estrato compuesto por 2.90% de
L 2.00-2.50 | 5 2.35 ?.50 30 | 55 | 44 | COMPACTO | < | 85.5 | 16.9 gravas de consistencia semiduray de SM/M L
[ Recuperacion (cm): tamafo maximo 4.75mm, 53.23% de
38 arenas finas y 43.87% de finos (limos)
[ 250-2.70 32 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de
— 270-2.85 33 MUY §' baja plasticidad ML.
30| 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 38 | 71 | 57 | COMPACTO : 97.1 | 17.7
| Recuperacion (cm):
- 40 Arena limosa inorganica de baja
L 3.00-3.20 35 plasticidad, color blanco (Ceniza
3.20-3.35 35 MUY ;‘ volcanica, tierra blanca joven TBJ).
— % N < Estrato compuesto por 2.90% de
| 3.00-3.50 | 7 3.35 ?.50 46 | 81 | 65 | COMPACTO | < 103.7| 17.7 gravas de consistencia semiduray de SM/M L
L Recuperacion (cm): tamafo maximo 4.75mm, 53.23% de
40 arenas finas y 43.87% de finos (limos)
[ 3.50-3.70 38 SM. Fraccion fina: Limo arenoso de
— 3.70.3.85 54 MUY §' baja plasticidad ML.
|40 ___ 350400 8 385400  48_102 81 COMPACTO 3 1164 183 ___________________| 0
L Recuperacion (cm):
B 4.00-4.20
B 4.20-4.35
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50
Recuperacion (cm):
B 4.50-4.70
L 4.70-4.85
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 5.0
| Recuperacion (cm):
B 5.00 - 5.20
B 5.20-5.35
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50
Recuperacion (cm):
B 5.50-5.70
B 5.70-5.85
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 6.0

Ubicacién y descripcion del sondeo:

Revisado y aprobado por:

Terraza 3 de sitio, sector nor-poniente

Ing. Roman Zavala Flores

Condici de Rechazo:

Equipo de Penetracion

Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm.
Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.
Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.

1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm.

3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.

(% (+503) 2694-1500 503)702971551 @mzoonsultores.com.sv
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Ingenferfa — Construceion de Infraestructura — CensultorTa
Topograffa GNSS — Perforaciones Rotativas para Geotecnia
Hidrograffa — Batimetrias Multihdz — Obras Marinas.

| REGISTRO DE INVESTIGACION DE SITIO DEL SUBSUELO POR ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (ASTM D-1586).

Solicitante:  PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD/ MINISTERIO DE SALUD.

Proyecto: Servicios de trabajos especializados de ingenieria de suelos, geotecnia y estudios de suelos, en terrenos donde se proyecta la Construccion de infraestructura

de la Red Nacional de establecimientos de salud.

Ubicacion: Sobre Carretera Troncal del Norte, Canton San Nicolas, Municipio de Apopa, San Salvador

Ubicacién geodesica X: 481622.185 Profundidad sondeo (m): 4.00 Sondeo No.: 24
(Lambert): Y: 298734.598 Nivel freatico (m): No encontrado Inicio: 19-diciembre-2021
Nivel bracal (msnmm): 442.50 Nivel brocal final (msnmm): 438.50 Finalizacion: 19-diciembre-2021
° o ] -~ 3= &
[} = o L2 @ R < PO
s . Rangode | = Penetracion/ | S el o E 2% E —e—Humedad (%) —e—Valores Nspt
£ E Avance g A 5] & | © | Consistencia. E’ g 2> ° Clasificacién de Suelo. Simbolo:
=g $ | Recuperacion. | ¢ | 2 | 2 S EB ) o
S (m). S ° Z 8¢° £ —e—Compacidad (%)
0.0 & = S S 32
Recuperacion (cm): 0 20 40 60 80 100 120 140
7 0.0
[ 50 Arena limosa organica de baja
0.00-0.20 0 plasticidad, color blanco. Mezcla de SM/OL
7 0.20-0.35 0 SEMI 8 material de relleno y materia organica.
000050 1| 035-050 0 0 COMPACTO | & | 00 | 98
Recuperacion (cm):
L 38
L 0.50-0.70 15
B 0.70-0.85 | 10 )
1.0 0.50-1.00 | 2 0.85-1.00 30 40 32  COMPACTO | <  72.9 | 158 | Arenalimosainorganica de baja
Recuperacion (om): plasticidad, color blanco (Ceniza
— ) volcanica, tierra blanca joven TBJ).
| 40 Estrato compuesto por 3.28% de
1.00-1.20 25 gravas de consistencia semi-dura y de SM/M L
[ 120-1.35 38 MUY ba) tamano maximo 4.75mm, 53.11% de
— N arenas finas y 43.610% de finos
| 1.00-1.50 | 3 1.35-1.50 40 | 78 | 62 | COMPACTO | <4 101.8| 17.8 (limos) SM. Fraccion fina: Limo
| Recuperacion (cm): arenoso de baja plasticidad ML.
| 37
L 1.50-1.70 27
B 1.70-1.85 | 30 MUY g
2.0 1.50-2.00 | 4 1.85-2.00 30 | 60 | 48 | COMPACTO | < | 89.3 | 18.1
L Recuperacion (cm):
= 32 Arena limosa inorganica de baja
L 2.00-2.20 26 plasticidad, color blanco (Ceniza
2.20-2.35 25 ;‘ volcanica, tierra blanca joven TBJ).
I~ % N < Estrato compuesto por 3.28% de
L 2.00-2.50 | 5 2.35 ?.50 20 | 45 | 36 | COMPACTO | < | 77.3 | 189 gravas de consistencia semiduray de SM/M L
[ Recuperacion (cm): tamano maximo 4.75mm, 53.11% de
36 arenas finas y 43.610% de finos
[ 250-2.70 29 (limos) SM. Fraccion fina: Limo
— 270-2.85 31 MUY §' arenoso de baja plasticidad ML.
L 5 . 3
3.0 2.50-3.00 | 6 2.85-3.00 28 | 59 | 47 | COMPACTO | < | 885 | 19.6
| Recuperacion (cm):
- 40 Arena limosa inorganica de baja
L 3.00-3.20 36 plasticidad, color blanco (Ceniza
3.20-3.35 34 MUY ;‘ volcanica, tierra blanca joven TBJ).
— % N < Estrato compuesto por 3.28% de
| 3.00-3.50 | 7 3.35 ?.50 44 | 78 | 62 | COMPACTO | < 101.8| 20.3 gravas de consistencia semiduray de SM/M L
L Recuperacion (cm): tamano maximo 4.75mm, 53.11% de
42 arenas finas y 43.610% de finos
[ 3.50-3.70 46 (limos) SM. Fraccion fina: Limo
— 3.70.3.85 51 MUY §' arenoso de baja plasticidad ML.
| A X 3
|40 ___1350400 | 8 | 385:400 |58 109| 87 | COMPACTQ A 5 1203210 | ___________________/] 0
L Recuperacion (cm):
B 4.00-4.20
B 4.20-4.35
L 4.00-450 | 9 4.35-4.50
Recuperacion (cm):
B 4.50-4.70
L 4.70-4.85
50 4.50-5.00 | 10 4.85-5.00 5.0
| Recuperacion (cm):
B 5.00 - 5.20
B 5.20-5.35
| 5.00-5.50 | 11 5.35-5.50
Recuperacion (cm):
B 5.50-5.70
B 5.70-5.85
6.0 5.50-6.00 | 12 5.85 - 6.00 6.0
Ubicacién y descripcion del sondeo: Revisado y aprobado por:
Terraza 3 de sitio, sector nor-poniente Ing. Roman Zavala Flores
Equipo de Penetracion Esté 3 Condici de Rechazo:
Barrenos: Diam. Externo: 44.4mm, Peso: 6.31 kg/m, Longitud: 55 cmy 95 cm. 1- Cuando se ha aplicado un total de 50 golpes/pie.

Martillo: Masa: 63.5kg, Caida Libre: 76.2cm. Tripode: Aluminio, 5m de altura.
Masa de Cabeza de Golpeo: 0.80 kg. Masa de Yunque: 7.20 kg. Motor: Con Winsher, Potencia: 2.5HP.
Tipo de Puntaza: Cuchara Partida, Didmetro: 50.8mm, Longitud: 460mm. 3- Cuando no se observa avance al aplicar 10 golpes sucesivos.

2- Cuando la suma de los 3 avances de perforacion es mayor a 100 golpes.

g Colonia La Esperanza, 20 Calle Ote. No 13, San Miguel, Republica de El Salvador, Centro América.
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