NOTAS GENERALES:

1.

10.

1.

12.

LA INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR
EL NATIONAL ELECTRICAL CODE NEC-2008 ,NFPA70.

TODAS LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON
EL RESTO DE LAS  ESPECIALIDADES.

NO SE PERMITEN EMPALMES DENTRO DE TUBERIAS.

LA UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A
TRAVES DE UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISERO Y EN
COORDINACION CON EL RESTO DE ESPECIALIDADES.

TODAS LAS ACOMETIDAS EN INTERIORES SE CANALIZARAN EN  TUBERIA ENT.

DEBERAN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE REGISTRO SEGUN APLIQUE.
TODAS LAS CANALIZACIONES ENTERRADAS EN SUELOS SERAN DE PVC.

TODAS LAS CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERIA EMT,
ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO O IMC (SEGOUN EL CASO), ACCESORIOS, CORAZAS,
CAJAS Y GABINETES SERAN CLASE NEMA 3R, CON ACCESORIOS DE PRESION. PARA

LOS CIRCUITOS DE LUCES Y TOMACORRIENTES EN SALAS DE QUIROFANO SERAN
EMT.

TODA LA CANALIZACION PARA LOS CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE
USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE REALIZARA CON TUBERIA TIPO ENT. DONDE
SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES QUEDARAN INSTALADAS
SUPERFICIAL BAJO LA LOSA O TECHO.

EN TODA CANALIZACION SE DEBERA PROVEER AL MENOS UNA CAJA Y POZOS CADA
30mts DE PASO O REGISTRO PARA FACILITAR EL CABLEADO Y FUTURAS
INSPECCIONES.

TODOS LOS TRAZOS DE INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO
DEBERA ENTENDERSE QUE SON REPRESENTATIVOS. EL CONTRATISTA DEBERA DECIDIR
EN LA OBRA LOS CAMINOS A SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN
AQUELLOS MAS SIMPLIFICADOS, LOGICOS Y DIRECTOS POSIBLES, Y DEBERA INCLUIR
LAS CAJAS DE REGISTRO/CONEXIONES QUE SEAN NECESARIAS.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELECTRICO LA ROTULACION DE ACCESORIOS,
CANALIZACIONES Y ESPACIOS TECNICOS.

TABLEROS ELECTRICOS, DEBERAN QUEDAR PROVISTOS DE UN ESQUEMA UNIFILAR,
CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU

PROTECCION Y  ALIMENTADOR, NOMBRE DE CIRCUITO.
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